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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I:V KAT.

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szcze gélowej Specyfikacji Technicznej opisane sa nastepujacym kodem CPV:
KOD CPV : 45111200-0

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z
wykonaniem wykopéw w ramach budowy chodnika i zjazdéw w msc. Dgbinki od km 0+742,00 do km 1+768,57

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i realizacji rob6t w ymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w /n SST majq zastosowanie przy wykonywaniu wykopéw na terenie objetym zakresem z pkt. 1.1.

1.4. OKkreslenia podstawowe

14.1.  Glebokosé wykopu - rémica rzgdnej terenu i rzgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

142.  Wykop plytki - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

143.  Wykop sredni - wykop, kiérego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do3 m.

144.  Wykop gleboki - wykop o gtebokodci ponad 3 m.

14.5.  Odktad - miejsce wbudow ania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdow,
anie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac zwiazanych z trasa drogowa.

Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

,»Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$§¢ z Dokumentacja Projektowa, SST oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlre wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materialdéw podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2.2, Charakterystyka i podzial gruntéw wystepujacych w wykopach
Podstawe podzialu gruntdw ma kategorie pod wzgledem trudno$ci ich odspajania oraz przecigtne wartosci gestosci objgtosciowej
gruntéw w stanie naturalnym oraz wspdtczynnikéw spulchnienia nalezy przyjmowac na podstawie normy PN-S-02205 [11].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grurty uzyskare przy wykornywaniu wykopdw powimy by¢ w meksymalnymsopniuwykorzystare przez Wykonawce do budowy masypdw, zgndnie
zDokumentacia Projektowa, SST1 poleceniami Inspektora Nadzoru

Okreslenie gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw malezy przyjmowac wg tablicy 2 zawartej w PN-S-02205
[11].

W czasie rwania robdt ziemnych, Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania laboratoryjne gruntéw pozyskanych z w ykopow
celem okre$lenia ich przydatno$ci do budowy nasypéw zgodnie zPN-S-02205 [11].

Grunty nieprzydatne do budowy masypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce m odktad zgodnie z pkt. 5.2.3. wn SST.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlre wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do robét ziemnych
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Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ si¢ moZliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu
do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, fadowarki),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, rowniarki),

- transportu mas ziemmnych (samochody samowytadowcze i skizyniowe),

- sprzetu zaggszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjre itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania oglne”.

4.2, Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowam do wydajnosci sprzgtu wywanego do wykonania wykopow.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajace wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.2.1.  Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy wzadzen stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujgtych w Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykoma¢ wzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod
opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniemi nawodnieniem. Wykonawca ma
obowiazek takiego wykonywania wykopéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét spadki,
zapewniajace prawidtowe odwodrienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniv, kidre spowoduje ich diugotrwala, nieprzydatodé, Wykonawcea ma obowiazek
wstniecia tych guntdw 1 zastapienia ich gruntami przydatrymi ma wiasny koszt bez jakichkolwiek oplat & strony Zanawiajacego za € czymosa, jak
wrniezzadowieziony gunt.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopéw nusi umozliwia¢ ich prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robét. Wykonanie
wykop6w powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robdt ziemmnych mlezy zachowaé odpowiedni spadek podhny i nada przekrojompoprzecziymspadki, umodliwiajace szybki odplyw wad
zwykopu, zzodnie z Dokunrertacja Projekiowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.2.3. Wykonanie wykopow

Wykopy powimy by¢ wykonyware w takim okresie, aby po ich zakofczeniu mozma bylo przystapi¢ do wykonywania
przewidzianych w nich robét budowlanych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy masypow byty
odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie.

Odspojore grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp.

W miejscu wbudowania naleZy zapewni¢ pracg sprzgtu gwarantujacego rozlozenie 1 zaggszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i SST D.02.03.01.

O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie gnnidw, mlezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed radmiemym zawilgoceniem.
Jezeli gratjest zamarznigty, nie ralezy odspaja¢ go do gebokodci okoto 0.5 mpowyzej projekiowanychrzednych robdt zienmych

Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp nalezy odwie¢ na odkdad na miejsce wskazane przez Irspeltora Nadzoru

W odlegosci miejszj niz 1,5 mod urzadzen podzienmej infrastnkiury technicznej (kable, rurociagi), roboty nalezy prowadzé recznie, zzachowaniem
szezeginej ostroroéci.

Wymiary wykopéw powimy by¢ dostosowane do sposobu ich wykonywania, glebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej oraz konieczno$ci i mozliwosci zabezpieczenia Scian wykopu.

W pzypadkn zastosowania zabezpieczenia $cian wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerolodci dm wykopu dodakowo wymiary korstrukeji
zbezpieczjace] araz swobodmg, przestzen m prace ludz pomigdzy zabezpieczeniem Sciany wykopua wykonywarnymw wylopie elerenem (rp.
przepusy).

Przestzen ta powinna wyrosi¢ nie nmiej niz 060 m a w przypadku $cian izolowanych nie mmiej niz080 m Matrialy zastosowane do wykorania
zbezpieczenia irodzaj korstrukeji zabezpieczajace) powimyby¢ wzgodnione z InspektoremNadzoru.
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‘Wykopy nalezy wykonywac¢ z zachow aniem wymagan dotyczacych doktadnoscei, okreslonych w pkt. 5.2.6.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzonych rob6t, a nmaprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia Iub innych odstgpstw od Dokumentacji
Projektowej obciaza Wykonawcg robdt ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotyczqce zageszczenia
Wskamik zageszczenia gruntdw L okreslony wg BN-77/8931-12 [ 10], nie moze by¢ mniejszy niz.:

Strefa korpusu Drogi o ruchu cigzkim i bardzo Drogi o ruchu mniejszym od
ciezkim cigzkiego
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cmod
powierzchni podioza 1,00 0,97

Jako kryterium zastgpcze oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktérych trudre jest pomierzenie wskaznika zaggszczenia,
nalezy przyjmowa¢ warto$¢ wskazmika odksztalcenia I, wg zatacznika B normy PN-S-02205 [11], réwnego stosunkowi
odksztatcenia wtdrnego E, do pierwotrego E;.

Wskamik odksztatcenia I, nie powinien by¢ wigkszy niz:

- dla zwiréw, pospéteki piaskéw : 2,2,

- dla gruntdw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pyly, gliny pylaste, gliny zwigze, ily) : 2,0,

- dla gruntéw rézmoziarnistych (zwiry gliniaste, pospdtki gliniaste, pyly piaszczyste, piaski giniaste, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwigze) : 3,0.

Catosciowej oceny cech no$nosci warstwy gruntu dokonuje si¢ ma podstawie pomiaru wtémego modutu odksztalcenia E,, za
pomoca obciazenia statycznego plyta o $rednicy 300 mm.

Wyrmagare mininalne wartosci. widrmego modulu odksziadcenia By nalezy przyjnmowad wgPN-S-2205 [11].

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie maja wymaganego zageszczenia, to przed utozeniem nastgpnych warstw konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogesci¢ celemuzyskania wymaganej nosnosci warstwy gruntu.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot
ziemnych jest nniejsza niz0,3 m

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkdw obciaza
‘Wykonaw cg robét ziemnych.

5.2.6. Doktadnosé wykonania wykopow

Dopuszcza sig nastgpujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie moga réznic si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz+10 cmi -5 cm, a krawedzie dna
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman,

- réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cmi-3 cm,

- pochylenie skarp wykopu nie moze rézni¢ si¢ od projektowanego o wigeej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem
kafa,

- maksymalma gteboko$¢ wklesniec na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cmprzy pomiarze tata 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robét

Zasady ogdlre kontroli jako$ci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania rob6t pomiarowych i
przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega ma kontroli zgodnosci z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pkt. 52.2
oraz Dokumentacja Projektowa.

Szczegdlng uw age nalezy zwrdci¢ na wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega ma kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w n/n SST oraz w
Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

a)  odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
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b)  zapewnienie stateczno$ci skarp,

¢)  odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robdti po ich zakoriczeniu,

d)  dokladno$¢ wykonania wykopéw (usytuwowanie i wykorczenie),

e)  zaggszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  ozmaczen laboratoryjnych,

b)  dziemikéw budowy,

¢)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d)  protokétéw odbiordw robdt zanikajacychi ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosow aniem tasmy, szablonu lub faty, w odstepach co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a
takze w miejscach, kidre budza watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych
wpkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza si¢ z zastosowaniem niwelatora z czgstotliwoscia wgpkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokunrertacji Projektowe;j nie noga przekraczac wartodei dopuszezalinych, podanychw pkt. 5.26.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie preprowadza si¢ z zastosowanemszablonu, taty i poziomicy b niwelatorazczestoliwosciawg - pkt. 6.32.

Odchyleniaod Dokunrentacji Projektowej nie g przekracza¢ wartosci dopuszezalnych, podanychw pkt 52.6.

6.3.5. Sprawdzenie rownosci powierzchni korpusu

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem faty o dlugosci 3 m. z czgstotliwoscia wg pkt. 6.3.2.

Odchyleniaod Dokunrertacji Projektowej nie moga przekraczac wartosci dopuszezalnych, podanychw pkt 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podtuinego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podhwnych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysoko$ciowych, pomierzonych niwelatorem z czgstotliwoscia
podang w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokunrentacji Projektowej nie g przekracza¢ wartosci dopuszezalnych, podanychw pkt 52.6.

6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntow

Sprawdzenie zaggszczenia gruntéw przeprowadza sig na podstawie wynikéw badan wykonanych z czgstofliwo$cia minimumjeden
razw trzech punktach na 1500 nt’ oraz w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Czestotliwos¢ badan wtérnego modutu odksztatcenia E, sprawdzanej warstwy powinna by¢ nie mniejsza, niz jeden raz w trzech
punktach na 2000 nt, a dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspekiora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 'Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 nT’ (metr szescienny) wykonanych rob6t w wykopachm podstawie pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbiorurobét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiodr robét ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykom je
na wlasny koszt w ustalonym terminie.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptamosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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9.2.

Cena jednostki obmiarowe j

Plamo$¢ za 1 n? wykonanych wykopéw nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena wykonania robdt obejmuje:

10.1.

NN A LN

o

10.
11.
12.

10.2.
13.
14.

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

omakowarnie robot,

wykonanie wykopu z transportem gruntu na nasyp lub odktad,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopui skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

zageszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamosci biernej.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Ozmaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni i poditoza przez obciazenie
plya.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podloza nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

Inne dokumenty
‘Wykonanie i odbiér robdt ziemnych dla drdg szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drégi Mostow, Warszawa, 1978.
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych - IBDiM, 1997
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