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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szcze gélowej Specyfikacji Technicznej opisane sa nastepujacym kodem CPV:
KOD CPV : 45233300-2

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiazanych z wykonaniem koryta z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza w ramach budowy chodnika i
zjazdéw w msc. Debinki od km 0+742,00 do km 1+768,57

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniui realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegtowej Specyfikacji Technicznej dotyczace wykonania koryta wraz z profilowaniem i
zaggszezaniempodioza obejnuja:

- wykonanie profilowania i zaggszczenia podtoza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni chodnikéw i zjazdéw

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod mawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.4.2. Koryto - elenmentuormowanyw korpusie drogowymw celuutozenia w nim korstrukeji nawierzchni.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonaw ca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST orazz
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogélre wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania profilowania i zaggszczania podtoza nalezy stosowac:
- réwniarki,
- spycharki uniwersalne z uko$nie ustawionym lemieszem,
- drobny sprzgt reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzgt nie moze mie¢ zastosowania,
- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkosci zageszczanej powierzchni,
- ubijaki mechaniczre, phyty wibracyjre do zastosowania w miejscachtrudrodoseprych dla wigkszego sprztu
lubimy sprzet zaakeeptowany przez Inspektora Nadzoru
4. TRANSPORT

Nie wystgpuje.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Przed rozpoczegciemrobdt Wykonawcea przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizaciji i harmonogram robd,
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich beda wykonyw ane roboty zwiazare z profilowaniemi zaggszczaniem podioza.

5.2. Warunki przystapienia do robo6t

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zaggszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwiazanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania profilowania i zaggszczania podloza, jest mozliwe
wytacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych w arunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podloza (koryta)

Przed rozpoczgciem robét nalezy wytyczy¢ polozenie podtoza podlegajacego profilowaniu i zaggszczaniu. Sposéb wytyczenia
powinien umozliwia¢ wyprofilowanie i zaggszczenie podtoza i ukladanych na nim warstw nawierzchni z tolerancjami okreslonymi
w Dokurentacji Projektowej, SST lub przez Inspektora Nadzoru.

Paliki do kontroli uksztaltowania podtoza w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymyware w czasie robdt przez Wykonawcg.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usung¢ btoto i grunt,
ktéry ulegt nadmiemenu zawilgoceniu.

Jezli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gmuntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchni¢ nalezy doggsci¢ 3+4 przejsciami walca $redniego
stalowego, gtadkiego lub w imny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i
wystepuja zanizenia poziomu w podtozu, o Wykomawca powinien spulchni¢ podtoze na glgboko$¢ zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru, dowiez dodatkowy grunti zaggsci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej wartosci wskaznika zaggszczenia.
Do profilowania podtoza nalezy stosowac sprzet wskazany w pkt. 3 w zaleznosci od szerokosei profilowanego podtoza, trudnosci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego doggszczania przez walowanie lub wzycie ptyt wibracyjnych,
ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnodostepnych dla walcéw, zachowujac optymalng wilgomo$¢ zageszczanego gruntu.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zaggszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawcg w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowac poprzez oznaczanie wskaznika zaggszczenia [Is] zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Wskamiki zaggszczenia (I) w przypadku robét objetych /n SST wynosza:

Strefa korpusu Drogi o ruchu cigzkim i bardzo Drogi o ruchu mniejszym od
cigzkim cigzkiego
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 0,97

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika zaggszczenia,
mleZy przyjmowac warto§¢ wskaznika odksztatcenia I,w g zatacznika B do normy PN-S-02205 [6], réwnego stosunkowi modutéw
odksztatcenia wtrmego E, do pierwotnego E;.

Wskamik odksztatcenia I, nie powinien by¢ wigkszy niz2,2.

No$nos¢ podioza:
Drogi o ruchu cigzkim i bardzo Drogi o ruchu mniejszym od
ciezkim cigzkiego
Warto$¢ E, nie mniej niz [MPa] 120 100

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniui zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiermnym zawilgoceniem,
ma przyktad przez rozozenie folii lub w inny sposéb zaakceptow any przez Inspektora Nadzoru.

Budowa chodnika i zjazdéw w msc. Debinki



D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza ., Kom-projekt” s.c. Makow Maz.

Jezeli wyprofilowane i zageszczore podioze uleglo nadmiernenu zawilgoceniu, o przed przystapieniem do uktadania kolejnej
warstwy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe maprawy wykona on na wlasny koszt.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogdlre zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia wyprofilowanego podioza (koryta)
podaje tablica 1.
Tablical. Czestotliwos¢ badan kontrolnych

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na kazdym odcinku drogi
1. Szeroko$¢ koryta
Réwnos¢ poprzeczna i podtuzna
Spadki poprzeczne Z czgstotliwoscia gwarantujaca spetnienie wymagan przy odbiorze,
Rzgdne wysokosciowe okreslonych w pkt. 6.2.
Uksztaltowanie osi w planie
2. Zageszczenie, 2
Wilgotno$§¢ gruntu
3. | No§nos¢ podtoza min. jeden raz w trzech punktach

6.2.2. Szerokos¢
Szerokos¢ profilowanego podtoza (koryta) nalezy sprawdzac co najmmiej co 100 m
Szerokos¢ profilowanego podtoza (koryta) nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigeej niz+10 cmi -5 cm.

6.2.3. Réwnosé

Nieréwnoéci podhere profilowanego podioza (koryta) malezy mierzy¢ 4-metrowa lata co 20 metrdw w kierunku podtuznym,
zgodnie z BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnoéci poprzeczre nalezy mierzy¢ 4-metrowa lafa, a na odcinkach poszerzen lay o dtugosci dostosowanej do szerokosci
profilowanego podtoza, co najmmiej co 100 m.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 2 cm

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczre mlezy mierzy¢ za ponoca Ity o dhugodei jak w pkt. 6.2.31 poziomicy conajmiiej co 100m

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedre wysokosciowe malezy sprawdzac w osi jezdni i na jej krawedziach co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m.
Rémice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza (koryta) i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Uksztattowanie osi malezy sprawdza¢ w punktach rozmieszczonych nie rzadziej nizco 100 m

O§ w planie nie moZe by¢ przesunigta w stosunku do osi projekiowanej o wigeej niz+ 5 cm

6.2.7. Zageszczenie

Wskamik zaggszczenia wyprofilowanego podioza (koryta) okreslony wedtug BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ nniejszy od
podanego w pkt 5.3 n/n SST.

W przypadku jesli w koryto zostanie wbudowana mieszanka kruszywa stabilizowanego cementem jako ulepszone podioze,
woéwcezas podtoze (w korycie) moze spetnia¢ jedynie kryterium wskaznika zaggszczenia Is > 0,97.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].

Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotmosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

Warto§¢ wtdrnego modutu odksztatcenia nie powinna by¢ nniejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogdlre zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 n? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowanego podioza (koryta) zgodnie z
Dokurentacja Projektowa i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

8.2.  Sposob odbioru robot
Odbidr profilowanego podioza (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podanych
w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Plamosé za 1 m’ profilowanego podioza (koryta) nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru po ocenie jakosci wykonania robdt na
podstawie wynikéw badan i pomiaréw laboratoryjnych

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotow awcze,

- oznakowanie robdt,

- odspojenie gruntu,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie,
- profilowanie podtoza (dna koryta),

- zageszezenie,

- utrzymanie podtoza,

- przeprow adzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaczanie wilgotmosci.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obciazenie ptyt.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografemi fata.

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997 r
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