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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szcze gélowej Specyfikacji Technicznej opisane sa nastepujacym kodem CPV:
KOD CPV : 45110000-1

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z
rozbiérka elementéw drdg, ogrodzen i przepustdw w ramach budowy chodnika i zjazdéw w msc. Debinki od km 0+742,00
dokm 1+768,57

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczm jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w /n SST dotycza rozbiérki kraweznikéw betonowych o wym. 15x30cm

p) zdjecie tarcz znakéw drogowych.

14. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne warunki dotyczace robét

Wykonaw ca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdIne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrka elementéw drég, ogrodzen i przepustdw nalezy stosowac:
- spycharki,

- tadowarki,

- koparki,

- arawie samochodowe,

- samochody cigzarowe,

- mioty pneumatyczre i inne.

Drobre roboty mozna wykonywac recznie przy zastosowaniu prostych narzgdzi pomocniczych.

Sprzgt zastosowany do robdt rozbidrkowych powinien uzyskac akeeptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2, Transport materialow z rozbiorki
Moateriaty zrozbiérki nalezy przewozc¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie rozbiorki

Podbudowe z kruszywa, nawierzchni¢ z thucznia, brukowcowa, betonowa i z mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy usuwaé
mechanicznie w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

W przypadku nawierzchni z kostki kamiennej, drogowych phyt betonowych, betonowej kostki brukowej i z ptytek chodnikowych,
kraweznikow i obrzezy, ogrodzen, znakow drogowych, matych obiektow betonowych i konstrukcji wiat przystankowych dopuszcza
si¢ reczne prowadzenie prac rozbidrkowych z wykorzystaniem prostych urzadzen pomocniczych.

Wszystkie elementy nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuw ane bez powodow ania zbednych uszkodzen.
Uzyskany gruz, bezwryteczre elementy i materiaty nie nadajace si¢ do wbudowania, o ile Zamawiajacy nie zastrzeze g0 W
umowie, nalezy przewiez¢ w miejsce do tego przeznaczore zgodnie z ustawa o odpadach.

Ewentualne doly (wykopy) mlezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do pozionu ofaczajacego teremu i zaggescic
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” [1].

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola prawidlowo$ci wykonania robot rozbiorkowych

Sprawdzenie jakosci robdt polega ma sprawdzeniu kompletnodci wykonanych robét rozbiérkowych oraz uszkodzenia elementéw
przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zagszezenie gruntuwypetniajacego doty po wsunigtych elementachpowinno spetnia¢ odpowiednie wynaganiaokeedonew  PN-S-2205[1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarow g robdt zwiazanych z rozbidrka jest

- dlaelementéw betonowych -1 m’ (metr szescienny),

- dlapodbudéw i mawierzchni - 1 n? (metr kwadratowy),

- dlakraweznikéw, obrzezy i ogrodzen - 1 m (metr),

- dla konstrukeji wiat przystankowych i znakow drogowych - 1 szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

8.2.  Sposéb odbioru robot

Roboty objete niniejsza SST obejnuyja:

- odbidr rob6t zanikajacychi ulegajacych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.  PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptamosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Plamo$¢ za 1 n? elementéw betonowych, za 1 m? podbudowy i nawierzchni, za 1m kraweznika, obrzezy i ogrodzen, za 1 szt.
konstrukcji wiaty i znaku drogowego zostanie dokonana na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w oparciu o pomiary i
badania.

Cem jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

a) dlarozbidrki warstw podbudowy i nawierzchni :

- wymaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozebranie lub zerw anie nawierzchni /podbudowy,

- zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbidrki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

b) dlarozbidrki kraweznikéw i obrzezy:

- odkopanie kraweznikéw i obrzezy wraz z wyjgciemi oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki,

- zatadunek 1 wywiezienie materiatu zrozbidrki,

- wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenurozbiérki;

¢) dlarozbidrki chodnikow:

- reczne rozebranie nawierzchni chodnika,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- zatadunek 1 wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

d) dlarozbiérki znakéw drogowych:

- demontaz tarcz znakéw drogow ych ze stupkow,

- odkopanie i wydobycie stupkéw do zmakéw drogowych,

- zasypanie doléw po stupkach wraz z zaggszczeniemdo uzyskania 1>1,00 wg BN-77/8931-12 [2],

- zatadunek i wywiezienie materiatéw zrozbidrki,

- uporzadkowanie terenu rozbidrki;

e) dlarozbidrki konstrukcji wiat i ogrodzer:

- demontaz elementéw wiaty/ogrodzenia,

- odkopanie i wydobycie elementdw wiaty/ogrodzenia wraz z fundamentem,

- zasypanie dotéw (wykopéw) gruntem z zaggszczeniem do uzyskania [>1,00 wg BN-77/8931-12 [2],
- sortowanie materialu uzyskanego zrozbidrki, z pryzmowaniem odzyskanych materiatéw,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw zrozbidrki,

- uporzadkowanie terenu rozbidrki;

f) dla rozbidrki elementéw betonowych:

- odkopanie elementéw rozbieranych obiektéw,

- rozebranie elementéw betonow ych /murek, fundamenty itp./,

- zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbidrki,

- zasypanie dolow (wykopdw) gruntem z zaggszczeniem do uzyskania I>1,00 wg BN-77/8931-12 [2],
- uporzadkowanie terenu rozbidrki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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