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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE]J BETONOWE]

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegélowej Specyfikacji Technicznej opisane sa nastepujacym kodem CPV:
KOD CPV : 45233200-1

1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotemn/n SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z
kostki brukowej betonowej w ramach budowy chodnika i zjazdéw w msc. Dgbinki od km 0+742,00 do km
1+768,57

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczma jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionychw pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegétowe]j Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni zkostki brukowej betonowej i obejnuja:

- wykonanie nawierzchni zjazdéw /kostka szara/ zkostki brukowej betonowej gr. 8 cmna podsypce cement.-piaskowej gr.3 cm,
- wykonanie nawierzchni chodnikéw /kostka czerwona/ zkostki brukowej betonowej gr. 6 cmna podsypcee piaskowej gr. 5 cm

1.4. OKkreslenia podstawowe
141.  Betonowa kostka brukowa - prefabrykatbetonowy, stosowany jako material nawierzchni, ktéry spetnia nastgpujace

warunki:
- wodlegtosci 50 mm od kazlej krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien w ykazywa¢ wymiaru poziomego
mniejszego niz S0 miny

- calkowita dlugo$¢ kostki podzieloma przezjej grubos¢ powinna by¢ mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwéch wymagan nie stosuje si¢ do elementéw uzupehiajacych
142.  Element uzupelniajqcy - caly element, lub czg$¢ kostki, ktdry jest stosowany do wzupetnienia i umozliwia uzyskanie

obszaru catkowicie wybrukowanego.
1.4.2.  Nawierzchnia kostkowa - mawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest wykonam z kostek z kamienia lub z innego
materiatu.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonaw ca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlre wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogélre wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2.2, Materialy do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Materiatami stosowanymi do budowy nawierzchni zkostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n SST sa:

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Betonowe kostki brukowe powimy odpowiada¢ wynmaganiomPN-EN 1338 [1].

Nasiakliwo$¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinna by¢ wigksza niz 6 %.

Odpomo$é¢ ma zamrazanie/rozmrazanie z wdziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1338 [1] < 1,0 ke/n? przy czym 7aden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ wigkszy od 1,5 kg/n'.

Wytrzymalo$¢ charakterystyczna na rozciaganie przy rozlupywaniu nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6 MPa.
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Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz2.9 MPa i nie powinien wykazywaé obciaZenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dtugosci roztupania.

Scieraliogé ra szerokiej tarczy Sciernej wedtug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekraczaé 20 mm/pizy badaniu wykonywanym zgodnie zmetoda z
zatacanika G/ lub 18000mm/5000mnT fpizy badaniuwykonywanymzendnie zmetoda altermatyw s opisana w zatacznikuH/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow betonowych kostek brukowych

Dopuszczalre odchytki wymiaréw betonowych kostek brukowych zgodnie zPN-EN 1338 [1] powinny wynosic¢:

- dladlugoscii szerokosci +2 mm

- dlagrubosci =3 mm

Rézmica pomigdzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki nie powinna przekracza¢ 3 mm

W przypadku kostek brukowych o ksztatcie nieprostokatnym, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powinny by¢ deklarowane
przez producenta.

Maksymalna dopuszczalma réznica pomigdzy pomiarami dwdch przekamych prostokatnej kostki, ktdrej dhugos¢ przekatnych
przekracza 300 mm wynosi + 3 mm

Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych przekraczajacych 300 mm, odchytki od ptaskosci i pofalowania podane w
tabeli nr 1 nalezy stosowa¢ dla gornej powierzchni, kidrg zaprojektowano jako ptaska.

Oile nie przewidziano, aby gérna powierzchnia byta ptaska, producent powinien dostarczy¢ informacje dotyczace dopuszczalnych
odchytek.

Tablica 1. Odchylki plaskosci i pofalowania

Dhugos¢ pomiarowa Maksymalna wypuklo$é Maksymalna wklestos¢
nmm nmm mnm
300 L5 1,0
400 2,0 L5

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglqd

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatacznikiem J nie powimna wykazyw a¢ wad, takich jak
rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, nie dopuszcza si¢ wystgpowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) mi¢dzy warstw ami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wptywu na wlasciwosci wzytkowe kostek brukowych i nie sa uwazane za
istotre.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezli kostki brukowe produkowane sa z powierzchnia o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ opisana przez
producenta.

Jesli nie ma znaczacych réznic w eksturze, zgodno$¢ elementéw ocenianych zgodnie z zatacznikiemJ, powinna by¢ ustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Rémice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwo$ciach surowcow i warunkéw twardnienia, nie sa uwazarne za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalezmosci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa scieralma lub caly element.

Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementéw ocenianych wg zatacznika J, powinna by¢ ustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Rémice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub przez zmiang warunkéw twardnienia, nie sa uw azane za istotre.

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo ma podsypke i do wypeienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normPN-B-06711 [3] i PN-B-06712 [4].

2.2.3. Cement
Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy
wymaganiomnormy PN-EN 197-1 [5].

2.2.4. Woda
‘Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 [6].
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlre dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe j

Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgu:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratoréw phytowych z ostona z tworzywa sztucznego, do ubijania utozonej kostki,

- innego drobnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

4.2, Transport materialéw do wykonania nawie rzchni

Kostki betonowe moga by¢ przewozone po uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7 $redniej wartosci wytrzymatosci badanej serii
probek

Kostke betonowa transportuje si¢ na dowolnych srodkach transportow ych na paletach.

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu powinien odbywac si¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

‘Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczama przew oznymi zbiornikami wody (cysternami).

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogdlre zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogramrob6t, uwzgledniajace warunki w
jakich wykonywane bgda roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

5.2. Podloze

Podtoze pod nawierzchni¢ kostkowa powimo by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreSlonymi w SST D.04.01.01,
D.04.04.01 1ub D.04.04.02.

5.3.  WyKkonanie podsypki
Podsypke nalezy wykona¢ jako piaskowa /pod nawierzchnia chodnikow/ lub cementowo-piaskowa /pod nawierzchnig zjazdéw,
wysp i Sciekdéw przykraweznikowycly z kruszywa odpowiadajacego wymaganiom PN-B-06712 [4] i cementu wg PN-EN 197-1
[5].
Grubos¢ podsypki po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinna wynosic:

- dlapodsypki piaskowej 5cm,

- dlapodsypki cementowo-piaskowej 3cmlub 5 cm

54. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sig na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+-3 mm Kostke nalezy uktadac ok 1,5 cm
wyze]j od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ wtozonych kostek przy wzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania wtozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostorg z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem Wibrowanie malezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Spoiny pomigdzy kostkami po oczyszczeniu powimy by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa wypetnione piaskiem na pelna
grubos¢ kostki.

Do wypetniania spoin nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy PN-B-06711 [3].

Kostki brukowe betonowe malezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych podtuznych i poprzecznych spadkéw. Nawierzchnig
mozna odda¢ do wzytku bezposrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogdlre zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcOw materiatéw aprobaty techniczne oraz wykona¢
badania materiatéw przezmaczonych do wykonania robot i przedstawic¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materialéw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 2. /n SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoia

Sprawdzenie podtoza polega ma stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podhunych polega ma stwierdzeniu zgodnosci
zDokumrentacja Projektowa oraz pkt. 5.3. niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega ma stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami wg pkt. 5.4. niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypetienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Rownosé

Nieréwnosci nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa.

Nieréwnosci nawierzchni mierzone zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 8 mm

6.4.2. Rze¢dne nawierzchni

Rézmice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + lem

6.4.3.  Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ mawierzchni nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz+ 5 cm

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodre z Dokumentacja Projektowa z tolerancjq £ 0,5%.

6.4.5. Grubos$é podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej gruboSci podsypki nie powinny przekracza¢+1cm

6.5. Czestotliwo$¢é pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometryeznych mawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4. powinma by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4. byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 200 nt
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdIne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest I (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w
erenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania oglne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiér nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejnuje:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie zzasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlre ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe j

Plamosé za 1 m” wykonanej nawierzchni nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6ti materiatéw w oparciu o
pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- omakowanie robodt,

- dostarczenie materialéw na miejsce wbudow ania,

- wykonanie podsypki,

- ufoZenie i ubicie kostek brukow ych,

- wypehienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN1338 Betonowe kostki brukowe. Wymmagania i metody badan

2. PN-B-06250 Betonzwykly.

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betoru. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocema przydamosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkc;ji betonu.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

o

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografemi tata.
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