Uchwala Nr 464/1.V1/06
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 28.06.2006r.

w sprawie przyjecia ,, Zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa
gazowe gminy Miasto 1 Gmina Serock”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz.U.Nr 142 z 2001roku, poz.1591 z p6Zzn.zm.) i art.19 ust.8 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne /Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz. 1504. z pézn. zmianami/
Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastepuje:

§1
Przyjmuje si¢ opracowane dla obszaru gminy Miasto i Gminy Serock ,,Zatozenia do planu

zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektryczng i paliwa gazowe gminy Miasto 1 Gmina Serock” w
brzmieniu okreslonym w zalaczniku do uchwaty.

§2
Wykonanie uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock

§3

Uchwatla wchodzi w zycie z dniem podjgcia i podlega ogloszeniu w sposéb zwyczajowo
przyjety na terenie gminy Serock.
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1. WSTEP
Podstawowym aktem prawnym regulujgcym ogdlne zasady gospodarki energetycznej jest
ustawa Prawo Energetyczne. Weszta ona w zycie w 1998 roku. Ustawa Prawo Energetyczne okresla,
ze podmiotami realizujgcymi polityke energetyczng panstwa sa w rownym stopniu organy rzadowe jak
rowniez lokalne organy samorzadowe,
Rada Ministrow zdefiniowata zatozenia polityki energetycznej Panhstwa na lata 2000 ~ 2020 w
dokumencie pt.: ,.Zatozenia polityki energetycznej Polski do 2020” z lutego 2000.

Podstawowe cele zatozen to :

1) Bezpieczenstwo energetyczne, rozumiane jako stan gospodarki umozliwiajacy pokrycie biezacego i
perspektywicznego zapotrzebowania odbiorcow na paliwa i energie w sposob technicznie i
ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagan ochrony $rodowiska.

2) Poprawa konkurencyjnosci krajowych podmiotéw gospodarczych oraz produktow i ustug
oferowanych na rynkach miedzynarodowych jak tez na rynku wewnetrznym.

3) Ochrona S$rodowiska przyrodniczego przed negatywnymi skutkami oddziatywania proceséw

energetycznych.
Rozwdj polskiej energetyki musi uwzgledniaé wystepujace w niej tendencje Atakie jak :

Strategia zintegrowanego zarzadzania energia i Srodowiskiem dazaca do realizagji
zréwnowazonego ze $rodowiskiem, rozwoju regiondw, polegajaca na powszechnosci wykorzystywania
nowych technologii energetycznych, prowadzeniu edukacji zwigzanej z racjonalizacjq uzytkowania
energii i ochrony $rodowiska, wykorzystywaniu lokalnych zasobdw energetycznych oraz eliminacjg
lokalnych zrédet zanieczyszczen w oparciu o techniki informacyjne.

Strategia czesSciowej decentralizacji struktur energetycznych zmierzajaca do tworzenia
lokalnych rynkéw energii, na ktérych samorzgdy gminne stang sie istotnym realizatorem polityki
energetycznej panstwa okreslanej jako ,decentralizacja, deregulacja, zrownowazony rozwdj”.
Sprowadza sie to do stworzenia warunkéw do wprowadzenia na rynek rozproszonych zrodet malej i
Sredniej mocy (od kilku MW) produkujacych w ukfadach skojarzonych prad elektryczny i energie
cieplng dla lokalnych systemdw grzewczych. Strategia ta obejmuje wykorzystywanie lokalnych
zasobow energetycznych w postaci miejscowych matych Zrédet gazu, biomasy, energii stonecznej,
energii wiatru itp.

Wymaga to uporzadkowania systeméw zaopatrzenia w ciepto (systemy skojarzone dla uzyskania

efektywnosci energetycznej muszg mie¢ mozliwos¢ stabilnego oddawania energii cieplnej) tak aby
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stworzy¢ stabilng w skali 15 — 20 lat strukture niezbedng do podejmowania kosztownych decyzji
inwestycyjnych.

Strategia poprawy efektywnosci zmierzajaca do znaczacego obnizenia energochtonnosci
proceséw przemystowych, jak réwniez w sektorze komunaino-bytowym (w szczegdinosci

budownictwa).

Niezaleznie od wariantu, Zatozenia Polityki Energetycznej Panstwa przewiduja znaczacg
zmiane struktury zuzycia energii pierwotnej. Wynika to zaréwno z przestanek zwigzanych z
bezpieczenstwem energetycznym, jak réwniez z ochrong $rodowiska naturalnego. Wprowadzanie
gospodarki polienergetycznej, poza wzrostem bezpieczefistwa energetycznego umozliwia rowniez
optymalizacje ekonomiczng proceséw energetycznych i wzrost aktywnosci gospodarcze;j.

Szczegdlnie duza role do odegrania majq odnawialne zrédta energii (rozwdj roinictwa) i gaz ziemny.

Podstawowe przestanki brane pod uwage przy opracowywaniu Zatozen do Planu Energetycznego to :

1) Srodowiskowe i ekonomiczne uzasadnienie konwersji wegla cieptem sieciowym, gazem lub
zrédtami energii odnawialnej. Program likwidacji niskiej emisji jest podstawowym warunkiem
do poprawy warunkéw Srodowiska miejskiego.

2) W rozpatrywanym okresie przewiduje sie spadek zapotrzebowania na moc cieplng u
istniejacych odbiorcow w wyniku dziatan termomodernizacyjnych. Skompensowanie tego
procesu (jesli skojarzona produkcja energii ma by¢ mozliwa) wymagac bedzie sukcesywnego

przytaczania nowych odbiorcéw (z likwidacji ,niskiej emisji”).
Podstawowymi celami opracowania Zatozen do Planu Energetycznego sq :

1) Zapewnienie dostaw energii i paliw odpowiedniego rodzaju i jakosci.

2) Zapewnienie dostepnosci nosnikéw energii w cenach akceptowalnych spotecznie z jednej strony,
pozwalajacych jednoczesnie na prowadzenie racjonalnej dziatalno$ci gospodarczej w zakresie
energetyki, umozliwiajacej rozwaj i zapewnienie wiasciwego poziomu bezpieczenstwa.

3) Spetienie zaostrzonych wymagan w zakresie ochrony Srodowiska.

4) Optymalne wykorzystanie lokalnych noénikéw energii.

Warunkiem uzyskania wymienionych celéw jest osiggniecie niezbednego poparcia spofecznego
dla realizacji zdefiniowanych w Zalozeniach do Planu Energetycznego programéw techniczno
ekonomicznych i koncepcji zaopatrzenia w energie poszczegélnych rejondéw gminy.

Program musi wiec uwzglednia¢ zaréwno uwarunkowania wynikajace z polityki panstwa jak réwniez
wychodzi¢ naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom lokalnej spotecznoéci w zakresie zaopatrzenia w
dostepng i bezpieczng energig, stwarzania warunkéw do wzrostu aktywnosci gospodarczej i

efektywnego korzystania z lokalnych zasobdw.
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1.1 Informacje wstepne

W zakresie planowania energetycznego mozna wyroznic cztery gtowne funkcje gminy:

1) Gmina jako konsument energii, poprzez ogrzewanie i oswietlenie budynkéw uzytecznosci
publicznej, zarzadzanie publicznym systemem oswietlania ulic i komunikacjq lokalna itp.

2) Gmina jako producent energii i dystrybutor, poprzez produkcje i dystrybucje energii
i wody mieszkancom i réznym podmiotom ekonomicznym.

3) Gmina jako planista, poprzez wybdr strategii i planowania przestrzennego w znacznym stopniu
determinujacy zuzycie energii przez wszystkie podmioty, w szczeg6lnosci na ich potrzeby bytowe.

4) Gmina jako promotor postepu, poprzez promowanie zwiekszonej efektywnosci energetycznej i
ekonomicznej inwestycji gminnych i zachecanie poszczegélnych uzytkownikéw do dziatan

racjonalizujacych i promujacych zuzycie energii.

Ustawa Prawo Energetyczne w art.18 ust.1 pkt. 1 i 2 okreslita te zadania wiasne gmin w
zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng i cieplo, ktére maja charakter obowigzkowy. Nalezg do
nich:

1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepto na obszarze gminy,
2) planowanie i organizacja oswietlenia miejsc publicznych oraz finansowanie oswietlenia ulic, placéw
i drég znajdujacych sie na terenie gminy z wylaczeniem autostrad i drég szybkiego ruchu (drég

ekspresowych).

Pierwszym krokiem procedury planowania energetycznego jest wykonanie ,Projektu zatozen do

planu zaopatrzenia w ciepto, energi¢ elektryczng i paliwa gazowe” w kazdej gminie. Zgodnie z art. 19

Prawa Energetycznego ,Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa
gazowe"” powinien zawierac:

1) Opis stanu- istniejacego  z uwzglednieniem przysztych zmian w  zapotrzebowaniu

na ciepto, energie elektryczna i paliwa gazowe,

2) Analize mozliwosci  racjonalizacji produkcji i zuzycia energii u  uzytkownikéw
i producentoéw,
3) Mozliwosci  wykorzystania istniejacych nadwyzek energii i lokalnych  zasobdw

z uwzglednieniem skojarzonej produkcji ciepta i energii elektrycznej jak rowniez wykorzystanie
ciepta odpadowego z procesow technologicznych w przemysle,

4) Mozliwosci wspotpracy z sasiednimi gminami.

Zgodnie z Ustawg z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie terytorialnym w rozdz. 2. Zakres dziatania i
zadania gminy w Art. 7.1 jest zapisane, ze zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspdlnoty nalezy do
zadan wiasnych gminy. W szczegdInosci zadania wiasne obejmuja sprawy:

wodociggéw | zaopatrzenia w wode, kanalizacji, usuwania i oczyszczania Sciekow komunalnych,

utrzymania czystosci oraz urzadzen sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadéw komunalnych,
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zaopatrzenia w energie elektryczng i cieplna.
Do dokumentéw zwigzanych nalezy:
1) ,Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 z 1994
pozycja 415 z pézniejszymi zmianami),
2) ,Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 roku
( Dz. U. 2001 z dnia 20 czerwca),

W podsumowaniu mozna stwierdzi¢, ze z punktu widzenia wiadzy lokalnej za podstawowq
potrzebe spoteczng uznaje sie ogrzewanie,
Potrzeby grzewcze mogq by¢ zaspokajane z wykorzystaniem ciepta sieciowego, paliw statych,
gazowych i plynnych lub energii elektrycznej oraz energii odnawialnej. Szczegdlnie atrakcyjnym
paliwem jest gaz sieciowy oraz biomasa (energia odnawialna), ktéra moze by¢ stosowana gtdwnie
jako paliwo w Zzrédtach ciepta sieciowego oraz lokalnych zrédtach. W zakresie elektroenergetyki
odpowiedzialno$¢ samorzadoéw lokalnych skupia sie na planowaniu i organizacji oéwietlenia miejsc
publicznych oraz finansowaniu o$wietlenia ulic, placéw i drég znajdujacych sie na terenie gminy.
Stad tez nizej przedstawione zatoZenia Planu Energetycznego skupiajg sie gtéwnie na rozwoju tej
czesci energetyki, z ktdra czesto jako konsument lub producent, identyfikowany jest samorzad lokalny.
W swietle tak pojmowanej roli gminy szczegdlnie atrakcyjne wydaje sie wykorzystanie odnawialnych
zrédet energii (OZE), ktore sq ze swojej natury lokalne i powinny by¢ wykorzystywane lokalnie.

Promujac upowszechnianie wykorzystania OZE kazda gmina moze:

1) wprowadzi¢ jako zasade stosowanie rozwigzan wykorzystujacych OZE we wiasnych zasobach
(budynki uzytecznosci publicznej, oczyszczalnie Sciekow, ujecie wody itp.),

2) maksymainie wykorzysta¢ warunki pogodowe do zredukowania potrzeb zwigzanych
z klimatyzacjq i o$wietleniem w nowych budynkach,

3) przyja¢ opcje OZE w planowaniu i realizacji kazdego budynku gminnego lub projektu
przebudowy, na ktéry wiladze gminy majg wptyw,

4) publikowaé i upowszechnia¢ osiagniecia gminy w tym zakresie,

5) podejmowac inicjatywy takie jak konkursy, wystawy, szkolenia i inne promujace OZE.

Jezeli sytuacja finansowa pozwala, wiadze gminy moga podja¢ dodatkowe inicjatywy np.:
1) wprowadzi¢ atrakcyjne dotacje dla dostawcow energii wytwarzanej z OZE,
2) utworzy¢ gminny fundusz promocyjny dla prywatnego sektora w zakresie OZE itp.

Zgodnie z Prawem Energetycznym przedsiebiorstwa energetyczne odpowiadajace za
wytwarzanie, przesyt i dystrybucje paliw gazowych i energii elektrycznej oraz ciepta sa zobowiazane
do wykonania planéw rozwoju przedsiebiorstwa na okres nie krétszy niz 3 lata dia obszaru swojego

dziatania, tak aby zapewni¢ obecne i przewidywane zapotrzebowanie na poszczegdlne nosniki
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energetyczne. W planach tych nalezy uwzglednic kierunki rozwoju gminy narzucone przez regionalne
jak rowniez lokalne plany zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto Przedsiebiorstwa energetyczne udostepniajg nieodp#atnie gminie plany, o ktdrych
mowa w art. 16 ustl{Prawo Energetyczne), w zakresie dotyczacym terenu tej gminy oraz propozycje
niezbedne do opracowania projektu zatozen.

Projekt zatozen podlega opiniowaniu przez samorzad wojewoddztwa w zakresie koordynacji
wspdtpracy z innymi gminami oraz przez wojewode w zakresie zgodnosci z zatozeniami polityki

energetycznej panstwa.

Projekt zatozen wyktada sie do publicznego wgladu na okres 21 dni, powiadamiajac o tym w
sposob przyjety zwyczajowo w danej miejscowosci. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane
zaopatrzeniem w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe na obszarze gminy majq prawo sktadaé

whnioski, zastrzezenia i uwagi do projektu zatozen.

Rada gminy uchwala zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa
gazowe, rozpatrujac jednoczesnie wnioski, zastrzezenia i uwagi zgtoszone w czasie wytozenia projektu
zatozen do publicznego wgladu.

W przypadku gdy plany przedsiebiorstw energetycznych .nie zapewniajq realizacji zatozen, o
ktérych mowa w art. 19 ust. 8, Gmina opracowuje projekt planu zaopatrzenia w ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe dla obszaru gminy lub jej czesci. Projekt planu opracowywany jest na
podstawie uchwalonych przez rade tej gminy zatozen i winien by¢ z nimi zgodny.

W celu realizacji planu o ktérym mowa w ust. 3, gmina moze zawieraC umowy z
przedsiebiorstwami energetycznymi. W przypadku gdy nie jest mozliwa realizacja planu na podstawie
umdw, rada gminy — dla zapewnienia zaopatrzenia w ciepto, energie elektrycznag i paliwa gazowe —
moze wskazaC w drodze uchwaly te czeé¢ planu, z ktdrq prowadzone na obszarze gminy dziatania

muszg by¢ zgodne.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania s zatozenia do planu energetycznego Miasta i Gminy Serock.

1.3 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest umowa zawarta w Serocku miedzy Urzedem Miasta i Gminy
Serock, a Polskim Towarzystwem Biomasy — POLBIOM w Warszawie w dn. 20. 09. 2005 roku,

1.4 Cel opracowania
Celem opracowania jest wskazanie mozliwosci:
= racjonalizacji uzytkowania energii cieplnej (oszczednos¢ energii cieplnej),

= zagospodarowania lokalnych zasobdw energii odnawialnej,
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= zmhniejszenia zanieczyszczen powietrza,
= wyboru strategii zaopatrzenia w energie mieszkancéw i podmiotéw gospodarczych.
2. ANALIZA ISTNIEJACYCH OPRACOWAN

1) Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock
Opracowanie wykonane przez pracownie Planowania Przestrzennego P A R K w Warszawie w
latach 1999-2003;

2) Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego Miasta Serock, wykonany przez pracownie
Urbanistyczno- Architektoniczng ,,PLAN”, Serock 2001;

3) Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Serock Warszawskie Centrum Demokracji Lokalnej, Serock 2004;

4) Materialy bazowe otrzymane z Urzedu Miasta i Gminy Serock do opracowania ,Projektu zatozen

do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe” z dnia 2.11.2005;

6) Pismo z Rejonowego Zakiadu Energetycznego w Legionowie nr L.dz.110/TU/2003 i Pismo
Zakladu Energetycznego w Ciechanowie nr SO-BT-001862-2006 w sprawie ,Projektu zatozen

do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe Gminy Serock”, z dnia 12
lutego 2006;

7) Program Ochrony Srodowiska dla powiatu legionowskiego, wykonany przez

Przedsiebiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A., 2003

8) Strategia rozwoju powiatu legionowskiego do 2015 roku wykonana przez Fundacje Promocji Gmin
Polskich, 2001

9) Pismo z Mazowieckiej Spétki Gazowniczej (znak HMR-V-P-119/0414738/06) w sprawie

JProjektu zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe Gminy
Serock”, z 14 marca 2006;

10) Ankiety dotyczace potrzeb energetycznych (opracowane przez wykonawce) i wypetnione pod

nadzorem Urzedu Gminy Serock;

11) Ustalenia ze spotkania roboczego w pazdzierniku 2005 w Urzedzie Gminy Serock;

12) Wojewddztwo Mazowieckie — mapa administracyjno drogowa;

13) Polska — mapa fizyczna;

14) Energia odnawialna Polska 2006 zasoby i wykorzystanie - mapa;

15) Rocznik Statystyczny Wojewodztwa Mazowieckiego 2005,

16) Strony internetowe:

- http://serock.pl/= Urzad Gminy Serock

- http://www.stat.gov.pl/ — Gtéwny Urzad Statystyczny — Polska Statystyka Publiczna,

- http://www.mos.gov.pl/ — Ministerstwo Srodowiska,

- http://www.mg.gov.pl/ — Ministerstwo Gospodarki,
- http//www.imgw.pl/ — Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

- http://www.seim.pl/ — Sejm Rzeczypospolitej Polski,
- htip://www.bmb.pl/ — Serwis Gospodarczy BMP Promotions Poland 2002.
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2.1. Ogdlna charakterystyka

Miasto | Gmina Serock lezy w srodkowej czesci wojewddztwa mazowieckiego,
w potnocnej czesci powiatu legionowskiego. Miasto i Gmina Serock potozone sg na obrzezu Zalewu
Zegrzynskiego, przy skrzyzowaniu drég o znaczeniu krajowym i regionalnym, w odlegtosci okoto 40
km od Warszawy.

Giowng miejscowoédq gminy jest miasto Serock, gdzie mieszczg sie obiekty uzytecznosci
publicznej i jednostki $wiadczace podstawowe ustugi. Miasto i gmina Serock zajmujg powierzchnie
10 896 ha, w tym powierzchnia miasta: 1160 ha oraz zintegrowanej z miastem wsi Wierzbica 418 ha.
Gmina Serock sktada sie z 1 miasta, 1 osiedla — Zegrze i 28 sotectw.

Gmina Serock graniczy:

- od poéinocy z gminami Winnica, Pokrzywnica i Zatory, wchodzacymi w skiad powiatu
puttuskiego;
- od pétnocnego — wschodu z gming Somianka, bedacg czescig powiatu Wyszkowskiego;
- od wschodu z gming Radzymin (powiat Wotomin);
- od potudnia z gminami Nieporet | Wieliszew;
- od zachodu z gming Pomiechowek i Nasielsk (powiat Nowy Dwor Mazowiecki).
Na mapie (rys.1) przedstawiono potozenie gminy Serock.

Rys.1 Potozenie gminy Serock

Powstanie Zalewu Zegrzynskiego w latach 60-tych spowodowato, ze teren gminy Serock
sprzyja rozwojowi funkcji wypoczynkowej, gtdwnie na dziatkach letniskowych i moze réwniez wptynaé
na rozwdj agroturystyki. Zaréwno samo miasto Serock, jak i jego okolice s atrakcyjne pod wzgledem
turystycznym. Zalew Zegrzynski, powstat w wyniku spietrzenia wéd wymienionych rzek zaporq ziemng
w Debem. Wody zalewu wykorzystuje sie jako zbiornik retencyjny, przeciwpowodziowy, energetyczny
(elektrownia wodna w Debem) oraz miejsce zeglugi i rekreacji. Gmina Serock ma charakter

rekreacyjno-turystyczny i rolniczy.
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Przez tereny gminy przebiegaja nastepujace drogi:

s krajowe:
- nr 61 Warszawa — Ostroteka;

- nr 62 Zakroczym — Serock — Wyszkéw — Lochdw;

e wojewddzkie:
- nr 621 Nasielsk — Legionowo;
- nr 622 Nasielsk — Szadki;

e powiatowe
- nr 1801 Zablocie-Stanistawowo do 621

- nr 1802 Zegrze-Debe

- nr 1803 Jachranka-Wola Kietpinska

- nr 1804 Jadwisin-Ludwiniwo Zegzrynskie

- nr 1805 Serock-Moczydto

- nr 1806 przez wie§ Marynino

- nr 1807 Karolino-Ludwinowo Zegrzynskie

- nr 1808 Lacha-Gasiorowo

- nr 1809 od 624- Nowa Wies-Kania Polska

- nr 1821 Zalesie - Borowe

Struktura uzytkowania gruntéw przedstawia sie nastepujaco ( tabela 1):

ok. 6 488 ha (63,1 %) stanowig uzytki rolne, z czego uzytki zielone 713 ha (6,5 %), grunty orne 5012
ha (46,0 %), lasy zajmujg powierzchnie 2312 ha (21,2 %), wody - 839 ha (7,7%).

Tabela 1. Struktura uzytkowania gruntéw w gminie Serock

Lp. |Nazwa wskaznika Wartosé, ha
1, Powierzchnia uzytkéw rolnych ogétem 6 488

2. Grunty orne ogdtem 5012

3. Sady ogdtem 763

4. taki ogdlem 363

5. Pastwiska ogétem 350

6. Lasy i grunty le$ne ogdtem 2312

7. Pozostate grunty i nieuzytki ogdtem 2 096

2.2, Rys historyczny
Serock jest jednym z najstarszych miast na Mazowszu powstalym u progu naszej
panstwowosci. Grod zbudowano na prawym, wysokim brzegu Narwi, w okolicy potaczenia z Bugiem.
Od wschodu otoczony byt watem obronnym natomiast od potudnia i pétnocy chronity je gtebokie
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parowy. Grod rozwijat sie w XI-XIII wieku. Pierwsza wzmianka o Serocku pochodzi z dokumentu dla
opactwa benedyktynéw w Mogilnie (prawdopodobnie z 1065 r.). Opactwo otrzymato wowczas jedng
dziewiata dochoddéw z grodu (podobnie jak i z innych grodéw mazowieckich) oraz potowe cta z komory
celnej na Bugu, tzn. szlaku handlowego z Gdanska i Torunia na Ru$, przy ktérym rozlokowany byt
Serock. Na péthoc od grodu powstata osada targowa, dajac poczatek sredniowiecznemu miastu, ktére
w 1417 roku uzyskato od ksiecia Janusza I prawa miejskie chetminiskie. Z tego okresu zachowany jest
w czesci staromiejskiej sredniowieczny ukfad urbanistyczny: kwadratowy rynek z czesciowq zabudowg
pierzei i siecig ulic oraz pdznogotycki murowany ko$ciét parafialny. W latach 1807 - 1808, z uwagi na
strategiczne znaczenie tego miejsca, Napoleon polecit zbudowac tu twierdze. W 1809 r. w czasie
wojny polsko - austriackiej byla ona podstawa dziatan wojsk gen. J. Niemojewskiego. Do dalszej
rozbudowy przystapiono na skutek staran marszatka Davout, ale przerwano te prace w 1811r., gdyz
decydujace znaczenie przyznano twierdzy Modlin, a Serockowi tylko role pomocnicza. W pétnocnej
czesci miasta zachowaty sie fragmenty fortyfikacji, m.in. w postaci watéw ziemnych. Druga wojna
Swiatowa przyniosta niemal zupetne zniszczenie miasta, szczegdlnie w czasie walk na przyczdtku

puttusko - serockim w 1944 r.

2.3. Warunki érodowiskowe

Gmina Serock lezy w obrebie mezoregionu Wysoczyzny Ciechanowskiej, bedacej czescig
makroregionu Niziny Pétnocnomazowieckiej, podprowincji Niziny Srodkowopolskiej i prowincji Niz
Srodkowoeuropejski. Na terenie gminy dominuje wysoczyzna polodowcowa, a gidwne formy
morfologiczne na tym terenie to:

- moreny czotowe;

- powierzchnie erozyjne glin zwatowych;

- sandry;

- doliny i zagtebienia;

- tarasy erozyjne;

- tarasy zalewowe.

Na terenie gminy Serock wystepuje wiele zt6z kruszywa naturalnego oraz surowcow ilastych.

2.4. Warunki klimatyczne
Gmina Serock nalezy do Pasa Wielkich Dolin, ktory poprzez wplywy Pradu Zatokowego
charakteryzuje sie duzg zmiennoscig pogody, ale jednoczesnie mniejszymi wahaniami temperatury.
Prad ten przez wielkie nizinne obszary niesie masy cieptego powietrza.
Pod wzgledem klimatycznym obszar gminy charakteryzuja:
- $rednia roczna suma opadow wynoszaca 550 mm;
- $rednia roczna temperatura wynoszaca + 7,9 °C
( w miesigcu najzimniejszym — styczniu: - 3 °C, w miesigcu najcieplejszym —
lipcu: + 13,6 °C);
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- okres wegetacyjny — 210 dni (poczatek w pierwszej dekadzie kwietnia, koniec w ostatniej
dekadzie pazdziernika);

Srednioroczna temperatura wynosi + 7,9°C, a Srednia amplituda - 21°C. Wartos¢ $rednia
temperatury stycznia -3°C, a lipca +13,6°C. Srednia temperatura okresu wegetacyjnego (miesiace 1V -
X) wynosi +13,6°C. Srednia roczna suma opaddw wynosi ok. 550 mm. Panujacymi wiatrami sg zachodnie
oraz posrednie - pétnocno-zachodnie i potudniowo-zachodnie.

Wczesne przymrozki wystepujq nawet na poczatku pazdziernika, a pdzne nawet w koncu maja.

Znaczny udziat w modyfikacji naturalnych warunkéw klimatycznych obszaru ma
wprowadzenie nan zabudowy, rodzaj zagospodarowania przestrzeni. Takze dominujaca funkcje w
ksztattowaniu klimatu przejmujg duze powierzchnie lesne.

Parametrami, ktore charakteryzujq klimat sg takie sktadniki jak temperatura, opad
atmosferyczny, predkosc i kierunek wiatru. Na rys. 1 przedstawiono Srednie temperatury powietrza w
Polsce, w roku 1997 (a) i w latach 1961-1990 (b).
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Termiczne poru roku. Srednie daty poczatku jesieni, 5°C <= Temperatura dobowa <= 10°C

Rys.2. Srednia temperatura powietrza w Polsce, w roku: a) 1997; b) w latach 1961-1990
Srednie miesieczne temperatury powietrza atmosferycznego podano w tabeli 2.

Tabela 2. Srednie miesigczne temperatury powietrza atmosferycznego (GUS z IMiGW)

Srednia temperatura w kolejnych miesigcach roku w °C
Lata §rednia

I II I v \4 VI | VII | VIII | IX X XI | XII
1981-1990 23,2 | -25 2 73 [ 134 (153 [ 17,2 ( 16,8 | 12,7 | 83 2 -0,7 7.4
1991-1995 -1 -14 | 25 7,5 (12,5 | 159 ( 188 | 17,9 13 7,3 1,2 | -1,7 7,7
1997 -59 | -0,7 2 4,1 13,6 | 16,1 | 169 | 179 | 122 | 54 27 | -04 7.1
1998 -0,5 | 2,5 1 99 | 13,7 | 174 | 174 | 162 | 129 | 7,1 -1,1 ] -3,1 7,8
1999 06 | -1,8 | 4,1 94 1121 (172 [ 196 | 166 | 154 | 7.9 04 | -0,4 83
2000 -2,3 1,4 3 11,5 | 14,7 | 16,3 16 17,8 ] 11,4 | 11,5 | 5,8 1 9
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Na rys 3 przedstawiono predkosci $rednie 10-minutowe dla wiatru.

15> SH M T3 1% i ril E 23 &

Rys. 3. Wiatr - predkosci sredne 10-minutowe (na wysoko$ci 10 m w terenie otwartym i klasie

szorstkosci 0-1), Rok (-XII)

Jednak przed przystapieniem do prac inwestycyjnych kazdorazowo trzeba przeprowadzi¢ badania
dotyczace predkosci wiatru na zamontowanym maszcie w migjscu planowanej elektrowni wiatrowej.

Zgodnie z normga PN-82-B-02403 pt. ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne” Gmina Serock
lezy w III strefie klimatycznej (rys.4), w ktorej obliczeniowa temperatura zewnetrzna dla potrzeb
ogrzewania wynosi: t,, = -20°C.

Wedtug normy PN — B — 02025 pt. ,Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto dla ogrzewania
budynkéw mieszkalnych” bazujac na wynikach pomiarow uzyskanych z naijblizszej Gminie stagji
meteorologicznej, sredniomiesieczne wieloletnie temperatury powietrza i liczby dni ogrzewania nalezy

przyjmowac wg. tabeli 2 Srednioroczna liczba stopniodni wynosi: 3982/rok.
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Rys.4. Podziat Polski na strefy klimatyczne

Wieloletnie temperatury $redniomiesieczne T.(m), liczby dni ogrzewania Lq (m)
oraz liczba stopniodni g{m) dla temperatury wewnetrznej t, = 20°C podano w tabeli 3.

Tabela 3. Wieloletnie temperatury Sredniomiesieczne T(m), liczby dni ogrzewania Ls{m)

oraz liczba stopniodni g(m) dla temperatury wewnetrznej t,, = 20°C

Miesiac I I ar (v | v | vI | VI | VII IX X | XI | XII

Te(m), °C |-3,9-2,7 1,0 7,0 (123|162 173| 16,7 12,7| 7,7| 29| -1,2

Ly(m) 31,0 /28,0 31,0/30,0] 50| 0,0 0,0 0,0 5,0(31,0| 30,0| 31,0

3

q(m) 740, | 635, | 589,0 | 390 {38,5| 0,0 0,0 0,0 36,5381, 513 657,

3. SYTUACIA DEMOGRAFICZNA GMINY
Miasto i gmina Serock liczy 10 722 (stan na 31.12.2005) mieszkancow, z czego 3408
zamieszkuje w mieécie, 7314 na terenie gminy. Srednia gestoé¢ zaludnienia - 97 oséb/km? (przy
wskazniku gestoéci zaludnienia: dla wojewddztwa mazowieckiego — 143 osoby/ km?). Wskaznik ten
ksztattuje sie na poziomie zblizonym do sasiednich gmin Nieporet | Wieliszew.
W tabeli 4 przedstawiono strukture wiekowg ludnosci w latach 1998 i 2002 oraz szacunkowe wielkoSci

na rok 2015 (% udziatu w ogdinej liczbie mieszkancow).
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Tabela 4. Struktura wiekowa ludnosci — lata 1998 i 2002 oraz szacunkowe wielkosci w latach

2005 i 2015 (% udziatu w ogdlnej liczbie mieszkancéw).

Wiek 0-6 7-18 19 - 60 pow. 60 1
Miasto/ M G M | G M | G M—l G
gmina

1998 87 | 98 190 | 205 58.0 55.2 143 | 145
2002 12,4 14,0 65.5 3.1

2005 100] 109 15,7 172 60.6 57.9 3.7 | 140
2015 9.7 | 108 16,4 172 58,2 56.2 158 | 158

W tabeli 5 przedstawiono strukture ludnosci wedlug grup ekonomicznych, a w tabeli
6 szacunkowe zmiany liczby gospodarstw domowych.

Tabela 5. Struktura ludnosci wg grup ekonomicznych (stan na 31.12.2005)

Grupa Przedprodukcyjna Produkcyjna Poprodukcyjna Razem
Miasto/
_ K M K M K M K M
gmina
Miasto 409 403 1081 1104 272 138 1762 1645
Gmina 866 904 2216 2447 600 283 3682 3634
Razem 1275 1307 3297 3551 872 421 5444 5279
Grupa przedprodukcyjna: 0 - 18 lat,
Grupa produkcyjna: kobiety: 18 — 60 lat,

mezczyzni: 18 — 65 lat,

Grupa poprodukcyjna: kobiety powyzej 60 lat,

mezczyzni powyzej 65 lat.

Tabela 6. Szacunkowe zmiany liczby gospodarstw domowych

Rok Liczba gospodarstw domowych Przecigtna liczba oséb w

razem jednoosobowych gospodarstwie domowym
1998 miasto 950 155 3,45
wies 2230 370 3,55
2005 miasto 1050 180 3,40
wie$ 2500 430 345
2015 miasto 1150 220 3,55
wie$ 2700 570 340
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Na tej podstawie mozna oszacowac potrzeby (w tym terenowe) w zakresie mieszkalnictwa
i obiektéw o$wiaty. Na terenie gminy Serock wyrdznia sie 28 sotectw(wie$ Szadki i Wola Kietpinska
majg jednego softysa), w tabeli 7. podano wsie i osiedla gminy Serock i liczbg mieszkancéw.

Tabela 7. Wsie i osiedle gminy Serock i liczba mieszkancéw

Lp. Solectwo Liczba mieszkancow
27.07.2004 r. |31.12.2005 1.
1. Bolestawowo 96 97
2. Borowa Goéra 393 426
3. Cupel 47 46
4. Debe 420 406
5, Debinki 77 76
6. Dosin 288 312
7. Gasiorowo 142 146
8. Guty 96 96
9. Izbica 283 291
10. Jachranka 592 604
11. Jadwisin 602 604
12. Kania Nowa 106 107
13. Kania Polska 74 72
14. Karolino 215 225
Ludwinowo 84
15, Debskie 82
17. Lacha 125 125
18. Marynino 201 200
19. Nowa Wies 56 51
20. Skubianka 241 248
21. Stanistawowo 148 149
22. Stasi Las 417 429
23. Szadki 121 119
24. Swieciennica 31 30
25. Wierzbica 500 494
26. Wola Kielpinska |71 68
27. Wola Smolana 151 149
28. Zablocie 158 162
29. Zalesie Borowe 45 41
30. Zegrze 1208 1193
Razem 7248 7314
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4. MIESZKALNICTWO

W roku 2004 liczba mieszkan na terenie miasta i gminy Serock wynosita 3138,
przecietna powierzchnia — 64,76 m” powierzchni uzytkowej. W mieszkaniach tych
zamieszkiwaly 10193 osoby(Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania

przestrzennego Miasta i Gminy Serock).

o Potrzeby mieszkaniowe na wsi:

Deficyt mieszkan na wsi jest stosunkowo wysoki, wynosi okoto 300 mieszkan. Mieszkania (jak na
warunki wiejskie) sq bardzo male, stad tez do rozgeszczenia przyjmuje sie okoto 200 mieszkan. Dla
nowych gospodarstw domowych koniecznych jest okoto 450 mieszkan. tacznie potrzeby wsi wynoszq 1000
mieszkan. Przyjmujac, ze 90% tych mieszkan nie bedzie zwigzanych z gospodarstwami roinymi, mozna

szacowaé potrzeby terenowe na 200 - 250 ha brutto.

. Potrzeby w miescie:

Dla nowych gospodarstw domowych potrzeba okoto 400 mieszkan, a na rozgeszczenie mieszkan
istniejacych okoto 300 mieszkan.
5. SZKOLNICTWO
Na terenie gminy Serock znajduje sie 6 obiektéw szkolnych, w ktdrych uczy sie i pracuje okoto 2000
0s6b. Liczbe ucznidw i nauczycieli w gminnych placéwkach oSwiatowych w roku szkolnym 2003/2004
podano w tabeli 8.

Tabela 8. Liczba uczniéw i nauczycieli w gminnych placowkach oswiatowych w roku

szkolnym 2003/2004

(Lp. 1 Sakola Liczb,a Liczba
uczniow nauczycieli
1. Samorzadowe Przedszkole w Serocku 150 13
2. Szkota Podstawowa w Serocku 432 31
3. Gimnazjum w Serocku 232 20
4, Szkofa Podstawowa w Jadwisinie 142 14
5. Zespot Szkolno — Przedszkolny w Woli Kietpinskiej 426 34
6. Zespot Szkot w Zegrzu 358 30
7. Ogdtem 1740 142

6. CHARAKTERYSTYKA ROLNICTWA W GMINIE SEROCK

Gmina ma charakter rekreacyjno-turystyczny i rolniczy. Rolnictwo w gminie charakteryzuje sie

nastepujacymi cechami:
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» stosunkowo duzym udziatem gleb klas wysokich i $rednich - okoto 1/3 ogétu uzytkéw rolnych, z
czego gleby klas IIIa i IIIb stanowig 2% uzytkéw rolnych, a gleby klas IvVa i IVb stanowiq
31,3% uzytkdw;

s stosunkowo duzym udziatem gospodarstw rolnych indywidualnych $redniej wielkosci i duzych;

» silng pozycja w samym miescie (wysoki udziat uzytkéw rolnych w powierzchni miasta liczonej bez
wod - 72%, i stosunkowo duza, jak na miasto, powierzchnia przecietna gospodarstwa rolnego —
okoto 5 ha);

» stosunkowo duzym odsetkiem gospodarstw o znacznym udziale dochodéw pochodzacych z

produkdji rolnej (48%);

o stosunkowo duzym udziatem gospodarstw produkujacych wylacznie lub gtéwnie na rynek
(okoto 55%);
« stosunkowo matym udziatem gospodarstw wysokodochodowych (18%).
Na terenie gminy przewazajq gleby stabe.
Srednia wielko$¢é gospodarstw w mieécie i gminie wynosi 4,16 ha.

Rolnictwo, zaréwno na terenach wiejskich jak i w miescie, jest podobne bardziej do rolnictwa obszaréw
przylegajacych powiatéw pultuskiego, nasielskiego, wyszkowskiego, niz do tzw. rolnictwa
aglomeracyjnego, charakterystycznego dla wiekszosci gmin dawnego wojewddztwa warszawskiego.
Utrzymanie takiego rolnictwa jako Zrédta dochodéw dla potowy mieszkaiicéw gminy moze jednak
szybko napotkaé bariere konkurencji (koszty moga okaza¢ sie bardzo wysokie ze wzgledu na
konieczno$¢é osiagniecia wysokich norm w zakresie ochrony Srodowiska). Mozna sie jednak liczy¢
ze wzrostem popytu na niektére produkty rolne, przede wszystkim Swieze owoce, warzywa, w
miare wzrostu liczby korzystajacych z rekreacji pobytowej (przede wszystkim oséb korzystajacych z
ogdlnie dostepnych osrodkéw wypoczynkowych). To sktania do ochrony znacznej czeSci matych
gospodarstw rolnych i ziemi rolniczej, szczegdlnie w rejonach koncentracji rekreacji.
Uzytki rolne stanowig 63,7 % powierzchni, z czego grunty orne — 57,8 %.
Udziat poszczegélnych klas bonitacyjnych:

- klasy IlI aiIll b - 2,0 %;

- klasylvailvb - 31,3 %;

- klasy ViVvI-62,7 %.

Przewazajq gleby brunatne wytugowane i pseudobielicowe, wytworzone na bazie glin i piaskéw
naglinowych (32,7 % gruntéw ornych).
- S to gleby srednio zasobne w sktadniki pokarmowe, ale stwarzajq $rednie i dobre warunki
pod uprawe rolnicza,
Na terenie gminy Serock wystepuja nastepujace rodzaje komplekséw glebowo - rolniczych

(powierzchnia i udziat w ogdinej powierzchni):
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e grunty orne:
- pszenny dobry (67,6 ha; 1,1 %),
- pszenny wadliwy (1,1 ha);
- zytnio — ziemniaczany bardzo dobry (344,6 ha; 5,6 %);
- zytnio — ziemniaczany dobry (1675,6 ha, 27,6 %),
- zytnio — ziemniaczany staby (2034,2 ha, 33,4 %);
- zytnio — tubinowy (1719,8 ha; 28,3 %);
- zbozowo — pastewny mocny (130,9 ha; 2,2 %);
- zbozowo — pastewny staby (110,5 ha;1,8 %)
e uzytki zielone: - kompleks $redni (330,4 ha; 57,2 %)
- kompleks staby (247,3 ha)
Kompleks pszenny dobry wystepuje w okolicach wsi Debe, Izbica, Wierzbica, Zabtocie i miasta
Serocka. Kompleks pszenny wadliwy we wsi Izbica.
Kompleks zytnio - ziemniaczany bardzo dobry wystepuje na catym terenie gminy, kompleks zytnio -
ziemniaczany dobry, w wiegkszych kompleksach mozna znalezé w okolicach wsi Debe, Izbica,
Jachranka, Karolino, Marynino i Skubianka.
Kompleks Zzytnio — ziemniaczany staby wystepuje na terenie calej gminy, natomiast w
zwartych kompleksach w okolicach Jachranki, Ludwinowa Zegrzynskiego i miasta Serocka. Strukture

gruntéw ornych podano na rys.5.

Tpszenny
Emzytnio — ziemn. b. dobry

Ozytnio - ziemniaczany

289% dobry
Ozytnio — tubinowy

33%

mzytnio — ziemniaczany
staby

FAazbozowo — past. mocny

28%

Bzbozowo - past. staby

|

Rys.5. Struktura gruntéw ornych

Wedtug gleboznawczej klasyfikacji gruntéw na terenie gminy przewazajq gleby slabej jakosci
zaliczone do klasy V i VI. Udzial tych gleb w stosunku do ogdlnej powierzchni gruntéw
ornych wynosi 62,7%. Znaczna ich czg$¢ jest okresowo podmokia. Jak wspomniano wyzej,
uzytki zielone stanowig 5,9% powierzchni uzytkow rolnych gminy. Wystepuja one gtownie
w dolinie Bugo-Narwi oraz w obnizeniach terenu na czarnych ziemiach, na madach i
torfach oraz glebach murszowo-mineralnych. Wedtug przydatnosci rolniczej uzytki zielone

nalezg do kompleksu §redniego - 2z i do kompleksu stabego i najstabszego.
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Kompleks uzytkéw zielonych stabych jest okresowo i stale podmokiych. W tabeli 9 podano

strukture zasiewdw w gminie Serock i mozliwosci pozyskania stomy, a w tabeli 10 Produkcje zwierzeca

Strukture wielko$ci gospodarstw indywidualnych przedstawiono w tabeli 11.

Tabela 9. Produkcja roslinna

Eodzaj zboza Powierzchnia |Sredni plon Stosunek Tlos¢ stomy |Tlos¢ stomy
w ha ziarna w t/ha Stoma:Ziarno |w t/ha Z uprawy w t

Pszenica 343 3,0 0,75 2,25 771,7

Zyto 1005 2,2 0,60 1,32 1326,6

Jeczmien 32 3,0 0,80 2,4 76,8

Owies 338 2,5 0,75 1,87 632,1

Pszenzyto 66 3,1 0,65 2,0 132,0

Miesz. Zboz. 102 2,8 0,70 1,96 199,9
Razem 3139,1

Zrédio: Dane o powierzchni upraw pochodzg z Urzedu Gminy w Serocku, za$ iloé¢ produkowanej
stomy zostata obliczona z tych danych

Tabela 10. Produkcja zwierzeca

Nazwa | Iloé¢ szt. | Tlos¢ stomy Ilos¢é stomy Tlos¢ stomy Tlosé stomy zuzywanej
Zuzywanej Zuzywanej w Zuzywanej w gminie w ciggu
przez 1 szt w | gminie w ciagu | przez 1 sztw | roku w t ($rednio)
kg/dzien roku w t kg/dzien
(w zakresie) (w zakresie) (Srednio)

Bydto 881 2-5 1762- 4405 35 3083.5

Tuczniki 2248 05-15 1124 - 3372 1,0 2248

Konie 96 2,5-45 240 - 432 3,5 336
Razem 3126- 8209 Razem 5667

Zrédio: Dane o hodowli pochodza z Urzedu Gminy w Serocku, za$ iloé¢ zuzywanej stomy zostata
obliczona z tych danych

W gminie nie ma zasobéw stomy do wykorzystania energetycznego.

Tabela 11. Struktura wielkosci gospodarstw indywidualnych

.. taczna
L.p. Wielko$¢ gospodarstwa (ha) Liczba gospodarstw ) )
powierzchnia
1. 1-5 166 296,18
2. 5-10 137 661,91
3. 10-15 68 586,13
Razem 437 2370,76
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Po dokonaniu analizy zwigzanej ze stanem rolnictwa w gminie Serock stwierdza sie, ze gospodarstwa
mate o powierzchni do 10 ha powinny sie zaja¢ wykorzystaniem czeSciowym swojej ziemi na
prowadzenie upraw energetycznych. Zaktada sie , ze z fqcznej powierzchni 958,09 ha w tej grupie
gospodarstw na takie uprawy mozna przeznaczy¢ po 1ha w 90% gospodarstw, co umozliwi uprawe
roslin energetycznych na powierzchni 862 ha. Z tej powierzchni mozna uzyskac okoto 146 340G] -
205 136GJ biomasy do wykorzystania we wiasnych indywidualnych systemach grzewczych .

7. ZASOBY LESNE

Lasy, zaréwno wielkopowierzchniowe, jak i mniejsze kompleksy, pokrywajg okoto 20% powierzchni
gminy. Wedtug kryterium przydatnosci, lasy na terenie gminy Serock zostaty podzielone nastepujaco:

- zbiorowiska lesSne o przydatnosci rekreacyjnej, o dobrych i bardzo dobrych warunkach
bioklimatycznych, odporne na antropopresje, z drzewostanem starszym niz 40 lat;

- zbiorowiska lesne o ograniczonej przydatnosci dla celow rekreacyjnych, o dobrych i $rednich
warunkach bioklimatycznych, drzewostan w wieku 20 — 40 lat, lokalnie utrudnionej
dostepnosci, mafej odpornosci na antropopresje lub niewielkiej powierzchni;

- zbiorowiska lesne o niktej przydatnosci oraz nieprzydatne dla celéw rekreacyjnych, o $rednich
i zlych warunkach bioklimatycznych, ograniczonej dostepnosci lub niedostepne, o silnym
zwarciu drzewostanu, miodniki, plantacje, drzewostany miode (do 20 Iat), laski
matopowierzchniowe.

Wystepuje tu duza ilos¢ komplekséw objetych szczeging ochrona. Do terendw objetych szczegdlng
ochrong zaliczono:

= lesno - krajobrazowy rezerwat przyrody "Wawo6z Szaniawskiego" - ktéry ma na celu
ochrone drzewostandw odznaczajacych sie réznorodnoscig zbiorowisk roslinnych charakterystycznych
dla graddw i tegéw. Rezerwat cechuje urozmaicona rzezba terenu, w obrebie ktérej mozna wyréznic
takie formy geomorfologiczne jak: taras nadzalewowy, krawedz erozyjng i wawdz. Na terenie
rezerwatu wystepuja prawie wszystkie rodzime gatunki drzew i krzewdw w tym liczne deby i kilka
sosen pomnikowych.

= rezerwat przyrody "Zegrze" - majacy na celu zachowanie fragmentu naturalnych laséw
mieszanych z udziatem debu szyputkowego.

x rezerwat przyrody "Jadwisin" - lesne uroczysko stanowigce fragment Puszczy Serockiej ze
zwartym kompleksem starodrzewu i mtodszych drzewostanéw.

= Zespot Przyrodniczo - Krajobrazowy w Debem

W obrebie duzych dolin rzecznych (Bugu i Narwi) wystepuja zaro$la tozowe, wierzbowe - olchowo

- brzozowe w kompleksie z szuwarem turzycowym oraz zbiorowiska wikliny nadrzecznej z udziatem

pnaczy i wysokich bylin znoszacych zalew.

Zgodnie z rozporzadzeniem Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r., (Dz. Urz. Woj.
Warszawskiego Nr 43 p6z. 149) zmienionym rozporzadzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 117 z
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dnia 3 sierpnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 93 poz. 911) okoto 7900 ha, tj. 82% obszaru
wiejskiego gminy Serock, oraz potudniowa cze$¢ miasta Serocka i obszary skarpy wiaczone zostaly w
obszar chronionego krajobrazu o nazwie "Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu". Wedtug zatqcznika

nr 2 do powolanego rozporzadzenia na terenie obszaru chronionego krajobrazu obowigzujg nastepujace

zakazy, nakazy i ograniczenia:

W odniesieniu do lasow i zadrzewien:

1) Zakazuje sig:

zZmiany przeznaczenia gruntow lesnych na cele niele$ne (z wyjatkami),

lokalizacji budynkéw i budowli z wylaczeniem obiektéw matej architektury w
odlegtosci mniejszej niz 25 m od granic komplekséw le$nych o powierzchni powyzej 5

ha, wchodzacych w granice WOChK,

zmian stosunkéw wodnych mogacych pogorszy¢ warunki siedliskowe laséw,

zZanieczyszczania terendw lesnych,

usuwania, niszczenia i uszkadzania drzew i krzewodw, ciggéw zadrzewien i zakrzewien
$rédpolnych, przydroznych i nawodnych, z wyjatkiem drzew i krzewéw owocowych oraz:
robot utrzymaniowych urzadzen melioracji wodnych; budowy remontdéw i
modernizacji inwestycji dopuszczonych do lokalizacji zgodnie z warunkami

rozporzadzenia; zachowania bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Nakazuje sie zachowanie i pozostawienie w dotychczasowym uzytkowaniu

srodlesnych tak, wrzosowisk, torfowisk oraz ochrone ich warunkéw siedliskowych

Wedtug danych Urzedu Gminy na terenie gminy uzyskuje sie corocznie 1 600 m° drewna.

8. GOSPODARKA ODPADAMI I ZRODLA ZANIECZYSZCZEN
Na terenie gminy funkcjonuje sktadowisko odpadéw w Debem. Zajmuje ono teren o

powierzchni 3,4 ha czynne 1,2 ha, jego pojemnoéé wynosi 80000 m>. Przewiduje sie, ze sktadowisko

zaspokoi potrzeby gminy w zakresie sktadowania odpaddw przez okres okoto 8-10 lat. Na terenie

gminy jest prowadzona segregacja u zrodia.

Problemy w zakresie gospodarki odpadami:

niepetny system selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych;

brak dostatecznej kontroli nad zbidrkg odpadéw niebezpiecznych;

brak dostatecznej informacji dot. powstajacych na terenie gminy odpadéw medycznych i
weterynaryjnych;

brak petnej kontroli nad zbidrka odpaddéw wielkogabarytowych i budowlanych;

brak zorganizowanej zbidrki zwtok zwierzecych.

W celu rozwigzania problemu w zakresie gospodarki odpadami gmina przystapita do

Zwiazku Gmin ,,Czyste Mazowsze”.
Zrodta zanieczyszczen na terenie gminy:
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- zanieczyszczenia komunikacyjne — tlenek azotu, tlenek wegla, weglowodory pochodzace z
emisji spalin samochodowych; dotycza one obszaréw potozonych wzdtuz szlakéw
komunikacyjnych;

- zanieczyszczenia komunalne — zwigzane sa one ze spalaniem paliw statych i gazowych w
systemach grzewczych: pyt, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek wegla, weglowodory;
dotyczq obszaréw, gdzie brak centralnego systemu grzewczego.

Na terenie gminy nie ma zlokalizowanych stacji pomiarowych, monitorujacych poziom zanieczyszczen.
Aby poprawi¢ jakos¢ powietrza atmosferycznego, nalezy:

- zwiekszy¢ nadzor nad podmiotami gospodarczymi odprowadzajgcymi zanieczyszczenia do
atmosfery;

- wspiera¢ dziatania majqce na celu propagowanie ruchu rowerowego, rozwéj komunikacji
publicznej i ograniczanie ruchu samochodowego;

- likwidowac¢ mate zrodta emisji zanieczyszczen;

- propagowac rozwdj mniej szkodliwych dla $rodowiska systemdw ogrzewania — elektrycznego,
gazowego, pomp cieplnych;

- promowac termoizolacje istniejacych budynkow.

9. ZALOZENIA DO OPRACOWANIA SCENARIUSZY ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE W
GMINIE SEROCK
W przedstawionym nizej podrozdziale przedstawiono podstawowe zalozenia przyjete dla
poszczegdinych scenariuszy, majq one podstawowe znaczenie dla prognoz zapotrzebowania
na energie finalna,
+ Horyzont czasowy planu
= Projekt planu zaopatrzenia w energie wykonywano w horyzoncie roku 2020.
« Uwarunkowania ekologiczne
Strategia rozwoju przyjmuje za jeden z celéw strategicznych harmonie rozwoju z lokalnym
ekosystemem. Z punktu widzenia planu energetycznego najistotniejszymi sktadnikami srodowiska jest
powietrze i jego stan. Na stan zanieczyszczenia powietrza majq wplyw zanieczyszczenia wprowadzane
lokalnie do atmosfery oraz zanieczyszczenia transgraniczne.
« Okreslono nastepujace zatozenia dla sektora cieplowniczego:
- Termorenowacja istniejacych budynkéw mieszkalnych, a szczegdinie domdéw wielorodzinnych
powinna spowodowac zmniejszenie potrzeb ciepinych o 30% do roku 2020
- Normy termiczne dla nowych budynkéw spowoduja, Zze jednostkowe straty ciepta beda miesci¢ sie
w granicach 10-12 W/m?, a roczne zapotrzebowanie na energie cieplng -100-130 kWh/m?.
- Dalsze obnizenie rocznego zapotrzebowania na energie cieplng bedzie wynikiem
rozpowszechnienia uktadow regulacji temperatury (zawory termoregulacyjne, termostatyczne,)
- Wymiana starych sieci cieplnych w budynkach na nowe preizolowane. ,
Jednostkowe zapotrzebowanie na ciepto zwigzane jest z kubaturg w kazdej kategorii budynkéw
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i wyrazone zaréwno jako zapotrzebowanie na energie (GJ/m*) i moc (W/m?). Te dwa wskazniki
powigzane sg przez czas trwania obcigzenia szczytowego.

Analiza statystyczna wykazuje, ze okoto 30-40% zapotrzebowania na ciepto nie zalezy od
stopniodni. Powodem tego jest fakt, ze straty ciepla i zapotrzebowanie na ciepta wode sa niezalezne
od stopniodni oraz, ze bezwtadno$¢ cieplna budynkéw wyptaszcza zaleznos¢ zapotrzebowania na
ciepto od zmiennych stopniodni.

e Metoda tworzenia zatozen do projektu planu energetycznego dla gminy Serock
e Blok danych wejsciowych
Informacje o sposobie zaopatrzenia w ciepto (c.0.) i sposobie uzyskania cieptej wody uzytkowej
(cwu) oraz potrzebach energetycznych poszczegdlnych obiektéw zebrano na podstawie ankiet
rozestanych do poszczegdlnych wiascicieli obiektow. Informacje te postuzyly do wykonania zestawien.
Zestawienia tabelaryczne stanowia zalacznik 1. Na podstawie danych wykonano graficzng ilustracje
warto$ci jednostkowego zuzycia ciepta, GI/m? , GI/m>.
Na podstawie danych z badan wiasnych przyjeto nastepujace zuzycie gazu przez jednego

odbiorce na rok:

- do gotowania na 1 mieszkanca, m®, 80
- do ogrzewania wody (c.w.u) na 1 mieszkaica, m?, 600
do ogrzewania pomieszczen na 1 mieszkanca w budownictwie
jednorodzinnym, m?® (budynek standardowy o powierzchni 100 m?) 3000
— do ogrzewania lokali mieszkalnych (standardowy lokal o powierzchni 60m?), m* 1500

Wedtug aktualnych wymagan sezonowe zapotrzebowanie na ogrzewanie odniesione
do powierzchni uzytkowej nie powinno by¢ wieksze niz 90-120 kWh/ m? rok. W latach ubiegtych
wspbtczynnik ten byt znacznie wyzszy. Zmniejszenie zuzycia energii cieplnej w budynkach mozna
osiagnac¢ poprzez:

ocieplenie $cian zewnetrznych
ocieplenie stropodachu przez utozenie dodatkowej warstwy izolacji termicznej ze styropianu.

ocieplenie podtdg i scian piwnic

1.

2.

3.

4, ograniczenie infiltracji przez uszczelnienie okien i drzwi

5. wymiane okien na potrdjnie szklone okna energooszczedne

6. wymiane drzwi i zastosowanie automatycznego ich zamykania

7. montaz w wezle cieplnym cieptomierza i automatyki pogodowej.

Ponizej podano w jakim stopniu powyzsze usprawnienia wplywaja na obnizenie zuZycia energii

w stosunku do stanu poprzedniego:

1. Automatyka pogodowa i inne urzadzenia regulacyjne w wezle cieplnym 5-10%
lub zrddle ciepta
2. Modernizacja instalacji c.0. (hermetyzadja, izolacja piondw, 10-20%
regulacja hydrauliczna, zawory termostatyczne)
3. Wprowadzenie podzielnikow kosztow ok. 10%
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4. Montaz ekrandw zagrzejnikowych do 5%
5. Uszczelnienie stolarki okiennej i drzwiowej 3-5%
6. Wymiana okien na 3-szybowe ok. 10-15%
7. Docieplenie zewnetrznych przegréd budowlanych ($ciany, stropodach) 10-25%

10. MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ENERGII| ODNAWIALNEJ

Zazwyczaj g+éwnym kryterium wydatkowania $rodkéw na energetyke odnawialng jest
ograniczenie oddziatywania na srodowisko. Kwestie dodatkowych korzysci, takich jak tworzenie
dodatkowych miejsc pracy, rozwdj matych i srednich przedsiebiorstw oraz promocja innowacyjnych
technologii OZE réwniez powinny by¢ brane pod uwage przez wiadze Gminy.

Wigkszo$¢ instytucji  finansujacych  wdrozenia technologii OZE  zainteresowana jest
wydatkowaniem srodkéw na inwestycje. Tylko cze$¢ z nich wspiera dziatania pozainwestycyjne, w tym
dziatania na rzecz identyfikacji projektéw i przygotowania inwestycji (te dziatania, np. w przypadku
energetyki wiatrowej sq bardzo kosztowne). W kontekscie koniecznosci ponoszenia duzych naktadéw
zwigzanych z przygotowaniem inwestycji oraz przy powszechnym braku wiedzy i umiejetnosci
zwigzanych z przygotowaniem studidow przedinwestycyjnych, a takze wysoko ocenianym ryzykiem przy
wdrazaniu technologii OZE, pojawiajg sie problemy z wygenerowaniem wystarczajaco duzej ilosci
projektow i inwestycji do efektywnego spozytkowania dostepnych srodkéw finansowych.

Projekty inwestycyjne, ktdére moglyby by¢ finansowane przez takie instytucje jak Bank Swiatowy,
Globalny Fundusz Srodowiska ONZ czy programy Unii Europejskiej, musiatyby w dziedzinie rozwoju
OZE ujmowac wspoiprace gmin, tak aby agregowac mate gminne projekty inwestycyjne w wigksze
(dotyczace kilku gmin) -interesujace dla duzych instytugcji finansujacych - pakiety.

o Energia sfoneczna
Potencjalne zasoby energii promieniowania stonecznego na terenie Polsce szacuje sie na

900 - | 200 kWh/m? w skali roku.

Srednia uzyteczna gesto$¢ strumienia promieniowania stonecznego przy optymalnym kacie
nachylenia kolektora stonecznego w warunkach klimatycznych Polski w skali roku wynosi okoto 350
W/m? (w okresie jesien, wiosna 200 W/m>).

Roczna gestosé strumienia promieniowania stonecznego na plaszczyzne poziomq
W réjonie Serocka wynosi okoto | 000 kWh/ m? tj. okoto 300 W/ m’> gestosci uzyteczne.

Najczesciej stosowanymi sposobami uzytkowania energii stonecznej jest
przetworzenie jej w energie cieplng w kolektorach cieczowych lub powietrznych oraz w
ogniwach fotowoltaicznych na energie elektryczna. Koszt wytwarzania energii cieplnej w
kolektorze stonecznym ksztattuje sie w zaleznosci od wielkosci instalacji, od 30 do 46
7t/G), co jest wielkoScig interesujacq w kontekscie kosztdw 1 GJ pozyskiwanego z systemu
cieptowniczego, energii elektrycznej, oleju opatowego i gazu ziemnego.

Koszty wytwarzania energii elektrycznej z energii stonecznej na obecnym etapie rozwoju

technologii solarnej sq zbyt wysokie, aby mogly znalez¢ szersze zastosowanie,
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. Zasoby wodne
. Wody podziemne
Serock nalezy do makroregionu Wschodni Niz Polski, obejmujacego Polske pétnocno ~ wschodnig, do
doliny Wisty i Zutaw Wislanych na zachodzie i dolnych odcinkéw Wieprza i Pilicy na potudniu.
Poziomem wodonosnym odgrywajacym zasadniczg role w zaopatrzeniu w wode terenu gminy Serock
jest czwartorzedowe pietro wodonosne. W obrebie tego pietra wyrdznia sie 2-3 rzadziej 4 warstwy
wodonosne. Wody podziemnie na terenie gminy wydobywane sa przy pomocy licznych ujeé, zaréwno
komunalnych, jak i prywatnych.
Ujecia wdd podziemnych:

- gospodarka komunaina — 14 ujeé, suma zasobdw eksploatacyjnych 650 m3/h;

- osrodki wypoczynkowe — 31 ujeé, suma zasobdw eksploatacyjnych

414,6 m’/h;
- rolnictwo i obstuga rolnictwa — 17 uje¢, suma zasobdw eksploatacyjnych
585 m’/h;

- inne ujecia ~ 16, suma zasobdw eksploatacyjnych 169 m>/h.
o Wody powierzchniowe
Tereny gminy Serock odwadniane sq przez rzeke Narew i wpadajacy do Narwi Bug. Istotnym
zbiornikiem wodnym jest Zalew Zegrzynski, ktory powstat w wyniku spietrzenia wod wymienionych
rzek powstatq w 1963 roku zaporg ziemng w Debem. W efekcie nieuporzadkowanej gospodarki
Sciekowej przyleglych terenéw wody Zalewu Zegrzynskiego sa zanieczyszczone. Wody zalewu
wykorzystuje sie jako zbiornik retencyjny, przeciwpowodziowy, miejsce zeglugi i rekreacji. Wody Narwi
i Bugu wykorzystywane sa takze przez elektrownie wodng na zaporze w Debem o mocy 20M,
(elektrownia wodna w Debem).
Niewielkie zbiorniki wodne na terenie gminy to potok Wierzbicki, wpadajacy do Narwi w okolicach
Wierzbicy, rzeczka Klusdwka w rejonie wsi Zabtocie oraz dwa jeziorka w rejonie Moczydta.
. Pompy ciepia.
Pompa ciepta jest urzadzeniem do zwiekszania poziomu energetycznego energii cieplnej. Wskutek
dostarczenia do obiegu pracy mechanicznej czerpane z dolnego zrédia ciepto zostaje podniesione na
poziom odpowiadajacy danej temperaturze. Dolnym zrédlem moze by¢ woda lub wilgotny grunt a
nawet powietrze. W tym celu wykonuje sie, w zaleznosci od warunkéw hydrogeologicznych, szereg
studni lub bezposrednio w gruncie - kolektor do poboru ciepta. Urzadzenie to znajduje zastosowanie
dla uktadéw niskotemperaturowych. W systemach grzewczych, niskotemperaturowych, zaleca sie
hydrauliczne oddzielenie obiegu wytwarzania ciepta, o ktérym juz byta mowa, od obiegu grzewczego,
poprzez zastosowanie sprzegta hydraulicznego. Funkcje sprzegla moze petni¢ zasobnik wody
grzewczej (zbiornik odsprzeglajacy). Zadaniem zbiornika jest zapewnienie odpowiedniego przeptywu
wody grzewczej w obiegu wytwarzania ciepta i wyeliminowaé czeste wiaczanie i wylaczanie sie
pompy. Zbiornik odsprzeglajacy w niewielkich instalacjach i przy zastosowaniu ogrzewania
podiogowego nie petni swojej zadanej funkgcji, jedynie staje sie zbiornikiem buforujgcym ciepto w
czasie pracy pompy. Uklad z zastosowaniem pompy ciepta potrzebuje energii elektrycznej zasilajacej
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sprezarke i jest to energia napedowa. W nowoczesnych systemach grzewczych wspdiczynnik
wydajnosci cieplnej wynosi 3 (rzadko spotyka sie 4).

Uktad z zastosowaniem pompy ciepta stosuje sie osobno dla niewielkich obiektow, zatem w Projekcie
Zatozeh nie mozna rozpatrywac poszczegdinych, indywidualnych (niewielkich) odbiorcéw ciepta
osobno. W pojedynczych przypadkach - brak dostepu do sieci gazowej - mozliwe jest wykorzystanie
ciepta wod powierzchniowych lub gruntu jako niskotemperaturowych Zrédet ciepta w ukfadach

grzewczych z wykorzystaniem pomp ciepta.

. Biomasa
Do biomasy zaliczamy nastepujace surowce:
» pochodzenia roslinnego - drewno (odpady z przemystu drzewnego i laséw), stome
(z produkgji zbz), makulature ,
+ pochodzenia zwierzecego - gnojowice i obornik,
- pochodzenia komunalnego frakcje organicznych odpaddéw pozyskiwane z wysypiska, osady
Sciekowe z oczyszczalni sciekow i odpady komunalne.

Orientacyjnie mozna przyja¢, ze 1,5 Mg suchego drewna lub stomy sg energetycznie
réwnowazne okoto 1,0 Mg wegla, a | m® biogazu jest réwnowazny energetycznie | kg wegla. W celu
poréwnania whasnosci réznych paliw w tabeli przedstawiono podstawowe parametry, decydujace o
ich energetycznym sposobie uzytkowania oraz oddziatywaniu na $rodowisko, w celach poréwnawczych
podano parametry energetyczne i ekologiczne paliw pierwotnych.  Oddziatywanie na Srodowisko

zrédet energii odnawialnej podano w tabeli 12.

Tabela 12. Oddziatywanie na Srodowisko Zrddet energii odnawialnej i nosnikéw kopalnych

Paliwo Wartos¢ opatowa, Zawartos¢ popiotu, Zawarto$C siarki,
MJ/kg % %
Olej opatowy lekki 42,0 <0,1 <0,3
Gaz ziemny GZ-50 34, 3 M)/m? <0,01 0,0
Wegiel 25 15 0,8
Biogaz 20 M)/ m? - do okoto 40 mg/ m’
Suche osady éciekowe 14 45 0,8
Biomasa roélinna- 130 <3,0 <0,03
drewno, stoma 100 30 0,03

Zestawienia parametrow ekonomicznych mozliwych do zastosowania technologii
wykorzystujacych odnawialne zrdédta energii przedstawiono w tabeli 13.
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Tabela 13. Charakterystyka ekonomiczna wybranych technologii 0Z B

Technologia OZE oraz PBT SPBT  |Koszt Koszt wytwa-
moc zainstalowana elektryczna Zdyskonto- prosty |wytwarzania rzania
(a) lub cieplna (tn) IRR wany okres okres |energii energii
zwroty, lata | zwrotu, [cieplnej, elektrycznej,
lata zt/G) zi/kWh
Kolektor stoneczny do podgrzewania 45,1 3,7 1,8 24,2
powietrza - 42 kW;h
Recznie obstugiwany kociot na drewno matej (35,8 4,9 31 25,0
mocy - 80 kWa,
Recznie obstugiwany kociot na stome matej  {30,9 4,6 2,6 20,2
mocy - 60 kWih
Mala elektrownia wodna zbudowana na 11,2 10,4 4,1 0,29
istniejgcym jazie - 45 kWl
Instalacja do wykorzystania gazu 9,4 9,4 4,7 0,32
wysypiskowego do produkciji energii
elektrycznej - 400 kWy
Kolektor stoneczny do podgrzewania wody 8,4 119 7,3 27,3°
Biogazownia komunaina na osad Sciekowy do | 2,1 123 6,7 032"
produkgji skojarzonej energii elektrycznej i
ciepta - 3210 kW,| i 540kW,,
Cieptownia na stome - 1000 kWy, <0® >20° 7,6 29,1
Cieptownia na zrebki drzewne — 500 kWj, <0 >20 9,7 33,2
Elektrownia wiatrowa sieciowa 2 x 600 kW, <0 >20 12 0,51
Mata elektrownia wodna z jazem <0 >20 14 0,55
zbudowanym od podstaw - 90 kW
Biogazownia rolnicza na gnojowice 15 <0 >20 14 571
KW
Cieptownia geotermalna - 7500 kW,h 7 <0 >20 20 61,8(26,0)
System fotowoltaiczny do zasilania lampy <0 >20 200 8,89
ulicznej - 0,12 KW.,i

* obliczenia wykonano dla stopy dyskonta 8 %

3 stosunkowo wysokie ceny produkgji energii cieplnej z kolektoréw stonecznych do podgrzewania
wody

uzytkowej nie wykluczajg ich opfacalnosci ekonomicznej w przypadkach zastepowania termy
elektrycznej, ktéra zzasady dostarcza energie cieping po koszcie wyzszym od 100 z/GJ '

* zgodnie z przyjetymi zatozeniami metodologicznymi dla instalacji wytwarzajacych energie
elektryczng i cieplng w skojarzeniu, wyliczono tylko koszt produkcji energii elektrycznej, przy ktérego
wyliczaniu przychody z tytulu wykorzystania energii cieplnej pomniejszyly koszty roczne
funkcjonowania danej instalacji (amortyzacji i eksploatacji)

>w przypadkach gdy IRR< O nie podano wartoéci z powodu braku ekonomicznego sensu tego
parametru

® zastosowany model matematyczny do analiz ekonomicznych nie pozwala wprost na wyliczenie
okresu zwrotu, jesli jest on dituzszy od 20 lat

7 dotyczy cieplowni wykorzystujacej ciepto ziemi z glebokich odwiertéw, w nawiasie podano
przyblizony koszt | GJ w instalacji z pompy ciepla wykorzystujacej niskotemperaturowe ciepto w
kolektorach poziomych lub z wdd kopalnianych
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Oceny ekonomicznej badanych technologii OZE (w warunkach roku 2002) dokona¢ mozna

pod katem zdyskontowanego tempa nakltaddéw inwestycyjnych, dzielgc je na:

« technologie, ktére charakteryzuje prosty okres zwrotu naktadéw inwestycyjnych réwny fub krétszy
niz trzy lata, a zdyskontowany okres zwrotu nie przekracza 5 lat. Do tej grupy nalezg: kolektor
powietrzny do suszenia plodéw rolnych budowany sposobem gospodarczym, oraz mate
kotly na drewno i stome obstugiwane recznie,

+ technologie, dla ktdrych prosty okres zwrotu naktadéw miesci sie w przedziale od 4 do 7,5 lat, a
zdyskontowany okres zwrotu wynosi od 9,5 do 12,5 lat. Do tej grupy naleza: mate elektrownie
wodne budowane na istniejacych jazach, instalacje wykorzystujace gaz wysypiskowy do produkcji
energii elektrycznej, kolektory stoneczne do podgrzewania wody oraz biogazownie komunalne na
osad Sciekowy produkujace energie elektryczng i ciepina,

« pozostate technologie charakteryzujq sie zdyskontowanym okresem zwrotu powyzej 20 Ilat.
Do tej grupy zaliczajg sie: automatyczne cieptownie na stome i zrebki, sieciowe elektrownie
wiatrowe, cieplownie geotermalne, biogazownie rolnicze, systemy fotowoltaiczne i mate
elektrownie wodne budowane wraz ze spietrzeniami. Okres trwatosci tych ostatnich jest dtuzszy
od 20 lat i ich budowa moze by¢ rozwazana jako zasadna przy uwzglednieniu korzysci
wynikajacych z matej retencji wéd.

Pod wzgledem kosztéw produkcji energii, technologie OZE mozna podzieli¢ na:

. technologie, ktdre wykazujq koszty produkcji energii nizsze lub poréwnywalne z kosztami lub
cenami zastepowanych konwencjonalnych noénikdw energii. Do tej grupy zaliczajg sie:
kolektory stoneczne powietrzne, mate kotly na drewno i stome obstugiwane recznie,
automatyczne cieptownie na stome, mate elektrownie wodne zbudowane na istniejgcych
spietrzeniach i instalacje wykorzystujace gaz wysypiskowy do produkcji energii
elektrycznej,

. technologie, ktére produkujg energie po kosztach wyzszych od srednich krajowych cen, ale
mogq by¢ konkurencyjne w nastepujacych warunkach: wykorzystanie dostepnych
kredytdw preferencyjnych i dotacji lub zlokalizowanie w rejonach o najwyzszych cenach
energii  ze zrédet konwencjonalnych (spowodowanych wyzszymi kosztami transportu,
przesytu i dystrybucji  konwencjonalnych nosnikdéw energii na obszarach wiejskich i
peryferyjnych  oraz wyzszymi  kosztami  dostarczenia energii do  odbiorcéw
rozproszonych). W tej grupie mieszcza sie miedzy innymi sieciowe elektrownie wiatrowe,
cieptownie automatyczne na biomase, a nawet w specjalnych obszarach niszowych
najmniej obecnie optacalne technologie fotowoltaiczne, np. zasilanie znakdw $wietinych na
morzu,

. pozostale technologie, nawet w przypadku uzyskania dotacji w wysokosci 50 %
catkowitych naktaddw inwestycyjnych nie moga konkurowaé z najwyzszymi w Polsce cenami
energii uzyskiwanymi z instalacjami wykorzystujacymi paliwa kopalne.

Technologie OZE pozwalajq efektywnie redukowaé emisje gazéw cieplarnianych.
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Wykorzystanie OZE jest wyjatkowo interesujace w swietle priorytetéw rozwojowych gminy
Serock, gdyz powoduje tworzenie dodatkowych miejsc pracy. Przy produkcji i obstudze urzadzen i linii
technologicznych, przy produkcji i przygotowaniu biopaliw, w obstudze przedsiebiorstw inwestujacych
w OZE tworzy sig kilka razy wiecej miejsc pracy niz w energetyce tradycyjnej (2-5 krotnie wiecej niz w
energetyce opartej na spalaniu paliw kopalnych. Spalanie biomasy tworzy najwiecej miejsc pracy
wsrdd technologii OZE (2 osoby/MW), stosunkowo mniej miejsc pracy generuje mata energetyka
wodna oraz energetyczne wykorzystanie gazu wysypiskowego i biogazu (okoto 1,5 osoby/MW),
najmniej miejsc pracy potrzebuje energetyka wiatrowa (0,2 osoby/MW).

11. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ENERGETYCZNEGO

W systemie energetycznym mozna wyrdzni¢ dwa podsystemy:

* energii elektrycznej,

e cieptowniczy,
11. 1 Zuzycie i prognoza zuzycia energii elektrycznej w gminie

» Charakterystyka podsystemu energii elektrycznej
Gmina Serock posiada dobre warunki zasilania w energie elektryczna. Przepustowo$é linii
elektroenergetycznych wysokich i $rednich napie¢ nie stanowi zadnej przeszkody w rozbudowie ukfadu
sieciowego dla potrzeb projektowanych mieszkalnictwa. Gmina w zakresie eksploatacji regionalnych
sieci elektroenergetycznych podlega Rejonowi Energetycznemu w Legionowie oraz Ptock-Ciechandw.
Zaopatrzenie w energie elektryczng odbywa sie z kablowo-napowietrznej sieci zasilajgco-rozdzielczej
$redniego napiecia 15 kV ze stacji elektroenergetycznej 110/15 kV ,Serock” przy ul. Zakroczymskiej.
Gtéwnym zrédtem zasilania jest linia jednotorowa napowietrzna 110 kV relacji Elektrownia Wodna
«Debe" - ,Serock" - ,Puttusk”, zasilajgca stacje ,Serock". Nie ma potrzeby budowy nowych stacji i linii
przesytowych o napieciach 110 kV i wyzszych. Niezbedna jest rozbudowa sieci zasilajaco - rozdzielczej
15 kV. Rozbudowy i modernizacji wymaga sie¢ elektroenergetyczna w pétnocno-zachodniej czesci
gminy, ze wzgledu na wyznaczenie znacznej czesci gruntéw rolnych na cele budowlane na tym
obszarze. W czesci gminy podlegajacej pod Zakiad Energetyczny Ptock — Dystrybucja Wschéd nie
przewiduje sie powazniejszych zamierzen inwestycyjnych. W tym rejonie przewidziano natomiast do
modernizacji kilka kilometrow linii 0,4 kV napowietrznych w wiekszosci bedzie to wymiana istniejacych
przewodéw na przewody izolowane typu AsXSn, uproszczenie stacji transformatorowych i
modernizacja przytaczy wraz z wyniesieniem uktadéw pomiarowych na zewnatrz budynkéw. Gdyby
jednak zaistniata sytuacja, ze wystqpig odbiorcy o0 znaczacym zapotrzebowaniu na moc przytaczeniowq

moze zaistnie¢ koniecznos¢ rozbudowy sieci elektroenergetycznej wraz z budowa nowych stagji

transformatorowych SN/NN.

Prawo energetyczne stanowi, ze gmina odpowiada za o$wietlenie drogowe, a szczegdlnie obcigzony
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jest jej budzet wydatkami na cele o$wietlenia drog gminnych.
e Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby os$wietlenia drdog
Prawo energetyczne stanowi, ze gmina odpowiada za o$wietlenie drogowe.
W roku 2005 (stan na 31 grudnia) sie¢ o$wietlenia drogowego na terenie gminy obejmowata 1432 punktow
$wietlnych, a w tym:
. 78 mocy 250 W,
. 280 mocy 150 W,
. 187 mocy 125 W,
. 247 mocy 100 W,
. 640 mocy 70 W.
Nizej dokonano obliczenia zuzycia energii elektrycznej przez oprawy oswietleniowe przy drogach
nalezacych do gminy. Na terenie gminy zainstalowanych jest ogdlem 1432 szt. lamp os$wietlenia
ulicznego. Moc opraw zainstalowanych przy drogach gminnych wynosi:
157 375 kW .  Przecietny czas oswietlenia w ciggu roku 4 500 h. Wyliczone na tej podstawie
przecietne zuzycie energii przez oprawy wynosi 708 187 500 kWh , co odpowiada 708 187,5 MWh.
Zuzycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych

Zuzycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w Polsce w miastach, przypadajace na 1
mieszkanca w ciggu roku wynosito 663 kWh (P. Bucko ,Gospodarka paliwami i energig” nr 11/2000 r.).

Zuzycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w Polsce na wsi, przypadajace na 1
mieszkanca w ciggu roku wynosito 569 kWh (P. Bucko ,Gospodarka paliwami i energig” nr 11/2000
r.). Na tej podstawie mozna obliczy¢ Srednie zuzycie energii elektrycznej w gminie przypadajace na
jednego mieszkanca wynosi ono : 616 kWh. Miasto i gmina Serock liczy 10 772 (stan na 31.12.2005)
mieszkancow, z czego 3408 zamieszkuje w miescie, 7314 na terenie gminy. Miasto i Gmina Serock
obejmuje terytorialnie:
a miasto Serock,
= 28 sofectw,
= osiedle Zegrze.
Zuzycie energii elektrycznej w gminie Serock przez gospodarstwa domowe wynosi orientacyjnie
6 604 752 kWh.
Ponadto w gospodarstwach rolnych zuzywana jest energia elektryczna na potrzeby produkcyjne.
Zaktadajac (Prace IBMER), Ze przecietne zuzycie energii w jednym gospodarstwie wynosi 3 MWh/
odb. rok obliczono zuzycie energii na te kierunki ; wynosi ono 7 500 MWh.
W zafaczniku 1 podano wyniki badan poszczegdinych obiektow.
Na rys. 6, 7, 8 przedstawiono odpowiednio zuzycie energii elektrycznej w budynkach szkolnych i
przedszkolnych. w osrodkach wczasowych, we wszystkich badanych obiektach. Na rys.9

zilustrowano sumaryczne zuzycie w obiektach badanych.
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Rys. 6. Zuzycie energii elektrycznej w budynkach szkolnych i przedszkolnych.
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Rys. 7. Zuzycie energii elektrycznej w osrodkach wczasowych,
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Rys. 8. Zuzycie energii elektrycznej w obiektach wedtug zatacznik 1 tabela 4.
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Rys. 9. Zuzycie energii elektrycznej we wszystkich badanych obiektach

Na podstawie badan i ich wizualizacji wida¢ miesieczne wahania zuzycia energii elektrycznej; w
miesigcach letnich zuzycie jest zdecydowanie mniejsze, widaé te tendencje réwniez na wykresach
poszczegdlnych grup obiektow.

Szkoty i przedszkola zuzywajg ok. 136 MWh energii elektrycznej rocznie, a osrodki wczasowe 527
MWh, pozostate badane obiekty zuzywajg 816 MWh energii elektrycznej , razem - 1479 Mwh.
Przedstawione dane dotycza wybranych kierunkéw zuzycia energii elektrycznej.

Na podstawie danych z Rejonu Energetycznego Legionowo i Ciechandw ( tabela 10 ) wykonano
wizualizacje zuzycia energii dla miasta i gminy Serock, a takze razem. Zuzycie energii elektrycznej w
miescie Serock przedstawiono na rys.10 w gminie na rys. 11, a razem w miescie i gminie na rys.12 .

Tabela 10. Zuzycie energii elektrycznej w latach 2002-2005.

Lata Miasto Serock, Gmina Serock, | Razem,
kwh kWh kWh

2002 8.390.136 20.753.296 29.143.432

2003 8.632.613 20.924.061 29.556.674

2004 8.385.505 21.237.201 29.622.706

2005 8.716.333 20.694.805 29.411.138

Zuzycie energii elektrycznej Miasta \
Serock ]

8800
8700
8600
MWh 8500
8400 -
8300
8200
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Rys. 10. Zuzycie energii elektrycznej w mieécie Serock
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Rys.11. Zuzycie energii elektrycznej w gminie Serock
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Rys. 12. Zuzycie energii elektrycznej w mieScie i gminie Serock

Na podstawie przedstawionych materiatéw i ich wizualizacji wida¢ tendencje spadkowg w zakresie
zuzycia energii w miescie i gminie Serock.

Wedtug badan  struktura zuzycia energii elektrycznej w gminie Serock, w zaleznosci od rodzaju
odbiorcy przedstawia sie jak w tabeli 15.

Z przedstawionego materiatu wynika, ze gtéwnym odbiorcg energii w gminie jest produkgcja rolna, a
nastepnie gospodarstwa domowe, a nastepnie ustugi (pominieto poz. inne). Catkowite zuzycie energii
w gminie Serock wynosi okoto 27 MW-h, zatem badania dotyczyty okoto 40% zuzycia energii
elektrycznej. W gminach o charakterze rolniczo- turystycznym trudno jest zidentyfikowac potrzeby

produkcyjne rolnicze i ilo$¢é turystow.

35




Zafozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczna i paliwa gazowe gminy Miasto i Gmina Serock

Tabela 15. Zuzycie energii elektrycznej z wyszczegdlnieniem rodzaju odbiorcow

) Zuzycie energii elektrycznej Struktura zuzycia

Rejon Rodzaj odbiorcy MW-h %

Gospodarstwa domowe, 6 600 23,6

Miasto i Ustugowe 2165 7,86
gmina Szkoly, przedszkola 136 0,5

Osrodki wczasowe, 527 1,9

Oswietlenie uliczne, 708 2,5

Produkgcja rolna 7 500 27,2

Inne 10 000 36,3

Strukture zuzycia energii elektrycznej przedstawiono na rysunku 13.

| |mGospodarstwa | '@ Ustugowe
; " domowe % |
J 23,6% A —
0 Szkoty, |

przedszkola

O Osrodki
— wcCzasowe

;Béwietlenie
uliczne
L 2,5%

Produkcija
rolna
27,2%

Rys. 13. Struktura zuzycia energii elektrycznej w 2004 roku

W strukturze zuzycia energii elektrycznej poza pozycjg inne najwiekszg pozycje zajmuje energia

elektryczna na potrzeby rolnictwa, a nastepnie gospodarstwa domowe.

s Prognoza

Zatozenia do planu zaopatrzenia odbiorcéw powinny uwzglednia¢ prognoze wzrostu zapotrzebowania
w taryfie C i G, grup odbiorcéw z linii SN i NN. W Rejonie Energetycznym Legionowo nhie wykonuje
sie analiz dotyczacych prognozowania sprzedazy (zuzycia) energii podobnie w Rejonie Energetycznym
Plock. Jako zatozenie do prognozy energii elektrycznej w gminie przyjeto wskazniki wzrostu zuzycia
energii elektrycznej w odniesieniu do jednego mieszkafica podane w  ZatoZeniach Polityki
Energetycznej Polski do roku 2020. Na tej podstawie przyjeto w ,Zalozeniach do

projektu........ “nastepujacy przyrost energii w zuzyciu przez poszczegdlnych odbiorcow:

36



Zatozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elekiryczng i paliwa gazowe gminy Miasto i Gmina Serock

. Gospodarstwa domowe (M —mieszkaniec, a-rok) 0,5 MWh/ M a.
o Produkcja rolna, wzrost o 40% 3,5 MWh/odb.a
° Szkoly, przedszkola, bez zmian

Osrodki wczasowe ,

Oswietlenie uliczne,

wzrost 0 40%

wzrost o 30%

Ustugi

Inne ,

wzrost 0 40%

wzrost 0 1%

W gminie Serock nie sg planowane inwestycje przemystowe, a zmiana demograficzna prognozowana

w stosownych rozdziatach Projektu zatozeh do planu zaopatrzenia w ciepfo..... wskazuje na wzrost

mieszkancéw gminy Serock w perspektywie roku 2020.

Ponadto w prognozie uwzgledniono dane wyjsciowe dotyczace rozwoju budownictwa. ZuZycie energii

elektrycznej z wyszczegdinieniem rodzaju odbiorcow przedstawiono w tabeli 16.

Tabela 16. Zuzycie energii elektrycznej z wyszczegolnieniem rodzaju odbiorcow

Zuzycie energii elektrycznej|  Struktura zuzycia
Rejon Rodzaj odbiorcy MW-h %
Gospodarstwa domowe, 12 722 34,2
Miastoi | Ustugowe 3031 8,3
gmina Szkoty, przedszkola 136 0,1
Osrodki wczasowe, 737,8 2,0
Oswietlenie uliczne, 920,4 2,6
Produkcja rolna 9450 25,5
Inne 10 100 27,3
Razem 37 097,2 100

Na rys. 14 przedstawiono strukture zuzycia energii elektrycznej w 2020 roku.

SO 34,2%
‘ Produkqa rolna
| . 255%
! L S ] ‘
-~ _H Uslugowe
J . 83%
lOswnetIeE; ‘
uliczne O Oérodki | . |O Szkoty,
2,6% wczasowe N przedszkola

Rys. 14 Struktura Zuzycia energii elektrycznej w 2020 roku

B Inne
‘ 27 3%

2,0%

B Gospodarstwa
domowe
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Prognozowane zuzycie energii elektrycznej w 2020 roku w gminie Serock wynosi¢ bedzie 37 327,8
MWh energii, zatem w odniesieniu do roku 2005 nastapi wzrost zuzycia o 26%.

. Przytacza energetyczne

Na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i przewidzianych tam
terendw zwigzanych z odrolnieniem z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkalne planuje sie
na terenie gminy Serock nowe przytacza elektroenergetyczne. W pierwszej kolejnosci planuje
sie nowe przytacza w Swieciennicy — 8 sztuk. Zalesiu Borowym — 8 sztuk.

11. 2. Charakterystyka podsystemu cieptowniczego

W miescie i gminie nie ma i nie przewiduje sie realizacji miejskiego systemu cieptowniczego.
Wedtug danych w Miejscowym Planie Zagospodarowania przestrzennego Serocka ogdine potrzeby
ciepfa dla istniejacej i projektowanej zabudowy okresla sie na okoto 37 MW, a na terenie gminy
dominowac powinno ogrzewanie gazowe.

Na terenie gminy ciepto do ogrzewania obiektow, przygotowania positkdw, c.w.u. i do celow
przemystowych pozyskiwane jest z nastepujacych no$nikéw energetycznych:

. wegla i pochodnych,

. gazu ziemnego GZ — 50,
) oleju opatowego,

. energii elektrycznej.

Na terenie gminy najwieksza liczba os6b mieszka w budownictwie indywidualnym.

Gmina Serock posiada rozwinieta sie¢ gazownicza. Miasto i gmina Serock sg zaopatrywane w
gaz dzieki gazociagowi wysokiego ciSnienia 2x500 mm z odgalezienia Rembelszczyzna — Wioctawek —
Gdansk. Gaz ziemny do odbiorcdw dostarczany jest za posrednictwem stacji gazowej I°
zlokalizowanej w miejscowosci Debe o przepustowoséci 3 000 m®h gazociagami pod $rednim
cisnieniem o max cisnieniu roboczym do 0,5 MPa. Reduktory domowe zasilaja urzadzenia gazowe u
odbiorcéw niskim cisSnieniem o max cisnieniu roboczym do 10 kPa wiacznie. Korzystny ukfad zasilania
pozwala przysztym odbiorcom miasta i gminy na dostarczanie gazu ziemnego do celéw socjalno -

bytowych, grzewczych i technologicznych.

Planuje sie objecie sieciq gazowg catego terenu miasta i gminy Serock. Istnieje techniczna mozliwos¢
rozbudowy stacji w Debem w celu zwiekszenia przepustowosci, dla potrzeb catej gminy i miasta

Serocka oraz gminy Pomiechowek.

Plan ustala modernizacje stacji redukcyjno pomiarowej w Debem, ktdrej przepustowosé dla gminy
Serock wyniesie 6 000m>/h i zapewni potrzeby miasta i gminy w 80%. Ze stacji wyprowadzona jest
magistrala o $rednicy 200 mm dla zaopatrzenia w gaz gminy Pomiechéwek i gminy Serock. Sie¢
gazowa jest realizowana na podstawie programu zatwierdzonego przez MOZG. Przewiduje sie, Ze
miasto i gmina beda zgazyfikowane w catosci, o ile bedq spetnione kryteria ekonomicznej optacalnosci
gazyfikacji. Redukcja ciSnienia ze $redniego na niskie w indywidualnych weztach redukcyjno-

pomiarowych na zewnatrz budynkéw.
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Sie¢ gazowa Sredniego cisnienia jest ukfadana w ulicach i pasach drogowych. Przy wiekszych
poborach gazu (osrodki wypoczynkowe) bedg lokalizowane mate stacje redukcyjno-pomiarowe 11°;
strefy kontrolowane i strefy zagrozenia wybuchem okreslajg odrebne przepisy.

Dane szczegdtowe sieci sq podane w tabelach 17, 18. Tabela 17 przedstawia zuzycie gazu na terenie
gminy Serock w 2004 roku. W tabeli 17 z rubryki Gospodarstwa domowe wyspecyfikowano zuzycie
gazu w gospodarstwach domowych do ich ogrzewania.

Tabela 17. Zuzycie gazu na terenie gminy Serock w 2004 roku

[Gaz zuZycie w tysiacach m® Miasto Wies Razem
Gospodarstwa domowe 1254,5| 1374,3| 26288
- w tym ogrzewanie gospodarstw domowych 1227,9 1347| 2574,9
Przemyst 56,7 134,7 191,4
Ustugi 486,4 540,3| 1026,7
Handel 8,5 4,8 13,3
Pozostali uzytkownicy (szkoty, obiekty sportowe, banki, itp.) 207,9| 1867,2| 20751
Ogdtem 2014| 3921,3] 5935,3

Zrédto: dane z gazowni Warszawskich
Tabela 18 przedstawia ilos¢ odbiorcéw gazu na terenie gminy Serock w 2004 roku. W tabeli

18 z rubryki Gospodarstwa domowe wyspecyfikowano ilos¢ gospodarstw domowych, ktére uzywaija

gaz do ogrzewania.
Tabela 18. Ilos¢ odbiorcéw gazu na terenie gminy Serock w 2004 roku

Gaz — ilos¢ odbiorcow w 2004 roku Miasto |WieS |Razem

Gospodarstwa domowe 746 857 1603
- w tym ogrzewanie gospodarstw domowych 474 717 1191
Przemyst 5 6 11
Ustugi 15 16 31
Handel 3 2 5
Pozostali uzytkownicy (szkoty, obiekty sportowe, banki, itp.) 15 18 33
Ogdtem 784| 899 1683

Zrédfo: dane z gazowni Warszawskich

Tabela 19 przedstawia dtugosc sieci gazowniczej w gminie Serock z wyszczegdlnieniem dtugosci
przytaczy.

Tabela 19. Dtugos¢ sieci gazowniczej w gminie Serock w 2004 roku

Nazwa Miasto, m Wies, m Razem , m
Dtugos¢ sieci 18 740 48 741 67 481
- w tym dtugos¢ przytaczy 659 1020 1679

Zrodfo: dane z gazowni Warszawskich

Istniejg duze mozliwosci dotaczania kolejnych odbiorcéw. Beda oni kolejno dotaczani do sieci
gazowniczej w miare sktadania podan do Zaktadu Gazowniczego. Zaktad Gazowniczy nie jest w stanie
przewidzie¢ rozwoju sytuacji w przysztosci, nie posiada planéw perspektywicznych poniewaz zgodnie z
obowiazujacq procedurg opracowywane sq na podstawie zapotrzebowan zgtaszanych przez przysztych
odbiorcow lub potrzeb eksploatacyjnych.

W rozdziale 11.3 podano prognoze wzrostu wykorzystania gazu na terenie gminy Serock.
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o Bilans energii w gminie Serock

W 2004 roku w gminie Serock zamieszkiwato 10 193 osoby. W miescie bylo uzytkowanych 1050
mieszkan, a na wsi 2500 (tabela 6). W miescie bylo ogrzewanych gazem 474 gospodarstw domowych
a na wsi 717 (tabela 8). Wynika z tego , ze w miescie bylo ogrzewanych 576, a na wsi 1783
gospodarstw domowych innymi nosnikami energii. Przeprowadzona préba ankietyzacji wskazata na
stosowanie wegla i jego pochodnych do ogrzewania mieszkan. Uwzgledniajac Srednig powierzchnie

mieszkania wynoszaca 64,76 m” daje to powierzchnie mieszkalng w miescie 37 301,7 m? a na wsi

11 567,1 m% Do ogrzania 1 m? powierzchni mieszkalnej (badania wiasne) potrzebne jest 0,7GJ
energii. Odpowiadajaca tym potrzebom energetycznym moc cieplna wynosi 0,1 kW, czyli 1 kW
zainstalowanej mocy odpowiada produkcji energii cieplnej 7G]. Przyjmujac, ze 1 t wegla posiada
warto$¢ opatowg 21 GJ, mozna nig ogrza¢ 30 m? powierzchni. Zatem w obliczeniach przyblizonych
mozna przyjaé, ze do ogrzania 1 mieszkania w gminie Serock jest zuzywane 2,5 t wegla. W miescie
jest wiec zuzywane 1440 t wegla, a na wsi 4457,5 t wegla. Catkowita ilo$¢ zuzywanego wegla na wsi
i w miescie wynosi 5897,5. Cze$¢ danych dotyczacych zuzycia ciepla mozna oszacowaé na podstawie
danych pochodzacych z ankiet z terenu gminy. Ponadto na terenie gminy jest zuzywane drewno
opalowe w iloéci 1600 m>, z tego drewna uzyskuje sie 9 600 GJ energii cieplnej.

Tabela 20 przedstawia wykorzystywane na terenie gminy Serock zrédta energii cieplnej, oraz

jej bilans.
Tabela 20. Bilans i zrédta energii cieplnej wykorzystywane na terenie gminy Serock
. Ilosé
. Wartos¢ opatowa MJ/
L.p. Paliwo jedn. nat. Jedn. nat. G]
1. | Wegiel kam. i pochodne 21 MJ/kg 58975t 123 848
2. |Drewno 12 M)/kg 1 600 m? 9 600
3. |Olej opatowy 43 MJ/kg 190 t 8170
4. |Gaz ziemny , 34 MJ/Nm’* 5935,3 tys.m? 201 790
Razem 343 408

Ogodlna moc cieplna w gminie wynosi 49,05 MW. .Szczegéiowe bilanse energii cieplnej w
réznych typach obiektéw (na podstawie badan zestawionych w zalgczniku 1 podano w ponizszych

tabelach.
Na terenie gminy mieszczg sie liczne osrodki wczasowe. W tabeli 21 podano jak ksztattuje.

sie zuzycie energii cieplnej w tych osrodkach.
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Tabela 21. Jednostkowe zuzycie energii cieplnej w o$rodkach wczasowych, GJ/ m2, GJ/ m3

Lp. Nazwa osrodka Jedn. Zuzycie e. c. w jedn. nat,
wczasowego Jedn. zuzycie
e.c.wGJ
m3(kg) GJ G)/ m2 GJ/ m3
1. | Osrodek kg 70.400 70.400*0,043 0,87 0,24
Wypoczynkowy w =3.027,2 G]
Jadwisinie
2. Osrodek Szkoleniowo- m3 43.159 43,159*0,034 0,67 0,25
Wypoczynkowy = 1.,467,4
3. | Osrodek Szkoleniowo- kg 98.938 98.938*0,043 0,84 0,19
Wypoczynkowy = 4,254,3
NAREW”

Na rysunkach przedstawionych nizej poréwnano jak ksztattuje sie zuzycie energii cieplnej w GJ/ m2

( rys. 15), GJ/ m3 ( rys. 16) w badanych osrodkach weczasowych.

2uzycie energii cieplnej w GJim’ - osrodki
wczasowe

a
Gim’

badane obiekty

Rys. 15. Zuzycie energii cieplnej w osrodkach wczasowych, G/ m2

2uzycie energii cieplnej w GJ/m® - osrodki
wczasowe

0.3

0,25
0.2

3
GJim™ 0,15
0.1
0,05 4

0 T .
1 2 3
badane obiekty

Rys. 16. Zuzycie energii cieplnej w osrodkach wczasowych, G/ m3

Na terenie miasta Serock wystepujg tez budynki wielorodzinne w zarzadzie gospodarki
komunalnej. W tabeli 22 przedstawiono jednostkowe zuzycie energii cieplnej w GJ w budynkach

mieszkalnych wielorodzinnych odniesione do powierzchni m2 i kubatury m3.
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Tabela 22. Jednostkowe zuzycie energii cieplnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, GJ/ m2,
GJ/ m3

Lp. Adres obiektu Zuzycie e. C. Zuzycie e. c. w GJ
m3 GJ G)/ m2 GJ/ m3
1. |Rynek 17 18.950 644,3 GJ 0,56 0,2
2. | Nasielska 21 4.960 168,64 0,43 0,15
3. |Rynek 10 13.500 459 0,76 0,27
4. |Rynek 13 18.600 632,4 1,11 0,4
5. | Kosciuszki 8 i 8A 31.500 1.071 0,87 0,31
6. | Pultuska 68A 6.550 2227 1,13 0,4
7. | Skubianka 24A 10.300 350,2 1,43 0,51
8. | Szkolna 44 6.550 222,7 1,22 0,44
9. | Polna 51 13.900 472,6 0,52 0,19

Ilustracje zuzycia energii cieplnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przedstawiono

na rys. 17 w odniesieniu do powierzchni, G]/ m2 i 18 w odniesieniu do kubatury, GJ/ m3.

Zuzycie energii cieplnej w GJ/im? - budynki
mieszkalne

GJim?

obiekty

Rys. 17. Zuzycie energii cieplnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, GJ/ m2
Jednostkowe zuzycie energii cieplnej zawarte jest w granicach 0,43-1,43GJ)/ m2 oraz 0,15-0,51
GJ/ m3,

—
Zuziycie energii cieplnej w GJim’ - budynki
mieszkalne

GJ/nv

badane obiekty

Rys. 18. Zuzycie energii cieplnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, GJ/ m3
Gmina ponosi réwniez koszty zwigzane z obiektami szkolnymi i przedszkolnymi. Jednostkowe
zuzycie energii cieplnej w G) w budynkach szkolnych i przedszkolnych odniesione do powierzchni

(m2)i kubatury (m3) wyliczono w tabeli 23.
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Tabela 23. Jednostkowe zuzycie energii cieplnej w budynkach szkolnych i przedszkolnych, GJ/mz2,
Gl/m3

Lp. Nazwa szkoty/ Zuzycie e. c. Zuzycie e. ¢. W GJ
przedszkola mS3 GJ GJ/ m2 GJ/ m3

1. |S.P. im. M. Kopernika 50.446 1.715,16 0,44 0,1

2. | Zespdt Szkot w Zegrzu 32.713 1.112,24 047 0,1

3. | Zespdt Szkolno- 39.982 1.359,39 0,68 0,14
przedszkoiny

4. | S. P. w Jadwisinie 25.921 881,31 0,61 0,14

5. | Samorzadowe 26.521 901,71 0,99 0,22
Przedszkole w Serocku

Iiustracje zuzycia enerdgii ciepinej w budynkach szkolnych i przedszkolnych przedstawiono na

rys. 19 w odniesieniu do powierzchni, G]/ m2 i rys. 20 w odniesieniu do kubatury, G/ m3.

Zuzycie energii ciepinej w GJim?® - szkaly 1
’ przedszkola -

G..urnz

badane obiekty

Rys. 19. Zuzycie energii ciepinej w budynkach szkolnych i przedszkolnych, G/ m2

Jednostkowe zuzycie energii cieplnej w budynkach szkolnych i przedszkolnych zawarte jest w
granicach 0,44 - 0,99 GJ/ m2i 0,1 - 0,22 G}/ m3,

Zuzycie energii ciepinej w GJ/m?> - szkoly i
przedszkola

—T

1 2 3
badane oblekty

Rys. 20. Zuzycie energii cieplnej w budynkach szkolnych i przedszkolnych, GJ/ m3

Na terenie gminy Serock wystepuja tez inne obiekty, ktdrych nie mozna zakwalifikowaé do
wyzej wymienionych grup. W tabeli 24 podano jednostkowe zuzycie energii cieplnej w GJ odniesione
do powierzchni, m2 i kubatury, m3 dla tych obiektow.
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Tabela 24. Jednostkowe zuzycie energii cieplnej w pozostatych badanych obiektach, GJ/m2, GJ/m3

Lp. Adres obiektu Jedno- Zuzycie e. c. Zuzycie e. ¢. W GJ
stka m3 GJ GJ/ m2 G)/ m3

1. | Apteka ,CALENDULA” m3 6.091 207,1 4,14 1,48

2. | ,VOLPOL" Sp. z.0.0. m3 14.538 494,3 0,71 0,25

3. | Centralny Osrodek m3 131.212 4.461,21 0,61 0,15
Doskonalenia Kadr
Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej

4. | Przedsiebiorstwo m3 163.582 5.561,79 0,93 0,19
Zarzadzania
Nieruchomosciami

5. | Gminna Spdtdzielnia m3 8.252 | 280,57 0,97 0,35

t .Samopomoc Chiopska”
Ls. Instytut Hodowli i kg 8.900 382,7 0,27 0,1

Aklimatyzacji Roslin

7. | Urzad Miasta i Gminy w m3 14.438 490,89 0,61 0,2
Serocku

8. | Osrodek Szkolenia Kadr m3 77.500 2.635 0,79 0,31
Statystyki

9. | Firma Handlowo- kg 4.872 209,5 0,79 0,3
Transportowa
L,INTERTRANS”

llustracje zuzycia energii cieplnej w omawianych wyzej obiektach przedstawiono na rys. 21 w

odniesieniu do powierzchni, G}/ m2 i rys. 22 w odniesieniu do kubatury, G}/ m3.

Zuzycie energii cieplnej w GJim’ -
pozostale obiekty

GJim?

badane obiekty

Rys. 21. Zuzycie energii cieplnej w obiektach wedtug tabeli 24, G]/ m2

W badanych obiektach o roznym przeznaczeniu (tabela 24) jednostkowe zuzycie energii cieplnej
zawarte jest w granicach 0,27 - 4,14 G}/ m?i 0,1 - 1,48 G}/ m3.
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Zuzycie energii cleplnej w GJim® -
pozostale obiekty

GJIm’

Zill e
3 4 5 6 7 B 9
badane oblekty

Rys. 22. Zuzycie energii cieplnej w obiektach wedlug tabeli 24, G}/ m3

. Emisja zanieczyszczen dla gminy- stan obecny

Na terenie miasta i gminy w miescie i gminie Serock nie ma zlokalizowanej stacji monitoringowej
Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska. Celem ochrony $rodowiska wskazane jest
wyeliminowanie lokalnych domowych kottéw statopalnych na paliwa kopalne o niskiej sprawnosci.
W tabeli 25 podano przyjete do obliczen warto$ci wskaznikéw emisji gazéw do atmosfery

pochodzacych ze spalania réznego rodzaju paliw.

Tabela 25. Wskazniki emisji gazéw do atmosfery pochodzacych ze spalania réznego rodzaju paliw, w

gramach gazow na GJ energii zawartej w zuzytym paliwie

Paliwo Wartos¢ Emisja w g/GJ]

opatowa Co, SO, NO, Cco

MJ/jedn.nat

Wegiel kam. 21 MJ/kg 90 240 750 150 120
Koks 22 MJ/kg 11 080 750 150 120
Drewno 15 MJ/kg 0 0 200 150
Stoma 14 M)/kg 0 0 200 150
Olej opatowy 43 MJ/kg 77 360 195 180 15
Gaz ziemny 34 MJ/Nm? 55 840 15 100 19

Zrodio: ZatoZenia do planu uciepfownienia gminy Wieniawa — IBMER, Warszawa 2000
W tabeli 26 podano wartosci emisji gazéw do atmosfery pochodzacych ze spalania réznego

rodzaju paliw na terenie gminy.

Tabela 26. Wskazniki emisji gazéw do atmosfery pochodzace ze spalania réznego rodzaju paliw

Paliwo Emisja, t

Co, SO, NO, CcO
Wegiel i pochodne 11 176,0 92,9 18,57 14,86
Drewno 0 0 1,9 14
Olej opatowy 632,0 1,6 1,47 0,12
Gaz ziemny 11 267,9 3,0 20,2 3,8
Razem 23 075,9 97,5 42,14 20,18

Aktualny stan wykorzystywania w gminie paliw kopalnych wskazuje na znaczne ilosci emisji gazéw do

atmosfery.
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11.3 Prognoza zapotrzebowania na energie cieplna w gminie Serock w 2020 roku.
Uwzgledniajac poprawe stanu lokalnego  Srodowiska naturalnego nalezy wykorzystywac
odnawialne zrédfa energii oraz zastepowac kottownie c.o. i c.w. zasilane paliwami statymi na gaz
ziemny, oraz tworzy¢ warunki sprzyjajgce wykorzystywaniu paliw gazowych w indywidualnych
kottowniach weglowych.
Prognoze wykorzystania energii w gminie Serock w 2020 roku wykonano uwzgledniajac zmiany
liczby ludnosci, potrzeby cieplne, ilosciowg zmiane w zakresie noénikéw energii.
e Zmiany liczby ludnosci
Prognozuje sie, ze potrzeby cieplne w gminie Serock beda dotyczyly zamieszkatych w miescie
4072 oséb i zamieszkatych na wsi 8450 oséb, co razem stanowi 12 522 osoby w roku 2015 (tabela
6). W kolejnych pieciu latach do 2020 zaktada sie przyrost roczny tak jak do roku 2015; tak wiec
liczba mieszkancéw w 2020 roku wynosi¢ bedzie 12 722. Zatem prognoza wskazuje na przyrost o
2000 liczby statych mieszkancow.
Uwzgledniajac aktualne niedobory i potrzeby mieszkaniowe na wsiach, w gminie i miescie Serock
(strona 18 opracowania), planuje sie , Ze na wsi nastapi wzrost uzytkowanych mieszkan o 220, a
w miescie o 120, razem 360. Zakfada sie, ze Srednia powierzchnia mieszkalna nie ulegnie zmianie.

e Potrzeby cieplne

Uwzgledniajac mniejsze zapotrzebowanie na energie cieplng w nowych obiektach, przecigtne
zapotrzebowanie szacuje sie na 0,4 G) do ogrzania 1 m® powierzchni mieszkalnej.
Termorenowacja istniejacych budynkéw, a szczegdlnie domdéw wielorodzinnych powinna
spowodowac zmniejszenie potrzeb cieplnych o 20-30% do roku 2015.

Do ogrzania dodatkowych 360 mieszkan w miescie Serock potrzeba 9 216 G) energii.. Potrzeby w
zakresie c.w.u. szacuje sie na 10% w odniesieniu do potrzeb cieplnych, czyli razem 10 138 GJ
(prace wiasne) Ponadto przewiduje sie wzrost wykorzystania gazu na terenie gminy o 16% (1%
rocznie) we wszystkich kierunkach dziatania (tabela 17). Stanowi to zuzycie na poziomie 3 836 m*
(bez mieszkancéw), co odpowiada 130 424 GJ energii. Szczegdlnie wzroénie zuzycie gazu w
Zwigzku z rozwojem turystyki catorocznej.

e Nosniki energii

Przewiduje sie, ze w 70% potrzeby cieplne miasta i gminy Serock beda zabezpieczone gazem
sieciowym w ilosci 331 671,2 G). Ponadto wzrosSnie wykorzystanie drewna, poprzez uprawy na
cele energetyczne i wykorzystanie z lokalnych laséw. Z uwagi na aktualng matg podaz drewna
przewiduje sie wzrost jego wykorzystania do 16 000m>. Z uwagi na cene przewiduje sie
zmniejszenie wykorzystania oleju opatowego do ilosci niewielkich - 100 t.

W tabeli 27 przedstawiono prognoze wykorzystania na terenie gminy Serock zrédet energii

cieplnej.

46



Zatozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe gminy Miasto i Gmina Serock

Tabela 27. Prognoza wykorzystania zrédet energii cieplnej na terenie gminy Serock

) Ilosé
. Wartos¢ opatowa MJ/
L‘"p' Paliwo jedn. nat. Jedn, nat. GJ

1. | Wegiel kam. i pochodne 21 Mi/kg 19926t 41 844,8
2. | Drewno 12 MJ/kg 16000m> | 96 000
3. | Olej opatowy 43 M)/kg 100 t 4 300
4, | Gaz ziemny 34 MJ/Nm® 9755,0 tys.m® | 331 671,2

Razem 473 816

Przewiduje sie, ze pomimo zabiegdw termomodernizacyjnych i jednostkowego przecietnego

Odpowiadajaca moc cieplna przewidywana dla gminy w 2020 roku wynosi 67,7 MW.

zmniejszenia zuzycia energii 0 8,5%, z uwagi na rozwdj budownictwa nastqpi wzrost zuzycia energii w

gminie Serock o 130 408 GJ, to jest 0 27,5 %.

Zmniejszenie zuzycia energii cieplnej nie bedzie réwnomierne we wszystkich obiektach. W
obiektach badanych powinno zmniejszy¢ sie 0 30%. Ponizej przedstawiono wizualizacje zmniejszenia
energii cieplnej o 30% w obiektach badanych. Na rysunkach przedstawiono jednostkowe

zapotrzebowanie na energie cieplng w odniesieniu do powierzchni 1m? i kubatury 1m* w zwiazku z

zakfadanym zmniejszeniem zuzycia energii.

Zuzycie energii ciepinej zmniejszone o
30% - budynkl mleszkalne

badane oblekty

Rys. 23. Zuzycie energii cieplnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, G/ m2

GJim3 0,2

Zuzycie enerdgii ciepinej zmniejszone o
30% - budynki mieszkalne

0.4

0,35

0,3 41—

0,25

0,15 -

badane obiekty

1

Rys. 24. Zuzycie energii cieplnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, GJ/ m3
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2uzycie energii cieplhej zmniejszone o
30% - szkoly i przedszkola

GJIIm?

bhadane obiekty

Rys. 25. Zuzycie energii cieplnej w budynkach szkolnych i przedszkolnych, G}/ m2

Zuzycie energii cieplnej zmniejszone o
30% - szkoly I przedszkola

GJim?

badane obiekty

Rys. 26. Zuzycie energii cieplnej w budynkach szkolnych i przedszkolnych, GJ/ m3

Zuzycie energii cieplne] zmnle]szone o
30% - pozostale obiekty

L badane obiekty

Rys. 27. Zuzycie energii cieplnej w obiektach wedtug tabeli 24, G/ m?

Zuzycie energii cieplnej zmniejszone o
30% - pozostale obiekty

badane obiekty

Rys. 28. Zuzycie energii cieplnej w obiektach wedtug tabeli 24, G1/ m3
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Kwalifikowanie do klas efektywnosci wykorzystania paliw i energii oraz obcigzenia

srodowiska nie sa w Polsce ustalone, ale mozna wykorzystac (jako przyktad) klasyfikacje opracowang
na potrzeby okreélenia etykiety energetycznej budynku. Jednostkowe roczne zuzycie energii,
G)/m?rok dla szkoly bez basenu podano nizej.

Klasa Zakres [G]/m2]

ponizej 0,25

od 0,25do 0,33

od0,33do 0,44

od 0,44 do 0,58

od 0,58 do 0,76

od 0,76 do 0,99

od 0,99do 1,3

powyzej 1,3

Na podstawie tej klasyfikacji mozna zaliczy¢ omawiane obiekty do poszczegdinych klas, szczegdlnie

obiekty publiczne. W 2020 roku obowigzywac bedzie etykietownie budynkdw.

IToOoTmgoOw>»

« Emisja zanieczyszczen w gminie Serock- prognoza
W tabeli 26 podano warto$ci emisji gazéw do atmosfery pochodzacych ze spalania réznego rodzaju
paliw na terenie gminy.
Tabela 26. Wskazniki emisji gazéw do atmosfery pochodzace ze spalania réznego rodzaju paliw

Paliwo Emisja, t

CO, S0, NO, co
Wegiel i pochodne 3766,0 31,4 6,3 5,0
Drewno 19,2 11,5
Olej opatowy 3,32 0,83 0,77 _ 0,06
Gaz ziemny 18 573,6 4,97 33,1 6,3
Razem 22 342.9 37,2 59,4 22.86

PrzysztoSciowy stan wykorzystywania w gminie paliw kopalnych wskazuje na znaczne zmniejszenie
iloéci emisji gazéw do atmosfery w odniesieniu do stanu aktualnego:
-CO, o 733,
-S0;, o 60 t,
-NO, o 17,26 ¢,
-CO o 2,7t
« Inne dzialania majace na celu zmniejszenie zanieczyszczenia $rodowiska

Kogeneracja
Jedna z metod dajacq potencjalne korzysci w zakresie oszczedzania energii pierwotnej, unikania strat
sieciowych oraz ograniczania emisji szkodliwych substancji jest kogeneracja. Kogeneracja oznacza
réwnoczesne wytwarzanie energii cieplnej i energii elektrycznej i/lub mechanicznej w trakcie tego
samego procesu; a "jednostka mikrokogeneracji" oznacza jednostke kogeneracji o maksymalnej
zdolnosci ponizej 50 kWe. Promowanie wysokowydaijnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na
ciepto uzytkowe stanowi priorytet Unii ze wzgledu na zwiazane z nig korzysci, co zostato wyrazone w

Dyrektywie 2004/8/We Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 11 Lutego 2004 r.
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W gminie Serock mozliwe jest szerokie stosowanie kogeneracji gazowej t.j. jednoczesnej
produkcji ciepta i energii elektrycznej przy wykorzystaniu jako paliwa gazu ziemnego.
Przykladem w tym zakresie moze by¢ klimatyzacja pomieszczen, szczegdlnie obiektow o
duzej kubaturze przy uzyciu klimatyzatoréw gazowych.

. Stacja tankowania gazu ziemnego /CNG/
Budowa na terenie miasta/gminy ogdinodostepnej stacji tankowania gazu ziemnego /CNG/

réwniez moze sie przyczynic do poprawy Srodowiska naturalnego. Przestawienie napedu silnikow
samochodowych z paliw ,ropopochodnych” na paliwo CNG - gaz ziemny jest szczegdlnie istotne ze
wzgledéw ekonomicznych i waloréw ekologicznych. Temat ten powinien by¢ wdrazany w bazach
transportu wewnetrznego i komunikacji autobusowej. W tym zakresie obowigzujacq jest Dyrektywa
UE 92/81/EEC ktéra zobowigzuje RP do przestawienia do 2020 r - 10% taboru
samochodowego na gaz. Wybudowana na terenie miasta/gminy ogdlnodostepna stacja tankowania
gazu ziemnego /CNG/ byla by stymulatorem do rozwoju na terenie miasta i okolicy tego
rodzaju paliwa dla uzytkownikéw samochodéw. Budowa stacji tankowania gazu ziemnego /CNG/
mogta by by¢ finansowana z funduszy unijnych. Przestawienie transportu samochodowego na gaz
ziemny CNG oprécz waloréw ekologicznych datoby uzytkownikom powazne wymierne efekty
ekonomiczne wynikajace z réznicy ceny oleju napedowego, benzyny i gazu ziemnego. Przewidywany
przez ekspertéw , kryzys paliwowy produktéw ropopochodnych " na rok 2012 i zwigzany z nim
gwaltowny wzrost cen mégtby przebiegac dla transportu miejskiego i gminnego w sposob zlagodzony.
Walory ekologiczne tego przedsiewziecia to redukcja tlenku wegla o 85%, tlenkéw azotu o 80%,
weglowodoréw o 90%, benzenu o 97% , oparéw o 100%, redukcja zanieczyszczen statych i
mikropytéw oraz poziomu hatasu dwu -trzykrotnie t.j. o ok. 3 dB do 7 dB.
» Oddzial Gazownia Warszawska
W Planach Rozwoju - MSG Sp. z 0.0. Oddzial Gazownia Warszawska (na podstawie pisma

znak HMR-V-P-119/0414738/06) posiada zabezpieczenia finansowe na podiaczanie
do sieci rozdzielczej nowych odbiorcow wg warunkéw techniczno -
ekonomicznych zgodnie z ustalong procedura, ktéra zaklada zwrot poniesionych naktadéw
po uplywie 20 lat. Zapotrzebowanie rynku na gaz ziemny musi uwzgledniaé kryteria zawarte
w art.7 Ustawy Prawo Energetyczne i po ich spetnieniu Przedsigbiorstwo Energetyczne moze
uruchomié procedure umieszczania gazyfikacji terenu w swoich Planach Rozwoju
zgodnie z art. 16 Ustawy Prawo Energetyczne w powigzaniu art. 18 i 19 w/w ustawy(cyt.):

Przedsigbiorstwa energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem lub dystrybucjq paliw

gazowych lub energii sporzadzajg dla obszaru swojego dziatania plany rozwoju w zakresie
zaspokojenia obecnego 1 przyszlego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energig,
uwzgledniajac miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo kierunki rozwoju
gminy okreslone w studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego
gminy.

Gmina realizuje zadania, zgodnie z polityka energetyczng panstwa, miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy.
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12. ANALIZA MOZLIWOSCI WSPOLPRACY GMINY SEROCK Z GMINAMI
SASIEDNIMI W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W CIEPLO, ENERGIE ELEKTRYCZNA 1

PALIWA GAZOWE

W zakresie zaopatrzenia w energie gmina Serock nie wspélpracuje z sasiednimi  gminami.

Przeprowadzone rozpoznanie w tym zakresie w gminach sasiadujacych z gming Serock

przedstawia sie nastepujaco:

gmina Pomiechéwek - nie posiada opracowania ,Projekt zatozen do planu
zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe" | obecnie nie
wspdtpracuje z gming Serock w zakresie zaopatrzenia w energie. Gmina Pomiechéwek
nie posiada koncepcji ani plandw w zakresie modernizacji lub rozbudowy sieci
elektroenergetycznych. Nie posiada ujecia gazu ziemnego i odwiertéw wdd
geotermalnych. Nie prowadzi dziataii proekologicznych zwigzanych z redukcjq niskiej
emisji. Na terenie gminy jest realizowany Powiatowy program gospodarki odpadami.
gmina Nasielsk - posiada opracowanie ,Projekt zatozen do planu zaopatrzenia
w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe"(luty 2006). Obecnie nie wspdtpracuje z
gming Serock w zakresie zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe.
W gminie Nasielsk nie przewiduje sie realizacji nowych inwestycji proekologicznych w
rejonach przylegtych do gminy Serock.

Gmina Nasielsk w zakresie gospodarki odpadami przystapita do Zwigzku  Gmin
,,Czyste Mazowsze".

gmina Nieporet - posiada opracowanie ,Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto,
energie elektryczng i paliwa gazowe" dla gminy Nieporet. Jak wynika z materiatdw obecnie
nie wspdtpracuje z gming Serock.

gmina Wieliszew - nie posiada opracowania ,Projekt zatozen do planu zaopatrzenia
w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe" i obecnie nie wspdtpracuje
z gming Serock w zakresie zaopatrzenia w energie. Nie prowadzi dziatan
proekologicznych zwigzanych z redukcjq niskiej emisji. Na terenie gminy realizowany
jest Powiatowy program gospodarki odpadami.

Gmina Winnica — nie wspdtpracuje z Gming Serock w zakresie zaopatrzenia w ciepto,
energie elektryczng i paliwo gazowe. Wspotpraca dotyczy tylko zakresu
wodociggowania. Gmina Winnica posiada program elektryfikacji i ma opracowany ,Plan

Rozwoju Lokalnego Gminy Winnica na lata 2004-2006"
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e Gmina Somianka nie posiada opracowania ,Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w
cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe" i obecnie nie wspéipracuje z
gming Serock w zakresie zaopatrzenia w energie. Prowadzi dziatania proekologiczne
zwigzane z redukcjg niskiej emisji, wymieniajac kottownie weglowe na olejowe i

buduje oczyszczalnie Sciekdw.

e Gminy Pokrzywnica, Radzymin, Zatory nie wspdtpracuja w zakresie zapotrzebowania w

energie.
13. PODSUMOWANIE

Suma zapotrzebowania na energie cieplng w aktualnym stanie w analizowanych rejonach
cieptowniczych wynosi ogétem 343 408 Gl/a, co odpowiada ok. 49,05 MW mocy zainstalowanej.
W 2020 roku przewiduje sie zapotrzebowanie na energie cieplng w ilosci 473 816 GJ] co odpowiada
mocy cieplnej 67,7 MW. Pomimo zabiegéw termomodernizacyjnych i jednostkowego przecietnego
zmniejszenia zuzycia energii o 8,5%, z uwagi na rozwdj budownictwa nastapi wzrost zuzycia energii w
gminie Serock o 130 408 GJ, to jest 0 27,5 %.. Przysztosciowy stan wykorzystywania w gminie paliw
kopalnych wskazuje na znaczne zmniejszenie ilosci emisji gazéw do atmosfery w odniesieniu do stanu
aktualnego:
-CO, o 733,
-S0, o 60t
-NO, 0o 17,26,
-CO o 2,7t
Planujac przestawienie kottowni /cieptowni/ na gaz ziemny, zmiane paliwa na gaz ziemny w
transporcie autobusowym i towarowym oraz wdrazajac kogeneracje gazowa i ujmujac ta tematyke w
stosownych programach - samorzad gminy mégtby na ich realizacje otrzyma¢ fundusze ,unijne’ np:
EFRR. Umozliwitoby to przeprowadzenie inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych ktore z kolei
zmniejszylyby koszty podtaczenia indywidualnych odbiorcow do sieci gazowej i w efekcie poprawiony
bytby bilans zuzycia paliw przez odbiorcéw na terenie miasta w kierunku gazu ziemnego. (na
podstawie pisma znak HMR-V-P-119/0414738/06). Uwzgledniajac zatem w opracowaniu zwiekszone
zuzycie gazu  zaloZenia polityki energetycznej gminy beda zgodne z zalozeniami polityki
energetycznej kraju oraz trendami unijnymi w tym zakresie. Jednoczesnie pozwoli to na pozyskanie
funduszy ,unijnych" na ich realizacje oszczedzajac budzet miasta i gminy. Jednoczesnie zaznaczamy
(Gazownia Warszawska) , ze gmina posiada warunki do realizacji tej tematyki.

Uwzgledniajac poprawe stanu lokalnego  srodowiska naturalnego nalezy wykorzystywac
odnawialne Zrodta energii oraz zastepowac kotlownie c.o. i c.w. zasilane paliwami stalymi na gaz

ziemny, oraz tworzy¢ warunki sprzyjajace wykorzystywaniu paliw gazowych w indywidualnych
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kottowniach aktualnie opalanych weglem.

Energia elektryczna pozyskiwana jest z elektrowni wodnej o mocy 20 MW.

W gminie Serock prognozuje sie zwiekszenie wykorzystania drewna, réwniez z upraw
energetycznych. Zmiana kierunku produkcji w rolnictwie z konsumpcyjnego na energetyczny moze
pobudzi¢ koniunkture regionalng. Zapewnia dostep do energii dla mieszkaicéw obszaréw oddalonych
od sieci gazowych, po kosztach poréwnywalnych dla obszaréw zabudowanych . Powoduje, ze optaty
za produkcje paliw i energii pozostaja w obrebie gminy, zasilajac budzet gminy dodatkowymi
przychodami.

Termorenowacja istniejacych budynkéw mieszkalnych, a szczegdlnie domdéw wielorodzinnych
powinna spowodowa¢ zmniejszenie potrzeb ciepinych o 20-30% do roku 2020. Normy termiczne dia
nowych budynkéw spowoduja, ze jednostkowe straty ciepta bedg miesci¢ sie w granicach 10-12
W/m?, a roczne zapotrzebowanie na energie cieplng 100-130 kWh/m?% Wskaznik ten dla budynkéw
nowobudowanych powinien wynosié max. 90 kWh/m?a.

Promocje i poprawe wizerunku gminy jako wdrazajacej nowoczesne technologie mozna uzyskac
poprzez montaz kolektoréw stonecznych do podgrzewania c.w.u. w budynkach uzytecznosci publicznej

np. Szkofach. Jednak w ogdlnym bilansie nie bedzie to miato istotnego znaczenia.
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Zatacznik 1.

Zuzycie energii cieplnej i elektrycznej w badanych obiektach w gminie Serock.
Tabela 1. Zuzycie energii cieplnej i elektrycznej w osrodkach wczasowych

Lp. Nazwa osrodka Zuzycie energii | Gaz, Inne Powierzchnia Kubatura,
wczasowego elektrycznej, kwh| m3 paliwo, t | ogrzewana, m2 m3
1. |Osrodek 70,4 (olej
Wypoczynkowy w 214.803 opatowy) 3.475 12.392
Jadwisinie
2. | Osrodek 64.325 43.159 2200 5940
Szkoleniowo-
Wypoczynkowy
3. | Osrodek 98,938
Szkoleniowo- 248.012 (olej 5.062 22.900
Wypoczynkowy opatowy)
NAREW"

Tabela 2.. Zuzycie energii elektrycznej i gazu w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Adres obiektu Zuzycie energii Gazwms3 Powierzchnia Kubatura w m3

Lp elektrycznej w kwh ogrzewana w m2 (*2,80)
1. |Rynek 17 250.560 18.950 1152 3.225,6
2. | Nasielska 21 65.582 4.960 395 1.106
3. |Rynek 10 178.500 13.500 y 605 1.694
4. [Rynek 13 245.933 18600 | 566 1.584,8
5. | Kosciuszki 8 i 8A 416.500 31.500 1,237 3.463,6
6. | Pultuska 68A 86.606 6.550 197 551,6
7. | Skubianka 24A 136.189 10.300 245 686

8. |Szkolna 44 86.606 6.550 182 509,6
9. |[Polna 51 183.789 13.900 903,61 | 2.530,08

Tabela 3. Zuzycie energii elektrycznej i gazu w budynkach szkolnych i przedszkoinych.

Lp. Nazwa szkoty/ Zuzycie energii Gaz, m3 Powierzchnia Kubatura , m3
przedszkola elektrycznej, kwh ogrzewana, m2

1. |S.P. im. M. Kopernika 48.039 50.446 3942 17.739

2. | Zespot Szkdt w Zegrzu 30.480 32.713 2.371,34 10.671,03

3. | Zespdt Szkolno- 19.508 39.982 2.012,55 10.019,3
przedszkolny

4. |S. P. w Jadwisinie 29.370 25.921 1.435,81 6.461,15

5. [ Samorzadowe 9.000 26.521 913,7 4.111,65
Przedszkole w Serocku

Tabela 4. Zuzycie energii elektrycznej i gazu w pozostatych badanych obiektach

Lp. | Nazwa obiektu Zuzycie energii Gaz, Inne Powierzchnia | Kubatura, m3
elektrycznej, kwh|m3 paliwo, t | ogrzewana,
m2

1. | Przedsiebiorstwo 235.576 1.649,78 *2,8 =
QObstugi 4.619,38
Cudzoziemcdw

. DIPSERVICE”

2. |Apteka ,CALENDULA"|16.864 6.091 50 140

3. |, VOLPOL" Sp. z.0.0. ]131.763 14.538 700 1.960

5. |Centralny Osrodek 167.036 131.212 7.293,97 30.533,79
Doskonalenia Kadr




Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej

Przedsiebiorstwo
Zarzadzania
Nieruchomosciami

323.916

163.582

6.000

30.000

Osrodek Szkoleniowy
Wat

193.333,65

27

75,6

Gminna Spétdzielnia
~Samopomaoc
Chtopska”

57.156

8.252

290

812

Instytut Hodowli i 73.261

Aklimatyzacji Roslin

8,9 (olej
opatowy)
+ 60

(wegiel)

1.420

3.834

10.

Urzad Miasta i Gminy
w Serocku

14.438

800

2400

12

Osérodek Szkolenia 67.100

Kadr Statystyki

77.500

3.300

8.580

13.

Centrum Szkoleniowo | 816.473

Konferencyjne

2.700

8.250

14,

Firma Handlowo- 77.643

Transportowa
+~INTERTRANS”

4,872
(olej

opatowy)

264,74

688,32

¥
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ZAWIADOMIENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wytozeniu do publicznego wgladu ,,Projektu zalozen do
planu‘zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe Miasta i Gminy Serock ,,

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( Dz. U. 2
2003 r. Nr 153, poz. 1504 z péZn. zm. ) zawiadamiam o wylozeniu do publicznego wgladu
»Projektu zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczna i paliwa gazowe Miasta i Gminy
Serock ,, w dniach od 13 kwietnia 2006r. do 4 maja 2006 r. w Urzedzie Miasta i Gminy Serock,
Rynek 21 05-140 Serock, Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji, pok. nr 60,

w godz. 8.00 — 16.00.

Osoby i jednostki organizacyjne z terenu gminy maja prawo sktada¢ wnioski , zastrzezenia i
uwagi do projektu zatozen.

Uwagi nalezy sktadaé na pi$mie w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy Serock, Rynek 21,

05-140 Serock w sekretariacie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do 4 maja 2006r. roku.

Serock, 12.04.2006r.

Y




Wa_rszawa, dnia 6 lipca 2006r.

URZAD P’II.ASIA I GMINY
w gf‘l&. eku

Wplyneto dnia ',
L. dz. numer ., U fip 06
Podpis 5 y

ZARZAD
WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO M
w WARSZAWIE ,p :
ul. B. Brechta 3
03-472 Warszawa

SR.II 7326 - 21/2006

Pan

® Sylwester Sokolnicki
Burmistrz
Miasta i Gminy Serock
ul. Rynek 21
05 — 140 Serock

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 19 czerwca 2006 roku znak PRI 7044-19-7/06,
w sprawie opinii do ,Projektu zalozen do planu zaopatrzenia miasta i gminy Serock
w cieplo, energi¢ elektryczna i paliwa gazowe” w zakresie:

» koordynacji i wspélpracy z innymi gminami,

» zgodnoci z polityka energetyczna panstwa,
stosownie do art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo Energetyczne (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1504, z p6Zn. zm) uprzejmie informuj¢ iz:
przedlozony ,Projekt zalozen do planu zaopatrzenia miasta i gminy Serock w cieplo,
energi¢ elektryczng i paliwa gazowe” pod wzgledem merytorycznym wypelnia
postanowienia art. 19 ust. 3 Ustawy Prawo Energetyczne.

Jednoczesnie nalezy zaznaczy¢, iz zgodnie z postanowieniami art. 20 Ustawy Prawo
Energetyczne, w przypadku gdy plany przedsiebiorstw energetycznych nie zapewniaja
realizacji zatozen o ktérych mowa w art. 19 ust. 8 ustawy, wdjt /burmistrz, prezydent miasta/
opracowuje projekt planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe dla
obszaru gminy lub jej czgsci. Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych

przez rad¢ tej gminy zalozen i winien by¢ z nim zgodny.

z up. Zarzadu Wojewo6dztwa




