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Serock, dnia 26 stycznia 2012
PRI.272.2.1.2.2012

WYJASNIENIE NR 1 DO SIWZ

Dotyczy: postgpowania o zamowienie publiczne na : ,,Modernizacj¢ placu zabaw w Serocku”.

Ponizej zalaczamy =zapytania zadane przez jednego z Wykonawcow wraz z
odpowiedziami:
1., Czy Zamawiajqcy moze okreslic w jaki sposéb nalezy dokonaé renowacji urzqdzen
zabawowych? Jaki jest zakres robdt, czy wymagane sq kolory urzqdzen, czy renowacja ma
zostac wykonana na calych urzqdzeniach zabawowych czy na elementach, jakimi Srodkami

nalezy dokonac renowacyi?

Odpowiedzi:

Urzadzenie zabawowe i towarzyszace istniejagce do demontazu, renowacji i powtoérnego
montazu w miejscu wg dokumentacji projektowej z kompletnym zestawem elementow wg
spisu w karcie technicznej. Usunigcie elementow nie spetniajacych norm (wymiana zuzytych
na nowe)

Elementy metalowe w urzadzeniach zabawowych sa ocynkowane. Nalezy oczysci¢
urzadzenia zabawowe z powlok farb recznie bez uszkadzania ocynku. Malowaé mechanicznie
farba akrylowa strukturalng na kolory zaproponowane na kartach technicznych — zdjgcia
urzadzen istniejacych), oczysci¢ 1 zaimpregnowaé elementy drewniane.

Jednocze$nie zalgczamy zdjgcia i karty katalogowe urzadzen w kolorach istniejacych.




DT 1/nr urz. A1

ZESTAW ZABAWOWY DAMA
URZADZENIE ISTNIEJACE
NR KAT. 11200

DANE TECHNICZNE:

Grupa wiekowa: 3 — 14 lat

Maksymalna wysokos¢ upadku: 2,18m

Glebokosé fundamentowania: 0,38m

Powierzchnia zderzenia: 8,6m x 7,9m

Urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176

OPIS:
e [Konstrukcja wykonana ze stali, piyt HDPE oraz lin;
s Konstrukcja ocynkowana metoda ogniowg oraz malowana lakierem akrylowym (strukiurainym),
= W komplecie znajdujq sig fundamenty wykonane z betonu B30, ulatwiajace montaz;

W SKLAD ZESTAWU WCHODZI:

Wieza nr 1 - ze zjezdzalnia, schodami wejéciowymi, balkonem i ,sklepikiem”;

Wieza nr 2 — 2 podestami wspinaczkowymi | rurg stra?acka;

Pomiedzy wiezami pomost linowy pelniacy jednoczesnie funkcje przeplotni wspinaczkowej;

Stalowe elementy noéne, podiogi ze sklejki wodoodpomnej , wypetnienia i daszki z plyty HDPE, przeplotnie z lin
wysokiej gladkosci, wzmacnianych wewnatrz plecionks stalows;

Wezystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo | malowane farbami strukturalnymi;

Slizg zjezdzalni oraz rura strazacka ze stali chromoniklowej:

W zestawie prefabrykaty fundamentowe;
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DT 2/nr urz. A2

HUSTAWKA RAMIENIOWA

URZADZENIE ISTNIEJACE
NR KAT. 2240

DANE TECHNICZNE:
« Grupa wiekowa: powyz2ej 5 lat
s Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,45m
e Glebokosc fundamentowania: 0,9m
e Powierzchnia zderzenia: 7,5m x 4m
« Urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176

OPIS:

Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z rur stalowych o 114,3mx4mm:;

Zawiesie hustawki wykonano z tancucha chromowego = 5mm, teflonu i elementdw chromowych;

Dzigki zastosowaniu tulejek z teflonu hustanie jest plynne, a caly ukiad wahadiowy nie wymaga konserwacji;
Siedziska metalowo-gumowe zbrojone sg profilami stalowymi zwigkszajacymi ich wytrzymalose;

Calo$é urzadzenia ocynkowana metodg ogniows i malowana lakierem akrylowym;

W komplecie znajduje sig prefabrykat fundamentowy ulatwiajacy montaz w gruncie;
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DT 3/nr urz. A3

KARUZELA JAREK
URZADZENIE ISTNIEJACE
NR KAT. 2206

DANE TECHNICZNE:

s Grupa wiekowa: powyzej 3 lat

Maksymalna wysoko$é upadku: do 0,6m

Glebokosé fundamentowania: 0,43m

Powierzchnia zderzenia: @ §,26m

Urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176

1S:
Karuzela posiada obrotowy ukiad fozyskowy nie wymagajacy konserwaci;

Urzadzenie zostalo wykonane w rur & 114,3mx4mm (stupek), @ 57x2,9mm (obrecz) i @ 30x2,6mm (oparcia siedzisk);
Siedziska karuzeli wykonano z zywicy epoksydowej lub plyty HDPE;

Podstawa urzadzenia wykonana zostala z piyty HDPE, kiéra zapewnia dobre zabezpieczenie antyposlizgowe;

W komplecie znajduje sig prefabrykat betonowy ulatwiajacy montaz;
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DT 4/nr urz. A4

BUJAK
URZADZENIE ISTNIEJACE
NR KAT. 23070

DANE TECHNICZNE:
» Grupa wiekowa: powyzej 8 lat
Maksymalna wysoko&é upadku: do 0,6m
Glebokos¢ fundamentowania: 0,63m
Powierzchnia zderzenia: 3,8m x 3,33m
Urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176

OPIS:

Konstrukcja rowerka wykonana jest z rur o przekrojach @48,3mx2,6 mm, @302 mm, pretéw @16 mm, profili
i ksztaltownikow stalowych;

Siedziska bujaka rowerek wykonano z odpornej na warunki atmosferyczne plyty HDPE;

Urzadzenie kolyszace na spre2ynie stalowej o dtugosci L=400 mm i $rednicy @200mm,

Konstrukcja ocynkowana metoda ogniowa i malowana lakierem akrylowym, strukturalnym;

W zestawie znajduja sie prefabrykaty betonowe utatwiajace montaz;

WYMIARY URZADZENIA:
Wysokosé: 62cm
Szeroko&¢: 40cm
Diugosé: 84cm
Waga: 100kg )
Pow. upadku: 5m*

Skala 1:50 Skala 1:20 [
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DT 5/nr urz. A5

WALEC WASKI

URZADZENIE ISTNIEJACE
NR KAT. 2250

DANE TECHNICZNE:
« Grupa wiekowa: powyze] 6 lat

 Maksymalna wysokoé¢ upadku: 0,65m
e Gleboko$¢ fundamentowania: 0,42m
+ Powierzchnia zderzenia: 3,89m x 3,6m
o Urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normag PN-EN 1176
OPIS:
 Walec wyposazony jest w system obrotowy oparty na tozyskach wahliwych nie wymagajacy konserwacii;
» Bieznia wykonana jest z kiepek debowych;
¢ Konstrukcja walca wykonana jest z rur 38mmx2,9mm;
e Calos¢ ocynkowana metodg ogniows i malowana |lakierem akrylowym (lakierem strukturalnym);
o W skiad kompletu standardowo wchodza prefabrykaty fundamentowe ulatwiajace montaz;
WYMIARY URZADZENIA:
o Wysokosé: 141cm
e Szerokosc: B0cm
a Diugosc: 82cm
« Waga 210kg
» Pow. upadku: 12m’
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DT 6/nr urz. A6

PRZEPLOTNIA KOLOWA

URZADZENIE ISTNIEJACE
NR KAT. 2114

DANE TECHNICZNE:

Grupa wiekowa: powyzZej 7 lat

Maksymalna wysokos¢ upadku: 2m

Glebokoé¢ fundamentowania: 0,45m

Powierzchnia zderzenia: 5,76m x 4,66m

Urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176

OPIS:

shupy z rury 114, 3mmx4mm;

konstrukcja kota wykonana z rury 38mm2, 8mm;

szczeble przeplotni wykonane z rury 3Smmx2mm;

calosé ocynkowane ogniowo oraz malowana lakierem akrylowym (lakierem strukturainym);
w sklad kompletu standardowo wchodzi komplet fundamentow utatwiajacych montaz;
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DT 7/nr urz. A7

PORECZE SYMETRYCZNE
URZADZENIE ISTNIEJJACE
NR KAT. 2137

DANE TECHNICZNE:
e Grupa wiekowa: powyzej 5 lat
s Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1,10m
o Glebokosé fundamentowania: 0,49m
o Powierzchnia zderzenia: 4,21m x 3,57Tm
» Urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176

° I-'-'orgcze wykonane z rur 38mm2,9mm i 48, 3mmx3,6mm;
« Konstrukcja jest ocynkowana metodg ogniowa oraz malowana lakierem akrylowym (strukturalnym);
o W skiad kompletu wchodzi komplet prefabrykatéw betonowych utatwiajgcych montaz;
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ZJEZDZALNIA SCHODKOWA
URZADZENIE ISTNIE JACE
NR KAT. 2151

DT 8/nr urz. A8

DANE TECHNICZNE:

Grupa wiekowa: powyzej 5 lat

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 2,03m

Giebokos¢ fundamentowania: 0,45m

Powierzchnia zderzenia: 7,83m X 3,54m

Urzadzenie posiada certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 1176

OPIS:

Konstrukcja urzgdzenia wykonana jest z elementéw stalowych oraz z ptyt HDPE;
Slizg zjezdzalni wykonany z blachy chromowej o szeroko$ci 500mm;

Stopnie drabinki wykonane sa z aluminiowej blachy antyposlizgowej;
Konstrukcja ocynkowana metoda ogniowa i malowana lakierem akrylowym, strukturainym;
W komplecie znajdujq sig prefabrykaty betonowe ulatwiajgce montaZ w gruncie,
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DT 9/nr urz. A9

PIASKOWNICA MODULOWA

URZADZENIE ISTNIEJACE
NR KAT. 900

Urzadzenie istniej do renowacji (1

DANE TECHNICZNE:
o Grupa wiekowa: powyzej 1 roku
s Glebokos¢ fundamentowania: 0,60m
e Powierzchnia zderzenia: 5,40m x 5,40m
» Urzadzenie posiada certyfikat zgodnoéci z normg PN-EN 1176

OPIS:
s Piaskownice betonowe z siedzeniami z tworzywa sztucznego;
e Dzieki modulowej konstrukcji umozliwiaja tworzenie réwnoleglobocznych form réznej wielkoéci i ksztattu dostosowujac
urzgdzenie do warunkéw zastanych placéw zabaw;,
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DT 10/nr urz. A10
PRZEPLOTNIA SUDETY

URZADZENIE PROJEKTOWANE
NR KAT. 14100

Zestawy zabawowe, dzieki swym gabarytom i wielofunkcyjnosci staja sig zwykle centralnym punktem placu zabaw.
Ze wzgledu na atrakcy}nq forme i oferowane moziiwosci przyciagaja uwage dzieci prowokujac do zabawy grupowej,
pozwalaja na wzajemne poznawanie sig¢ i podejmowanie wspéinych dzialan. Czesto oferujg funkcje niedostepne
w pojedynczych urzadzeniach takie jak np. kolejka linowa , ruchome podesty, rura strazacka czy $cianki do wspinaczki.

DANE TECHNICZNE:
o Grupa wiekowa 3 - 14 lat
Maksymalna wysokoéé upadku: 2,28m
Glebokos¢ fundamentowania: 0,35m | 0,44m
Powierzchnia zderzenia: 11,3m x 17,1m
Urzadzenie posiada certyfikat zgodnos$ci z normg PN-EN 1176

OPiS:
s Konstrukcia wykonana ze stali, plyt HDPE oraz lin;
e Konstrukcja ocynkowana metoda ogniows oraz malowana lakierem akrylowym (strukturalnym);
e W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, ulatwiajace montaz,
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LAWKA WROCLAW Z OPARCIEM
URZADZENIE ISTNIEJACE
NR KAT. 35

U ie istniej do ren ji (Bszt.

DT 11/nr urz. £1

OPIS:
Konstrukcja fawki wykonana jest z rury o przekroju @ 76, 1mm x 3,2mm, katownikéw i plaskownikéw stalowych;

« Siedzisko wykonano z listew z drzewa lisciastego kiejonego i lakierowanego;

o Deskilawki sg zabezpieczone przed dzialaniem warunkéw atmosferycznych za pomoca impregnatow
przeciwgrzybicznych, a wysokiej jakosci lakierobejca nadaje im estetyczny wyglad;

o Weszystkie elementy stalowe tawki ocynkowane metodg ogniowa, opcjonalnie malowane farbami akrylowymi

strukturalnymi;
WYMIARY URZADZENIA:

Wysokosé: 71em
SzerokoéE: 46cm

Diugosé: 197cm
Waga: 44/90kg

a0 ) o030 ) ST
- —— — JJL e o
©
P
uEeTe x32mm 8
uy
4
I . 1970 |
i 1
DX P D2 Ay DD )
2y Y YRR O b SN

| 1970 |




DT 12/nr urz. K

KOSZ NA SMIECI METALOWY

URZADZENIE ISTNIEJACE
NR KAT. 210

Urzgdzenie istniej do renowacii (3szt.

Kosz na $smieci o pojemnosci 35 lub 75 litréw. Stalowy, ocynkowany ogniowo i lakierowany lakierami strukturalnymi.
Wyposazony w zamkniecie utrudniajgce dostep do worka. Kosz na $mieci produkowany w zgodzie z wytycznymi PN-B-
03207:2002.

OPIS:
« Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z rury stalowej @48,3mm;
e Daszek kosza z blachy = 3mm, na stale polgczony z konstrukcjg;
e [Kosz wyposazony w zamek uwalniajacy / blokujacy wyciggniecie wiadra w celu oproznienia;
e Calos¢ ocynkowana ogniowo;
« W komplecie znajdujg sie prefabrykaty betonowe utatwiajgce montaz;
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DT 13mrurz. T

REGULAMIN

URZADZENIE ISTNIEJACE
NR KAT. 9089

Urzadzenie istniej do renowacii (1szt.

OPis:

« Urzadzenie przeznaczone do zastosowania na wolnym powietrzu;
+ Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z rur stalowych @ 48,3mm x 2,9mm i @30mm x 2mm, oraz preta @ 16mm;
o Tablica blaszana mocowana jest do konstrukcji za pomoca uszu stalowych 40 x 40 x Smm;
e Calo$é urzadzenia ocynkowana ogniowe, nie wymagajaca konserwacji;
e W zestawie znajdujg sig prefabrykaty betonowe ulatwiajgce montaz w gruncie;
e Urzadzenie posiada O$wiadczenie Producenta o zgodno$ci wykonania zgodnie z normami bezpieczeristwa;
WYMIARY URZADZENIA:
e Wysokosé: 200cm
s Szeroko&d: S5cm o0 |
¢ Diugosc: B1icm plansza T00x495 l _fira p 48 3x2 G
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DT 14/nr urz. £2

LAWKA WROCLAW Z OPARCIEM

URZADZENIE PROJEKTOWANE (2szt.)
NR KAT. 35

OPIS:

e Konstrukcja tawki wykonana jest z rury o przekroju @ 76,1mm x 3,2mm, katownikoéw i plaskownikéw stalowych;

o Siedzisko wykonano z listew z drzewa liSciastego klejonego i lakisrowanego;

e Deski lawki sa zabezpieczone przed dziataniem warunkéw atmosferycznych za pomocsg impregnatéw
przeciwgrzybicznych, a wysokiej jakosci lakierobejca nadaje im estetyczny wyglad;

« Wszystkie elementy stalowe lawki ocynkowane metodg ogniowa, opcionainie malowane farbami akrylowymi
strulduralinymi;

WYMIARY URZADZENIA:
Wysokosc: 71icm
Szerokosc: 46cm
Diugosc: 197cm
Waga: 44/90kg
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