ZAKEAD PROJEKTOWANIA ,KOMA"

TM Wilodzistaw Marciszewski 91-420 tod 2z,
i ul. Péinocna 27/29, pok. 403, tel./ fax +48

+42 634 02 51 e-mait. koma_prpj@interiapl

FteKaO SA m O/t.62 Konto Nr 9812-403060-1111-00003452-7616
NIP: 7261220477, REGON: 473081510

OPRACOWANIE: Projekt budowlano - wykonawczy
modernizacji stacji uzdatniania wody w

miejscowaci Stanistawowe, gmina Serock
(nr ewid. dziatek 144/1,144/283/3,82,682/8, 82,5)

TOM IV cz esé: drogowa

MIEJSCOWOSC: GMINA: WOJIEWODZTWO
Stanistawowe Serock mazowieckie
INWESTOR:

Gmina Serock
ul. Rynek 21 05

-140 Serock
NUMER UMOWY: BRANZA:
PRI 342-45/06 drogi
FUNKCJA IMIE 1 NAZWISKQ DATA PODPIS
Projektant inz Jerzy Juchimiuk 05.2007r. I
Nrupr. WZDP 105/72
Kierownik dr inz. Ryszard Wenda 05.2007 .
tematu /
Sprawdzaic inz. Janusz Wilemaijtys 05.2007r y
P acy Nrupr. 96/71 : ' UtAt’V?

WYKONYWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ:

. . Q INSTALACJE a SIECI Q KANALIZACJA a KOTLOWNIE
s&ura ow SANITARNE WOD.- ZEWNETRZNE CISNIENIOWA D OGRZEWANIE
STAC-IK KAN. | C.O.. WOD.-KAN. IC.O. KOMINKOWE



SPIS ZAL ACZNIKOW

CZESC OPISOWA

strona tytutowa /zat. nr.1/

spis tresci /zat. nr.2/

oSwiadczenie /zat. nr 3/

Zaswiadczenie z PUB /zat. nr 4/

Uprawnienia drogowe WZDP W-wa nr 105/72 /zat.nr 51
Opis techniczny /zat. nr.6/

Strona tytutowa BIOZ /zat. nr.7/

Opis techniczny BIOZ /zat. nr.8/

CZESC RYSUNKOWA /zat.

rys.nr

arwWNhE

Plan sytuacyjny s.1:1000

Przekréj normalny | - I s. 1:50

Zjazd na posesje s. 1,20

Profil podtuzny dojazdu Oi-0,-03 s. 1:200/100
Tabela rob6t ziemnych

CZESC KOSZTOWA /zat. nr 10/ -

Przedmiar rob6t

IMVJ 6. SITOKS. V«v\

/zat. nr 21

nr.9/

-13
-14
-15
-16
-17



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego zjazdu indywidualnego do st acji uzdatniania wody w
miejscowo sci Stanistawowe nr ew. dz.144/1,144/2,83/3,82/6, .8 2/8,82/5 gm.

Serock.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:
a/ umowa z inwestorem

b/ podktad geodezyjny w skali 1:1000
c/ rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dn. 14 maja 1999r.p0z.430)

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto projekt budowy zjazdu indywidualnego do stacji
uzdatniania wody w miejscowosci Stanistawowe nr ew. dz.144/1,144/2,83/3,82/6,
82/8,82/5 szerokosci 4,50m nawierzchnia zwirowa grub. 6,0cm warstwa gorna i
12,0cm warstwa dolna, oraz chodnik z kostki betonowej grub. 8,0cm na podsypce z
piaski Sredniego grub. 5,0cm.

Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmuje wykonanie zjazdu o nawierzchni
zwirowej z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowe].

3. STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dziatki nr ew. dz. 144/1,144/2,83/3,82/6, 82/8,82/5 znajdujg sie w rejonie
istniejgcych drog gminnych w m. Stanistawowe Gm. Serock. Projektowany zjazd
przecina pas drogowy drogi gminnej na szerokosci 4,0m. Na terenie objetym
inwestycjg wystepuje nastepujgce uzbrojenie: -wodocigg <P 150
- linia napowietrzna energetyczna NN
- studnie gtebinowe
- studnie neutralizacji

4. STAN PROJEKTOWANY

Parametry techniczne
Projektuje sie wykonanie zjazdu indywidualnego OrOs-Os diugosci 58,15m,

oraz zjazdu 0,-04 dtugosci 14,75m o nawierzchni zwirowej grub. 18cm na podsypce
z piasku sredniego grub. 18,0cm. Ograniczenie zjazdu kraweznikiem betonowym
15x30x1 OOcm na podsypce cementowo- piaskowej i fawie betonowej z oporem B10.
Chodnik szerokosci 1,30m wokét budynku stacji uzdatniania wody z kostki
betonowej grub. 8,0cm na podsypce z piasku sredniego grub. 5,0cm. Wszystkie te

elementy pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr 1.

5. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE
Projektowana lokalizacja zjazdu indywidualnego wynika z wydanej decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zezwolenia na lokalizacje i

realizacje zjazdu.




Projektowany zjazd ma szerokos¢ 4,50m i dlugosci 4, Om w pasie drogowym drogi
gminnej.

6. ROZWIAZANIE WYSOKO SCIOWE

Rozwigzanie wysokosciowe zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcej krawedzi
drogi gminnej o nawierzchni z betonu asfaltowego. Przy krawedzi drogi gminnej
zaprojektowano kraweznik wtopiony o wym. 15x30x1 OOcm na dtugosci 14,50m.
Zjazd OrOYCh posiada spadek poprzeczny 2%, spadek podtuzny 0,81% -1,80%, zas
dojazd 03-04 spadek poprzeczny 2%. spadek podtuzny 0,82%. Projektowane rzedne

pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr 1.

7. ODWODNIENIE

Wody opadowe z nawierzchni zjazdu zostang odprowadzone powierzchniowo
na przylegly teren poprzez odstepy w kraweznikach 10,0cm w rozstawie co 10, Om,

oraz do istniejgcej drogi gminnej.

8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI | KOLORYSTYKA

Konstrukcja nawierzchni zostata okreslona w oparciu o zatgczniki nr 4 i 5
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 zdn. 14 maja 1999 r. p6z. 430).

Przyjeto konstrukcje:

1. warstwa gorna nawierzchnia zwirowa -grub. 6,0cm
2. warstwa dolna nawierzchnia zwirowa -grub. 12,0cm
3. podsypka z piasku $redniego -grub. 20,0cm
4. kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30x1 OOcm

5. podsypka cementowo-piaskowa - grub. 3,0cm
6.tawa betonowa z oporem z betonu B10

7.kostka betonowa - grub. 8,0cm
8.podsypka z piasku sredniego - grub. 5,0cm

9.LINIE ROZGRANICZAJ ACE

Projektowana inwestycja zostata w catosci zlokalizowana w istniejgcych liniach
rozgraniczajgcych (linia ogrodzenia) szerokosci 13,00m.

10. WYBURZENIA, WYWtASZCZENIA. WYCINKA DRZEW.

Realizacja inwestycji nie wymaga zadnej korekty istniejgcych linii
rozgraniczajacych. W projektowanym zakresie nie przewiduje sie wycinki drzew.

11. ROBOTY ZIEMNE
-wykopy ~ 191,00m®

- hasypy @)
Nadmiar wykopow w ilosci 191 ,0m przewiduje sie odwiez¢ na odlegtos¢ do 5,0km

Opracowat: inz. Jerzy Juchimiuk.
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