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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego zjazdu indywidualnego do st acji uzdatniania wody w 
miejscowo ści Stanisławowe nr ew. dz.144/1,144/2,83/3,82/6, .8 2/8,82/5 gm. 
Serock.  

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

Projekt opracowano na podstawie: 
a/ umowa z inwestorem 
b/ podkład geodezyjny w skali 1:1000 
c/ rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dn. 14 maja 1999r.poz.430) 

2. ZAKRES OPRACOWANIA  

Zakresem opracowania objęto projekt budowy zjazdu indywidualnego do stacji 
uzdatniania wody w miejscowości Stanisławowe nr ew. dz.144/1,144/2,83/3,82/6, 
82/8,82/5 szerokości 4,50m nawierzchnia Ŝwirowa grub. 6,0cm warstwa górna i 
12,0cm warstwa dolna, oraz chodnik z kostki betonowej grub. 8,0cm na podsypce z 
piaski średniego grub. 5,0cm. 
Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmuje wykonanie zjazdu o nawierzchni 
Ŝwirowej z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. 

3. STAN ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU.  

Działki nr ew.  dz. 144/1,144/2,83/3,82/6,  82/8,82/5 znajdują się w rejonie 
istniejących dróg gminnych w m. Stanisławowe Gm. Serock. Projektowany zjazd 
przecina pas drogowy drogi gminnej na szerokości 4,Om. Na terenie objętym 
inwestycją występuje następujące uzbrojenie: -wodociąg <P 150 
- linia napowietrzna energetyczna NN • 
- studnie głębinowe 
- studnie neutralizacji 

4. STAN PROJEKTOWANY  

Parametry techniczne  
Projektuje się wykonanie zjazdu indywidualnego OrOs-Os długości 58,15m, 

oraz zjazdu 02-04 długości 14,75m o nawierzchni Ŝwirowej grub. 18cm na podsypce 
z piasku średniego grub. 18,0cm. Ograniczenie zjazdu krawęŜnikiem betonowym 
15x30x1 OOcm na podsypce cementowo- piaskowej i ławie betonowej z oporem B10. 
Chodnik szerokości 1,30m wokół budynku stacji uzdatniania wody z kostki 
betonowej grub. 8,0cm na podsypce z piasku średniego grub. 5,0cm. Wszystkie te 
elementy pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr 1. 

5. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE  
Projektowana lokalizacja zjazdu indywidualnego wynika z wydanej decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zezwolenia na lokalizację i 
realizację zjazdu. 



Projektowany zjazd ma szerokość 4,50m i długości 4, Om w pasie drogowym drogi 
gminnej. 

6. ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE 

Rozwiązanie wysokościowe zaprojektowano w dowiązaniu do istniejącej krawędzi 
drogi gminnej o nawierzchni z betonu asfaltowego. Przy krawędzi drogi gminnej 
zaprojektowano krawęŜnik wtopiony o wym. 15x30x1 OOcm na długości 14,50m. 
Zjazd OrOYCh posiada spadek poprzeczny 2%, spadek podłuŜny 0,81% -1,80%, zaś 
dojazd 03-04 spadek poprzeczny 2%. spadek podłuŜny 0,82%. Projektowane rzędne 
pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr 1. 

7. ODWODNIENIE 

Wody opadowe z nawierzchni zjazdu zostaną odprowadzone powierzchniowo 
na przyległy teren poprzez odstępy w krawęŜnikach 10,0cm w rozstawie co 10, Om, 
oraz do istniejącej drogi gminnej. 

8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI l KOLORYSTYKA  

Konstrukcja nawierzchni została określona w oparciu o załączniki nr 4 i 5 
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 zdn. 14 maja 1999 r. póz. 430). 

Przyjęto konstrukcję: 
1. warstwa górna nawierzchnia Ŝwirowa -grub. 6,0cm 
2. warstwa dolna nawierzchnia Ŝwirowa -grub. 12,0cm 
3. podsypka z piasku średniego -grub. 20,0cm 
4. krawęŜnik betonowy wibroprasowany 15x30x1 OOcm 

 

5. podsypka cementowo-piaskowa - grub. 3,0cm 
6. ława betonowa z oporem z betonu B10 
7. kostka betonowa - grub. 8,0cm 
8. podsypka z piasku średniego - grub. 5,0cm 

9.LINIE ROZGRANICZAJ ĄCE 

Projektowana inwestycja została w całości zlokalizowana w istniejących liniach 
rozgraniczających (linia ogrodzenia) szerokości 13,00m. 

10. WYBURZENIA, WYWŁASZCZENIA. WYCINKA DRZEW.  

Realizacja    inwestycji    nie    wymaga    Ŝadnej    korekty    istniejących    linii 
rozgraniczających. W projektowanym zakresie nie przewiduje się wycinki drzew. 

11. ROBOTY ZIEMNE 
-wykopy       191,00m3 
- nasypy       O 
Nadmiar wykopów w ilości 191 ,0m przewiduje się odwieźć na odległość do 5,0km 

Opracował: inŜ. Jerzy Juchimiuk. 
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