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OPIS TECHNICZNY

do projektu przylacza wodociagowego dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Serocku przy ul. Pultuskiej (nr. dzialki 29/2 obre¢b 12)

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przylacza wodociagowego dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Serocku przy ul. Pultuskiej (nr. dziatki 29/2 obreb 12)

2.Podstawa opracowania
Podstawa opracowania projektu sa:
1. zlecenie inwestora
2. Warunki techniczne przytaczenia i dostawy wody wydane przez Komunalny Zaktad Budzetowy
w Serocku przy pismie W: 186/06 z dnia 19.10.2006r

3. opinia ZUD —1107/2006 z dnia 29.12.2006r
4. uzgodnienia branzowe

5. obowiazujace przepisy 1 normy

6. wizja lokalna w terenie

3.Charakterystyka obiektu

Na dziatce nr. 29/2 obregb 12 w Serocku przy ul. Pultuskiej projektuje si¢ budynek mieszkalny
wielorodzinny. Budynek ten posiada¢ bedzie trzy kondygnacje mieszkalne (parter , pigtro i
poddasze) oraz piwnice, w ktorej znajdowac si¢ bedzie kotlownia, pomieszczenie wlotu wody,
komorki lokatorskie 1 pomieszczenia administracyjne. Projektowany budynek podtaczony bedzie do
miejskiej sieci wodociagowej. Zaprojektowano wiaczenia przytacza wodociagowego do
istniejacego przewodu wodociaggowego @110 w ul. Pultuskie;.

4. Warunki gruntowo — wodne

W omawianym rejonie przypowierzchniowa warstwe do 0,2 — 0,3m stanowia nasypy 1 ziemia
roslinna. Glegbiej zalegaja rodzime grunty mineralne. Sa to utwory niespoiste. Poczatkowo zwiry 1
pospoiki, glebiej piaski srednie 1 drobne. W trakcie badan wykonanych w pazdzierniku 2006r wode
gruntowa stwierdzono na gigbokosci 4,5 — 4,7m ppt.

5.Przylacze wodociagowe

Zimna woda doprowadzona bedzie do projektowanego budynku z istniejacego przewodu
wodociagowego w ul. Puttuskiej wykonanego z rur zeliwnych ¢110mm.

Zaprojektowano na pierwszym odcinku o dtugosci L=66,0m przytacze wodociagowe z rur PE
$110x10mm. Odcinek ten nalezy zakonczy¢ hydrantem podziemnym ®80mm.

Przed hydrantem obsadzi¢ nalezy tréjnik ®110/63. Od trojnika wykona¢ nalezy drugi odcinek
przytacza wodociagowego z rur PE ¢63x5,8mm.

Przytacze wiaczy¢ nalezy do przewodu wodociagowego ulicznego poprzez trojnik ®@100/100 ktéry
obsadzi¢ nalezy na istniejacym wodociagu. Za trojnikiem obsadzi¢ nalezy zasuweg owalna zeliwna
kielichowa ¢$100mm nr. Kat. 002K wg. PN-84/M-74034 z migkkim uszczelnieniem.
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Druga zasuwg kielichowa ¢63mm zaprojektowano na drugim odcinku przytacza wodociagowego.
Wodomierz do rozliczen zuzycia wody zaprojektowano w piwnicy budynku w pomieszczeniu
wlotu wody..

Za wodomierzem zainstalowac nalezy zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA 2231.

6.Proba hydrauliczna

Po wykonaniu przytacza wodociagowego nalezy przeprowadzi¢ probe hydrauliczng na ci$nienie
10atm zgodnie z rozdziatem nr. 1.4.1.”Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” - cz. I1.

Przed oddaniem przewodu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ jego dezynfekcj¢ za pomoca
chlorku wapnia w ilosci 100mg/dm’ wody i pozostawieniu roztworu w przewodzie przez 24h.
Nastgpnie przewod ponownie przeptuka¢ woda. Po pozytywnej probie bakteriologicznej przewdd
mozna przekaza¢ do eksploatacji.

7.0bliczenie zapotrzebowania na wode

Obliczenie wyplywu normatywnego dla punktoéw czerpalnych:

umywalki szt. 30 x 0,14= 4,20
wanny szt. 30 x 0,30 = 9,00
zlewozmywaki szt. 30 x 0,14 = 4,20
W.C. szt. 30x 0,13 = 3,90
pralki szt. 30x 0,25 =_ 7,50
2 qn= 28,80

Przepltyw obliczeniowy dla ¥ qn= 28,80 wynosi q = 2,73 dm’/s
8. Dobor wodomierza centralnego

Zapotrzebowanie na wodg dla budynku wynosi q = 2,73 dm’/s

2,0 — wspotczynnik bezpieczenstwa dla obliczenia wielkosci wodomierza

Qw=2,0x2,73x3,6=19,65m’/h

Przyjeto wodomierz skrzydetkowy 1S40 o wydajnosci nominalnej Q, = 10 m*/h i
wydajno$ci maksymalnej Qumax = 20 m’/h, Dn=40mm, L= 660mm. Za wodomierzem
centralnym zamontowac nalezy zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA 2231 DN40.

Wodomierz i zawor antyskazeniowy zamontowac nalezy w pomieszczeniu wodomierza
glownego zlokalizowanym w piwnicy budynku.

Montaz wodomierza wg. rysunku szczegdtowego.
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9.Likwidacja kolizji przylaczy wod - kan z budynku nr. 19 z
projektowanym budynkiem

W rejonie projektowanego budynku znajduje si¢ istniejacy budynek mieszkalny nr. 19
przewidziany do rozbiorki. Zaklada sig, ze rozbiorka tego budynku nastapi po zakonczeniu budowy
1 przeprowadzce mieszkancéw do nowego budynku. Ze wzgledu na kolizje¢ istniejacych przylaczy
wod — kan z budynku nr. 19 z projektowanym budynkiem, na czas budowy nalezy przytacza te
przetaczy¢ do projektowanych przylaczy dla nowego budynku.

Projektowane trasy przebudowy istniejacych przytaczy uzgodnione zostaty w ZUD.

Przed robotami nalezy zainwentaryzowac¢ rzedne posadowienia istniejacego przytacza
wodociagowego 1 przykanalika sanitarnego 1 dostosowac spadek na tych przylaczach do wysokosci
posadowienia projektowanych przylaczy wod — kan.

Odcinki istniejacych przytaczy wod — kan kolidujace z projektowanym budynkiem nalezy
zdemontowac.

10. Roboty ziemne

Wykopy pod projektowane przylacza wodociagowe nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne
oszalowane wypraskami pionowymi. Przyjeto 30% wykopdéw wykonywanych recznie 1 70%
wykonywanych mechanicznie. Urobek z wykopow nalezy sktada¢ wzdtuz wykopu.

Istniejace uzbrojenie podziemne krzyzujace si¢ z budowanymi przylaczami nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan wykonywac r¢cznie pod nadzorem
wiasciwych uzytkownikow.

Zasypke wykopow wykonywac piaskiem lub pospotka o odpowiednim uziarnieniu zaggszczajac ja
warstwami o nieduzej miazszosci, do osiagnigcia wskaznika Iy > 0,98 wg. normalnej proby
Proctora.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z norma PN-B-10736 z 1999r oraz Instrukcja Montazowa
Wavin.

11.Warunki wykonania i odbioru
Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywac z godnie z przepisami zawartymi w Warunkach

Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano — Montazowych — cz. II — instalacje
sanitarne.



