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OPIS TECHNICZNY

do projektu przykanalikow sanitarnych dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Serocku przy ul. Pultuskiej (nr. dzialki 29/2 obre¢b 12)

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przykanalikow sanitarnych dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Serocku przy ul. Puttuskiej (nr. dziatki 29/2 obreb 12)

2.Podstawa opracowania
Podstawa opracowania projektu sa:
1. zlecenie inwestora
2. Warunki techniczne odprowadzenia $ciekow socjalno-bytowych wydane przez MPWiK przy
pismie nr. TT/T1-8401-88/06/../Wiel z dnia 11.10.2006r
3. opinia ZUD —1107/2006 z dnia 29.12.2006r
4. uzgodnienia branzowe
5. obowiazujace przepisy 1 normy
6. wizja lokalna w terenie

3.Charakterystyka obiektu

Na dziatce nr. 29/2 obreb 12 w Serocku przy ul. Pultuskiej projektuje si¢ budynek mieszkalny
wielorodzinny. Budynek ten posiada¢ bgdzie trzy kondygnacje mieszkalne (parter , pigtro i
poddasze) oraz piwnice, w ktorej znajdowac si¢ bedzie kotlownia, pomieszczenie wlotu wody,
komorki lokatorskie 1 pomieszczenia administracyjne. Projektowany budynek podiaczony bedzie do
miejskiej sieci kanalizacyjnej. Odbiornikiem $ciekow sanitarnych z omawianego budynku bedzie
istniejacy kanat sanitarny ®600mm w ul. Puttuskiej. Scieki do tego kanatu projektuje si¢ wlaczyé
poprzez istniejacy przykanalik @200 z budynku nr. 17 przy ul. Pultuskiej. Przykanalik ten jest
wlasno$cia Urzedu Miasta 1 Gminy w Serocku.

4. Warunki gruntowo — wodne

W omawianym rejonie przypowierzchniowa warstwe do 0,2 — 0,3m stanowia nasypy i ziemia
roslinna. Glebiej zalegaja rodzime grunty mineralne. Sa to utwory niespoiste. Poczatkowo zwiry 1
pospoiki, glebiej piaski srednie 1 drobne. W trakcie badan wykonanych w pazdzierniku 2006r wodg
gruntowa stwierdzono na giebokosci 4,5 — 4,7m ppt.

5.Przylacza kanalizacji sanitarnej

W celu odprowadzenia $ciekow sanitarnych z projektowanego budynku mieszkalnego do uktadu
kanalizacji miejskiej zaprojektowano trzy wyloty przykanalikow sanitarnych z budynku.
Przykanaliki te zaprojektowano z rur PVC klasy S @ 160mm. Przykanaliki z budynku wtaczno do
wspdlnego przykanalika zbiorczego, ktory wykona¢ nalezy z rur PVC klasy S ®@200mm.
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Przykanalik zbiorczy wlaczy¢ nalezy do istniejacej studzienki kanalizacyjnej betonowej @ 1200mm
znajdujacej sig na istniejacym przykanaliku z budynku nr. 17 przy ul. Pultuskie;.

Potaczenia przykanalikow wykona¢ nalezy poprzez studzienki inspekcyjne Wavin ¢ 425mm
(wykonane wg. rysunku zataczonego do opracowania). Zaprojektowano witaczenia przykanalikow
do studzienek inspekcyjnych za pomoca wktadki ,,in situ”.

Rury przykanalikow taczy¢ na uszczelki gumowe wargowe dostarczone przez producenta rur.
Przykanaliki uktada¢ nalezy na podsypce z piasku o grubosci 20cm.

6.Likwidacja kolizji przylaczy wod - kan z budynku nr. 19 z
projektowanym budynkiem

W rejonie projektowanego budynku znajduje si¢ istniejacy budynek mieszkalny nr. 19
przewidziany do rozbidrki. Zaktada sig, ze rozbiorka tego budynku nastapi po zakonczeniu budowy
1 przeprowadzce mieszkancéw do nowego budynku. Ze wzgledu na kolizje¢ istniejacych przytaczy
wod — kan z budynku nr. 19 z projektowanym budynkiem, na czas budowy nalezy przytacza te
przetaczy¢ do projektowanych przylaczy dla nowego budynku.

Projektowane trasy przebudowy istniejacych przytaczy uzgodnione zostaty w ZUD.

Przed robotami nalezy zainwentaryzowac rz¢dne posadowienia istniejacego przytacza
wodociagowego 1 przykanalika sanitarnego 1 dostosowac spadek na tych przylaczach do wysokosci
posadowienia projektowanych przytaczy wod — kan.

Odecinki istniejacych przytaczy wod — kan kolidujace z projektowanym budynkiem nalezy
zdemontowac.

7. Roboty ziemne

Wykopy pod projektowane przykanaliki sanitarne nalezy wykonywa¢ jako waskoprzestrzenne
oszalowane wypraskami pionowymi. Przyjeto 30% wykopow wykonywanych re¢cznie 1 70%
wykonywanych mechanicznie. Urobek z wykopow nalezy sktada¢ wzdtuz wykopu.

Istniejace uzbrojenie podziemne krzyzujace si¢ z budowanymi przylaczami nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan wykonywac recznie pod nadzorem
wiasciwych uzytkownikow.

Zasypke wykopow wykonywac piaskiem lub pospotka o odpowiednim uziarnieniu zaggszczajac ja
warstwami o nieduzej miazszo$ci, do osiagni¢cia wskaznika Iy > 0,98 wg. normalnej proby
Proctora.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z norma PN-B-10736 z 1999r oraz Instrukcja Montazowa
Wavin.

8.Warunki wykonania i odbioru
Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywac z godnie z przepisami zawartymi w Warunkach

Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano — Montazowych — cz. Il — instalacje
sanitarne.



