RADEK GUZOWSKI ARCHITEKT 02-647 WARSZAWA, UL. TAGORE 3/45

PRZEDMIAR ROBOT NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH - ZAGOSPODAROWA-
NIE TERENU (OGRODZENIE,TRYBUNA,BOISKA,CHODNIKI,SCIANA WSPINACZKOWA)

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO

ADRES INWESTYCJI : SEROCK, UL. PULTUSKA

INWESTOR : GMINA MIASTA SEROCK

ADRES INWESTORA : 05-140 SEROCK, UL. RYNEK 21

BRANZA : BUDOWLANA CPV 45 000 000-7 PRACE BUDOWLANE; 45 212 000-6 PRACE BUDOWLANE DOTY-

CZACE BUDOWY OBIEKTOW WYPOCZYNKOWYCH, SPORTOWYCH, HOTELOWYCH ORAZ RES-
TAURACYJNYCH; CPV 45 212 224-2 STADIONY

SPORZADZIt KALKULACJE : MGR INZ. ALEKSANDRA KEOSOWSKA

DATA OPRACOWANIA . PAZDZIERNIK 2008R.

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt
NARZUTY
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
PAZDZIERNIK 2008R.



Serock zagospod.terenu.przedm.18.12

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 DEMONTAZE | ROZBIORKI
CPV 45 111211-0 Wyburzanie; CPV 45111220 -6 Usuwanie odpadow
1KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betom?2
d.1/0815-02 nowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej- schody terenowe
25.0 m?2 25.00
RAZEM 25.00
2KNR 4-04  |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych - przy schodach terenowych m
d.1/0804-01
45.0 m 45.00
RAZEM 45.00
3 KNR-W 4-01 |Demontaz ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach z rur lub ksztattownikow m2
d.1/1301-10-ana-
logia
1.8%(48.93+29.78+10.94+23.07+6.33+8.34+16.0) m?2 258.10
RAZEM 258.10
4Kalkulacja |Demontaz siedzisk z tworzywa sztucznego na trybunach szt
d.1jwlasna
400 szt 400.00
RAZEM 400.00
5KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grub.do 50 cm - trybuna sportowa m3
d.1/0306-01
9.51*17.55*0.5 m3 83.45
RAZEM 83.45
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km |m3
d.1/0108-09
chodniki 25.0*0.07 m3 1.75
trybuny 17.55*0.80*0.2"10 m3 28.08
RAZEM 29.83
7IKNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. |m3
d.1/0108-10 1 km
Krotnosé = 19
1.75 m3 1.75
RAZEM 1.75
8KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z demontazu samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 m3
d.1/0108-09 km
ogrodzenie [258.10*0.05 m3 12.91
balustrady |1.5 m3 1.50
RAZEM 14.41
9KNR 4-01  |Wywiezienie materiatdw z demontazu samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nast. 1 km
Krotnosé = 19
14.41 m3 14.41
RAZEM 14.41
20GRODZENIE ZEWNETRZNE TERENU - ODCINEK B-C
CPV 28 822 000-0- OGRODZENIE; CPV 45 113 FUNDAMENTY; CPV 45 111- ROBOTY ZIEMNE; CPV 45 111 220-6 USUWA-
NIE ODPADOW
10KNR 2-01 Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.lll) |d6t.
d.2/0312-10
25 dot. 25.00
RAZEM 25.00
11]KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.2/0290-02 $r.6 mm
0.15 t 0.15
RAZEM 0.15
12KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych stupkéw ogrodzeniowych zbrojonych w desko-{m3
d.20107-02 waniu tradycyjnym
ogrodzenie |0.40*0.8*0.8*25 m3 6.40
RAZEM 6.40
13KNR-W 2-02 |[Mocowanie do fundamentu za pomoca kotew wklejanych typu FISA M12x210 fir- |m
d.2/1804-11-ana-my Fischer lub réwnowaznych, stupkéw wys.4,9 m, z profili zamknigtych 80x80x3
logia mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo
21*6.5 m 136.50
RAZEM 136.50
14KNR-W 2-02 |Mocowanie, do fundamentu za pomoca kotew wklejanych typ FISA M12x210 fir- |m
d.2/1804-11-ana-my Fischer lub réwnowaznych, stupkéw stalowych naroznych wys.4,9 m z zastrza-
logia tami skosnymi do wysokosci 2 m. Stupki z profili zamknietych 80x80 mm, ocynko-
wanych i malowanych proszkowo ,
2"6.5+2.0"3.5 m 20.00
RAZEM 20.00
15KNR 4-01  |Wypetnienie miejsc styku fundamentu z przestami zaprawg wg technologii np. f- |szt.
d.2/0206-02-ana-my Sika
logia
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00

Norma

3.16
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
16/Kalkulacja |Podwyzszenie o wys.3,0 m istniejacego ogrodzenia zewnetrznego ( odc.B-C). Podim?2
d.2wlasna wyzszenie z siatki grodzacej z PP z linki o $r.3 mm o oczkach o wym.45x45 mm,
catosezonowej, rozpietej na linkach stalowych w oplocie syntetycznym; siatka mo
cowana do istniejacego ogrodzenia oraz dodatkowych stupkéw stalowych z profili
zamknietych 80x80x3 mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo.
68.0*3.0 m?2 204.00
| RAZEM 204.00
3l0GRODZENIE ZEWNETRZNE TERENU - ODCINEK PRZY WEJSCIU GLOWNYM
CPV 28 822 000-0- OGRODZENIE; CPV 45 113 FUNDAMENTY; CPV 45 111- ROBOTY ZIEMNE; CPV 45 111 220-6 USUWA-
NIE ODPADOW
17|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.lll)  |d6t.
d.3/0312-10
15 dot. 15.00
RAZEM 15.00
18KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.3/0290-02 $r.6 mm
0.1 t 0.10
RAZEM 0.10
19)/KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych stupkéw ogrodzeniowych zbrojonych w desko-{m3
d.3/0107-02 waniu tradycyjnym
ogrodzenie |0.40*0.8*0.8*7 m3 1.79
bramka 0.470.8"0.8"6+0.4*0.470.4*6 m3 1.92
RAZEM 3.71
20KNR-W 2-02 [Mocowanie do fundamentu za pomocg kotew wklejanych typu FISA M12x210 fir- |m
d.3/1804-11-ana-my Fischer lub réwnowaznych, stupkéw wys.4,9 m, z profili zamknigtych 80x80x3
logia mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo
13*4.9 m 63.70
RAZEM 63.70
21|KNR-W 2-02 |Mocowanie, do fundamentu za pomoca kotew wklejanych typ FISA M12x210 fir- |m
d.3/1804-11-ana-my Fischer lub réwnowaznych, stupkéw stalowych naroznych wys.4,9 m z zastrza-
logia tami sko$nymi do wysokosci 2 m. Stupki z profili zamknigtych 80x80 mm, ocynko-
wanych i malowanych proszkowo ,
2*(4.9+4.0*2) m 25.80
RAZEM 25.80
22KNR 4-01 Wypetnienie miejsc styku fundamentu z przgstami zaprawg wg technologii np. f- |szt.
d.3/0206-02-ana-my Sika
logia
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
23 KNR-W 2-02 [Zamocowanie do przygotowanych stupkéw stalowych przeset ogrodzeniowych  |m2
d.3/1805-11 wys.1,71 m z ksztattownikéw stalowych malowanych proszkowo
1.71*(2.09+2.30%6) m2 2717
RAZEM 2717
24KNR 2-02  |Bramka wejsciowa dwuskrzydiowa ; konstrukcja wsporcza warstwowa wzmocnio- |kpl.
d.3/1808-01-ana-na o wym. 2,02 x2,81 m z ksztattownikéw stalowych malowanych proszkowo ( wy-
logia konanie wg projektu); skrzydta bramki o wym.84x171cm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4WYKONANIE OGRODZENIA -PILKOCHWYTOW
CPV 28 822 000-0- OGRODZENIE; CPV 45 113 FUNDAMENTY; CPV 45 111- ROBOTY ZIEMNE; CPV 45 111 220-6 USUWA-
NIE ODPADOW
25KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.lll)  |d6t.
d.4/0312-10
37 dét. 37.00
RAZEM 37.00
26KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.4/0290-02 $r.6 mm
0.3 t 0.30
RAZEM 0.30
27KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych stupkéw ogrodzeniowych zbrojonych w desko-ms3
d.4/0107-02 waniu tradycyjnym
0.4070.80*0.8*30+0.4*0.4*0.4*7 m3 8.13
RAZEM 8.13
28KNR-W 2-02 |Mocowanie, do fundamentu za pomoca kotew wklejanych typ FISA M12x210 fir- |m
d.4{1804-11-ana-my Fischer lub rownowaznych, stupkéw stalowych z profili zamknigtych 80x80x3
logia mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo wys.4,9 m
30*4.9 m 147.00
RAZEM 147.00
29KNR-W 2-02 [Mocowanie, do fundamentu za pomoca kotew wklejanych typ FISA M12x210 fir- |m
d.4/1804-11-ana-jmy Fischer lub réwnowaznych, stupkéw stalowych naroznych wys.2,5 m z zastrza-
logia tami skosnymi do wysokosci 2 m. Stupki z profili zamknietych 100x100x3 mm, ocy
nkowanych i malowanych proszkowo ,
77(4.9+4.0"2) m 90.30
RAZEM 90.30
30KNR 4-01  |Wypetnienie miejsc styku fundamentu z przestami zaprawa wg technologii np. f- [szt.
d.4/0206-02-ana-my Sika
logia
30 szt. 30.00

Norma
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 30.00
31|Kalkulacja |Zamocowanie, do stupkéw stalowych z profili zamknietych 80x80 mm, ocynkowa- |m2
d.4wlasna nych i malowanych proszkowo, siatki polipropylenowej grodzacej z PP z linki o
$r.3 mm o oczkach o wym.45x45 mm, catosezonowej, rozpietej na linkach stalo-
wych w oplocie syntetycznym
(32.9+39.2+18.0)*4.0 m?2 360.40
RAZEM 360.40
5 ROBOTY ZIEMNE PRZYGOTOWAWCZE - NASYPY - DOWOZ MATERIALY, PRZEMIESZCZANIE MAS ZIEMNYCH , ZAGESZ-
CZANIE
32KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll |m3
d.5/0202-02 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km-dowdz po-
spotki do wbudowania w nasyp
bieznia,chod-120.0 m3 120.00
nik
plac ze 60.0 m3 60.00
$c.wspinacz-
kowg
RAZEM 180.00
33KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km*10 samo- |m3
d.5/0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-1V-
dowdz jw.
Krotnosé = 10
180.0 m3 180.00
RAZEM 180.00
34 KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-Ill uprzednio odspojonych na |m3
d.5/0215-01 odl.do 10 m - formowanie nasypéw
bieznia,chod-120.0 m3 120.00
nik
plac ze 60.0 m3 60.00
$c.wspinacz-
kowg
RAZEM 180.00
35KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych - za |m3
d.5/0215-04 kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m
180.0 m3 180.00
RAZEM 180.00
36KNR 2-01  [Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.5/0236-01
180.0 m3 180.00
RAZEM 180.00
6BIEZNIA 4-TOROWA
37KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod bieznie w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm m2
d.6/0101-01-ana-
logia
87.55.5 m?2 481.25
RAZEM 481.25
38KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod bieznig w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 |m?2
d.6/0101-02 cm gtebok.
Krotnos¢ = 4
481.25 m?2 481.25
RAZEM 481.25
39KNR 2-02  |Podktady gr.15 cm z ubitych materiatéw sypkich ( piaski nie pylace) na podt.grun- m3
d.6/1101-07 towym - materiat
87.0*5.09*0.15 m3 66.42
RAZEM 66.42
40KNR 2-02  |Podktady przepuszczalne z kruszyw mineralnych szerokofrakcjonowanych (0-63 |ms3
d.6/1101-07 mm) gr.20 cm na podt.gruntowym - materiat
87.0"5.09%0.2 m3 88.57
RAZEM 88.57
41KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll |m3
d.6/0202-02 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km-dowéz po-
spotki do wbudowania w nasyp
piasek 66.42 m3 66.42
pospétka 88.57 m3 88.57
RAZEM 154.99
42KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km*10 samo- |m3
d.6/0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-1V-
dowdz jw.
Krotnosé = 10
154.99 m3 154.99
RAZEM 154.99
43KNR 2-01  [Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.6/0236-01
154.99 m3 154.99
RAZEM 154.99
44KNR 2-31 Nawierzchnia z asfaltobetonu - warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 |m2
d.6/0310-01 cm
87.0*5.09 m?2 442.83

Norma 3.16
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 442.83
45KNR 2-31 Nawierzchnia z asfaltobetonu D35/50 - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po za- |m2
d.6/0310-05 geszcz. 3cm
442 83 m?2 442.83
RAZEM 442.83
46Kalkulacja [Wykonanie na przygotowanym podtozu wg technologii producenta nieprzepusz- |m?2
d.6wlasna czalnej dla wody, bezspoinowej , nieprefabrykowanej nawierzchni poliuretanowej
na bazie z granulatu gumowego SBR z lepiszczem poliuretanowym gr. 10mm-+ wy
lewka poliuretanowa w kolorze czerwonym z zatopionym barwnym granulatem
EPDM, grubos¢ warstwy 30mm ( taczna grubos¢ wartswy 13 mm)
442.83 m2 442.83
RAZEM 442.83
47KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.!-1I m
d.6/0401-01
87.0*2+5.09*2 m 184.18
RAZEM 184.18
48KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-15 m3
d.6/0402-04
184.2*0.15%0.22 m3 6.08
RAZEM 6.08
49KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8x100 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin|m
d.6/0407-05 zaprawg cem.
87.0*2+5.09*2 m 184.18
RAZEM 184.18
7 ROZBIEZNIA DO SKOKU W DAL
50KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod rozbieznie w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm  |m2
d.7/0101-01-ana-|
logia
41.0*1.38 m?2 56.58
RAZEM 56.58
51KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod rozbieznie w gruncie kat.l-1V - za kazde dal- |m2
d.7/0101-02 sze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 4
56.58 m?2 56.58
RAZEM 56.58
52KNR 2-02  |Podktady gr.15 cm z ubitych materiatéw sypkich ( piaski nie pylace) na podt.grun- m3
d.7/1101-07 towym - materiat
41.0"1.38"0.15 m3 8.49
RAZEM 8.49
53KNR 2-02  |Podktady przepuszczalne z kruszyw mineralnych szerokofrakcjonowanych (0-63 |ms3
d.7/1101-07 mm) gr.20 cm na podt.gruntowym - materiat
41.0"1.38"0.2 m3 11.32
RAZEM 11.32
54 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill |m3
d.7/0202-02 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km-dowédz pias-
ku i pospétki do wbudowania w nasyp
piasek 8.49 m3 8.49
pospétka 11.32 m3 11.32
RAZEM 19.81
55KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km*10 samo- |m3
d.7/0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-1V-
dowdz jw.
Krotnosé = 10
19.81 m3 19.81
RAZEM 19.81
56KNR 2-01  [Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.7/0236-01
19.81 m3 19.81
RAZEM 19.81
57KNR 2-31 Nawierzchnia z asfaltobetonu - warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 |m2
d.7|0310-01 cm
41.0"1.38 m2 56.58
RAZEM 56.58
58KNR 2-31 Nawierzchnia z asfaltobetonu D35/50 - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po za- |m2
d.7/0310-05 geszcz. 3cm
56.58 m2 56.58
RAZEM 56.58
59Kalkulacja [Wykonanie na przygotowanym podfozu wg technologii producenta nieprzepusz- |m?2
d.7|wtasna czalnej dla wody, bezspoinowej , nieprefabrykowanej nawierzchni poliuretanowej
na bazie z granulatu gumowego SBR z lepiszczem poliuretanowym gr. 10mm+ wy
lewka poliuretanowa w kolorze czerwonym z zatopionym barwnym granulatem
EPDM, grubos¢ warstwy 30mm ( taczna grubos¢ warstwy 13 mm)
41.0*1.38 m?2 56.58
RAZEM 56.58
60KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-1I m
d.7/0401-01
41.0"2+1.38*2 m 84.76
RAZEM 84.76

Norma
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61KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-15 m3
d.7/0402-04
84.7670.15"0.22 m3 2.80
RAZEM 2.80
62KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8x100 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin|m
d.7/0407-05 zaprawg cem.
84.76 m 84.76
RAZEM 84.76
63Kalkulacja [Skrzynia o wym. 3,0x5,0 m wykonana z desek z drewna impregnowanego drewno-kpl
d.7wlasna chronem
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
64Kalkulacja |Materac przenosny do skoku w dal o wym. 3,0x5,0 m szt
d.7wlasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8 KORT TENISOWY/BOISKO DO SIATKOWKI
65KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod rozbieznie w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm |m2
d.8/0101-01-ana-|
logia
36.57*18.27 m?2 668.13
RAZEM 668.13
66/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod plyte dla kortu tenisowego i boiska dla siatké- |m2
d.8/0101-02 wki w gruncie kat.l-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 5
668.13 m?2 668.13
RAZEM 668.13
67KNR 2-02  |Podktady gr.15 cm z ubitych materiatéw sypkich ( piaski nie pylace) na podt.grun- m3
d.8/1101-07 towym - materiat
36.57718.27*0.15 m3 100.22
RAZEM 100.22
68KNR 2-02  |Podktady przepuszczalne z kruszyw mineralnych szerokofrakcjonowanych (0-63 |ms3
d.8/1101-07 mm) gr.20 cm na podt.gruntowym - materiat
36.57718.2770.2 m3 133.63
RAZEM 133.63
69KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill |m3
d.80202-02 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km-dowédz pias-
ku i pospétki do wbudowania w nasyp
piasek 100.22 m3 100.22
pospétka 133.63 m3 133.63
RAZEM 233.85
70KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km*10 samo- |m3
d.8/0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-1V-
dowdz jw.
Krotnosé = 10
233.85 m3 233.85
RAZEM 233.85
71KNR 2-31 Nawierzchnia z asfaltobetonu - warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 |m2
d.8/0310-01 cm
36.57"18.27 m2 668.13
RAZEM 668.13
72lKNR 2-31 Nawierzchnia z asfaltobetonu D35/50 - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po za- |m2
d.8/0310-05 geszcz. 3cm
668.13 m?2 668.13
RAZEM 668.13
73|Kalkulacja |Wykonanie na przygotowanym podtozu wg technologii producenta nieprzepusz- |m?2
d.8wtasna czalnej dla wody, bezspoinowej , nieprefabrykowanej nawierzchni poliuretanowej
na bazie z granulatu gumowego SBR z lepiszczem poliuretanowym gr. 10mm+ wy
lewka poliuretanowa w kolorze czerwonym z zatopionym barwnym granulatem
EPDM, grubos¢ warstwy 30mm ( taczna grubos¢ warstwy 13 mm). Wyznaczenie li
nii boisk w nawierzchni poliuretanowe;.
668.13 m2 668.13
RAZEM 668.13
74 KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.!-1I m
d.80401-01
36.57+18.27*2 m 73.11
RAZEM 73.11
75KNR 2-31  kawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-15 m3
d.8/0402-04
73.1170.15"0.22 m3 2.41
RAZEM 2.41
76|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8x100 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin|m
d.8/0407-05 zaprawg cem.
73.11 m 73.11
RAZEM 73.11
77|Kalkulacja |Betonowe koryto odwadniajace z kratkg ACO m
d.8wlasna
36.57 m 36.57
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RAZEM 36.57
78KNR 2-02  [kawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m ( pod korytko ACO) m3
d.8/0201-01
36.57*0.1*0.3+0.1*0.1*2*36.57 m3 1.83
RAZEM 1.83
9\WYPOSAZENIE SPORTOWE KORTOW TENISOWYCH ZEWNETRZNYCH
79KNR 4-01 Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i gtebok.do 3.0 m w gr.kat. Il m3
d.9/0103-05
0.470.4*1.8*2 m3 0.58
RAZEM 0.58
80KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.9/0290-02 $r.6 mm
0.1 t 0.10
RAZEM 0.10
81KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych stupkéw do tenisa zbrojonych w deskowaniu |m3
d.9/0107-02 tradycyjnym
0.40*0.40*1.6*2 m3 0.51
RAZEM 0.51
82|Kalkulacja  |Stupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnetrznym naciggiem siat- |kpl
d.9wilasna ki, certyfikat bezpieczenstwa "B"
1kpl stupkow = 2 szt
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
83Kalkulacja [Tuleja stupka do tenisa szt
d.9wlasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
84Kalkulacja |Rama z deklem szt
d.9wlasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
85Kalkulacja [Siatka catoroczna do tenisa ziemnego czarna, gr. splotu siatki 2 mm, tasma $rod;szt
d.9wtasna kowa, kotwiczka do tasmy $rodkowej, popérki singlowe; certyfikat bezpieczenstwa
g
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
10WYPOSAZENIE SPORTOWE BOISKA DO PILKI SIATKOWEJ
86KNR 4-01  |Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i gtebok.do 3.0 m w gr.kat. llI m3
d.100103-05
0.4%0.4*1.8*2 m3 0.58
RAZEM 0.58
87KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.10/0290-02 $r.6 mm
0.2 t 0.20
RAZEM 0.20
88KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych stupkéw do siatkdéwki zbrojonych w deskowa- |m3
d.100107-02 niu tradycyjnym
0.40*0.40%1.6*2 m3 0.51
RAZEM 0.51
89Kalkulacja  |Stupki do siatkdwki aluminiowe owalne wielofunkcyjne z ptynna regulacjg wysokoskpl
d.10wtasna ci, certyfikat bezpieczenstwa "B"
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
90|Kalkulacja |Tuleja montazowa stupka aluminiowego szt
d.10wtasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
91Kalkulacja |Rama z deklem szt
d.10wtasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
92Kalkulacja |Dekiel maskujacy stupek polowy aluminiowy szt
d.10wtasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
93Kalkulacja |[Siatka do siatkéwki profesjonalna , grubo$¢ splotu 3 mm , linka kevlarowa , bocz- |szt
d.10wtasna ne wzmocnienie , mocowanie w 6 punktach; certyfikat bezpieczenstwa "B"
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
94|Kalkulacja |Stanowisko sedziowskie do siatkowki z regulacjg wysokosci podestu , oparciem i |kpl
d.10wtasna podstawka do pisania ; certyfikat bezpieczenstwa "B"
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
11MUREK OPOROWY PRZY WIACIE DLA ZAWODNIKOW
95KNR 2-02  |Podktady z ubitych materiatéw sypkich gr.20 cm na podt.gruntowym m3
d.11/1101-07
0.4*8.7*0.2*2 m3 1.39
RAZEM 1.39
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96KNR 2-01  [Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.11/0236-01
1.39 m3 1.39
RAZEM 1.39
97KNR 2-02  |Podktady betonowe z betonu B10 gr.10 cm na podt.gruntowym m3
d.11{1101-01
0.478.7*2"0.1 m3 0.70
RAZEM 0.70
98KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza |m?2
d.11/0604-05 warstwa
0.4*8.7*2 m?2 6.96
RAZEM 6.96
99KNR 2-02  |Murek oporowy gr.25 cm z pustakéw Teknoamerblock m2
d.11/0107-01
1.5"8.5"2 m?2 25.50
RAZEM 25.50
12/SCIANA WSPINACZKOWA
CPV 45 223 500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego, CPV 45 223 100-7 Montaz konstrukcji metalowych
100|KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.120202-07 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- fundamenty
3.5*3.5"1.5 m3 18.38
RAZEM 18.38
101KNR 2-02  |Podktady z ubitych materiatéw sypkich gr.20 cm na podt.gruntowym m3
d.12/1101-07
3.5*3.5*0.2 m3 2.45
RAZEM 2.45
102KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.12/0236-01
2.45 m3 2.45
RAZEM 2.45
103lKNR 2-02  |Podktady betonowe z betonu B10 gr.10 cm na podt.gruntowym m3
d.12/1101-01
3.5*3.4*0.1 m3 1.19
RAZEM 1.19
104|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza |m?2
d.120604-05 warstwa
3.5"3.5 m2 12.25
RAZEM 12.25
105KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. ponad 2.5 m3 z betonu B-30 |m3
d.12/0204-04
3.0*3.0"0.5 m3 4.50
RAZEM 4.50
106|Kalkulacja |Wykonanie, dostawa i montaz $cianki wspinaczkowej systemowej wg zatozen wy- |kpl
d.12wlasna specyfikowanych ponizej, prod. np. f-my Monolit ( Gliwice) lub réwnowaznej. W ce-
nie pozycji nalezy uwzgledni¢ wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej,
wykonanie, dostarczenie i montaz elementéw $ciany wspinaczkowej oraz dostar-
czenie osprzetu wspinaczkowego.
Podstawowe wymiary $ciany wspinaczkowe;j:
-podstawa wpisana w prostokat - ok. 1,80 x 1,80 m.
-wysokos$¢ wiezy - ok. 8.0m,
-powierzchnia wspinaczkowa sciany- ok. 75 m2.
Ogélna charakterystyka $cianki wspinczkowe;j:
Pokrycie sciany z paneli z laminatu na bazie wiékna szklanego, o ksztatcie przypo;
minajacym naturalne formy skalne. Sciana wspinaczkowa wolno stojaca przezna-
czona do ustawienia na podtozu gruntowym na wykonanym w tym celu fundamen-
cie zelbetowym. Konstrukcje nosng czesci nadziemnej Sciany wspinaczkowej sta-
nowi znajdujacy sie w objetosci bryty laminatu trzon - kratownica przestrzenna sta-
lowa spawana z rur okragtych 48,3/3,2; oraz miejscowo 60,3/4,0. Trzon powinien
sktadac¢ sie z kolejnych segmentéw taczonych na montazu.
Wyposazenie $ciany wspinaczkowej:
-chwyty - 300 szt. - do kazdego chwytu dotaczona jest sruba "Imbus" M10
- lina statyczna - 120m
- lina dynamiczna - 20m
- karabinek zakrecany typu HMS - 6 szt.
- przyrzad asekuracyjny typu kubek - 3 szt.
-tasmowy przyrzad do auto-asekuracji - 1szt
- ekspresy - 5 szt
- uprzaz wspinaczkowa biodrowa - 6 szt
- pas piersiowy - 1 szt
- tabliczka znamionowa - 1 szt
- klucz do s$rub typu "imbus" - 1 szt
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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107|[KNR 4-01  |Zasypanie reczne wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$é do |ms3
d.12/0105-01 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-1l- wzdtuz istniejacego budynku
0.5%0.5*0.7 m3 0.18
RAZEM 0.18
108KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.12/0236-01
0.18 m3 0.18
RAZEM 0.18
13MASZTY NA FLAGI
CPV 45 223 100-7 Montaz konstrukcji metalowych
109KNR 4-01  |Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i gtebok.do 3.0 m w gr.kat. lll- pod funda- |m3
d.130103-05 menty masztéw
4*0.4*0.4"2.5 m3 1.60
RAZEM 1.60
110KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.13/0290-02 8r.6 mm
0.15 t 0.15
RAZEM 0.15
111|KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym- pod |m3
d.13/0107-02 stupy do masztéw
0.400.40*2.5"4 m3 1.60
RAZEM 1.60
112lKNR-W 5-10 |Dostawa i montaz, na fundamencie zelbetowym, masztéw aluminiowych do flagi, [szt.
d.13/0701-02-ana-z linkg naciggowa prowadzong wewnatrz masztu. Wysokos¢ masztu 8,0 m
logia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
14 CHODNIK O NAWIERZCHNI Z KRUSZYW MINERALNYCH
113/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1l |m2
d.14/0101-05 gtebok. 20 cm
187.0 m?2 187.00
RAZEM 187.00
114|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1l |m2
d.14/0101-06 - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 4
187.0 m?2 187.00
RAZEM 187.00
115KNR 2-02  |Podktady gr.15 cm z ubitych materiatow sypkich ( piaski nie pylace) na podt.grun- m3
d.14{1101-07 towym
187.0*0.15 m3 28.05
RAZEM 28.05
116[KNR 2-02  |Podktady przepuszczalne z kruszyw mineralnych szerokofrakcjonowanych (0-63 |ms3
d.14/1101-07 mm) gr.20 cm na podt.gruntowym
187.0%0.2 m3 37.40
RAZEM 37.40
117|[KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.!-1I m
d.14/0401-01
125*2 m 250.00
RAZEM 250.00
118KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-15 m3
d.14/0402-04
125*2*0.15%0.22 m3 8.25
RAZEM 8.25
119|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8x100 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin|m
d.14/0407-05 zaprawg cem.
250.0 m 250.00
RAZEM 250.00
15/CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ TYPU MARIENSZTAT
120|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie |m2
d.15/0101-01 kat.I-IV gtebok. 20 cm
417.5 m?2 417.50
RAZEM 417.50
121|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie |m2
d.15/0101-02 kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé¢ = 4
417.5 m?2 417.50
RAZEM 417.50
122KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej z pospotki w kory-  |m2
d.15/0104-07 cie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
417.5 m2 417.50
RAZEM 417.50
123/KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- |m?2
d.15/0105-05 geszcz.
417.5 m?2 417.50
RAZEM 417.50
124/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "mariensztat" na gotowej podsypce cementowo-pias-m?2
d.15/0321-02-ana-kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
logia
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417.5 m?2 417.50
RAZEM 417.50
125KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-1I m
d.15/0401-01
(230.0+1.8)*2 m 463.60
RAZEM 463.60
126lKNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-15 m3
d.15/0402-04
(230.0+1.8)*2"0.15*0.22 m3 15.30
RAZEM 15.30
127|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.15/0407-05 prawg cem.
230.0"2+1.8*2 m 463.60
RAZEM 463.60
16SCHODY TERENOWE Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW Z GRANITU
128KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat.I-Il |m2
d.16/0101-05 gtebok. 20 cm
schody proj. [17.0 m2 17.00
RAZEM 17.00
129/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat.!I-Il |m2
d.16/0101-06 - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 4
schody proj. |17 m?2 17.00
RAZEM 17.00
130 KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej z pospotki w kory-  |m2
d.16/0104-07 cie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
schody proj. |17 m?2 17.00
RAZEM 17.00
131|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- |m?2
d.16/0105-05 geszcz.
schody proj. [17.0 m?2 17.00
RAZEM 17.00
132KNR 2-02  |Wyrdwnanie powierzchni stopni istniejacych schoddw terenowych betonem B-15 |ms3
d.16/1101-02-ana-gr.3 cm - przed utozeniem elementow prefabrykowanych z ptyt granitowych
logia
27.0*0.03 m3 0.81
RAZEM 0.81
133lKNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice gr. 6 cm i szer. 0.35 m -plyty |m
d.162113-01 granitowe (1,58x0,35x0,06m)
schody proj. |17*1.58+1.3"4 m 32.06
schody istn. |27*1.58+6*1.5 m 51.66
RAZEM 83.72
134|KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice z obrzezy betonowych 30x8/m
d.16/2113-03-ana-cm na podsypce cem.-piaskowej ze sp[oinowaniem zaprawg cementowg
logia
schody proj. |1.58*17 m 26.86
schody istn. [1.58*27 m 42.66
RAZEM 69.52
135KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-1I m
d.16/0401-01
schody proj. (1.8*(8+9)+0.35*2*(8*2+9*2) m 54.40
schody istn. |1.8*27+0.35"2*26*2 m 85.00
RAZEM 139.40
136|KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-15 m3
d.16/0402-04
schody proj. ([1.8%(8+9)+0.35"2%(8*2+9"2)]*0.15"0.22 m3 1.80
schody istn. |[1.8*27+0.35*2*27*2]*0.15*0.22 m3 2.85
RAZEM 4.65
137|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.16/0407-05 prawg cem.
schody proj. (1.8*(8+9)+0.35*2*(8*2+9*2) m 54.40
schody istn. |1.8*27+0.35*2*27*2 m 86.40
RAZEM 140.80
138lKNR 2-02  |Balustrady schodowe zewnetrzne z pretéw stalowych z ptaskownikami mocowany-m
d.16/1207-06 mi do stupkéw osadzone za pomoca $rub kotwigcych i zabetonowane w co trze-
cim stopniu jednoptaszczyznowe ( wykonanie wg proj.)
15.0+23.0 m 38.00
RAZEM 38.00
139Kalkulacja |Pochwyt drewniany 45x50 mm lakierowany, zabezpieczony wodoodpornie, kolor |m
d.16\wlasna braz np. orzech, mocowany do wspornika stalowgo z ptaskownika 50x5 mm za po-
moca srub mocujacych. Wspornik malowany proszkowo RAL 7000
38.0 m 38.00
RAZEM 38.00
17 TRYBUNA SPORTOWA - KONSTRUKCJE ZELBETOWE, KONSTRUKCJA STALOWA ZADASZENIA, POKRYCIE ZADASZE-

NIA, DOSTAWA | MONTAZ SIEDZISK
CPV 45 223 500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego, CPV 45 223 100-7 Montaz konstrukcji metalowych,

140
d.17

Norma
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0202-07

3.16
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$c. fund. 67(10.471.5*5.8)/2 ms3 271.44
tawy fund.  |30.3*1.1*0.8 m3 26.66
stopy fund. |6*2.02.0*3.0 m3 72.00
zebra 0.5*0.7*5.7*50 m3 99.75
RAZEM 469.85
141|KNR 2-02  |Podktady betonowe z betonu B10 gr.10 cm na podt.gruntowym m3
d.17/1101-01
tawy fund.  |0.1%(0.8*30.3+1.4*9.4*6) m3 10.32
stopy fund. [0.1*(1.7*1.7*6+2.2*2.2"6) m3 4.64
RAZEM 14.96
142KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane - |t
d.17/0290-02 stal zbrojeniowa fi 8-14 mm ( Alll ) - fundamenty
1.32 t 1.32
RAZEM 1.32
143KNR 2-02  \kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer. 0.6m i wys.30 cm, z betonu m3
d.17/0202-01 B25-W8
0.3%0.6"30.3 m3 5.45
RAZEM 5.45
144KNR 2-02  \kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 1.2 m i wys.40 cm, z betonu |m3
d.17/0202-03 B25-W8
0.41.2"9.4"6 m3 27.07
RAZEM 27.07
145KNR 2-02  |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o wym.1,5x1,5x0,4 m , z betonu m3
d.17/0204-02 B25-W8
1.5"1.570.4*6 m3 5.40
RAZEM 5.40
146lKNR 2-02  |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o wym.2,0x2,0x0,4 m , z betonu B25-m3
d.17/0204-03 W8
2.072.0"6 m3 24.00
RAZEM 24.00
147[KNR 2-02  |Stupy zelbetowe stopy fundamentowej , prostokatne o wys.do 4m ( 30x30x300 m3
d.17/0208-02 cm) , z betonu B25-W8
0.30.3*3.0"6 m3 1.62
RAZEM 1.62
148KNR 2-02  |Stupy zelbetowe stopy fundamentowej, prostokatne o wys.do 6m (60x60x527 cm) m3
d.17/0208-08 , Z betonu B25-W8
0.6%0.6"5.27*6 m3 11.38
RAZEM 11.38
149KNR 2-02  |[Fundamenty pod stup stalowy - montaz zestawu kotwigcego sktadajacego sie ze [szt.
d.170282-06-ana-$rub kotwigcych fajkowych M24 w gniazdach o gteb.do 2m
logia 1 zestaw kotwigcy = 8 szt $rub fajkowych
6*8 szt. 48.00
RAZEM 48.00
150|KNR 2-02  |[Fundamenty pod stup stalowy - montaz zestawu kotwigcego sktadajacego sie z |szt.
d.17|0282-06-ana-blach 16x110-130 mm montowanych do stupa
logia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
151KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane - |t
d.17/0290-02 stal zbrojeniowa fi 8-14 mm ( Alll ) - $ciany fundamentowe
7.401 t 7.40
RAZEM 7.40
152KNR 2-02  |Sciany fundamentowe zelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m , szer.20 cm, z beto- |m?2
d.17/0207-01 nu B25-W8
Sc-1 1.5*30.3 m?2 45.45
RAZEM 45.45
153KNR 2-02  |Sciany fundamentowe Zzelbetowe - dodatek za kazdy 1cm roznicy grub.scian m2
d.17/0207-07 Krotnosé = 12
Sc-1 45.45 m?2 45.45
RAZEM 45.45
154KNR 2-02  |Sciany fundamentowe Zzelbetowe proste gr.8 cm wys.do 6m , szer.30 cm, z beto-m?2
d.17/0207-03 nu B25-W8
Sc-2; Sc-2°  2°0.97(5.4+4.9+4.45+4.05+3.7+3.3+2.5+2.1+1.7+1.4) m2 60.30
Sc-3 4%0.9*(5.4+4.9+4.45+4.05+3.7+3.3+2.5+2.1+1.7+1.4) m?2 120.60
RAZEM 180.90
155KNR 2-02  [Sciany fundamentowe Zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.$cian m2
d.17/0207-07 Krotnosé¢ = 22
Sc-2;Sc-2°; |180.9 m2 180.90
Sc-3
RAZEM 180.90
156|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe fundamentéw - wyk.na zim-m?2
d.17/0603-01 no z emulsji typu Dysperbit- pierwsza warstwa
tawy fundam.|0.3*30.3"2+9.4*0.4"6*2 m2 63.30
éc. fundam. |45.45*2+180.9*2 m2 452.70
stupy. fun-  |0.2*3.0"4*6+0.3"5.27*4"6 m2 52.34
dam.
podktady 0.8*30.3+1.4"9.4"6+1.80.3"292+1.970.3*2*.2 m2 134.75
bet.

Norma
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 703.09
157|[KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe j.w. - wyk.na zimno z emul-|m2
d.17|0603-02 sji typu Dysperbit - druga i nast.warstwa
tawy fundam.|63.3 m2 63.30
éc. fundam. |452.70 m2 452.70
stupy. fun-  |52.34 m2 52.34
dam.
podktady 134.75 m2 134.75
bet.
RAZEM 703.09
158KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane - |t
d.17/0290-02 stal zbrojeniowa fi 8-16 mm ( Alll ) - zebra zelbetowe
1.042 t 1.04
RAZEM 1.04
159KNR 2-02  |[Zebra zelbetowe z betonu B25-W8 szer.20 cm i wys.50 cm m3
d.17/0210-02
0.2*0.5*5.7*50 m3 28.50
RAZEM 28.50
160KNR 2-02  |Plyta zelbetowa z betonu B25-W8 gr.10 cm na podt.gruntowym - taczenie zeber |ms3
d.17/1101-01-ana-|
logia
0.1*0.9*(2.05*10*2+2.55*10*2+5.7*10*2+1.45*10*2) m3 21.15
RAZEM 21.15
161|KNR 2-02  |Podktady betonowe z betonu B10 gr.60 cm na podt.gruntowym m3
d.17/1101-01
0.6%(1.8*0.3*29*2+1.9*0.3*29*2) m3 38.63
RAZEM 38.63
162KNR 2-02  |Schody zelbetowe z betonu B25-W8 - stopnie betonowe zewn.na gotowym podto- m3
d.17/0218-01 zu
1.8*0.3*0.15*29*2+1.9*0.3*0.15*29*2 m3 9.66
RAZEM 9.66
163KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.17|0230-01 w gruncie kat. I-Ill
$c. fund. 6%(10.4*1.5*5.8)/2-(45.45+180.90) m3 45.09
stopy fund. [6*2.0"2.0*3.0-(5.4+24.0+1.62+11.38) m3 29.60
tawy fund.  |30.3*1.1*0.8-5.45 m3 21.21
RAZEM 95.90
164|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.17/0236-01
95.90 m3 95.90
RAZEM 95.90
165KNR 2-05  |Zadaszenie trybuny - stupy stalowe z ksztattownika 2xC260 zespawanego w rure, [t
d.17/0101-02 zabezpieczone antykorozyjnie powtokami malarskimi chlorokauczukowymi ; wyko-
nanie wg projektu konstrukcji
6 szt dt.5,60 m
17.03 t 17.03
RAZEM 17.03
166lKNR 2-05  |Zadaszenie trybuny - ptatwie z ksztattownikéw RP 120x60x4 mm zabezpieczo- t
d.17|0102-04 nych antykorozyjnie powtokami malarskimi chlorokauczukowymi ; wykonanie wg
projektu konstrukcji
P1 10 szt
P2 10 szt
P3 40 szt
P1 0.86 t 0.86
P2 0.85 t 0.85
P3 3.03 t 3.03
RAZEM 4.74
167|KNR 2-05  |Zadaszenie trybuny - dzwigary dachowe z ksztattownika 2xC260 zespawane za |t
d.17/0102-07 pomoca profila RP120x60x4 mm plecami do siebie , zabezpieczonych antykorozy;j
nie powtokami malarskimi chlorokauczukowymi ; wykonanie wg projektu konstruk-
cji
D11 szt
D2 4 szt
D3 1 szt
D1 1.0 t 1.00
D2 4.04 t 4.04
D3 1.0 t 1.00
RAZEM 6.04
168lKNR 2-05  |Zadaszenie trybuny - tezniki ( stezenia ) dachéw z blachy RP 120x60x4 mm, za- |t
d.17|0102-06 bezpieczonych antykorozyjnie powtokami malarskimi chlorokauczukowymi ; wyko-
nanie wg projektu konstrukgji
T1 55 szt
T2 15 szt
T1 0.58 t 0.58
T2 0.98 t 0.98
RAZEM 1.56
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169KNR 2-05  |Zadaszenie trybuny - stezenia dachéw z pretéw o $r.12 mm, zabezpieczonych an- |t
d.17/0102-06 tykorozyjnie powtokami malarskimi chlorokauczukowymi ; wykonanie wg projektu
konstrukgji
T3 40 szt
T4 40 szt
T5 40 szt
T3 0.074 t 0.07
T4 0.074 t 0.07
5 0.076 t 0.08
RAZEM 0.22
170KNR 2-05  |Zadaszenie trybuny - ciegna ( zastrzaty) z rury stalowej RO 88,9x5 mm, zabezpie- t
d.17/0102-06 czonych antykorozyjnie powtokami malarskimi chlorokauczukowymi ; wykonanie
wg projektu konstrukcji
Z1 6 szt
Z2 6 szt
Z1 0.26 t 0.26
Z2 0.28 t 0.28
RAZEM 0.54
171[KNR 2-05  |Zadaszenie trybuny - wieszak z preta o $rednicy 32 mm; wyposazony w napinaja- [t
d.17|0102-06 cq Srube rzymska, zabezpieczonych antykorozyjnie powtokami malarskimi chloro-
kauczukowymi ; wykonanie wg projektu konstrukc;ji
W1 1 szt
Z1 0.26 t 0.26
z2 0.28 t 0.28
RAZEM 0.54
172lKNR-W 2-02 |Pokrycie zadaszenia ptytami z poliweglanu komorowego gr.20 mm m2
d.17/0506-01-ana-
logia
11.82*30.3 m?2 358.15
RAZEM 358.15
173lKNR 2-02  |Balustrady schodowe zewnetrzne wys.90 cm z pretéw stalowych z ptaskownikami jm
d.17/1207-06 mocowanymi do stupkéw osadzone za pomoca $rub kotwiacych i zabetonowane
w podtozu jednoptaszczyznowe, malowane proszkowo ( wykonanie wg proj.)
11.45%2 m 22.90
RAZEM 22.90
174|Kalkulacja  |Dostawa i montaz balustrad zewnetrznych tarasowych wys.110 cm z ksztattowni- |m
d.17|wlasna kow ze stali malowanej proszkowo, mocowanych do podtoza; wykonanie wg proje-
ktu - od strony boiska
30.30 m 30.30
RAZEM 30.30
175Kalkulacja |Dostawa i montaz na trybunach statych siedzisk sportowych z tworzywa sztuczne-|szt
d.17\wtasna go o wym.: wysokos¢ oparcia 32 cm, szer. siedziska 41 cm, gtebokos¢ siedziska
37 cm np. typ WO-06 f-my PROSTAR Poznan lub réwnowazne
470 szt 470.00
RAZEM 470.00
18 USUNIECIE NADMIARU ZIEMI Z TERENU ROBOT
176|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.18/0108-06 1]
trybuny 469.85-95.9 m3 373.95
bieznia 4-to- [481.25*0.4 m3 192.50
rowa
rozbieznia |56.5870.4 ms3 22.63
kort/boisko |668.13*0.45 m3 300.66
do gry
murek oporo-/1.39 m3 1.39
Wy
$c.wspinaczk|18.38 m3 18.38
chodniki 187.0*0.4+417.5*0.4 m3 241.80
schody 17.0*0.4 m3 6.80
teren.
RAZEM 1158.11
177|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.18/0108-08 Krotnosé = 19
trybuny 373.95 m3 373.95
bieznia 4-to- |192.5 m3 192.50
rowa
rozbieznia |56.5870.4 m3 22.63
kort/boisko  |300.66 m3 300.66
do gry
murek oporo-/1.39 m3 1.39
Wy
$c.wspinaczk|18.38 m3 18.38
chodniki 187.0*0.4+417.5*0.4 m3 241.80
schody 6.8 m3 6.80
teren.
RAZEM 1158.11

Norma
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
DEMONTAZE | ROZBIORKI 0.00
CPV 45 111211-0 Wyburzanie; CPV
45111220 -6 Usuwanie odpadéw
OGRODZENIE ZEWNETRZNE TERENU 0.00
- ODCINEK B-C

CPV 28 822 000-0- OGRODZENIE; CPV
45 113 FUNDAMENTY; CPV 45 111- RO-
BOTY ZIEMNE; CPV 45 111 220-6 USU-
WANIE ODPADOW

OGRODZENIE ZEWNETRZNE TERENU 0.00
- ODCINEK PRZY WEJSCIU GLOWNYM
CPV 28 822 000-0- OGRODZENIE; CPV
45 113 FUNDAMENTY; CPV 45 111- RO-
BOTY ZIEMNE; CPV 45 111 220-6 USU-
WANIE ODPADOW

WYKONANIE OGRODZENIA -PILKOCH- 0.00
WYTOW

CPV 28 822 000-0- OGRODZENIE; CPV
45 113 FUNDAMENTY; CPV 45 111- RO-
BOTY ZIEMNE; CPV 45 111 220-6 USU-
WANIE ODPADOW

ROBOTY ZIEMNE PRZYGOTOWAWCZE - 0.00
NASYPY - DOWOZ MATERIALY, PRZE-
MIESZCZANIE MAS ZIEMNYCH , ZAGESZ-

—_

\S]

w

N

)]

CZANIE
6/BIEZNIA 4-TOROWA 0.00
7|IROZBIEZNIA DO SKOKU W DAL 0.00
8KORT TENISOWY/BOISKO DO SIATKOW- 0.00
Kl
9WYPOSAZENIE SPORTOWE KORTOW 0.00
TENISOWYCH ZEWNETRZNYCH
10|WYPOSAZENIE SPORTOWE BOISKA DO 0.00
PILKI SIATKOWEJ
11MUREK OPOROWY PRZY WIACIE DLA 0.00
ZAWODNIKOW
12/SCIANA WSPINACZKOWA 0.00

CPV 45 223 500-1 Konstrukcje z betonu
zbrojonego, CPV 45 223 100-7 Montaz kon
strukcji metalowych

13MASZTY NA FLAGI 0.00
CPV 45 223 100-7 Montaz konstrukcji me-
talowych

14/CHODNIK O NAWIERZCHNI Z KRUSZYW 0.00
MINERALNYCH

15|CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ TYPU 0.00
MARIENSZTAT

16SCHODY TERENOWE Z PREFABRYKO- 0.00
WANYCH ELEMENTOW Z GRANITU

17 TRYBUNA SPORTOWA - KONSTRUKCJE 0.00

ZELBETOWE, KONSTRUKCJA STALOWA
ZADASZENIA, POKRYCIE ZADASZENIA,
DOSTAWA | MONTAZ SIEDZISK

CPV 45 223 500-1 Konstrukcje z betonu
zbrojonego, CPV 45 223 100-7 Montaz ko-
nstrukcji metalowych,

18 USUNIECIE NADMIARU ZIEMI Z TERENU 0.00
ROBOT
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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