SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

MONTAZ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH
(Kod CPV 45315700-5)



1. Czes¢ ogolna
1.1. Obiekt

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
05-140 SEROCK ul. Pultuska nr ew. dz. 29/2 obr¢b 12

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad
wykonywania robot zwiazanych z prefabrykacja 1 1 montazem rozdzielnic
elektrycznych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 05-140 Serock

ul. Pultuska nr ew. dz. 29/2 obreb 12

ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot

zwigzanych z:

- kompletacja wszystkich materiatow 1 urzadzen potrzebnych do wykonania
rozdzielnic,

- wykonaniem wszelkich robot pomocniczych potrzebnych do przygotowania
obudowy rozdzielnic oraz montazu wyposazenia rozdzielnic,

- zamontowaniem wszystkich elementow, aparatow 1 urzadzen rozdzielnic w
sposob 1 w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

- dokonaniem wszelkich pofaczen instalacyjnych, szyn zbiorczych
wewngtrznych przy uzyciu materiatow oraz srodkow wg dokumentacji
technicznej,

- wykonaniem wewngtrznych polaczen ochronnych oraz potaczen ochronnych
konstrukcji pomiedzy poszczegdlnymi segmentami rozdzielnic oraz szyna
uziemiajacq obiektu,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich
elementow rozdzielnic zawartych w dokumentacji,

- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie
protokotami kwalifikujacymi prefabrykat do montazu, jako element instalacji
elektrycznej,

- oznakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,

- montazem rozdzielnic w miejscu okreslonym w dokumentacji technicznej,

- przeprowadzeniem wymaganych prob, badan 1 pomiardéw ze sporzadzeniem
protokotow kwalifikujacych rozdzielnice (prefabrykaty) do eksploatacji.

1.3 Okreslenia podstawowe, definicje
Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z

odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w ST ,,Wymagania
ogolne” kod CPV 45000000-7 a takze podanymi ponize;j;



Rozdzielnica elektryczna (tablica) — zesp6t aparatury odpowiednio dobrane;]

1 potaczonej w bloki funkcjonalne (pola), stuzacy do zasilania, zabezpieczania
urzadzen elektrycznych przed skutkami zwar¢ 1 przeciazen, realizacji
wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii 1 obwoddw instalacji
elektryczne;.

Aparatura, stanowiaca wraz z obudowa rozdzielnicg, w zalezno$ci od potrzeb
moze spetniaé nastgpujace funkcje:

zmiany napigcia instalacji, taczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczenia, pomiarowo-
kontrolne, sygnalizacyjne 1 alarmowe.

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwo$ci ochronne
urzadzenia ze wzgledu na jego cech budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony
przed dotykiem elementow wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem

si¢ ciat stalych, wnikaniem cieczy (szczegolnie wody) 1 gazow, a ktora zapewnia
odpowiednia obudowa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej — zespot aparatury i systemow
potaczen wewngtrznych potrzebnych do realizacji wszystkich celow
wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Obwad instalacji elektrycznej — zespot elementéw potaczonych posrednio lub
bezposrednio ze Zrodlem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed
przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych
przewodow elektrycznych.

W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody
ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze sterownicze 1 sygnalizacyjne, zwigzane danym punktem zasilania w
energi¢ (zabezpieczeniem).

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajace, na jego wytaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrdb
budowlany jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna, a w
przypadku braku takiej z Polska Norma wyrobu, nie majaca statusu normy
wycofanej lub aprobata techniczna.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z

dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru.



Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania og6lne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.3.

1.5. Dokumentacja robot montazowych i prefabrykacyjnych

Dokumentacj¢ robdt montazowych 1 prefabrykacyjnych stanowia:

- projekt budowlany 1 wykonawczy

- specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru rob6t

- dziennik budowy

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych

- protokdly odbiorow czgsciowych, koncowych oraz robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu z zataczonymi protokotami badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

Prefabrykacj¢ 1 montaz rozdzielnic nalezy wykonywac¢ na podstawie
dokumentacji projektowej 1 szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robdt montazowych 1 prefabrykacji, opracowanych dla konkretnego
zamoOwienia.

2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci materialow

Wszelkie nazwy wiasne produktow 1 materiatdéw przywolane w specyfikacji
stuza ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci

1 wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwiazan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwiazan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

- spelienia tych samych wlasciwosci technicznych
- przedstawienia zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich
pozyskiwania i skladowania podano w ST ”Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania 1 montazu instalacji 1 urzadzen elektrycznych w obiektach
budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature

1 urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania

w budownictwie.



Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby dla ktorych producent

lub jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonal oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci

- wydatl deklaracj¢ zgodnos$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez
Migdzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczna (IEC) 1 wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglgdnieniem przepisow
bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprz¢tu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowiazujacymi przepisami,

- wydatl deklaracj¢ zgodnoS$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla
wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym,

z indywidualng dokumentacja projektowa, sporzadzona przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

zastosowanie innych wyrobow , wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
1 uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do prefabrykacji i montazu rozdzielnic powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

2.2.1. Obudowy

Stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektryczne;j
(samodzielnie nie sa elementem instalacji elektrycznej); spetniajq role
zabezpieczajaca przed dotykiem elementdéw pod napigciem, sa elementem
taczacym podzespoty rozdzielnicy, chronia przed przedostawaniem si¢ do
wewnatrz ciat obcych (stopien ochrony IP), poprzez montaz wyposazenia
dodatkowego umozliwiaja prawidtowe funkcjonowanie rozdzielnicy w
zmieniajacych si¢ warunkach zewnetrznych i przy réznym obciazeniu, podnosza
estetyke instalacji elektrycznych, umozliwiaja prawidlowy montaz.



Wykonujacy prefabrykacj¢ powinien sprawdzi¢ czy poszczegolne elementy
obudowy (lub cata obudowa) posiadaja certyfikat zgodnos$ci lub aprobate
techniczna badz nadana przez wytworceg deklaracje zgodnosci.

Wymagania ogdlne dotyczace pustych obudéw rozdzielnic 1 sterownic
niskonapigciowych podane sa w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).
Listwy oraz linki uziemienia powinny wyr6znia¢ si¢ odpowiednimi kolorami,
zgodnie z PN-EN 60446:2004.

2.2.2. Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Sklad zestawu elementéw wewngtrznych rozdzielnicy okresla projekt,
jednoczesnie wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie
zaprojektowane elementy wyposazenia wewngtrznego posiadaja nadany przez
wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobatg techniczna badz deklaracje
zgodnosci.

Osprzet ten nalezy montowac do obudowy za pomoca: ptyty montazowej lub
ptyty zabudowy, Szyn lub belek no$nych zunifikowanych lub
zaprojektowanych, pétek i szuflad.

Polaczenia wewngtrzne elementow nalezy wykonywac za pomoca: szyn poprzez
zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskow przylaczeniowych lub
przewodéw. Przewody o przekroju zyly do 2,5 (4) mm” nalezy pocynowac,
natomiast na przewody powyzej 4 mm’ nalezy montowaé koficowki kablowe wg
instrukcji producenta.

2.2.3. Elementy mocujace rozdzielnice
Sposéb montazu:
- przykrecenie obudow do $cian

2.3.  Warunki przechowywania wyrobow do montazu i prefabrykacji
rozdzielnic

Wszystkie materiaty 1 prefabrykaty pakowane powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich norm.

Pomieszczenia magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych
powinny by¢ suche 1 zabezpieczone przed zawilgoceniem.



3. Wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprze¢tu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotyczace transportu

Podczas transportu na budowg z miejsca skladowania po prefabrykacji nalezy
zachowac ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ zamontowanych elementoéw
wewngtrznych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy wykonuj¢ si¢ w oparciu o projekt
techniczny, uwzgledniajacy wymagania stawiane wyrobowi.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie
wytyczne projektanta co do wymaganych cech obudowy.

W kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac si¢
kieszen przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy.

5.2. Montaz rozdzielnic elektrycznych
Zakres robot obejmuje:

- rozpakowanie,

- ustawienie w miejscu montazu,

- Wyznaczenie miejsca zamontowania,

- trasowanie, osadzenie kotkow rozporowych,

- przykrgcenie rozdzielnic do wezes$niej osadzenych kotkdéw rozporowych,
- sprawdzenie prawidlowos$ci dziatania po zamontowaniu,

- przeprowadzenie préb i1 badan.



6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Szczegolowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan rozdzielnic
zawarty jest w PN-EN 60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.2. Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢
z ogledzin cz¢sciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem,

- zgodnosci potaczen z ustalonym w dokumentacji powykonawcze;,

- dziatania przyrzadow kontrolno pomiarowych i rejestrujacych (liczniki
energii elektrycznej),

- napiséw informacyjno-ostrzegawczych,

- stanu ochrony przeciwporazeniowe;j,

- schematu rozdzielnicy,

- sprawdzenie ciagtosci przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych.

7. Szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych
i prefabrykacji

Obmiaru robdt dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki
miary odpowiadajace zawartym w dokumentacji 1 tak:
- dla rozdzielnicy: szt., kpl.,

8. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych 1 prefabrykacyjnych rozdzielnic moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robo6t 1 ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
cze$ciowych robot.



9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy

PN-1EC 60364-1:2000

PN-1EC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-4-42:1999

PN-IEC 60364-4-43:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzia-
tywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przete-
Zeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i taczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogéine. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.



PN-IEC 60364-5-51:2000
PM-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PM-IE=C 60364-5-53:2000
PMN-IEC 80384-5-54:1599

PMN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 50354-5-55: 1989
PN-IEC 80364-6-61:2000

PN-IEC 80364-7-701:1999

PN-IEC 60384-7-702:199%

Instalacie eleklryczne w obiektach budowlanych. Dobor i mon-
taz wyposazenia eleklrycznego. Postanowienia cgolne.

Instalacje elektryczne w cbiektach budowlanych. Dobér | mon-
laz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 mon-
taz wyposazenia elekiryeznego. Obcigzalnosé pradowa dhugo-
trwata przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposarenia elektryczneqgo. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.,

Instalacje elekiryezne w obieklach budowlanyeh. Dobdr | montaz
wyposazenia efektrycznego. Uziemignia i przewody ochronne.

Jnstatac}e elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i mon-
taz wyposazenia elekirycznego. Inne wyposarenie. Oprawy
o5wietleniows i instalacje oSwietleniowas.

Instalacje elektryezne w obiekiach budowlanych. Dobdr | mon-
laz wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odhbicrcze.

Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji iub lokalizac)i. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/fi basen natryskowy.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny plywac-
ki iinne.

PN-IEC 60364-7-702:1899/ Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

Ap1:2002

PN-IEC 6803684-7-704:10938

PN-1IEC 60364-7-705:15599

FPN-IEC 60838:2000

PN-EN 50146:2002 {U)
PM-EN 60445:2002

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji, Baseny ptywac-
kiciinnc.
Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dolyezace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na te-
renie budowy i rozhidrki.

Instalacjo elekiryczne w obicktach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elek-
tryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetg-
Zzaniowych instalacji domowych i podobnych.

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
Zasady podstawowe | bezpieczenstwa przy wspdldziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia

identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakoriczen 2yt przewoddw
oraz ogélne zasady systemu alfanumerycznego.



PiN-EN 60446:2004

PN-EN 60529:2003

PN-EN 60664-1:2003 {U)

PN-EN 60670-1:2005 (U)

PN-EN 60795:2004

PN-EN 60898-1:2003 (U}

PN-EN 80898-1:2003/
A1:2005 (U)

PN-EN 60898-1;2003/
AC:2005 (U)

PN-EN 61008-1:2005 {U}

PN-EN 61009-1:2005 (U)

PM-E-04700:1998

PN-E-04700:1988/
AZ1:2000

PM-E-93207:1988
FPMN-E-93207:1998/
Az1:1999

PN-E-93210:1998

PN-90/E-05029

Zasady podstawowe | bezpieczernstwa przy wspotdzialaniu
czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodow barwami albo eyframi.

Stopnie occhrony zapewnianej przez obudowy {Kad IP).

Koordynacja izolagji urzadzen elekirycznych w ukladach niskie-
go napiecia. Czgsc 1: Zasady, wymagania i badania.

Puszki i cbudowy do sprzelu elekiroinstalacyjnego do uwzytku
domowega | podobnege. Czesé 1: Wymagania ogodine

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewo-
dy posredniczace.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetg-
2eniowych instalacji domowych i podobnych. Czesé 1: Wylacz-
niki do obwodow pradu przemienneqo.

Sprzet elekiroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetg-
zenjiowych instalac)i domowych i pedobnych. Czesc 1: Wylaczni-
ki do obwoddw pradu przemiennego (Zmiana Al).

Sprzet elekiroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przeteg-
Zeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylaczni-
ki do obwoddéw pradu przemiennego.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki rdznicowopradowe bez
whudowanege zabezpleczenia nadpradowego do uytku do-
mowego i podobnego {RCCR). Czesd 1: Postanowienia ogolne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z whu-
dowanym zabezpieczeniemn nadpradewym do uzytku domowego
i podobnego (RCBO). Czeié 1: Postanowienia ogolne.
Urzadzenia i uklady elckiryczne w ohisklach clcktroenergetyeznych.
Wytyczne preeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycz-
nych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan od-
biorczych (Zmiana Az1).

Sprzet eleklroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plylki od-
gatezne na napigcie do 750 V do przewodéw o przekrojach do
50 mm’. Wymagania i badania.

Sprzet elekiroinstalacyjny. Odgateiniki instalacyjne i plytki odga-
fezne na napiecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do
50 mm?. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

Sprzet elekiroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe
napigcie robocze 220 V i 230 V i prady znamionowe do 25 A.
Wymagania i badania.

Kod do oznaczania barw.



9 .2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pézn. zmianami).

9.3. Rozporzgdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budo-
wy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane doty-
czace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6z-
niejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

9.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czg$c¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czg$¢ D: Roboty insta-
lacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkainych.
Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czg$¢ D: Roboty insta-
lacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci pu-
blicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogolne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 1.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

WEWNETRZNYCH
(Kod CPV 45310000-3)



1. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad

wykonywania i odbioru robo6t zwiazanych z:

- ukladaniem kabli 1 przewodow elektrycznych montowanych poza
rozdzielnicami,

- montazem opraw i osprz¢tu

wraz z przygotowaniem podtoza 1 robotami towarzyszacymi dla obiektow

kubaturowych.

ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot

zwigzanych z:

- kompletacja wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych
wyzZej prac,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza,

- ulozeniem wszystkich materialow w sposob 1 miejscu zgodnym z
dokumentacja techniczna,

- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie
protokotami kwalifikujacymi montowany element instalacji elektryczne;.

1.2. OKkreSlenia podstawowe, definicje

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu
do okreslonego obszaru zastosowania.

Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajace, na jego wytaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrdb
budowlany jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna, a w
przypadku braku takiej z Polska Norma wyrobu, nie majaca statusu normy
wycofanej lub aprobata techniczna.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniona jednostke
badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okre§lonymi
odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacja techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad
instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy
instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody PE 1 PEN nie sa czg$cia czynna).



Polaczenia wyrownawcze — elektryczne potaczenie czgsci przewodzacych
dostepnych lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej,
sygnalow, impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zespdl materiatéw dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu przewoddw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie
w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy
ciagdw réwnoleglych przewodow itp.

Grupy materialow stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli 1 przewodow:
- przepusty kablowe 1 ostony krawedzi,

- rury instalacyjne,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i1 konektory,

- pozostaly osprzet.

Oprawa o$wietleniowa (elektryczna) — kompletne urzadzenie stuzace do
przymocowania potaczenia z instalacja elektryczna jednego lub kilku Zrodet
Swiatla, ochrony zrddet swiatta przed wptywami zewngtrznymi 1 ochrony
srodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrodta §wiatla a takze do uzyskania
odpowiednich parametrow §wietlnych, ulatwia wlasciwe umiejscowienie 1
bezpieczng wymiang zrodet §wiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla
danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy
ukierunkowania zrodet §wiatta w formie klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

Obwad instalacji elektrycznej — zespot elementéw potaczonych posrednio lub
bezposrednio ze Zrodlem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed
przetgzeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych
przewodow elektrycznych.

W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody
ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne

obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwiazane z danym punktem
zasilania w energi¢(zabezpieczeniem).

1.3. Dokumentacja robot montazowych
Dokumentacj¢ robot montazowych elementdéw instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt budowlany 1 wykonawczy
- specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru rob6t



- dziennik budowy

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych

- protokdly odbiorow czgsciowych, koncowych oraz robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu z zataczonymi protokotami badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie
dokumentacji projektowej 1 szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla konkretnego zamdwienia.

2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci materialow

Wszelkie nazwy wiasne produktow 1 materiatdéw przywolane w specyfikacji
stuza ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci

1 wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwiazan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwiazan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

- speienia tych samych wlasciwosci technicznych
- przedstawienia zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich
pozyskiwania i skladowania podano w ST ”Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania 1 montazu instalacji 1 urzadzen elektrycznych w obiektach
budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature

1 urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania

w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby dla ktorych producent

lub jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonal oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci

- wydatl deklaracj¢ zgodnos$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez
Migdzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczna (IEC) 1 wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglgdnieniem przepisow



bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprz¢tu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowatl wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowiazujacymi przepisami,

- wydatl deklaracj¢ zgodnoS$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla
wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym,
z indywidualng dokumentacja projektowa, sporzadzona przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

zastosowanie innych wyrobow , wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
1 uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do prefabrykacji i montazu rozdzielnic powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaly izolacj¢
wg wymogow dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako material przewodzacy zastosowac miedz, liczba zyt 2, 3, 4, 5.

Napigcie znamionowe dla linii kablowych 0,6/1kV a przekroje zyt: 10, 16, 25,
35mm’.

Przewody instalacyjne nalezy zastosowac izolowane lub z izolacja 1 powtoka
ochronna do ukladania na state wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od
przeznaczenia danego przewodu.

Napigcie znamionowe izolacji wynosi 300/500V.

Przekroje przewodow 1,5; 2,5; 4; 6 mm’.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalezienia, tuleje, taczniki, uchwyty)
wykonane z tworzyw sztucznych. Zasada jest uzywanie materiatow o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych lub trudnozapalnych,
ktore nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej
temperaturze gazy nie sa szkodliwe dla cztowieka.



Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperaturg otoczenia w
zakresie —5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagaja stosowania rur
z tworzyw sztucznych lekkich 1 $rednich.

Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane.

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe 1 do §cian pustych, stuza do
montazu gniazd 1 tacznikéw instalacyjnych, wykonane z materialow o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych, trudnozapalnych, ktore
nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze gazy nie sa
szkodliwe dla cztowieka.

2.2.2. Sprzet instalacyjny

Y.aczniki og6lnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji

podtynkowych:

- laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w
puszkach ¢ 60mm za pomoca wkretow lub ,,pazurkow”,

- zaciski do taczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu
o przekroju 1,0 + 2,5mm”.

- obudowy lacznikow powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub
niepodtrzymujacych ptomienia.

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44

2.2.3. Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach
podtynkowych
- gniazda podtynkowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny 1
przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60mm za pomoca wkretéw lub
,,pazurkow”,

2.2.4. Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu
oswietlenia, zawierajacego co najmnie;j:

- dobor opraw 1 zrodel Swiatla,

- plan rozmieszczenia opraw,

- plan instalacji zasilajacej oprawy

Oprawy o$wietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentow, odpowiednio
do potrzeb o$wietleniowych pomieszczenia i warunkéw srodowiskowych



2.2.5. Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji
elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable 1 przewody nalezy przechowywac na bebnach
(oznaczenie ,,B”) lub krazkach (oznaczenie ,,K”).

Pozostaty sprzgt, osprzgt i oprawy o§wietleniowe wraz z osprzgtem
pomocniczym nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczeg6lnie nalezy chroni¢ przed wplywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem, zwilgoceniem.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi

Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprze¢tu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru.

4. Transport materialow

Podczas transportu materialow nalezy zachowac ostroznos$¢ aby nie uszkodzi¢
materialdéw do montazu.

Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynosza dla
bebnow -15°C 1 —5°C dla krazkow ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia
izolacji.

4. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- Wwyznaczenie miejsca zainstalowania,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd,
w podiozu, przekucia $cian 1 stropdw, osadzenie przepustow, wykonanie
slepych otworow poprzez podkucie we wngce, albo kucie r¢czne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow w sufitach , Scianach,

- osadzenie kotkow osadczych plastikowych,

- montaz na gotowym podiozu elementoéw osprzetu instalacyjnego,

- zaprawianie bruzd, naprawa §cian, stropdw po przekuciach,

- przeprowadzenie préob 1 badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz
PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5. Montaz opraw oSwietleniowych

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robdt, aby uniknac
niepotrzebnych zniszczen 1 zabrudzen.



Oprawy do stropu montowa¢ wkrgtami zabezpieczonymi antykorozyjnie na
kotkach rozporowych plastikowych.

Zrodha $wiatha i zaptonniki do opraw mocowaé po catkowitym zainstalowaniu
opraw.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczenia sprzgtu
z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiacza¢ w taki
sposob aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny
do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zyla przewodu wielozytowego powinien mie¢
izolacje bedaca kombinacja barwy zielonej 1 z6lte;.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z
planami instalacji 1 schematami.

5.1. Instalacja polaczen wyrownawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow na ktorych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta
sktada si¢ z potaczenia wyrOwnawczego: gtownego (gtéwna szyna
wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czgséci przewodzacych,
jednoczesnie dostgpnych) 1 nie uziemionego. Elementem wyrownujacym
potencjaty jest przewdd wyréwnawczy.

Polaczenia wyrownawcze gldwne 1 miejscowe nalezy wybrac¢ taczac przewody
ochronne z czg$ciami przewodzacymi innych instalacji.

Potaczenia wyrownawcze glowne nalezy wykonac¢ na najnizszej kondygnacji
budynku.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Szczegolowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan rozdzielnic
zawarty jest w PN-EN 60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.2. Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢
z ogledzin cz¢sciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem,

- zgodnosci polaczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

- napiséw informacyjno-ostrzegawczych,

- stanu ochrony przeciwporazeniowe;j,

- sprawdzenie ciagtosci przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych.

- poprawno$ci wykonania montazu osprz¢tu instalacyjnego,

- poprawnos$ci zamontowania 1 dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych
- pomiarach rezystancji izolacji



Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz SO0MQ.
Rezystancja izolacji poszczegdlnych obwodow wraz z urzadzeniami nie
powinna by¢ mniejsza niz 20MQ.

7. Szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych
instalacji elektrycznej

Obmiaru robdt dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki
miary odpowiadajace zawartym w dokumentacji 1 tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli 1 przewodow: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodéw: m,

- dla sprzgtu lacznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

8. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych 1 prefabrykacyjnych rozdzielnic moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robo6t 1 ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow

cze$ciowych robot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000
PN-1EC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-4-42:1999

PN-|IEC 60364-4-43:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzia-
tywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przete-
Zeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i taczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie Srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.



9.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. ¢ wyrobach budowlanyeh (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. Ba1).

Ustawa z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane {Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pdZn. zmianami).

2.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 02.08.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu it formy dokumentaci projektows], specyfikacii technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkgjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 1. Nr 75, poz. 664}, '

Hozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budo-
wy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjngj oraz ogloszenia zawierajacege dane doty-
czace bezpieczedstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdz-
nigjszymi zmianami}.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym {Dz. U. 2 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny speiniac notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci oraz sposcbu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakewania CE
(Dz. L. Nr 195, poz. 2011).

9.4, Inne dokumenty i instrukcje

Warunki lechniczre wykonania i odbioru rebot budowlano-montazowych (tom |, czgsc 4)
Arkady, VWarszawa 1990 r,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanyeh ITB czesé D: Roboty insta-
lacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elekiryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty insta-
lacyine. Zeszyt 2: Instalacje elekiryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci pu-
blicznej. Warszawa 2004 r,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie Hl, OWEOB Promocja — 2005 1.

Poradnik montera elektryka WHNT Warszawa 1997 r.



