1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1

odbioru przylacza wodociagowego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Serocku przy
ul. Pultuskiej (dziatka nr. 29/2 obreb 12).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot przy budowie przylacza wodociagowego w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy przytacza wodociagowego.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

Przytacze z rur ci$nieniowych do wody pitnej ¢ 110 mm z rur PE PN6 o dlugosci L= 66,0m

Przylacze z rur cisnieniowych do wody pitnej ¢63mm z rur PE PN6 o dlugosci L= 29,0m

montaz hydrantu podziemnego ¢ 80 mm

— montaz zasuw domowych

— wlaczenie do istniejacego wodociagu

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociagowej 1 przytaczy obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym przekopy probne oraz podwieszenie instalacji
obcych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podloza i fundamentu pod przewody 1 obiekty na sieci,

— ulozenie przewodow wodociagowych, odgalezien i armatury

— zasypanie 1 zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach,

— przeprowadzenie pomiaréw 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Informacja o terenie budowy

Inwestycja projektowana jest w nieutwardzonym terenie w rejonie ul. Pultuskiej. Na czas
realizacji inwestycji wykonawca wykona projekt organizacji ruchu na czas budowy. W projekcie
tym zabezpieczy¢ nalezy przejazd samochodow oraz dojazd 1 dojscie piesze do posesji
zlokalizowanych przy planowanej budowie.

Wykopy pod projektowane przylacze wodociagowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢. Wykonawca
przed przystapieniem do robot opracuje ,,Plan bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia” zgodnie z
Dz.U. Nr. 120 poz. 1126.



1.5.Klasyfikacja robot wg. CPV:

- grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej

- klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow

- kategoria 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw 1 rurociagdw
do odprowadzania $ciekow.

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Przewd6d wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.
- wodociag - zespot wspolpracujacych ze soba obiektéw 1 urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci 1 przemyshi w wodg,
- sie¢ wodociaggowa zewngtrzna - uklad przewodéw wodociagowych znajdujacy sig
poza budynkiem odbiorcow, zaopatrujacy w wodg ludno$¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewod wodociagowy magistralny; magistrala wodociagowa - przewod
wodociagowy doprowadzajacy wodg¢ od stacji wodociagowej do przewodow
rozdzielczych,

- przewod wodociagowy rozdzielczy - przewdd wodociagowy doprowadzajacy
wode od przewodu magistralnego do odgalezieh domowych 1 innych punktow

czerpalnych,
- odgalezienie domowe; polaczenie domowe - przewdéd wodociagowy z
wodomierzem taczacy sie¢ wodociagowa z wewngtrzng instalacja obiektu zasilanego w
wode.

1.6.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 1 PN-
82/M-01600.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci wodociagowe;j
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy 1 materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
specyfikacii.

Materialy majace kontakt z woda do picia musza posiada¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zakladu
Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe

Do wykonania przylacza wodociagowego stosuje si¢ nast¢pujace materiaty:
— rury ci$nieniowe z polietylenu (PE — PN6) wg PN-EN 12201 1 ZAT/97-01-001,

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 1 PN-88/B-06250.



2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.
2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinajaca

Jako armaturg odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac:
- zasuwy zeliwne klinowe owalne kotmierzowe z migkkim doszczelnieniem z obudowa wg
PN-85/M-74081.

2.7. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
- zlacza kielichowo-komierzowe zeliwne dla rur PVC/PE oraz faczniki rurowe systemu
producenta rur.

2.8. Hydranty

Nalezy stosowac¢ hydranty podziemne o $rednicy nominalnej 80 mm odpowiadajace wymaganiom
normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.

2.9. Skladowanie materialow
2.9.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na plaskim, rownym podlozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem 1 opadami atmosferycznymi oraz spehienie
warunkow bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy skladowaé¢ w taki sposob, aby stykaly si¢ one z
podlozem na calej swej dlugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podkiadach. Wysokos¢
sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ 30°C,

2.9.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozjg.

2.9.3. Kruszywo

Skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociagu. Podloze skladowiska powinno by¢ roéwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skfadowania i
poboru.

2.9.4. Cement

Skladowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Skltadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze
by¢ dhuzszy niz 3 miesiace.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00.
,»Wymagania og6lne” pkt. 3.0.
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3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznos$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania rob6dt ziemnych
1 wykonczeniowych:

- pit¢ motorowa tancuchowa 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

- koparke podsigbierna 0,25 m’ do 0,40 n?’,

- spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM,

sprzet do zaggszczania gruntu, a mianowicie: zaggszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

3.2. Sprze¢t do robot montazowych

W zaleznos$ci od potrzeb 1 przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet
montazowy:

- samochod dostawczy do 0,9 t,

- samochod skrzyniowy do 5 t,

- samochod samowyladowczy od 25 do 30 t,

- przyczepe dluzycowa do 10 t,

- zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

- weciagarke reczna od 3 do 5°t,

zgrzewarke do rur PE,

zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm’.

Sprzet montazowy 1 Srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne 1 dostosowane do technologii 1
warunkow wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Techniczne; D-M-00.00.00.
,»Wymagania og6lne” pkt. 4.0.

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wyltacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni 1 zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykac¢ si¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o fadowaniu
1 wyladowywaniu wagonoéw towarowych w komunikacji wewngtrznej (zalacznik nr 10 DKP) oraz
tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczeg6lna ostrozno$¢ nalezy zachowac
przy przefadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ S$cian Srodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych
nalezy ukfada¢ na podkladach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedzielac
elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czgsci rur.

4.2. Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢

zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.



4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi s$rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe 1 uktadac¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno
umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore nie
spowoduja:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia  temperatury przekraczajacej granice okreSlona w  wymaganiach
technologicznych

oraz zapewnia wilasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe wbudowanie i zaggszczenie
mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga byC transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca
zapewni $rodki transportowe w ilo$ci gwarantujacej ciaglo$¢ dostaw materialow, w miarg postepu
robot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniagcymi cement
przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki ogdélne wykonania robdt podano w Specyfikacji Techniczne; D-M-00.00.00.
»Wymagania og6lne” pkt. 5.0.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i

trwale oznaczy je w terenie za pomoca kolkow osiowych, kotkow s$wiadkow 1 kotkow

krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery

tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i

ich rzg¢dne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli 1 uzytkownikow

uzbrojenia nad- 1 podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki

wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykopdéw lub z opadow

atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;

¢) w razie koniecznos$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczna odleglosc.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie 1 ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1.



6

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szeroko$ci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sa fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkow antykorozyjnych
lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopow rgcznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w
miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociagu
przesuwajac si¢ stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez ulozenie
przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byly ustalone
odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do s$rednicy
przewodu 1 wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie §cian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miarg jego glebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony bariera o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-
jektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjgcie pozostawione] warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem
podsypki 1 ulozeniem przewodow. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
sposOb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podloza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podloze nalezy wykona¢ z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podioze z pospéiki, zwiru lub tlucznia o grubosci 10 cm
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Warunki ogolne

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociagdow
nie mniej jednak niz 0,1%.

Glebokos¢ ulozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 sSrodkéw zabezpiecza-
jacych podloze 1 przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mie-
rzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wigksze niz glgbokos¢
przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

- w strefieohz=1,0m, hn=1,4m

Diawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplna w przypadku, gdy wierzch dtawicy
znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych 1 naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.



5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podlozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdhiz catej

dhlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczeg6lne odcinki rur

powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury 1 mocno podbite

tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Polaczenie rur nalezy wykonywaé w sposob nastepujacy:

- rury z PE poprzez zgrzewanie doczotowe 1 elektrooporowe

- ksztaltki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi

dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

- ksztaltki zeliwne kohierzowe przez skrecenie kohierzy srubami z podktadka 1 nakretka w

wykonaniu odpornym na korozj¢ (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zalozeniu

uszczelki gumowej pomigdzy laczonymi kotierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana 1 trojniki w przy-

padkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastgpujace wielkosci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej
strzalki ugigcia przewodu podana w warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostatych przewodéw, gdy wielko§¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
potaczeniu rur (ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowiazany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do

+30°C.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokow oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie 1 pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczaé: przy koncowkach, odgalezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna $ciana opierat si¢ o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliwos$ci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen migdzy tylna $ciana
bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.

Odlegtos¢ migdzy blokiem oporowym 1 $cianka przewodu wodociagowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15
izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolna metoda, natomiast ponizej - do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociagowego.

5.4.4. Armatura odcinajaca

Armaturg odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
- na wezlach wodociagowych (przy odgalezieniach),
— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.4.5. Hydranty podziemne

Hydranty nalezy umieszczac:

— w terenie zabudowanym w odlegltosci 100 m jeden od drugiego,

- w najnizszych (dla odwodnienia) 1 najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodociagowej rozdzielczej,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.4.6. Zasypanie wykopow 1 ich zaggszczenie



8

Uzyty materiat 1 sposodb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia ulozonego przewodu i
obiektOw na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej 1 cieplnej. Grubos¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodow z rur PE -
0,3 m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- 1 srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem rgcznym po
obu stronach przewodu.

Pozostatle warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudno$ci osiagnigcia wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorna
warstwe zasypu wzmocnionga podbudowa drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00.
,»Wymagania ogo6lne” pkt. 6.0.

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu 1 zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robot 1 ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary 1 badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
1z czgstotliwoscia zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegdInosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materialow 1 elementow obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej 1 warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie 1 pomiary szeroko$ci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanego podioza
wzmocnionego z kruszywa,

- badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna 1 warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatlow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,



9

- badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych 1 ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu 1 jego spadku,

- badanie zastosowanych zlaczy 1 ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantow,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszezenia poszczegdlnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania:

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢
+3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie
dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow
2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm 1 nie moga spowodowac na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00. ,,Wymagania
ogdlne” pkt. 7.0.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy skfadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

rozbiorka nawierzchni w m’

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00. ,,Wymagania
ogdlne” pkt. 8.0.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera
Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwiazane z przebudowa linii wodociagowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa Scian wykopow,

- przygotowanie podloza,

- roboty montazowe wykonania rurociagow,

- proby szczelnosci przewoddw, zasypanie 1 zaggszczenie wykopu.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt 1
poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i
powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego PVC bez wzgledu na
sposOb prowadzenia wykopow.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzglgdami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu dokonuje
odbioru robot zanikajacych.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),
- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowiazujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujgte w formie protokotu,
szczegblowo omowione, wpisane do dziennika budowy i1 podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnos$ci calego przewodu) zostaly spelione. Jezeli ktéore§ z wymagan przy odbiorze
technicznym koficowym nie zostalo spelione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci
dziatania przewodu 1 w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne zasady dotyczace platnosci podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00.
»Wymagania og6lne” pkt. 9.0.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej 1 odebranej linii wodociagowej obejmuje:

- dostawe materialow,

- wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbidrkowych,

- wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza i1 fundamentu,

- ulozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

- zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
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pomiary 1 badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY
1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia
2. PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
4. PN-88/B-06250 Beton zwykly
5. PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
7. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
9. PN-86/H-74374 Polaczenia kohierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne
10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania 1 badania
11. PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolierzowe zeliwne.
74024/00 Wymagania 1 badania
12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych 1 gazowych
13. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa
14. PN-74/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymagania 1 badania.
15. PN-76/C-89202 Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur
ci$nieniowych
16. PN-EN 12201 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE)
17. ZAT/97-01-001 Rury 1 ksztaltki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociagach

10.2. Inne dokumenty

1.

2.
3.

cisnieniowych do wody.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru
sieci wodociagowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych — tom I rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne



