SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
W SEROCKU UL. PULTUSKA (dz. Nr 29/2 obreb 12)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SzczegGtowe Specyfikacji Techniczng
Przedmiotem ninigjszej Szczegotowej Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji wodociagowo-kanalizacyjnegg w  budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w Serocku przy ul. Puttuskig (dz. nr. ew. 29/2 obreb 12)

1.2. Zakres stosowania Szczeg6towe Specyfikacji Techniczne

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obgimuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na
celu wykonanie instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej w budynku.
Ninigjsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizel wymienionych robdt:

montaz rurociagow,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalagji,

wykonanieizolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.
1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociagowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,, Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe’”.



Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub e ementy o zblizonych

charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzongl dokumentacji
techniczng nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
ajezeli dotycza zamiany materiatdéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowaé zmnigjszenia trwatosci eksploatacyjnegj. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe’, Polskimi Normami, oraz innymi

przepisami dotyczacymi przedmiotowsj instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby produ-
centow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
Instalacja wodociagowa bedzie wykonana z rur wodociagowych, z polipropylenu taczonych
przez zgrzewanie.
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana zrur kanalizacyjnych kielichowych zPVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.
Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura
- Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajaca oraz armature wyplywowa
0 podwyzszonym standardzie.

2.3. lzolacjatermiczna
Izolacj¢ cieptochronna rurociagbw nalezy wykona¢ zotulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 30 mm,
Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjne INSTAL.



3. SPRZET
- Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w migjscu tych robét, jak tez

przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatéw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.4. Rury
Rury wwiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

i magazynowaniarur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposazenia
Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywaé si¢ krytymi
srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.

4.6. Armatura
Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy

sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.7. 1zolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronng powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie¢ w granicach tolerancji okreslong w odpowiednich

normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz r ur ociagow

Rurociagi taczone beda przez zgrzewanie.



Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystgjace eementy
Zaprawy betonowsej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne dementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolgnos¢ wykonywania robot:

— Wyznaczenie migjsca utozeniarur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanierur,

— zalozenietulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

— wykonanie potaczen.

W migjscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przgscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulgjach ochronnych. Wolna przestrzen
miedzy zewnetrzna $ciana rury i wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugosé tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulel zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co najmniegj
co 3,0 mdlarur o srednicy 1520 mm, przy czym na kazdeg kondygnacji musi by¢ zastosowany
co najmnig jeden uchwyt.

Wykonana instalacj¢ nalezy zaizolowaé akustycznie wetna mineralna grub. 50 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przy pionach wykona¢ korki

5.2. Montaz armatury i ospr zetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badaniai uruchomienieinstalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem eementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termiczng przewodéw musi by¢ poddana proébie szczelnosci.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4. Wykonanieizolacji cieptochronngj
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagow, przeprowadzeniu

préby szczelnosci i wykonaniu zabezpi eczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
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zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk ipowinny $cisle przylegac do
powierzchni izolowangj. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowsej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementdéw nastgpnel warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolne.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢é prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwiazanych zwykonaniem instalacji wod - kan powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i

» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
dangj fazy robGt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dana faze robdét uznaé za niezgodna zwymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,, Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |1 Instalacje sanitarne

i przemystowe”

W stosunku do nastepujacych rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

— przegsciadla przewodow przez sciany i stropy (umigjscowieniei wymiary otworéw),

— bruzdy w $cianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakosé wykonania oraz

przydatnos¢ robét i dementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé koncowego

odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa znaniesionymi na nig zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

— Dziennik budowy,



— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catgj instalagi,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektows,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
— aktualnos¢ Dokumentacji projektowe (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
petnienia),

— protokoty badan szczelhosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Og06lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji techniczngj ,, Wymagania

ogolne’.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji techniczngj ,, Wymagania

ogolne’.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

System do przesytania cieptej i zimnej wody Tigris green — poradnik techniczny Wavin

Kanalizacja wewnetrzna do odprowadzania $ciekow bytowo — gospodarczych — poradnik Wavin



