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ZEGRZE JADWISIN II KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRZEDMIAR ROBÓT DLA WYKONANIA SIECI WODOCIAGOWEJ WRA Z PRZYŁACZAMI W ZEGRZU (JADWISIN)

1 PRZEDMIAR ROBÓT DLA POTRZEB WYKONANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z RUR PE Dz 160 mm L=302,0
m;  W ZEGRZU (JADWISIN) GMINA SEROCK ORAZ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH   Z RUR PE PN10 Dz
110 mm L=38 m; Dz 63 mm L.=88 m ( 3 szt)  DO BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ "OFICERSKA1"
I BUDYNKÓW PRZEDSZKOLA WOJSKOWEGO NR 12
KOD CPV
45231300-08 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I RUROCIĄGÓW DO ODPRO-
WADZANIA ŚCIEKÓW;
45232150-8ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIĄGÓW DO PRZESYŁU WODY;
ROBOTY MONTAŻOWE
S.T. poz. 1.1;  1.3.1;  1.4;  1.5;  2;  2.1;  2.2;  2.21;  2.2.2;  4.1;  4.2;  5.2.2;  5.3;  5.3.1;  5.3.2;  6;  6.2;  8; 

1
d.1

KNNR 4
1009-07

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 160 mm

m

-rury wodociągowe z PE PN10 Dz 160 mm L=302,00 m
302.0 m 302.000

RAZEM 302.000
2

d.1
KNNR 4
1010-07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm

złącz.

55.0 złącz. 55.000
RAZEM 55.000

3
d.1

KNNR 4
1010-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

8.0 złącz. 8.000
RAZEM 8.000

4
d.1

KNNR 4
1206-05

Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rura-
mi o śr.150-250mm w gruntach kat.I-II

m

-analogia lecz przewiert sterowany dla rur PE Dz 160 m L=302,50m
-Uwaga: należy policzyć przewiertem sterowanym całość realizacji przwodu
wodociągowego z rur PE Dz 160 mm
302.50 m 302.500

RAZEM 302.500
5

d.1
KNNR 4
1012-03

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 160mm

szt

-tuleje kołnierzowe Dn 160 mm -10 szt
-łuk segmentowy PE PN10 Dz 160 mm kąt 15 stopni - 1 szt
11.0 szt 11.000

RAZEM 11.000
6

d.1
KNNR 4
1012-02

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 110-140 mm

szt

-tuleje kołnierzowe Dn 110 mm -2 szt
-łuk segmentowy PE PN10 Dz 110 mm kąt 90 stopni - 1 szt
3.0 szt 3.000

RAZEM 3.000
7

d.1
KNNR 4
1014-04

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm szt

-trójnik żeliwny kołnierzowy Dn 150x150 mm -1 szt
-trójnik żeliwny kołnierzowy Dn 150x100 mm -1 szt
-trójnik żeliwny kołnierzowy Dn 150x80 mm - 2 szt
-trójnik żeliwny kołnierzowy Dn 150x50 mm - 1 szt
-kołnierz żeliwny pełny Dn 150 mm -2 szt
7.0 szt 7.000

RAZEM 7.000
8

d.1
KNNR 4
1014-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm szt

-trójnik żeliwny kołnierzowy Dn 100x80 mm -1 szt
-redukcja żeliwna kołnierzowa Dn 100x50 mm - 1 szt
2.0 szt 2.000

RAZEM 2.000
9

d.1
KNNR 4
1014-01

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 50 mm szt

-trójnik żeliwny kołnierzowy Dn 50x50 mm - 1 szt
1.0 szt 1.000

RAZEM 1.000
10

d.1
KNNR 4
1105-04

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm kpl.

-zasuwa żeliwna kołnierzowa Dn 150 mm - 3 szt
-obudowa do zasuw Dn 150 mm - 3 szt
-skrzynka żeliwna do zasuw duża - 3 szt
3.0 kpl. 3.000

RAZEM 3.000
11

d.1
KNNR 4
1105-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm kpl.

-zasuwa żeliwna kołnierzowa Dn 100 mm - 1 szt
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-obudowa do zasuw Dn 100 mm - 1 szt
-skrzynka żeliwna do zasuw duża - 1 szt
1.0 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
12

d.1
KNNR 4
1105-01

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.50 mm kpl.

-zasuwa żeliwna kołnierzowa Dn 50 mm - 3 szt
-obudowa do zasuw Dn 50 mm - 3 szt
-skrzynka żeliwna do zasuw duża - 3 szt
3.0 kpl. 3.000

RAZEM 3.000
13

d.1
KNNR 4
1119-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl

-zasuwa żeliwna kołnierzowa Dn 80 mm - 3szt
-prostka żeliwna dwukołnierzowa Dn 80 mm L=1 m - 3 szt
-kolano żeline kołnierzowe ze stopką Dn 80 mm - 3szt
-hydrant żeliwny  nadziemny Dn 80 mm - 3 szt
-skrzynka żeliwna do zasuw duża - 3 szt
-skrzynka żeliwna do hydrantów - 3 szt
3.0 kpl 3.000

RAZEM 3.000
14

d.1
KNNR 4
1408-01

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki
oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami

m3

0,40x0,40x0,40x15=0,96m3
0.96 m3 0.960

RAZEM 0.960
15

d.1
KNR 2-19
0134-02

Oznakowanie trasy uzbrojenia wodociągu na słupku stalowym kpl.

-tabliczki do znakowania zasuw  liniowych - 4 szt
-tabliczki do znakowania hydrantów - 3 szt
7.0 kpl. 7.000

RAZEM 7.000
16

d.1
KNNR 4
1606-02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. 160 mm

200m -
1 prób.

 
1.0 200m -

1 prób.
1.000

RAZEM 1.000
17

d.1
KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1.0 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
18

d.1
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

2.0 odc.20
0m

2.000

RAZEM 2.000
19

d.1
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

2.0 odc.20
0m

2.000

RAZEM 2.000
20

d.1
KNNR 4
1701-03

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istnie-
jących rurociągów o śr. 150 mm

kpl.

-UWAGA: policzyć tylko R+S, materiały policzono w pozycjach -kształtki
1.0 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
21

d.1
KNNR 4
1009-04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 110 mm

m

Analogia lecz przyłącze wodociągowe
-rury wodociągowe z PE PN10 Dz 110 mm L=38,0 m
38.0 m 38.000

RAZEM 38.000
22

d.1
KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

analogia lecz przyłącza wodociągowego Dz 110 mm
38.0 m 38.000

RAZEM 38.000
23

d.1
KNNR 4
1708-01

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania
czołowego - rurociągi o śr. 63 mm (nakłady na 1 m przyłącza)

m

- rury wodociągowe atestowane  z PE pn10  Dz 63mm
25+15+48=88m
88.0 m 88.000

RAZEM 88.000
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24

d.1
KNNR 4
1012-01

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej do 90 mm

szt

-analogia lecz Dz 63-40 mm
-tuleja kołnierzowa 2"/63 mm -5 szt
5.0 szt 5.000

RAZEM 5.000
25

d.1
KNNR 4
1010-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 63 mm

złącz.

-analogia lecz DZ 63 mm
-łacznik uniwersalny do połączenia PE Dz 25 ze st. Dz 25 mm -3 szt
3.0 złącz. 3.000

RAZEM 3.000
26

d.1
KNR 2-19
0134-02

Oznakowanie trasy uzbrojenia wodociągu na słupku stalowym kpl.

-tabliczki do znakowania zasuw  domowych - 3 szt
3.0 kpl. 3.000

RAZEM 3.000
27

d.1
KNNR 4
0140-03

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 25 mm kpl.

-wodomierz Dn 25 mm Qnom 3,5m3/h; Qmax=7m3/h - 3 szt
3.0 kpl. 3.000

RAZEM 3.000
28

d.1
KNNR 4
0130-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 20 mm

szt.

-zawór przelotowy kulowy Dn 20 mm - 2 szt
-zawór antyskażeniowy Dn 20 mm Ea 251 - 1 szt
3.0 szt. 3.000

RAZEM 3.000
29

d.1
KNNR 4
0130-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 25 mm

szt.

-zawór przelotowy kulowy Dn 25 mm - 6 szt
-zawór antyskażeniowy Dn 25 mm Ea 251 - 3 szt
9.0 szt. 9.000

RAZEM 9.000
30

d.1
KNNR 4
0122-01

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
domowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach stalowych

kpl.

3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

31
d.1

KNNR 4
0105-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

9.0 m 9.000
RAZEM 9.000

32
d.1

KNNR 3
0303-02

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej szt

3.0 szt 3.000
RAZEM 3.000

33
d.1

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

17.0 kpl. 17.000
RAZEM 17.000

34
d.1

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

17.0 kpl. 17.000
RAZEM 17.000

2 ROBOTY ZIEMNE
45110000-1ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY
ZIEMNE;
45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERNU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE;
S.T. poz. 1.3.1;  3;  4;  5;  5.1;  5.2;  5.2.1;  5.2.2;  5.2.3;  5.2.4;  5.2.4;  6.1;  8;

35
d.2

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

8+8+8+8+8+8=48m; 38+48+15+25=126m; 48+126=174m;
174x1,65x2=574,20m2 
574.20 m2 574.200

RAZEM 574.200
36

d.2
KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

48x1,5x1,80=129,60m3 x20% ręcznie tj 25,92m3
129,60-25,92=103,68m3 - mechanicznie
103.68 m3 103.680

RAZEM 103.680

- 4 -
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37

d.2
KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25-0,60 m w gr. kat. I-II

m3

1,2x1,8x38=82,08m3-wodociąg; 1,10x1,65x88=159,72m3 przyłącza;
82,08+159,72=241,80m3
w tym 20% ręcznie tj. 48,36m3
241,80 - 48,36 =193,44m3- mechanicznie
193.44 m3 193.440

RAZEM 193.440
38

d.2
KNNR 1
0307-01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-II

m3

25,92+48,36=74,28m3 :2=37,14m3
37.14 m3 37.140

RAZEM 37.140
39

d.2
KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-II

m3

37.14 m3 37.140
RAZEM 37.140

40
d.2

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. I-III

m3

37.14 m3 37.140
RAZEM 37.140

41
d.2

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III

m3

37.14 m3 37.140
RAZEM 37.140

42
d.2

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3

103.68 m3 103.680
RAZEM 103.680

43
d.2

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
analogia lecz zasypka koparką

m3

103,68+193,44=297,12m3
297.12 m3 297.120

RAZEM 297.120
44

d.2
KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

297.12 m3 297.120
RAZEM 297.120

45
d.2

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

174x2=348m2
348.0 m2 348.000

RAZEM 348.000
46

d.2
KNNR 1
0507-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. m2

-analogia lecz terenu płaskiego
40x4=160m2
160.0 m2 160.000

RAZEM 160.000
3 ROBOTY DROGOWE

45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NA-
WIERZCHNI AUTOSTRAD I DRÓG;
45111220-6 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU;
S.T. poz. 1.3;  1.3.1;  5.1.8;

47
d.3

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2

8x3x2=48m2
48.0 m2 48.000

RAZEM 48.000
48

d.3
KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
Krotność = 1.6

m2

48.0 m2 48.000
RAZEM 48.000

49
d.3

KNNR 6
0805-02

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach
wypełnionych piaskiem

m2

-analogia lecz trylinka
8x3x2=48m2
48.0 m2 48.000

RAZEM 48.000
50

d.3
KNNR 6
0307-02

Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 15 cm,
spoiny wypełnione piaskiem

m2

-trylinka z odzysku
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48.0 m2 48.000

RAZEM 48.000
51

d.3
KNNR 6
0803-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce
piaskowej

m2

25+15=40m2x1,5=60m2
60.0 m2 60.000

RAZEM 60.000
52

d.3
KNNR 6
0302-04

Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

-kostka z odzysku
60.0 m2 60.000

RAZEM 60.000
53

d.3
KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

48.0 m2 48.000
RAZEM 48.000

54
d.3

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

48.0 m2 48.000
RAZEM 48.000

55
d.3

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa wiążąca)

m2

48.0 m2 48.000
RAZEM 48.000

56
d.3

KNNR 6
0309-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3
cm (warstwa ścieralna)

m2

48.0 m2 48.000
RAZEM 48.000

57
d.3

KNNR 6
0202-05

Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozściełanego me-
chanicznie

m2

-analogia lecz z żużlu na szerokości  2 m
3+3=6mx2=12m2
12.0 m2 12.000

RAZEM 12.000
4 POZOSTAŁE PRACE

45233000-2 ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE RUROCIĄGÓW I KABLI;
S. T. poz. 1; 3; 5.1; 8;

58
d.4

Wycena
własna

Nalezy wycenić:
-koszt opracowania projektu organizacji ruchu i oznakowania organizacji ruchu
zgodnie z projektem
-opłatę za zajęcie pasa drogowego
-opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogi za okres 1 roku
-obsługę geodezyjną
-opłaty za nadzór nad istn. uzbrojeniem tj. gaz, energia elektryczna, telefonicz-
na
-badania bakteriologiczno-chemiczne wody
-badania zagęszczenia gruntu

zł

1.0 zł 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.16


