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1 DANE OGOLNE

1.1 Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
modernizacji stadionu migjskiego. Obiekt zngjduje si¢ w Serocku przy
ul. Pultuskiey.

1.2 Zakres opracowania

Zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy niniejszy projekt obe/muje opracowanie
projektu budowlano-wykonawczego czesci konstrukcyjngl fundamentéw pod
zadaszenie trybun, stalowel konstrukcji zadaszenia trybun oraz konstrukcje
zelbetowa trybun.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest zlecenie na wykonanie projektu budowlano-
wykonawczego, aktualny projekt architektoniczny oraz badania geologiczne.

1.4 Inwestor

Inwestorem jest: Gmina Miastaw Serocku, 05-140 Serock, ul. Rynek 21.
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OPISTECHNICZNY

2. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
2.1. Przedmiot inwestycji

Projektowane przedsiewzigcie inwestycyjne nazywa si¢ ,, Modernizacja
stadionu migjskiego”. Inwestycja zostanie zlokalizowana w miejscowosci
Serock, przy ul. Puttuskig

Inwestorem jest: Gmina Miastaw Serocku, 05-140 Serock, ul. Rynek 21.

2.2.  Rozwigzania budowlane

Planowane przedsiewziccie inwestycyjne polega¢ bedzie na wyburzeniu
istnigjacych trybun zelbetowych wykonanych na skarpie fortéw oraz na
wybudowaniu w tym samym migjscu nowych trybun spetnigjacych
wymogi aktualnym przepisom.

Konstrukcje nowych trybun zaprojektowano w postaci zelbetowych zeber
0 rozpietosci 600cm (w osiach podpor) szerokosci 20cm i wysokosci
50cm rozstawionych schodkowo co 90cm. Zebra polaczone zostana
poziomymi ptytami zelbetowymi grubosci 10cm, na ktorych zostana
zamontowane siedziska dla kibicdw. Zebra zostang oparte na zelbetowych
scianach wykonanych prostopadle do zeber. Diugos¢ konstrukcji trybun
wynosi 30,0m (5x6,0m).

Konstrukcja zadaszenia trybun zostata zaprojektowana w postaci
tukowych ptatwi z ksztaltownika RP 120x60x4 zamocowanych do
dzwigarow wykonanych z profili 2x C260. Dzwigary projektuje sie
zamocowat do stalowych stupéw wykonanych z 2x C260. W celu
poprawienia statecznosci konstrukcji dzwigary zostaly dodatkowo
potaczone ze stupem ciggnami oraz w jednym koncu wieszakiem z
fundamentem. W plaszczyznie platwi (skrgine pola) projektuje sie
wykonanie stezen z pretdw grubosci 12mm wyposazonych w naciag.
Projektuje siec rowniez wykonanie stezen poziomych z ksztattownika RP
120x60x4. Stezenia poziome potacza ze soba ptatwie w kalenicy oraz
dzwigary na ich koncach oraz na wysokosci stupa. Stup zostanie
zamocowany do fundamentu za pomoca kotew fajkowych M24.
Fundamenty pod stup stalowy i wieszak zaprojektowano jako zelbetowe
stopowe.

Budynek zaplecza zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej murowanej
z fundamentami i wiencem zelbetowym oraz z dachem w konstrukgji
drewniangj.
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Podczas rozbudowy projektuje si¢:
- Wyburzenie istnigjacg) konstrukgji trybun,
Wykonanie konstrukcji zelbetowe] nowych trybun,

Wykonanie konstrukcji zelbetowe) fundamentéw pod konstrukcja
zadaszenia trybun,

Montaz stalowej konstrukcji zadaszenia trybun,
Wybudowanie budynku zaplecza.
2.3. Uklad konstrukcyjny obiektu
Rozwigzania budowlane konstr ukcyjno — mater iatowe
Uktad konstrukcyjny.

Obciazenia:
- $nieg Il strefa
- wiatr | strefa
- eksploatacyjne - trybuny 3.0 kN/m?

Warunki gruntowo-wodne i roboty ziemne

Wedtug badan przeprowadzonych w maju 2008r. przez firme ,, PROGEQO”
w migjscu projektowanego budynku zaplecza oraz trybun wystepuje
zréznicowana budowa podtoza gruntowego pozwalajaca ha bezposrednie
posadowienie fundamentow. Pod warstwa humusu i nasypu nie
stanowiacego podtoza budowlanego wystepuja grunty niespoiste - piaski
drobne w stanie srednio zageszczonym (do giebokosci 1,0 m p.p.t.).
Ponize) zalegaja grunty spoiste twardoplastyczne i p6t zwarte— gliny
piaszczyste (nie przewiercono do gtebokosci 5,0 m p.p.t.). Wody
gruntowej nie nawiercono.

Projektuje sic posadowienie nowych fundamentow bezposrednio na
warstwie betonu podktadowego B15, grubosci min. 10cm na rzednej
1,00m ponizg poziomu 0,0 budowy (rzedneg boiskatj +117,00m
n.p.m.). W przypadku wystapienia w migjscu projektowanych
fundamentow gruntow stabonosnych lub innych utworéw nienosnych
nalezy te grunty wymieni¢ na grunty nosne lub zastapi¢ je betonem
podktadowym. Nasyp pod fundamenty nalezy wykona¢ z podsypki
piaskoweg uktadanej warstwami grubosci 20-30cm zageszczajac kazda z
nich do Ipmin=0.85.

Po wykonaniu catkowitego nasypu nalezy wykona¢ badanie koncowe
stwierdzajace stopien zageszczeniai nosnos¢ min. g,=150kPa

W czasie wykonywania wykopéw nalezy nie dopusci¢ do rozmieknienia
podtoza gruntowego pod projektowanymi fundamentami.

Zaleca si¢ geotechniczny odbior wykopow.
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Fundamenty
Lawy

W budynku zaplecza pod wszystkimi $cianami zewnetrznymi i kominami
zaprojektowano tawy fundamentowe zelbetowe z betonu B25-W8 o
wysokosci 30cm i szerokosci 64cm oraz 44cm. Lawy posadowi¢ na
warstwie betonu podktadowego grubosci 10cm.

Zbrojenie gtéwne podtuzne taw pretami f 12 ( Alll), zbrojenie poprzeczne
pretami f 6 (A-0) co 30cm. Prety podtuzne nalezy taczy¢ na zaktad o
diugosci 40cm. Otulina zbrojenia powinna wynosi¢ 5cm.

W trybunach zaprojektowano tawy fundamentowe zelbetowe z betonu
B25-W8 o wysokosci 40cm oraz 30cm i szerokosci 120cm oraz 60cm.
Lawy posadowi¢ na warstwie betonu podktadowego grubosci 10cm.
Zbrojenie gtéwne podtuzne taw pretami f 12 ( Alll), zbrojenie poprzeczne
pretami f 12 (A-111) co 20cm. Prety podiuzne nalezy taczy¢ na zaktad o
diugosci 40cm. Otulina zbrojenia powinna wynosi¢ 5cm.

Stopy
Pod stupami i wieszakami zaprojektowano kwadratowe stopy
fundamentowe zelbetowe z betonu B25-W8 o wysokosci 40cm i
szerokosci 200 i 150cm. Stopy nalezy posadowi¢ nawarstwie betonu
podktadowego grubosci 10cm.
Zbrojenie stopy pretami f 12 dwukierunkowo, dotem. Otulina zbrojenia
powinnawynosi¢ 5cm.
Stopa pod stup stalowy zadaszenia zostata wyposazona w zestaw
kotwiacy sktadajacy si¢ z osmiu srub fajkowych M 24 montowanych do
zelbetowego stupa (60x60cm) stopy fundamentowsy.
Stopa pod wieszak zostata wyposazona w zestaw kotwiacy sktadajacy si¢
z blach montowanych do zelbetowego stupa (30x30cm) stopy
fundamentowsy.

Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe trybun posadowione na tawach fundamentowych
zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu B25-W8
szerokosci 30cm i 20cm. Wysokos¢ scian jest zrOznicowana i
dostosowana do zatozen architektonicznych obiektu.
Zbrojenie gtdwne poprzeczne scian pretami f12 (A-Il1l) co 20cm,
zbrojenie podtuzne pretami f 10 (A-111) co 20cm. Prety podiuzne nalezy
faczy¢ na zaktad o diugosci 40cm. Otulina zbrojenia powinna wynosié¢
3cm. Zbrojenie s$cian fundamentowych trybun nalezy potaczyé ze
Zbrojeniem stupow.
Sciany fundamentowe budynku zaplecza zaprojektowano jako murowane
z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowse).
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Sciany nogne

Wszystkie §ciany nosne zaprojektowano z bloczkéw 2z betonu
komorkowego SOLBET grubosci 24cm (odmiana 600). Laczenie
elementéw murowanych na zaprawe klejowa SOLBET.

Zebra

Zebra zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe z betonu B25-W8 o
szerokosci 20cm i wysokosci 50cm. Zebra polaczone s3 ze soba za
pomoca poziomej ptyty zelbetowel monolitycznej. Zbrojenie zeber nalezy
potaczy¢ ze zbrojeniem scian fundamentowych.

Wience

Na obwodzie budynku (na poziomie spodu otworéw okiennych)
przewidziano wykonanie wiencow zelbetowych o szerokosci 24cm i
wysokosci 32cm, wykonanych z betonu B 25, zbrojonych podituznie
pretami f 12 oraz strzemionaf 6. W wiencach nalezy zamontowa¢ kotwy
do mocowania murtaty.

Stupy

Stupy zadaszenia zaprojektowano jako stalowe z ksztattownika 2x C260
Zespawanego W rure opierajace si¢ bezposrednio na stopach
fundamentowych.

Dzwigary

Dzwigary zadaszenia zaprojektowano jako stalowe z ksztattownika 2x
C260 zespawanego za pomoca profila RP120x60x4 plecami do siebie.
Dzwigary zaprojektowano potaczy¢ ze stupem za pomoca potaczenia
srubowego 4xM 20 oraz za pomoca dwoch zastrzatéw (na obu koncach
dzwigarow). Po skonczonym montazu catej konstrukcji zadaszenia nalezy
dodatkowo przyspawa¢ dzwigary do stupdw.

Platwie

Platwie zadaszenia zaprojektowano jako stalowe z ksztattownika
RP120x60x4. Rozstaw platwi co 105cm. Pratew nalezy wygia¢ po tuku
(zgodnie z projektem). Montaz ptatwi do dzwigaréw za pomoca
potaczenia srubowego.

Stezenia

Stezenia w plaszczyznie ptatwi (zewngtrzne pola) zaprojektowano z
pretow srednicy 12mm. Prety projektuje si¢ potaczy¢ z ptatwiami za
pomoca potaczenia srubowego. Stezenia wyposazone zostaty w nakretke
napinajaca rurowa.

Stezeni ptatwi w kalenicy oraz stezenia dzwigarow zaprojektowano z
ksztattownika RP120x60x4. Potaczenia w/w stezen do elementéw
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zadaszenia za pomoca polaczenia srubowego

Wieszak

Wieszak zadaszenia zaprojektowano z preta o srednicy 32mm. Wieszak
wyposazony zostal w napingjaca srubeg rzymska. Montaz wieszaka do
dzwigara i fundamentu za pomoca potaczenia na sworzen.

Zastrzaty
Zastrzaty zadaszenia zaprojektowano z profilu RO88,9x5,0. Montaz

Zastrzatéw do dzwigarai stupa za pomoca potaczenia na sworzen.

Dach budynku zaplecza

Konstrukcja dachu drewniana.

Dach budynku — wielospadowy, o kacie nachylenia 42°, kryty dachéwka
bitumiczna, ocieplony. Konstrukcja dachu — wiagzary dachowe (o ustroju
kratowym) w rozstawie max a=0,60m oparte na murtatach. Przekrgj
Wwigzara: pas gorny i dolny 4,0x18 cm, stupki i krzyzulce 4x12cm.
Murtata 12x12cm mocowana do wienca kotwa ®12 co 1,20m (co druga
krokiew). Elementy wiazara taczy¢ ze soba za pomoca odpowiednich
systemowych (stalowych) tacznikéw do konstrukcji drewnianych.
Konstrukcja dachu wykonana bedzie z drewna sosnowego klasy C24.
Okap dachu wystawiony bedzie o 1,27m przed lico elewagji.
Usztywnienie dachu zaprojektowano z ptyty OSB wodoodpornej gr.
22mm, ktéra stanowi¢ bedzie podktad pod pokrycie dachowe.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ najpierw przeciwko
dziataniu grzybéw i owaddw 2 powtokami Fungosilu NW-2, a nastepnie
zabezpieczy¢ przeciwogniowo 2 powtokami Fobosu M-2.

Instalacje
Instalacje elektryczne i wod-kan w/w przedsiewziecia wg oddzielnych

opracowan

Materialy i wykonczenia.

Stal zbrojeniowa A-I11-N, A-O0

Beton konstrukcyjny B25 (dla fundamentow B25-W8)

Beton podktadowy B15

Elektrody 146ER

Sruby kl. 5.8 wg PN-74/M-82101, cynkowane ogniowo.

Nakretki kl. 5wg PN-75/M-82144, cynkowane ogniowo.

Podktadki wg PN-78/M-82005, cynkowane ogniowo.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowe] — powtoki malarski
chlorokauczukowe min. 120um.

Zewnetrzne powtoki malarskie wg projektu architektonicznego.

| zolacja wodoszczel na fundamentdéw wg projektu architektonicznego.
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Tolerancje
Dopuszczalne odchyiki dla poszczegolnych rodzaju robot (murowych,

zelbetowych) nalezy przyjac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonaniai Odbioru Robét Budowlano-M ontazowych.

Dla konstrukcji stalowych dopuszczalne odchytki nalezy przyja¢ wg
PN-B-06200:2000

2.4. Uwagi i zalecenia.

Wszystkie uzyte materiaty konstrukcyjne powinny by¢ zaopatrzone w
atesty wytwaorni.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu konstrukcji powinni przejsé
badania lekarskie i przeszkolenie BHP oraz posiada¢ dopuszczenie do
pracy nawysokosci i niezbedne srodki ochrony indywidualnej.

Kotwy nalezy zamontowaé zgodnie z instrukcja dostarczona przez
dostawce tacznikow.

Montaz konstrukcji stalowe rozpoczaé po zapoznaniu sSi¢ z projektem
architektonicznym oraz projektami branzowymi w/w inwestycji.

Prace montazowe mozna rozpoczaé¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu
przed skutkiem upadku z wysokosci materiatdw lub narzedzi.

Wszelkie urzadzeniai ich elementy nalezy zamontowa¢ zgodnie z
instrukcja producenta tych urzadzen.

Konstrukcja stalowa zadaszenia podlega okresowym przegladom zgodnie
z wytycznymi |nwestora.

Roboty ziemne powinny by¢ odebrane przez uprawnionego geotechnika.
Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawniongj zgodnie z
» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” i przy zachowaniu obowiazujacych przepisow BHP.

2.5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Readlizacja ninigjszego przedsiewzigcia moze stwarzaé zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy wykonywaniu nastepujacych prac:
- wykonywanie rob6t na wysokosci,
wykonywanie rob6t przy uzyciu dzwigéw lub podnosnikow,
wykonywanie rob6t przy temperaturach ponizej —10°C,
wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o
giebokosci wickszel niz 1.5m,
prowadzenie robét przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1.0t.

Zabezpieczenie ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w
,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia’, ktory powinien by¢
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sporzadzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawa z dn.
7.07.1994. Prawo Budowlane.

2.6. Normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

- PN 82/B-02000 - Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN 82/B-02001 - Obciazenia budowli. Obciazenia state.

- PN 82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obciazenia zmienne
technologiczne.

- PN 80/B-02010 - Obciazenie sniegiem

- PN 77/B-02011 - Obcigzenie wiatrem.

- PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie

- PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe nie zbrojone.

- PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

- PN/ 03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

- Dz.U. Nr 75 z 2002r. — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z péznigjszymi
Zmianami.

Opracowat: inz. B. Gadomski
upr. nr Wa-24/02

Sprawdzit: inz. S. Siegieda
upr. nr Wa-25/96

Oswiadczenie

Ninigjszym oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt budowlano-
wykonawczy konstrukcyjny pod nazwa ,, Modernizacja stadionu migjskiego”
znagjdujacego si¢ W miegjscowosci Serock, ul. Pultuska, dziatka nr ew. 10 zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

10
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3. OBLICZENIA STATYCZNE
ZALOZENIA DO PROJEKTU

| strefawiatrowa,

Il srefasniegowa,

wysokos¢ budynku od terenu do kalenicy wynosi <10.0m,
kat nachylenia potaci dachu a = 42°

$ciana zewnetrzna nosna z bloczkéw z betonu komérkowego + ocieplenie ze styropianu +

tynk,

dach budynku zaplecza drewniany kryty dachowka bitumiczna,
dach trybun stalowy kryty poliweglanem dwukomorowym,
konstrukcja dachu wykonana z drewna sosnowego klasy C24,
beton konstrukcyjny marki B25,

stal zbrojeniowa konstrukcyjna A-I11, rozdzielcza A-O

W;Z2Y:
6
2,00C
12 3 4 ’
L
3,50C
7 5
Ie) m R
O’ﬁoocg 000 8,700 V=5,50(
’ ’ H=12,00
WEZZY
Nr X[n Y [n Nr X[n Y[n
1 0, 000 3, 500 5 3, 300 0, 000
2 0, 300 3, 500 6 3, 300 5, 500
3 3, 300 3,500 7 0, 300 0, 000
4 12, 000 3,500
PODPORY: Podatnos$ci
Wezeti: Rodzaj : Kat : Dx( Do*) : Dy: DFi :
[ m/ k NJ [ rad/ kNni
5 utw erdzeni e 90,0 0, 0O00E+00 0, 0O00E+00 0, 0O00E+00
7 stata 0,0 0, O00E+00 0, 000E+00
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PRETY
|

5 2,00C

7 6

L 4

1 2 3
8§ 4 3,50C
0300 ™" V=550
~73,000 8,700 v

PRZEKRQJIE PRETOW

4 4 o

52 2,00C
L 4
1 2 3
48 42 3,50C
@] Tﬂﬁm’ I
0,300 _

ﬁ:%,ooo 8,700 V=5,50L
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PRETY UKEADU:
Typy pretoéw. 00 - sztyw. -sztyw ; Ol - sztyw. -przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx[ m Ly[m: L[mM Red. EJ: Przekr gj
1 00 1 2 0, 300 0,000 0,300 1,000 5 2 U 260
2 00 2 3 3, 000 0,000 3,000 1,000 5 2 U 260
3 00 3 4 8, 700 0,000 8,700 1,000 5 2 U 260
4 00 3 5 0,000 -3,500 3,500 1,000 2 H 260x180
5 00 6 3 0,000 -2,000 2,000 1,000 2 H 260x180
6 22 6 4 8,700 -2,000 8,927 1,000 4 R88.9x 5.0
7 22 2 6 3, 000 2,000 3,606 1,000 4 R88.9x 5.0
8 22 7 2 0, 000 3,500 3,500 1,000 4 R88.9x 5.0

Nr. Alcn] Ix[cnd] ly[cnd] W[ cnB] Wi[cnB] h[cni Mat eri at:

2 84,5 8002 4475 616 616 26,0 2 Stal St3
4 13,2 116 116 26 26 8,9 7 Stal R35
5 96, 6 13100 9640 742 742 26,0 2 Stal St3

Materi at: Modut E: Naprez. gr.: Al faT:
[ N m2] [ N m2] [ 1/ K]
2 Stal St3 205000 215, 000 1, 20E- 05
7 Stal R35 205000 210, 000 1, 20E- 05
OBCl AZENI A:

A BAS4034,54054,54054,54,54,54,540
gg 700 '0“7"26’7'0 700,70,700,70,70,7¢ 720

T T T g
> 1 3 Y
22,700 2,700 2,700

L
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OBCI AZENI A: ([KNI, [kNnf, [kN'nf)

Pret: Rodzaj Kat P1(Tg): P2( Td): a[m: bl m
Gupa: A "ociazenie 3sniegient Zm enne o= 1,50

1 Skupi one , 2,270 0, 00

1 Li ni one 0,0 0, 720 0, 720 0, 00 0, 30

2 Skupi one 0,0 4,540 2,25

2 Skupi one 0,0 4,540 1,20

2 Skupi one 0,0 4,540 0, 15

2 Li ni one 0,0 0, 720 0, 720 0, 00 3,00

3 Skupi one 0,0 4,540 1, 35

3 Skupi one 0,0 4,540 3,45

3 Skupi one 0,0 4,540 4,50

3 Skupi one 0,0 4,540 5,55

3 Skupi one 0,0 4,540 6, 60

3 Skupi one 0,0 4,540 7,65

3 Skupi one 0,0 2,270 8,70

3 Skupi one 0,0 4,540 0, 30

3 Skupi one 0,0 4, 540 2,40

3 Li ni one 0,0 0, 720 0, 720 0, 00 8,70
Gupa: B "ociazenie instalacjam" Zm enne o= 1,20

1 Li ni one 0,0 1, 200 1, 200 0, 00 0, 30

2 Li ni one 0,0 1, 200 1, 200 0, 00 3,00

3 Li ni one 0,0 1, 200 1, 200 0, 00 8,70
Grupa: C "Konstrukcja ptatw " Staze o=1,10

1 Skupi one 0,0 0, 350 0, 00

2 Skupi one 0,0 0, 700 0, 20

2 Skupi one 0,0 0, 700 1,20

2 Skupi one 0,0 0, 700 2,25

3 Skupi one 0,0 0, 700 0, 30

3 Skupi one 0,0 0, 700 1, 35

3 Skupi one 0,0 0, 700 2,40

3 Skupi one 0,0 0, 700 3,45

3 Skupi one 0,0 0, 700 4,50

3 Skupi one 0,0 0, 700 5,55

3 Skupi one 0,0 0, 700 6, 60

3 Skupi one 0,0 0, 700 7,65

3 Skupi one 0,0 0, 350 8,70
Gupa: D "Watr >>>" Zm enne o= 1,30

1 Li ni one 0,0 2,700 2,700 0, 00 0, 30

2 Li ni one 0,0 2,700 2,700 0, 00 3,00

3 Li ni one 180, 0 2,700 2,700 0, 00 8,70
Gupa: E "Watr <<<" Zm enne g= 1,30

1 Li ni one 180, 0 2,700 2,700 0, 00 0, 30

2 Li ni one 180, 0 2,700 2,700 0, 00 3,00

3 Li ni one 180, 0 2,700 2,700 0, 00 8,70
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WY NI K I
Teoria |-go rzedu
Konbi nat or yka obci azen

OBCl AZENI ONE WSPQOr. BEZPI ECZ. :

G upa Znaczeni e: yd o

Ci ezar wt. 1, 00
A -"Cbci gzeni e $ni egi ent Zm enne 1 1, 00 1,50
B -"Obci agzeni e instal acjam " Zm enne 1 1, 00 1,20
C -"Konstrukcja ptatwi " Staze 1,10
D-"Watr >>>" Zm enne 1 1, 00 1, 30
E -"Watr <<<" Zm enne 1 1, 00 1, 30

G upa obc.: Rel acj e

G ezar wk. ZAWSZE

C -"Konstrukcja ptatw " ZAWSZE

A -"Qbci agzeni e s$ni egi ent’ EVEENTUALNI E
B -"Cbci azeni e instal acjam " EVEENTUALNI E
D-"Watr >>>" EVEENTUALNI E

Ni e wstepuje z: E

E-"Watr <<<" EVENTUALNI E
Ni e wstepuje z: D

KRYTERI A KOVBI NACJI OBCl AZEN:

Nr Specyfi kacj a:

1 ZAWSZE . C+B
EVENTUALNI E: A

2 ZAWSZE . C+B+A
EVEENTUALNI E:

3 ZAWSZE . C+A
EVENTUALNIE: E / D

4 ZAWSZE . C+D/ E
EVEENTUALNI E:
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MOVENTY- OBW EDNI E:

OR4;
'6 Jau|i AN Q1N

-1,3-2, 12055 11 27,78401 6
0,00,1116,061)4| 1-104,9175 10,(4,4:1,113,

71 54}V "“"’H-u oL, ' 40, L00v

16,061 -104,917

TNACE- OBW EDNI E:

1
0,4:0,72:26,389
; ~n |
5,511 5- 35, 9.1,-15 13-10,-8,66,-17 59,2353
8 4
2 mitm

NORMALNE- OBW EDNI E:
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189,355
189,355

147,407

xmmm

-151-157,-14

o]

P8

Sl £Y PRZEKROIOVWE - WARTOSClI EKSTREMALNE:
Ci ezar wk. +"Kombi nacj a obci azen"

Obci azeni a obl .

4

20,135

76, 301*
-110, 764~
-110, 764

76, 301

-0, 027
-110, 764

51, 950

16, 061~
16, 061~
-104, 917~
-104, 917~
16, 061
16, 061
- 66, 700
16, 061

0, 000~
-27,784*
0, 000
-27,784

0, 441
-5,394
-5, 394*
-5,394
-0, 385
-5,394
-0, 385

6, 389
- 35,904
- 35, 904*
6, 389
0, 444
- 35,904
-3,329

-17, 395
59, 926
59, 926*

-17, 395

0, 024
59, 926
3, 831

-0, 000
-0, 000
0, 000
0, 000
-0, 000*
-0, 000*
0, 000
-0, 000

-13,892
-13,892
-13, 892*
-13, 892*

-235,217
-14414-14-14-14-1-143,6600

237,539

-0, 000
0, 000
0, 000
0, 000*

-0, 000*
0, 000*

-0, 000*

0, 000
- 157, 552
- 157, 552
0, 000*
0, 000*
- 157, 552~
- 157, 552~

0, 000
- 143, 660
- 143, 660
0, 000*
0, 000*
- 143, 660*
- 143, 660~*

- 235, 217
- 237,539
-0, 707
-3,029
- 235, 217
- 237,539
22, 457*
- 237, 539~

- 138, 060
- 139, 387
- 138, 060
- 139, 387

T.1 rzedu

ABC
ABC
ABC
ABC
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0, 000 -0, 000 -0, 000 0, 000* CE

2,000 -27,784 -13,892 -139,387* ABC
6 0, 000 0, 000* 0, 000 147, 407 ABC
0, 000 0, 000* 0, 000 147, 407 ABC
0, 000 0, 000 0, 000* 147, 407 ABC
0, 000 0, 000 0, 000 147, 407* ABC
0, 000 0, 000 0, 000 0, 000* CD
7 0, 000 0, 000* 0, 000 189, 355 ABC
0, 000 0, 000* 0, 000 189, 355 ABC
0, 000 0, 000 0, 000* 189, 355 ABC
0, 000 0, 000 0, 000 189, 355* ABC
0, 000 0, 000 0, 000 0, 000* CE
8 0, 000 0, 000* 0, 000 103, 591 ABC
0, 000 0, 000* 0, 000 103, 591 ABC
0, 000 0, 000 0, 000* 103,591 ABC
0, 000 0, 000 0, 000 103, 591* ABC
0, 000 0, 000 0, 000 0, 000* CD
* = Max/ M n
NAPE ZENI A- OBW EDNI E:
! —
N2 3
8 4
A it
NAPREZENI A - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.1 rzedu
Obci gzenia obl.: C ezar wi.+"Konbi nacj a obci gzen"
Pret: x[mM: SigmaG  Si gnaD: Si gma:  Konbi nacj a obci azen
--------------- [ MPa]
Ro
1 0, 300 0, 009* 1, 858 ACD
0, 300 -0, 000* -0,011 CE
0, 300 0, 000* 0, 011 CE
0, 300 -0, 009* -1, 858 ACD
2 3, 000 0, 344* 73,933 ABC
0, 000 -0, 068* -14,578 ABC
3, 000 0, 060* 12, 949 CE
3, 000 -0,496* -106, 553 ABC
3 0, 000 0, 626* 134, 499 ABC
0, 000 -0,479* -102, 896 CcD

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

0, 000 0, 479* 102,896 CD

0, 000 -0,764* -164, 242 ABC
4 0, 000 0, 792* 170, 364 CcD
3, 500 -0, 252* -54,204 ABC
0, 000 -0, 003* -0, 584 BC
3, 500 -0,794* -170, 806 CcD
5 2,000 0, 133* 28, 643 ABC
0, 000 -0, 076* - 16, 339 ABC
0, 000 0, 000* 0, 000 CE
2,000 -0, 287* -61, 634 ABC
6 0, 000 0, 533* 111, 842 ABC
0, 000 0, 000~ 0, 000 b
0, 000 0, 533* 111, 842 ABC
0, 000 0, 000~ 0, 000 (&b
7 0, 000 0, 684* 143, 668 ABC
0, 000 0, 000~ 0, 000 CE
0, 000 0, 684* 143, 668 ABC
0, 000 0, 000~ 0, 000 CE
8 0, 000 0, 374* 78, 597 ABC
0, 000 0, 000~ 0, 000 (&b
0, 000 0, 374* 78, 597 ABC
0, 000 0, 000~ 0, 000 (&b
* = Max/ M n
REAKCIE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I| rzedu
bci gzenia obl.: C ezar wi.+"Konbi nacj a obci gzen"
Wezet: H kN : V[ kN] : R kN : M kNnj Kombi nacj a obci gzen:
5 0, 000* 237,539 237,539 16, 061 ABC
-0, 000* -20, 135 20, 135 -66, 700 CE
- 0, 000* 3,029 3,029 -104,917 CD
0, 000 237,539* 237,539 16, 061 ABC
-0, 000 - 20, 135* 20, 135 -66, 700 CE
0, 000 237,539 237, 539* 16, 061 ABC
0, 000 237,539 237,539 16, 061* ABC
-0, 000 3,029 3,029 -104,917* CD
7 0, 000* 0, 000 0, 000 b
0, 000* -103,591 103, 591 ABC
0, 000* -29,724 29,724 BC
0, 000 0, 000~ 0, 000 b
0,000 -103,591* 103,591 ABC
0,000 -103,591 103, 591* ABC
* = Max/ M n
PRZEM ESZCZENI A - WARTOSClI EKSTREMALNE: T.I rzedu
bci gzenia obl.: C ezar wi.+"Konbi nacj a obci gzen"
Wezer Ux[m : W[ : Wpadkowe[ M : Kombi nacj a obci azen:
1 0, 03916 b
0, 07576 b
0, 08528 CcD
2 0, 03916 b
0, 06883 b
0, 07919 CcD
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3 0, 03917

4 0, 03917
5 0, 00000
6 0, 08493
7 0, 00000

0, 00048

0, 26776

0, 00000

0, 00064

0, 00000

0, 03917

0, 27061

0, 00000

0, 08493

0, 00000

@]

8 888 B&%8

%
O
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