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beton podkfadowy
Nr llosé Dfugosé| Stal AIl [m] Stal A0 [m]
preta| [szt.] [em] #3 #10 | #12 | #6 96
1 306 183 560,0
2 163 165 252,5
3 56 1200 672,0
4 12 1200 144,0
5 153 162 247,9
6 96 438 420,5
7 480 383 1838,4
8 288 195 561,6
9 212 1200 2544,0
10 48 935 448,8
1 300 300 900,0
12 185 25 46,3
13 780 35 273,0
RAZEM DLUGOSC [m] | 247,9 | 3360,0| 4981,8| - 319,3
MASA 1mb [kg]l | 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,580 0,222
MASA WG SREDNICY STALI  [kg] | 97,9 2073,1| 44238 - 70,9
MASA WG GATUNKU STALI  [kg] 6594,8 70,9
MASA OGOLEM [kq] 6666

Ksztatt i dlugos¢ pretow NR 3, 4 i 9

dopasowa¢ na montazu

RADEK GUZOWSKI
ARCHITEKT

ﬁ ﬁ ﬁ 02-647 Warszawa

ul. Tagore 3/45
tf: (22) 844 9628

UWAGI

1. Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z projektem architektonicznym

2. Przed przystqpieniem do montazu konstrukcji nalezy
zapozna¢ sie pozostatymi projektami branzowymi
3. Beton konstrukcyjny: fundamenty B25-W8,
beton podkladowy B15
4, Stal zbrojeniowa A-IIl N (BST500),
A-0 (strzemiona)
9. Schemat montazowy wg rysunku KB7
6. Izolacja termiczne i przeciwwodne wg proj. archit.
1. Zewngtrzne wykonczenie konstrukcji zelbetowe;j
wg proj. architektonicznego
8. Zbrojenie Scian potqczy¢ ze zbrojeniem Zzeber

i fundamentéw F-1

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, w przypadku niezgodnosci pomiedzy
projektem architektonicznym, projektami branzowymi a stanem istniejgcym nalezy uzgodni¢ z
projektantem.

Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci rysunkowej projekiu stanowiq integralng czgs¢ niniejszego
opracowania.

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94,/24/83).

Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowiq wlasnos¢ intelektualng firmy “ARCHITEKT
RADOSLAW GUZOWSKI"

i nie wolno ich uzy¢ ponownie i reprodukowat bez pisemnej zgody wyzej wymienionej firmy.

Trybuny - $cian 120
—.< < < BRANZA:
KONSTR.
MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO UMOWA
SEROCK, UL. PULTUSKA FAZA PT
DZNR EW.10
DATA  10.2008
INWESTOR: GMINA MIASTA SEROCK
ADRES: SEROCK, UL. PULTUSKA
AUTOR: inz. Bogdan Gadomski NR UPRAWNIER
PIECZATKA: EQ|MA.\ON
PODPIS
SPRAWDZIL: mgr inz. Stanistaw Siegieda NR- UPRAWNIEN
PIECZATKA: ED|M@\©®
PODPIS
OPRACOWANIE: | inz, Bogdan Gadomski NR RYS.
UWAGI: Xm\— N
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