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RADEK GUZOWSKI
ARCHITEKT

02-647 Warszawa
ul. Tagore 3/45
tf: (22) 844 9628

UWAGI

. Schemat montazowy rysunek KB1 i KB2
. Stal gatunku St3S (S235)
. Zabezpieczenie antykorozyjne — powloki malarskie
na gr. min 120pm
. Elektrody ER—146
. Tolerancje wykonania i warunki odbioru
wg PN-B/6200-2002
6. Klasa konstrukeji spawanej 2
7. Nie opisane spoiny nalezy wykona¢ jako
czolowe na pelen przekréj lub pachwinowe a=0,7g
8. Wszystkie sruby ocynkowane ogniowo
9. Potqczenia zwyklte na sruby kl. 5.8,
wg PN-85/M-82101
10. Rysunek rozpatrywa¢ razem z projektami
branzowymi i architektonicznym
11. Wykaz stali: W-1

1
2
3
4
5

Wszystkie wymiary i rzgdne nalezy sprawdzi€ na budowie, w przypadku niezgodnosci pomigdzy
projektem architektonicznym, projektami branzowymi a stanem istniejgcym nalezy uzgodnit z
projektantem.

Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci rysunkowej projekiu stanowiq integraing czg$¢ niniejszego
opracowania.

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83).

Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowiq wlasnosé intelektualng firmy “ARCHITEKT
RADOSLAW GUZOWSKI”

i nie wolno ich uzy¢ ponownie i reprodukowat bez pisemne;j zgody wyzej wymienionej firmy.
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Elementy T1-T5, 21,22, W1 ——
KONSTR.
MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO UMOWA
SEROCK, UL. PULTUSKA FAZA PT
DZ.NR EW.10
DATA  10.2008
INWESTOR: GMINA MIASTA SEROCK
ADRES: SEROCK, UL. PULTUSKA
AUTOR: inz. Bogdan Gadomski NR UPRAWNIER
PIECZATKA: ED|NA.\OM
PODPIS
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