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Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalaciji
wodno-kanalizacyjnych w dobudowanej czesci administracyjnej do budynku Domu Kultury w
Serocku. Projektowana czesé nie jest podpiwniczona i posiada dwie kondygnacje
nadziemne.

2. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN.

* Zamawiaj acy: Urzad Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock,
« Wykonawca : Ustugi Projektowe Jan Kotakowski, 05-120 Legionowo ul. Zakopiahska
6,

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e projekt budowlano-wykonawczy dobudowywanej czesci,

« projekt wykonawczy adaptaciji budynku Remizy Strazackiej (branza sanitarna),
» dane szczegotowe uzyskane bezposrednio od Zamawiajgcego,

* obowigzujgce normy i przepisy,

e literature naukowo-techniczng

4. OPIS INSTALACJI WODOCI AGOWEJ

4.1.Istniej gca instalacja wody zimnej, cieptej oraz wody na cel e ppoz

W budynku Domu Kultury istnieje zaprojektowana w lutym 2005 r. przez ALVE Firme
Projektowo-Budowlang z Ostroteki instalacja wody zimnej, cieptej oraz wody na cele ppoz.

Zgodnie z w/w projektem instalacje wody w budynku wykonano z rur plastikowych
polipropylenowych typu 3 w systemie instalacyjnym Bor Plus prod. Wavin. W budynku, w Sali
Gloéwnej znajduje sie wodomierz gn = 2,5m*h (odczytano bezposrednio z wodomierza) za
drzwiczkami rewizyjnymi. Rozprowadzenie gtownych przewoddéw wykonano pod stropem
parteru oraz w podiodze. Woda ciepta przygotowywana jest lokalnie, za pomocg
elektrycznych ogrzewaczy wody.
Istniejgca instalacja zasila dwa hydranty HP-25. Jeden zlokalizowany w Sali Gtéwnej, drugi w
korytarzu.

4.2. Projektowana instalacja wody zimnej i cieptej.

Rozprowadzenie przewodow wodociggowych w nowej czesci  zaprojektowano w
warstwie podiogowej. Projektuje sie jeden pion wody W1 zlokalizowany w pomieszczeniu
umywalni. Rurociggi uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku istniejgcego zestawu
wodomierzowego, umozliwiajgc spust wody przy wodomierzu.

Wymagane max. $rednice przewodow wody zimnej oraz cieptej (dla nowej czesci budynku)
wynoszg odpowiednio:

Woda zimna Dz 32

Woda ciepta Dz 20

Potgczenie nowoprojektowanej instalaciji wody z juz istniejgca wykonaé w pomieszczeniu
socjalnym na parterze. Istniejacy przewdd wody na odcinku od wodomierza do miejsca
potaczenia nalezy wymienic¢ z Dz20 na Dz32 PP PN20.

Sposéb rozprowadzenia przewodow oraz podigczenia poszczegoélnych odbiornikow
przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
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Przejscia przez przegrody budowlane nie stanowigcych oddzielenia pozarowego wykona¢ w
tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem trwale plastycznymi nie dziatajacym korozyjnie na
rure, niepalnym o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej. EI120 — ognioodporna
elastyczna masa HILTI CP601S.
Wypelnienie powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Diugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu.
Tuleja powinna byC rurg o Srednicy wewnetrzne] wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

— €O hajmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

— €O najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.
Armatura zamykajgca kulowa (petno przelotowa dowolnego producent, lecz posiadajgca
wszystkie certyfikaty i dopuszczenia dla wody pitnej.
Umywalki montowaé na wysokosci 0,75+0,8 m, zlewozmywaki 0,80+0,90 m nad posadzka.
Podejscia przewodow dla armatury biatego montazu montowa¢ na wys. ok. 25 cm ponizej
wysokosci montazowej przyboréw. W armaturze czerpalnej i mieszajgcej przewdd wody
zimnej musi by¢ podigczony po prawej stronie. Os armatury czerpanej sciennej powinna sie
pokrywaé¢ z osig symetrii przyboru. Przy montazu baterii i zaworéw czerpalnych stojacych
nalezy stosowacC faczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie sie hatasu i drgan
powodowanych dziataniem armatury.

Zapotrzebowanie wody zimnej i cieptej na podstawie PN-92/B-01706 wynosi:

rodzaj punktu ilo §¢ Qn/wz Qniwc 2Qn/wz 2Qn/wc
WC 3 0,13 - 0,39 -
umywalka 3 0,07 0,07 0,21 0,21
Zlew 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Zawor Dnl15 1 0,30 - 0,30 -

RAZEM: Z0Qn =0,97 I/s — woda zimna
RAZEM: 2Qn =0,28 I/s — woda ciepta

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody zimnej i cieptej wynosi: 0,61 I/s

Istniej acy wodomierz nale zy wymieni ¢ na wiekszy. Dobrano wodomierz —
jednostrumieniowy kl. C DN 25 mm. (firmy Actaris) o maksymalnym roboczym strumieniu
objetosci 7 m%h, gnom = 3,5 m*h, PN16. Zastosowany wodomierz musi by¢ odporny na
zamarzniecie wody w instalacji. Zabudowa zestawu wodomierzowego zgodnie z normami
PN —1SO 4064 — 2 + Ad1:1997 i PN — B — 10720:1998 oraz z zaleceniami producenta.

Nie przewiduje sie w dobudowywanym budynku instalacji ppoz.

Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,,
tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe. Przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg i szczelnosci
wykonanej instalacji. Przed oddaniem do eksploatacji instalacje podda¢ dezynfekcji
podchlorynem sodu, a nastepnie ptukaniu oraz wykona¢ badania SANEPID.

Jakos¢ wody w przytaczu na cele socjalno-bytowe powinna odpowiadac¢ jakosci wody do
picia i na potrzeby gospodarstw domowych. Woda ta powinna odpowiada¢ warunkom
okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. Dz. U. nr 203
poz. 1718.
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Woda zimna:

Projektuje sie instalacje wody zimnej z rur polipropylenowych PP PN20 (system
instalacyjny — Bor Plus). Polagczenia przewodéw za pomocg ksztattek zgrzewanych badz
gwintowanych. Rozprowadzenie przewodow projektuje sie w szlichcie w karbowanych rurach
ostonowych tzw. peszlu.

Zgodnie z obowigzujgcym prawem nie dopuszczalna jest sytuacja, w ktorej woda z
instalacji wodociagowej w budynku cofnie sie do sieci wodociggowej. Dlatego tez za
wodomierzem bezwzglednie musi pozostac istniejacy zawor antyskazeniowy z przestrzenig
powietrzng DN 25 (1" typ BA2760 produkcji Danfoss. Ochrona przed wtérnym
zanieczyszczeniem zgodnie z normg PN-EN 1717:2003.

Wodomierz oraz zawory montowa¢ zgodnie z zaleceniami producentow z
zachowaniem catkowitej szczelnosci systemu.

Woda ciepta:
Projektuje sie instalacje wody cieptej z rur polipropylenowych PP PN20 stabilizowanych

perforowang wkiladkg aluminiowg (system instalacyjny — Bor Plus). Przewody prowadzi¢ w
otulinach .izolacyjnych z pianki polipropylenowej typu Thermaflex o grubosci 4 mm.
Przygotowanie cieptej wody projektuje sie za pomocg dwdch elektrycznych przeptywowych
podgrzewaczy zlokalizowanych w pomieszczeniach: sanitariatow. Dobrano podgrzewacze
wody firmy NIBE-BIAWAR Sp. z 0.0. z siedzibg w Biatymstoku przy ul. Jana Pawia Il 57, tel.
(85)662-84-90. Dobrano podgrzewacze:

- Oskar OP-5C o mocy 3,5/5,5 kW i wymiarach 200x192x82 mm (wys. X szer. x gt.)
montowany pod umywalka i obstugujacy umywalke oraz zlew.

- Oskar OP-5U o mocy 3,5/5,5 kW i wymiarach 200x192x82 mm (wys. x szer. x gt.)
montowany nad umywalkg (dla umywalki w pom. sanitariatow).

5. OPIS INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

5.1 Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej.

Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC-u HT produkcji Wavin Metalplast-
Buk Sp. z 0.0. fgczonych na uszczelke gumowa.

Instalacja obstuguje przybory sanitarne stanowigce zrodio Sciekow bytowo -
gospodarczych. Pion kanalizacyjny K1 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakohczyé
wywiewkg @160, zas pion K2 zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym ZN na poziomie
parteru. Projektowane piony nalezy wigczy¢ do istniejacego przykanalika kA100, a istn.
studnie 1200 mm. projektuje sie zlikwidowac i potaczy¢ istniejace przewody za pomocg
ksztattek PVC Dz 110. Ze wzgledu na brak dokumentacji archiwalnej odnosnie istniejacego
przykanalika rzedne jego posadowienia sg hieznane. W zwigzku z czym poziomy
projektowanej instalacji nalezy uktada¢ w stosunku do istniejgce] zachowujac ich
wysokosciowe usytuowanie (rzedng wigczenia do istniejacego przewodu (TR1) ustali¢ na
etapie budowy).

Poziomy kanalizacyjne (PVC @110mm.) uktadac ze spadkiem min 2 % w kierunku TR1.

W czesci graficznej opracowania przedstawiono trasy projektowanej instalacji kanalizacji
sanitarnej.

Przed zasypaniem przewodow przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Na pionach kanalizacyjnych zamontowa¢ rewizje (za drzwiczkami rewizyjnymi) na
wysokosci 50-70 cm od poziomu posadzki.

llo$¢ $ciekéw byt.-gosp. nie przekroczy 0,5 m*/d.
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Zastosowanie rur z PVC praktycznie eliminuje infiltracje i exfiltracje, i w sposéb
zdecydowanie korzystny wplywa na stan srodowiska. Na pionach nalezy przewidzieé
kompensacje zgodnie z PN-81/B-10700.01.

Sie¢ kanatéw musi by¢ szczelna. W przypadku, gdy zachodzi obawa, ze tradycyjny sposob
budowy nie zapewni szczelnosci (np. silny naptyw wéd gruntowych), nalezy zastosowac
odpowiednie uszczelniacze.

Calosc¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych ,,
tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe.

5.2 Kanalizacja deszczowa.

Projektuje sie odprowadzenie sciekow deszczowych czystych (z dachu) — indywidualnie
poprzez zagospodarowanie w granicach wiasnej dzialki (stopniowe rozsgczkowanie do
gruntu).

llos¢ Sciekéw deszczowych z projektowanego budynku qq = 2,88 I/s

Rynny i spusty wedtug projektu architektonicznego.

6. BHP | PPOZ

W projektowanym budynku nie ma potrzeby zastosowania hydrantow ppoz.

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowaé sie do ,Warunkdw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz przestrzega¢ Rozporzadzenia
Ministra Pracy, Placy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.97r. w sprawie ogdélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy [Dz.U.nr.129/97].

Materiaty i urzadzenia techniczne winny odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym w
zakresie BHP, okreslonym w Ustawie nr 250 o badaniach i certyfikacji [Dz.U.nr.55/93] tj.
winny posiada¢ znak bezpieczenstwa lub swiadectwo dopuszczenia do produkcji.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i p.poz.

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz Dz. U.
z 2003 roku nr 47 poz. 401.

7. PROBY CISNIENIOWE

Przewody wodociggowe podda¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1,0 Mpa zgodnie z
normg PN — 81/B — 10725 p.8

8. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA SIECI

Po wybudowaniu rurociggu nalezy go przeptukac aby usung¢ z niego
zanieczyszczenia, ktére mogly dosta¢ sie tam w czasie budowy. Nalezy zapewni¢ predkosé
przeptywu V = 1,5 m/s, oraz jako minimalng objetos¢ wody ptuczacej: 3 krotng objetosc
ptukanego odcinka sieci.

Ptukanie prowadzi¢ zgodnie ze spadkiem przewodu, woda w koncowej fazie ptukania
nie powinna mie¢ zanieczyszczenh, powinna by¢ klarowna.

Do dezynfekcji sieci stosowac Podchloryn Sodowy (NaOCI) bedacy w sprzedazy jako
14 % - owy roztwér. llo$é czynnego chloru nie powinna byé mniejsza od 30 g na 1 m* wody.
Dezynfekcje przeprowadzi¢ uzywajac 3 % - owy roztwdr NaOCI i pozostawiajac go w
rurociggu na okres 24 godzin, po czym przewodd nalezy starannie przeptukac. Czystos¢ sieci
potwierdzi¢ wykonujac odpowiednie badania sanitarno — epidemiologiczne.
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Jakos¢ wody w przytgczu na cele socjalno-bytowe powinna odpowiadac¢ jakosci wody

do picia i na potrzeby gospodarstw domowych. Woda ta powinna odpowiada¢ warunkom
okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. Dz. U. nr 203
poz. 1718.

9.

WYTYCZNE BRANZOWE

wykonac otwory w przegrodach budowlanych na przewody instalacji wod-kan.

przejscie przez przegrody w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego, wypetnione
materiatem plastycznym.

przewody cieptej wody zaizolowac¢ piankg polipropylenowg typu Thermaflex o grubosci 4
mm.,

odlegtosci miedzy podporami na inst. wodociggowej zgodnie z wytycznymi producenta.
Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne 230 V do podgrzewaczy wody oraz zapewni¢ moc
elektryczng max. 5,5 kW dla kazdego podgrzewacza.

10. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z: “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych” —
Wymagania techniczne Cobrti Instal — odpowiednio Zeszyt 3, 9, 7 i 12, normami: PN-
92/B-01706/Az1:1999, PN-B-10725:1997, PN-B-10736:1999, ZAT/97-01-001, PN-92/B-
10735, PN-90/B-02711, PN-92/B-01707, PN-B-02863/Az1:2001, PN-EN 1610:2001,
Montaz rur wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie czynnosci przeprowadzac¢ zgodnie z przepisami BHP: Rozp. MGPIB nr 437 i
438 z dn.01.10.1993 r., Rozp. MPiPS z dn. 26.09.1997 r. ,w sprawie ogoélnych przepisow
BHP,,

Wykonawca po podpisaniu umowy na roboty przedstawi Inwestorowi (Inzynierowi
Kontraktu lub inspektorowi nadzoru) wiasny PLAN BIOZ zgodnie z Rozp. Min.
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 — Dz. U. Nr 120 z dnia 10.07.2003, art. 1126, par. 3.1.
Wszelkie ewentualne zmiany uzgodnic z Projektantem.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r . Prawo Budowlane

(z pézniejszymi zmianami Dz. U. z 2004r., Nr 93, poz. 888 ) niniejszym o swiadczamy, ze:

- przedktadana dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej oraz
normami PN i EN, przywotanymi w odnosnych rozporzadzeniach,

- ww. dokumentacja projektowa zostata sporzadzona prawidtowo z punktu widzenia celu

jakiemu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowana do Zamawiajgcego,

PROJEKTANT: mgr inz. Joanna Machowicz-Rek
upr nr MAZ/0471/PWQOS/05

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Leszek Ptaszewski
upr nr St-108/82




