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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | MODERNIZACJI KOTLOWNI I WENTYLACJI
POMIESZCZEN WC

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robét instalacji centralnego ogrzewania, modernizacji kottowni, wentylacji pomieszczen WC,
ktére zostang zrealizowane w ramach Zadania pod nazwa: Dobudowa czesci
administracyjnej do budynku Domu Kultury w Serocku.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to
rozumie¢ opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatow, wymagania
dotyczagce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét oraz
okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w ramach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robot objetych
projektem.

Przedmiotem robdt bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty instalacyjne w
zakresie wodno-kanalizacyjnym w dobudowywanej czeéci administracyjnej do budynku Domu
Kultury w Serocku w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Dokumentacjg Projektowg, a takze ogdlnie
obowigzujgcymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi
oraz wiedza techniczna.

1.3. Zakres robot objetych OST

e budowa instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania obieg od kottowni do grzejnikow
w dobudowywanym budynku,
e modernizacja istniejgcej kottowni centralnego ogrzewania w istniejgcym budynku,
e montaz wentylatorow kratkowych w pomieszczeniach WC dobudowywanego budynku.
Dla wykonania roboét instalacji centralnego ogrzewania, modernizacji kottowni i wentylacji
pomieszczeh WC zostata opracowana dokumentacja, wg ktorej nalezy wykonaé planowany
zakres robot.

1.4. Roboty inwestycyjne

e wykonanie pionéw i poziomdéw centralnego ogrzewania z rur miedzianych, tgczone
kapilarnie na lut twardy, prowadzone po wierzchu scian,

e rozprowadzajgce do grzejnikdbw na kondygnacjach od rozdzielaczy z rur elastycznych

polibutylenowych PE-Xc z warstwg antydyfuzyjna,

wigczenie projektowanej instalacji w instalacje istniejaca,

wykonanie podejs¢ pod grzejniki

montaz grzejnikow,

montaz rozdzielaczy grzejnikowych w szafkach nasciennych.



demontaz istn. kotta,

demontaz osprzetu w kottowni

montaz nowego kotta,

demontaz komina jednosciennego dn150,

montaz nowego komina dn 180,

montaz nowego osprzetu kottowni,

drobne roboty przy instalacji gazowej dla podtgczenia nowego kotta,
podigczenie elektryczne elementéw kotta i pompy obiegowej wg oddz. oprac.,
montaz wentylatoréw kratkowych na kanatach wentylacji,

podfaczenia elektryczne wg oddz. oprac.,

1.5. Okreslenia podstawowe
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i ST

Rysunki — cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i

rozmieszczenie urzadzen

Instalacja centralnego ogrzewania — instalacja przewodéw napetnionych wodg wraz z
grzejnikami zasilajaca urzadzenia grzewcze-grzejniki,

Kottownia — zespét urzadzen i instalacji do wytwarzania, rozdziatu i przesytu energii cieplnej w

postaci podgrzanej wody.

Instalacja wentylacji — wentylatory kratkowe wywiewne .

1.6. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé, metody wykonania robo6t i powinien przestrzegaé
i spetnia¢ wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz rob6t poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robo6t. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalnoscig ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
Plac Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robot, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy
przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddéw lub
opuszczeh w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatéw i elementéow
budowli muszag by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacjg i wptynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwiocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres
robét spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

e bezpieczenstwa uzytkowania

e odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

e o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd

e warunkéw BHP



Wykonawca jest zobowigzany do:

e urzadzenia Placu Budowy - w zakresie niezbednym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz
warunkéw bezpieczenstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla
uczestnikow procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych

e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:

a) czynniki mogace stwarzaé zagrozenia

b) wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

c) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

d) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

e) zapewnienie BHP

f) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego
przy prowadzeniu robot

g) zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarne;j

e dla prowadzenia roboét, bezpiecznego ich wykonywania, zakfada sie stalty nadzér
Kierownika Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegolnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Ogodlne dane zawiera ,Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez
Wykonawce Robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informaciji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i modernizowanej kottowni mogg byc¢
stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Materiaty do wykonania instalacji
centralnego ogrzewania i instalacji technologicznej w kottowni okresla dokumentacja projektowa.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Ilub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatébw powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

¢ Instalacja centralnego ogrzewania — wszystkie przewody prowadzone po wierzchu scian,
piony i poziomy, sztywne z miedzianych tgczonych kapilarnie na lut twardy,

e Instalacja centralnego ogrzewania — wszystkie przewody prowadzone od rozdzielaczy do
grzejnikdw w warstwach posadzkowych z z rur elastycznych polibutylenowych PE-Xc z
warstwg antydyfuzyjna, prod. KAN-therm.

e |Instalacja technologiczna — wszystkie przewody prowadzone po wierzchu scian z rur
stalowych czarnych, srednich ze szwem, zabezpieczonych antykorozyjnie

2.2. Grzejniki

e Instalacja centralnego ogrzewania — grzejniki konwekcyjne blaszane ptytowe typu
PURMO Compact (typ C) dla podigczen bocznych i konwekcyjne blaszane ptytowe typu
PURMO Ventil (typ V) dla podigczen odpodtogowych.



2.3. Izolacja

Rury ostonowe o srednicy DN 20 dla rur podposadzkowych elastycznych,
Izolacja Steinorm 30 dla pozioméw instalacyjnych DN 35,

Izolacja Steinorm 20 dla pozioméw instalacyjnych o srednicy ponizej DN 35,
Izolacja Steinorm 20 dla instalacji technologicznych w kottowni.

2.4. Armatura

e armatura odcinajgca: zawory kulowe petnoprzelotowe 1,0 MPa temp. 100°C,

e zawory dla grzejnikow typu C, grzejnikowe termostatyczne typu RTD-N15 z gtowicg RTD
Inova firmy Danfoss,

e glowice termostatyczne RTS0-K3130 dla grzejnikow typu V  Odpowietrzniki
automatyczne (TACO),

e zawory odcinajgco-spustowe proste typu RLV DN15 dla grzejnikéw typu C,

e zawory odcinajgco-spustowe typu RLV-KD dla grzejnikéw typu V,

e armatura w kottowni wg specyfikacji dokumentaciji.

2.5. Kociot

e Kkociot gazowy, wodny niskotemperaturowy typu VITOGAS 100F, o mocy cieplnej 48 kW,
prod VIESSMANN, z regulatorem VITOTRONIC 200.

2.6. Wentylacja
e wentylatory kratkowe typu EDM prod. Venture Idustries.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robdt, jak te,
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Przewody

Przewody w wigzkach musza byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich znieksztatcen, zarysowan i zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementdw wyposazenia i instalacji, powinien odbywac sie krytymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Kociot gazowy oraz
elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w pojemnikach w magazynach Ilub w
pomieszczeniach zamknietych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
dobrze oswietlonych.



4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature
nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. 1zolacja termiczna

Materialty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu instalacji wystepujg nastepujace grupy, klasy i kategorie robdt wg
Wspdlnego Stownika Zamowien CPV.

5.1. Grupy robét

Roboty budowlane - 45 000 000-7

Roboty instalacyjne w budynkach - 45 300 000-0

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych - 45 400 000-1

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej - 45 200 000-9

5.2. Klasy robét

Roboty izolacyjne - 45 320 000-6
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne - 45 330 000-9

5.3. Kategorie roboét

Izolacja cieplna - 45321000-3

Roboty instalacyjne hydrauliczne — 45332200-5

Instalowanie instalacji centralnego ogrzewania — 45331100-7,

Instalowanie urzadzen, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych — 45331000-6,
Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych — 45-332-400-7,

Roboty instalacyjne gazowe — 45333000-0

Instalowanie kottéw — 45331200-8

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i. wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

6.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze maja na celu stworzenie warunkéw do szybkiego i sprawnego
wykonania nastepnych robét. W zakres robot przygotowawczych wchodzi:

e wytrasowanie przebiegu przewodoéw w budynku

wykonanie bruzd i otworéw w Scianach i stropach, badz sprawdzenie istniejgcych przejsé

otynkowanie scian w miejscach uktadania przewodow, armatury, grzejnikow,

wyznaczanie miejsc podparcia i podwieszania przewodéw,

wyznaczanie miejsc podparcia i podwieszania grzejnikow,

zapewnienie swobodnego dostepu do miejsc montazu

zatozenie prowizorycznego oswietlenia i doprowadzenie energii elektrycznej do miejsc

montazu

e przygotowanie stanowiska monterskiego, magazynu materiatdw, zaplecza socjalnego,
itp.

e przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac.

e dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkdéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

6.3. Roboty montazowe

e Przewody centralnego ogrzewania i instalacji technologicznej kottown:
Montaz przewoddw instalacji centralnego ogrzewania i instalacji technologicznej kottowni
obejmuje zainstalowanie pozioméw i pionéw Przewody poziome sztywne montuje sie ze
spadkiem min. 3% od odpowietrzenia. Przy montazu pozioméw szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na potozenie armatury zaporowej w miejscach fatwo dostepnych dla eksploatadji.
Przewody pionowe montuje sie odcinkami obejmujgcymi jedng kondygnacje. Kazdy odcinek
obejmuje odgatezienia do podtgczenia armatury. W miejscach przejS¢ piondw, pozioméw i
odgatezien przez stropy i Sciany powinny by¢é zamontowane tuleje, przy czym potaczenia
przewoddéw nie moga wypadaé w tulejach. Podobnie jak poziomy, przewody pionowe i
odgatezienia powinny by¢ zamontowane do $cian za pomocg hakéw i uchwytéw. Przy montazu
nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie minimalnych odlegtosci od innych instalacji w budynku
Instalacje wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
Przewody elastyczne prowadzone w warstwach podposadzkowych, prowadzi¢ w rurach
ostonowych tzw. peszlu od rozdzielaczy w szafkach nasciennych do poszczegdlnych grzejnikow.
Trasy i sposob mocowania przewodow nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ograniczy¢ do
minimum mozliwosc¢ ich uszkodzenia w czasie budowy i w eksploatacji.
Koncowym etapem robdét przewoddw sztywnych jest wykonanie izolacji na przewodach
poziomych, grubos¢ warstwy izolujgcej wg wskazan projektanta.
Spadki przewoddw powinny zapewnia¢é mozliwos¢ oprdzniania ich z wody oraz odpowietrzanie
uktadu przez najwyzej potozony punkt czerpalny. Przewody mocowac do elementéw konstrukciji
budynku za pomoca podpér statych /uchwytéw/ oraz podpor przesuwnych /wspornikéw lub
wieszakow/. Konstrukcja podpor powinna zapewniaé tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych




prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej) lub co najmniej z izolacjg powietrzng. Odlegtosé
zewnetrznej powierzchni przewodu od sciany, stropu — minimum:

— 3 .cmdla przewodow o srednicy 25mm,

— 5 cm dla przewoddw o srednicy 32-50mm.
Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone roéwnolegle. Przewody pionowe
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczytlo 1cm na kondygnacje..
Podejscia rurociggiem do armatury wykonywaé w formie zamocowania statego. Przewody
zasilajgce prowadzi¢ po prawej stronie.
Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy poddaé¢ ptukaniu i prébie szczelnosci na zimno,
a nastepnie prébie i regulacji na gorgco (potwierdzonej w protokdle).
Zakrycie przewoddw wykonac po przeprowadzeniu proby hydraulicznej

e Wykonanie instalacji technologicznej w kottowni
Montaz przewodow instalacji technologicznej kottowni obejmuje zainstalowanie poziomoéw i
piondw Przy montazu poziomdéw szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na potozenie armatury i
osprzetu w miejscach tatwo dostepnych dla eksploatacji.
Przewody powinny by¢ zamontowane do $cian za pomocag hakow i uchwytéw. Przy montazu
nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie minimalnych odlegtosci od innych instalacji w budynku
Instalacje wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
Projektowang instalacje potaczy¢ z istniejaca i projektowang instalacjg centralnego ogrzewania
poprzez ztaczki eliminujgce powstawanie réznic potencjatow miedzy réznymi materiatami.
Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy poddaé¢ ptukaniu i probie szczelnosci na zimno,
a nastepnie prébie i regulacji na gorgco (potwierdzonej w protokdle).

o Wykonanie izolacji cieptochronnej:

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakohczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowane;j.

W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
pospolitych narzedzi.

¢ Wykonanie instalacji odprowadzenia spalin:
Roboty nalezy rozpoczaé¢ od demontazu istniejgcego komina @150 i sprawdzenia kanatu, w
ktorym byt zamontowany.
W miejsce istniejgcego komina @150, zamontowaé komin @180 z elementéw typoszerego SPU
firmy WADEX.

e \Wykonanie wentylacii:

Wentylacje nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja.
W WC nalezy zainstalowaé wentylator kratkowy z czasowym wytgcznikiem. Kanaty wentylacyjne
nalezy przymocowac¢ systemowymi uchwytami i obudowac.



7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow.

7.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do robét. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien
wykonac¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

Kontrola, pomiary i badania w_czasie robét: Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i
wytycznych.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodoéw musi by¢ poddana probie szczelnosci. Z proby
szczelnoéci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
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9.2. Odbioér robot

Odbidr instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi wykonania instalacji ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. II

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 47/03) w
sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz ze zmianami z dnia 27 marca
2003 .

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r. Nr
75, poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109 p0z.1156)

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wymagania
techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6,

— Woytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania -wymagania techniczne
COBRTI INSTAL - zeszyt 2,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wymagania
techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 5.

- DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzadzenia

— Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdOzniejszymi
Zmianami i powigzane rozporzadzenia

— Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

— Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

— Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.

- Dz.U.96.62.285 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

11. NORMY ZWIAZANE

— PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatura,

—  PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatura,

— PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne,

—  PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych,
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PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociggdéw, armatury
i urzgdzeh. Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
0 kubaturze do 600 m3,

PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi,
PN-EN/1886:2001Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne,
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania,
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne,
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosc¢,

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary,

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju
poprzecznego

PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory.
Bezpieczehstwo uzytkowania. Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju
poprzecznego

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach
PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE
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