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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalaciji
centralnego ogrzewania, modernizacji kottowni gazowej i wentylacji w dobudowanej czesci
administracyjnej do budynku Domu Kultury w Serocku. Projektowana czesé¢ nie jest
podpiwniczona i posiada dwie kondygnacje nadziemne.

2. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN.

e Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock,
e Wykonawca: Ustugi Projektowe Jan Kotakowski, 05-120 Legionowo ul. Zakopianska
6,

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e projekt budowlano-wykonawczy dobudowywanej czesci,

e projekt wykonawczy adaptacji budynku Remizy Strazackiej (branza sanitarna),
— dane szczegétowe uzyskane bezposrednio od Zamawiajgcego,

— obowigzujgce normy i przepisy,

— literature naukowo-techniczng

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.1. Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania

4.1.1. Opis

W budynku Domu Kultury istnieje zaprojektowana w lutym 2005 r. przez Firme
Projektowo-Budowlang ALVE z Ostroteki instalacja wody zimnej, cieptej oraz wody na cele
ppoz, instalacje centralnego ogrzewania i kottowni.

Dla projektowanej dobudowy budynku zaprojektowano:

— nowag instalacje centralnego ogrzewania,

— zlikwidowano grzejniki w pomieszczeniach 6 7,

— projektowany grzejnik w pomieszczeniu nr 6 podtgczono do istniejgcej instalacji,

— zmodernizowano istniejgcg kottownie gazowa,

— zaprojektowano wentylacje mechaniczng wyciggowg w pomieszczeniach WC,

— zaprojektowana wentylacja grawitacyjna. patrz czes¢ architektoniczno-
budowlana.

4.2. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania.

4.2.1. Opis ogoiny
Projektowana instalacja centralnego ogrzewania bedzie zasilana w ciepto ze
zmodernizowanej kottowni gazowej zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu w
poziomie parteru w istniejacej czesci budynku.
Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach zasilania i powrotu 70%55°C.
Instalacje projektuje sie jak istniejgca w ukfadzie dwururowym, pompowym.
Zasilanie grzejnikbw z pionow przewodami nasciennymi i z rozdzielaczy przewodami
podposadzkowymi.
Wspotczynniki przenikania ciepta ,U” dla przegréd do obliczen strat ciepta, przyjeto w oparciu
o dane z czesci architektoniczno-budowlane.
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dach

drzwi drewniane wewnetrzne

drzwi drewniane zewnetrzne

okno PVC podwdjnie szklone

pos. na gruncie | strefa, pom. suche
pos. na gruncie Il strefa, pom. suche
pos. na gruncie | strefa, pom. mokre:
pos. na gruncie | strefa, pom. mokre
strop miedzy pietrami g-d

strop miedzy pietrami d-g

Sciana wewn. 12

Sciana wewn.z cegty dziurawki 25
Sciana wewn.z cegty dziurawki 12
Sciana wewn. ocieplona

Sciana zewn. ceramiczna ocieplana

U = 0.258 Wm?/K
U = 2.130 Wm?K
U = 2.500 Wm?K
U = 1.100 Wm?%K
U = 0.359 Wm?K
U = 0.358 Wm?/K
U = 0.378 Wm?K
U =0.374 Wm?%K
U =0.941 Wm?K
U = 1,064 Wm?/K
U =2,210 Wm?%K
U = 1,429 Wm?K
U = 2,040 Wm?/K
U = 0,187 Wm?%K
U = 0.333 Wm?%K

Sciana zewn. z cegly peinej ocieplana U = 0.363 Wm?#K

4.2.2. Dane do obliczen

Dane do obliczen

Miejscowos¢: Warszawa
Strefa klimatyczna: 1]
Temp. zewnetrzna [°C]: -20
Pow. ogrzewana [m?]: 369
Kubatura ogrzewana [m?]: 1068
Obliczeniowe sumaryczne zapotrzebowanie na moc cieplng Q, [W]: 23703
Zapotrzebowanie na m® kubatury ogrzewanej Q, [W/m?[: 22,2
Rodzaj ogrzewania: wodne pompowe,

Dziatanie ogrzewania:
Obliczeniowe temperatury przyjete dla doboru grzejnikdw:

z ostabieniem w nocy

Temperatura zasilenia [°C]: 75
Ochtodzenie [K]: 20
Temperatura powrotu [°C]: 55

Obliczenia strat ciepta wykonano programem KAN OZC3.

4.2.3. Przewody

Przewody instalacji wykonac:
— piony i poziomy prowadzone po wierzchu $cian, wykona¢ z rur miedzianych o
Srednicach DN15+DN35 tgczonych na ztgcza lutowane kapilarnie,
—  rozprowadzajgce do grzejnikdw na kondygnacjach od rozdzielaczy do grzejnikéw z z
rur elastycznych polibutylenowych PE-Xc z warstwg antydyfuzyjna.
Kompensacja przewoddw poprzez samokompensacje z punktami statymi na instalaciji.
W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, o
srednicach i dtugosciach w zaleznosci od srednicy przewodow i grubosci przegréd. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetié¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego
ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywa¢ za pomocag odpowiednich tulei zabezpieczajgcych, uszczelnianych masg o
odpornos$ci ogniowej odpowiadajacej przegrodom.
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Kazdy pion instalacji oraz rozdzielacze odpowietrzy¢ indywidualnie wg. PN-91/B-02420, a
kazdy grzejnik wyposazy¢ w indywidualny odpowietrznik.

Przewody elastyczne w posadzce prowadzi¢ w rurach ostonowych tzw. peszlu, o srednicy
J20.

Poziomy prowadzone w pomieszczeniach po wierzchu $cian izolowa¢ lupkami
THERMAFLAX o gr 9 mm

4.2.4. Grzejniki, armatura

Jako armature odcinajaca i spustowg zastosowac¢ zawory gwintowane kulowe, na cisnienie
1,0 MPa i dla temperatury min 100 °C.
Jako armature odpowietrzajgcq zastosowa¢ zawory TACO @15 z zaworami stopowymi.
Przed zaworami odpowietrzajgcymi zamontowaé zawory odcinajace kulowe ¢ 15. Na pionie
przed zaworem odpowietrzajagcym wykonaé zbiorniczek z rury o srednicy @35 dt ok. 30 cm,
celem wytracenia sie tlenu z wody.
Dla pokrycia strat ciepta zastosowaé grzejniki ptytowe stalowe:
— typu PURMO Ventil Compact (dawniej V) z wbudowanym zaworem termostatycznym,
zasilanych odpodtogowo,
— typu PURMO Compact (dawniej C) zasilanych z boku.
Grzejniki dobrano z rezerwg 10%+15% ich powierzchni ogrzewalne;.
Grzejniki wyposazone beda w zawory:
— typu RTD-N15 z gtowicg RTD Inova dla grzejnikow typu C (zasilenie boczne),
— glowice termostatyczne RTS0-K3130 dla grzejnikéw typu V ( zasilanie
podpodifogowe),
— zawory odcinajgco-spustowe proste typu RLV DN15 dla grzejnikéw typu C,
— zawory odcinajgco-spustowe typu RLV-KD dla grzejnikéw typu V.

4.2.5. Proby i uruchomienie

Przed badaniem instalacje nalezy jg skutecznie przeptukaé, utrzymujac predkosé 1,5 m/s.
Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ przez zakryciem bruzd, zalaniem przewodéw poziomych
zaprawg cementowg i wykonaniem izolaciji.

Badanie szczelnosci przeprowadzac¢ wodag, z inhibitorem korozji, jesli potwierdzg to badania
wody.

Prébe instalacji na zimno wykonac na cisn. 0,6 MPa.

Po wykonaniu préby na zimno wykona¢ prébg na goraco.

Napetnianie instalacji wykonywa¢ woda wodociggowg z dodatkiem srodka antykorozyjnego
typu FERNOX MB-1, w ilosci podanej przez producenta.powoli poprzez przewody powrotne
aby nie dopusci¢ do ich zapowietrzenia.

Rozruch na goraco i regulacje wykonaé po uruchomieniu kottowni.

Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci, budynek powinien by¢ ogrzewany
przez trzy doby.

Po wykonaniu préby na gorgco wykonaé pomiary regulacji instalacji.

5. KOTLOWNIA

5.1. Istniejaca kottownia gazowa - opis

W budynku Domu Kultury istnieje zaprojektowana w lutym 2005 r. przez OFirme
Projektowo-Budowlang ALVE z Ostroteki kottownia dla potrzeb centralnego ogrzewania.

Kottownia jest wyposazona w kociot gazowy VITOGAS 100 o wydajnosci 29 kW firmy
VIESSMANN.

Kociot dostarcza wode do instalacji centralnego ogrzewania o parametrach 75°55°C.

Instalacja gazowa pozostaje bez zmian i nie wchodzi w sktad niniejszego opracowania.
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5.2. Kottownia projektowana gazowa — dobér kotta

5.2.1. Dobér kotta

W zwigzku z rozbudowg obiektu o nowg kubature ogrzewang nalezy zmodernizowaé
istniejgca kottownie, tzn zwiekszyc¢ jej wydajnosc.

Kottownia bedzie pracowac dla potrzeb istniejgcego budynku jak projektowanej jego czesci..
Kottownia po modernizacji bedzie obstugiwac:

— istniejacy obieg centralnego ogrzewania — 25,6 - (1,45 + 1,3) = 22,85 kW,

— projektowany obieg centralnego ogrzewania — 23,4 kW,

— sumaryczne zapotrzebowanie ciepta 22,85 + 23,3 = 46,15 kW.

Kazdy z powyzszych obiegow wyposazony bedzie w oddzielng pompe obiegowa na
zasileniu i niezbedng armature regulacyjno-odcinajgco-filtrujgca.

Paliwem dla kottowni bedzie gaz wysokometanowy E (GZ-50).

Projekt instalacji gazowej stanowi oddzielne opracowanie.

Srednia sprawno$¢ energetyczna kottowni w sezonie grzewczym 92%.

Jednostkg grzewczg bedzie kocit wodny, zeliwny, niskotemperaturowy typu VITOGAS-100F
firmy VIESSMANN, wyposazony w regulator VITOTRONIC 200

Podigczen elektrycznych uktadu kottowego wraz z ich uruchomieniem wykona dostawca
kotta lub jego autoryzowany przedstawiciel.

5.2.2. Zapotrzebowanie gazu.

Zgodnie z danymi fabrycznymi zapotrzebowanie gazu wynosi 5,61m%/h.
Przytacze gazowe, instalacja gazowa wewnetrzna pozostaje bez zmian.
Trzeba wystapié o zmiane przydziatu dla kotta z 3,39 m®h, na 5,61 m*h.

5.2.3. Zabezpieczenie kotta
Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa przy cisnieniu zadziatania zaworu 0,3MPa:

m= 3600 x ¥ = 3600 x ——KW_ _ g1 kg
) ro 2133.4kJ&kg 9

Srednica wewnetrzna krééca doptywowego zaworu winna wynosié:
1440 xN \/ 1440 x 48
do = =
rxK,;x09xa, ><1T><(p1+0,1)

- 10
2133,4x054x09x03xmx(033+01) =~

Dla projektowanego kotta pozostawiC istniejagcy membranowy zawor bezpieczenstwa typ
1915 wielko$¢ %x1”, p = 0,3MPa (3bary) firmy HANS SASSERATH&CO KG, posiadajacy
Swiadectwo badania.

Zawor zamontowac bezposrednio na wyjsciu z kotta w najwyzszym miejscu, przed armatura.
Nastawienie otwarcia zaworow bezpieczehstwa musi by¢ réwne dopuszczalnemu ci$nieniu
wody w instalacji ogrzewania (0,3 MPa), zamkniecie nie moze by¢ mniejsze niz 80 %
cisnienia poczatku otwarcia zaworu (0,24 MPa).

5.2.4. Obieg centralnego ogrzewania dla istniejgcego budynku

Zapotrzebowanie ciepta: Q = 25600 W,
Przeptyw G =1,12 m*/h,
Wymagana wysokos¢ podnoszenia H = 39,4 kPa
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5.2.5. Obieg centralnego ogrzewania dla projektowanego budynku
Zapotrzebowanie ciepta: Q = 23700 W,
Przeptyw G =1,04 m*/h,
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia H = 45,0 kPa

5.2.6. Dobd6r pompy obiegowej
Dobrano pompe z pltynng regulacja wydajnosci o zmiennej predkosci typu 25P0el00C
MEGA , z silnikiem jednofazowym 230 V, o mocy 10W+185W, wydajnosci 0,5+8,0 m?/h,
wysokosci podnoszenia 1,0 + 8,0 mstw, prod. Leszczynskiej Fabryki Pomp.
Przy doborze pompy uwzgledniono zmienng charakterystyke filtra siatkowego, ktére w
czasie eksploatacji bedzie zmieniat swojg charakterystyke hydrauliczng, co oznacza wzrost
oporow przeptywu w funkcji czasu pracy miedzy kolejnymi czyszczeniami.

5.2.7. Dobdr naczynia wzbiorczego — zabezpieczenie instalacji
Zabezpieczenie instalacji przyjeto zgodnie z PN-91/B-02414 z zamknietym przeponowym
naczyniem wzbiorczym. Dane do doboru naczynia wzbiorczego:
— pojemnos¢ wodna ztadu: V =0,5m°,
— cisnienie statyczne spoczynku: p =0,6 bara,
— ci$nienie zadziatania zaworu bezpieczenstwa: psy = 3,0 bary,

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia

Vy=1,1%xVxp; x AV =1,1x 0,6 x 997 x 0,0256= 16,8 dm*
pojemnos¢ catkowita:

Pmax+011 - 6,8 x 013+011
Prax - P 0,3-0,06
Przyjeto naczynie wzbiorcze stojace firmy Winkelmann Pannhoff typu Reflex N, o
pojemnosci catkowitej 50 dm®, o wymiarach: $rednicy 441 mm, wysokosci 495 mm.
Wewnetrzna srednica rury bezpieczenstwa do naczynia wzbiorczego ¢ 20 mm.

V, =V, % =28dm?

5.2.8. Komin

Spaliny z kotta odprowadzane beda kréécem spalin @180 do projektowanego komina
wewnetrznego o srednicy @180 i wysokosci 9,0 m.

Istniejacy komin o srednicy @150 zdemontowac.

Komin wykonac¢ z elementow typoszeregu SPU 180 — stal nierdzewna (jednoscienny).

Komin zakonczy¢ ptytg dachowag i parasolem.

Goérna krawedz komina nie powinna by¢ nizej niz wysokos¢ sasiednich krawedzi dachow.
Komin wyposazy¢ w wyczystke z drzwiczkami, miske kondensatu z przewodem
odptywowym.

Kondensat sptywajgcy po kominie i po scianach w kotle odprowadzi¢ zbiorczym przewodem
do kanalizacji sanitarne;j.

Co 2 m montowac elementy dystansowe, na kazdym potaczeniu zaciski dystansowe.

5.2.9. Instalacje technologiczne kottowni

Instalacje technologiczne w kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych, srednich wg PN-
80/Ha74200, taczonych przez spawanie.

Armatura:
— odcinajgca, spustowa — zawory kulowe (petno przelotowe) gwintowane,
— zabezpieczajaca — filtry siatkowe,
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— odpowietrzajgca - odpowietrzniki samoczynne TACO,
— elementy roztaczne — tzw. $rubunki przy urzadzeniach wymagajgcych wymianie lub
czyszczenia eksploatacyjnego,
Aparatura kontrolno-pomiarowa
— termometry przemystowe wg PN-65/S 13684, zakres 0°+100°C, woprawachwg BN-
66/2215-01
— manometry tarczcowe M 160/R 0+1,0/ wraz z kurkiem manometrycznym typ 528.
Rurociggi stalowe po oczyszczeniu do 3 stopnia czystosci, zabezpieczy¢ powtokami
antykorozyjnymi, poprzez 2 krotne malowanie farbg podktadowg antykorozyjng i
nawierzchniowg o kolorze umownym.
Istniejgce instalacje wody i kanalizacji pozostawic.
Proby i badania jak dla instalacji centralnego ogrzewania.

5.2.10. Pomieszczenia kottowni — wentylacja

Kottownia pozostanie w swoim dotychczasowym miejscu.
Kubatura istniejacej kotlowni wynosi 19 m?:
Minimalna kubatura kottowni musi wynosic:

_ 48000

V= 650
llo$¢ powietrza nawiewanego do pomieszczenia wynosi:

V=1,6xQ=1,6x48=64m’h

llos¢ powietrza usuwanego z pomieszczenia wynosi:

Vy =0,5x Q= 0,5 x64 = 32 mh

Wentylacja zgodnie z PN-B-02431.:

— kanat nawiewny: Fy =5 x 48 = 240 cm? = 0,024 m?,

—  kanat wyciagowy Fy=0,5 x F\=0,5 x 0,020 m? = 0,010 m?,

Istniejgce kanat nawiewny typu Z o wymiarach 25+25cm i kanat wyciggowy o wym 14x21 sg
wystarczajace.

= 10,3 m° < kubatura rzeczywista 19 m®

5.2.11. Kottownia — wytyczne branzowe
Instalacje elektryczne w pomieszczeniu pozostawi¢, podiaczajac nowe urzadzenia i wykonujac nowe potgczenia
wyréwnawcze.
Instalacje wod-kan bez zmian.
Zabezpieczenie podrecznym sprzetem gasniczym bez zmian.

6. WYTYCZENE WENTYLACYJNE

Pomieszczenia w dobudowywanym budynku przewiduje sie wentylacje grawitacyjng i wentylacje wyciggowa
mechaniczng w pomieszczeniach WC i fazienek.
llosci powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen przyjeto w oparciu:

—  krotno$¢ wymian w pomieszczeniu,

— minimalna normatywna ilo$¢ powietrza dla pomieszczen WC i tazienek.

Lr. | Nazwa pomieszczenia | Temp | Kubat. llos¢ | Zapotrzeb. pow. | Zapotrzeb. pow.
Pom. pom. wymian nawiew wywiew
(pow.) rodz. went. rodz. went.
°c m° w/h m°/h m®/h
1 2 3 4 5 6 7
Parter
1.1 | Portiernia 20 34,5 1,5 52,0-infiltracja 52,0- graw. wg
przez okno PT arch.
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1.2 | Sala préb 20 151,2 1,5 227,0- infiltracja | 227,0 - graw. 2
przez otwory otwory 20x14
okienne wg PT arch

1.3 | Szatnia 20 11,4 2,0 23,0-infiltracjaz | 23,0-graw. wg

korytarza PT arch.

1.4 |WC — umywalnia 24 9,6 - 120,0 120 — went.
kompensacyjny | mech wentylator
przez infiltracje kratkowy

EDM200
6 | Socjalny 20 55,2 2,0 110,0- infiltracja | 110,0 — graw.
przez otwory Wg PT arch.
okienne
7 | Magazyn 16 64,8 0,5 33,0 infiltracja z | 33,0 — graw. Wg
pom sasiednich PT arch
8 | Garderoba 20 45,4 2,0 96,0 - infiltracja | 96,0- graw. Wg
przez otwory PT arch.
okienne
1.10 (\wWC 20 10,8 - 60,0 60 — went. mech
kompensacyjny wentylator
przez infiltracje kratkowy
Z pom. EDM100
sgsiednich
1.11 | Prac. plastyczna 20 167,7 1,5 252,0 -infiltracja | 252,0 — graw. 2
przez otwory otwory 20x14
okienne wg PT arch
poddasze

2.1, |Klatka, schodowa, 20 100,2 1,0 110,0- infiltracja | 110,0 — graw.

2.5 |korytarz przez otwory Wg PT arch.

okienne

2.2 | Pokgj socjalny 20 25,5 2 51,0 - infiltracja | 51,0 — graw. Wg

przez otwory PT arch
okienne

2.3 | Sala ogolna 20 97,0 15 146,0 infiltracja | 146,0 — graw.

przez otwory Wg PT arch
okienne

24 |WC 20 7,8 - 60,0 60 — went. mech
kompensacyjny wentylator
przez infiltracje kratkowy

EDM100

2.6 | Pom. gospodarcze 16 15,4 1,0 16,0 infiltracja z | 16,0 — graw. Wg
pom sasiednich PT arch

2.7 |Instruktor 20 50,5 1,5 76,0 - infiltracja | 76,0 — graw. Wg

przez otwory PT arch
okienne

2.8 | Dyrektor 20 47,8 1,5 72,0 - infiltracja | 72,0 — graw. Wg

przez otwory PT arch
okienne

2.9 | Ksiegowosc¢ 20 56,5 15 85,0 - infiltracja | 85,0 — graw. Wg

przez otwory
okienne

PT arch
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7. ZAPOTRZEBOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

— wentylator EDM-200. E = 0,025 kW,
— wentylator EDM-100 E =2x0,013 =0,026 kW
— pompa obiegowa co: E= 0,185 kW

razem: >E =0,236 kW

8. UWAGI KONCOWE
Instalacje wykonaé¢ w oparciu o:

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych i Przemystowych,
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe

— aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami.

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr
110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,
Nr 74/02 poz. 676) [2].

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75/02 p6z. 690).

— Wpymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania
centralnego ogrzewania”.

— Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych”

— PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

— PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

— PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania
i badania”.

— PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody”.

— Montaz rur wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentow,

— Wszystkie czynnoéci przeprowadza¢ zgodnie z przepisami BHP: Rozp. MGPIB nr 437
i 438 z dn.01.10.1993 r., Rozp. MPIPS z dn. 26.09.1997 r. ,w sprawie ogdlnych
przepisow BHP,,

Wszelkie ewentualne zmiany uzgodni¢ z Projektantem.
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9. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

(z pézniejszymi zmianami Dz. U. z 2004r., Nr 93, poz. 888) niniejszym oswiadczamy, ze:

— przedktadana dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej oraz
normami PN i EN, przywotanymi w odnosnych rozporzadzeniach,

— ww. dokumentacja projektowa zostata sporzgdzona prawidtowo z punktu widzenia celu

jakiemu ma stuzy¢ i moze zostaé skierowana do Zamawiajgcego,

PROJEKTANT: mgr inz. Leszek Ptaszewski
upr nr St-108/82

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Joanna Machowicz-Rek
upr nr MAZ/0471/PWQOS/05
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