SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BRANZA SANITARNA:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Opracowat:

Data:

INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJINE

05-140 Serock
ul. Pultuska 35

Dz. nrew. 61

Urzad Miasta i Gminy Serock
05-140 Serock
ul. Rynek 21

Ustugi Projektowe Jan Kotakowski
05-120 Legionowo

ul. Zakopianska 6

mgr inz. Joanna Machowicz-Rek
upr. nr MAZ/0471/PWOS/05

20.08.2008 r.



1.1.  Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNE] (ST) ..cceieiiiieeecrc e e 3
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji TECHNICZNE]...........uuuiiiiiiiiiieeec e 3
1.3. Zakres rob0t 0bjetyCh OST ..o e 3
1.4, RODOLY INWESLYCYINE ...t e e e e e e e e e e et e e e e e e e e aaaeaeees 3
1.5, OKreslenia POUSTAWOWE ...........uuuiiiiiiiiiiiie et e e e e e e ettt e e e e aeaaaeaeaaaaaeeeeaaans 4
1.6. OglIne wymagania dotyCzaCe rODO .........c.oviiiieiii e 4
2. MATERIALY L.ttt ettt ee e e e ettt e e e e ettt ee e e e e be e e e e e e et e te e e e e e e e teaeeenannreees 5
Nt R o .= 1Yo T | SRR PPRORRR 5
A A .o - T - SRS PPRPORRRR 5
P T AN 1 111 (0] = PP P PP OPUPPPPPPPPPPRPRPIN 5
I B S o R V7 = PRSPPI 5
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE......cciiiiiiiiiiei ittt ceeeaiiiiiee e e s e et e e e s snbeeeeeeeseanns 6
L O = = V.Y (o T |V 6
4.2, ElemMeNty WYPOSAZENIA ..uuuuuiiiiiiieeeieie e ae e s e s e e e e e e e e e e ettt e s e e e e e e e aeeeeeeerrrr b s 6
R J Y €1 F= 11U - PP PPPPPPTT PR 6
S {0 1 F= Tol = W (] 1 ][ 1 - 6
5. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.....coviiiiiiiieietes cteeteeeeeeeeteeteee e e e eae e 6
L0 B €1 ¥ oY (0] o T | USRS 6
S (T 1SV o] o) PP 6
LR T (- | (=To (o 1= o] oo | USRS 7
6. WYKONANIE ROBOT ...oiiiiiiieiieieitsieteieetetes etetetetestate st e ete ettt e e e tesesee e eseeseeenene 7
6.1. Ogoélne zasady Wykonania robOt ..............ooiiiiiiiiiiiiii e e, 7
(ST = (o] o o] VAN o] 4 V{0 [0 (0 111V 7= 111 o S0 PSR 7
6.3. RODOLY MONTAZOWE .......ccoiiiiiiiiice e e e e e e e et s e e e e e e e e eeeeeeaeeareans 7
7. KONTROLA JAKO SCIROBOT ....ccuiiitieie ettt eee ettt een e ean e 9
7.1.  Ogoblne zasady kontroli jakoSCi rODOL............uuviiiiiiiiiiiieeee e 9
7.2.  Kontrola, pomiary i DAag@nial.......ccceeiiieiiiii e 9
8. OBMIAR ROBOT ...ttt ittt et eestese ettt ete e e te et e b e e et et se et eneate e e et eneeenen s 9
8.1. Ogoblne zasady obmiaru robOt ..o 9
9. ODBIOR ROBOT ...ttt ettt e etate ettt ate et ete et ese et ese s ebereaeene e erensanens 10
9.1. 0Ogoblne zasady 0dbioru robOL ..o 10
LS 5728 © To | o] 1o ] g o] o o SRR 10
10. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt et e e e e st e e e e s nsaneeaaeesannnnaeeeas 10
11. NORMY ZWIAZANE ...ttt et e e e e e e e e e st e e e e s snnaeeeeeeaannnnaeeeas 10



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACJI WODY CIEPLEJ, ZIMNEJ | KANALIZACJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robét instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnych, ktére zostang zrealizowane w ramach
Zadania pod nazwg: Dobudowa cz esci administracyjnej do budynku Domu Kultury w
Serocku.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to
rozumie¢ opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, obejmujace w szczegdblnosci wymagania witasciwosci materialdw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét oraz
okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w ramach poszczeg6inych pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robét objetych
projektem.

Przedmiotem rob6t bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty instalacyjne w
zakresie wodno-kanalizacyjnym w dobudowywanej czesci administracyjnej do budynku Domu
Kultury w Serocku w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych, Dokumentacjg Projektowg, a takze ogolnie
obowigzujacymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi
oraz wiedzg techniczna.

1.3. Zakres rob6t obj etych OST
» Budowa instalacji wewnetrznej zimnej i cieptej wody,
* Budowa wewnetrznej instalacji kanalizacyjne;j.

Dla wykonania robot instalacji wod-kan i kanalizacji zostata opracowana dokumentacja, wg
ktorej nalezy wykona¢ planowany zakres robét.

1.4. Roboty inwestycyjne

» wykonanie pionéw i poziomow wody zimnej i cieptej z rur polipropylenowych wraz z
armaturg

* wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC

» likwidacja istn. studzienki kanalizacyjnej

* montaz czyszczakéw i wywietrznikéw na pionach kanalizacyjnych

» wykonanie podejs¢ wodociggowych i kanalizacyjnych pod urzadzenia

* montaz umywalek, zlewozmywaka, misek ustepowych i brodzika wraz
z osprzetem

e montaz elektrycznych podgrzewaczy wody

e demontaz istn. zestawu wodomierzowego

* montaz nowego zestawu wodomierzowego



1.5. Okre $lenia podstawowe
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z przedmiarem i ST

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i
rozmieszczenie urzadzen

Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajgca urzadzenia w wode zimng i cieplg

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajgca scieki bytowo — sanitarne
Z budynku

1.6. Ogdélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢, metody wykonania robét i powinien przestrzegac
i spetnia¢ wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz robdt poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru
koncowego roboét. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnoscig ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
Plac Budowy przed dostepem o0séb nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Rob6t, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy
przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub
opuszczen w otrzymanej dokumentaciji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres
robét spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

» bezpieczenstwa uzytkowania

» odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

» 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd

e warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:

e urzadzenia Placu Budowy - w zakresie niezbednym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz
warunkow bezpieczenstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla
uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych

* sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

a) czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia

b) wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy
c) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét

d) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

e) zapewnienie BHP



f) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego
przy prowadzeniu robét
g) zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej
+ dla prowadzenia robot, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzér
Kierownika Rob6t, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegoélnych robét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikdw procesu budowlanego.

Ogoélne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez
Wykonawce Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Materiaty do wykonania instalacji wod.-kan. okresla
dokumentacja projektowa.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Ilub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacije Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

» Instalacja wodociggowa — wszystkie przewody instalacji wodociggowej zimnej - z rur
polipropylenowych PP-R PN20, wody cieptej — z rur polipropylenowych PP-R Stabi PN20
stabilizowane perforowang wkiladkg aluminiowag (system instalacyjny — Bor Plus),
taczonych za pomoca zgrzewania,

» Instalacja kanalizacyjna — z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-u HT uszczelnionych
w kielichach gumowymi pierscieniami prod. Wavin Metalplast Buk,

2.2. 1zolacja
» pianka poliuretanowa THERMAFLEX - ciepta woda

2.3. Armatura i urz adzenia

* armatura odcinajgca: zawory kulowe petnoprzelotowe 0,6 MPa temp. 70°C

e wodomierz jednostrumieniowe prod. Actaris,

e zawor antyskazeniowy prod. Danfoss,

» elektryczne podgrzewacze wody prod. Nibe-Biawar,

» uzbrojenie instalacji kanalizacji sanitarnej - syfony, czyszczaki, rury wywiewne,
e przybory sanitarne,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robdét, jak te,



przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Przewody
Przewody w wigzkach musza byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposa zenia

Transport elementéw wyposazenia do ,bialego montazu" powinien odbywa¢ sie krytymi
srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych, w
pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. |zolacja termiczna

* Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
Zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

* Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

* Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu instalacji wod-kan wystepujg nastepujace grupy, klasy i kategorie robot
wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV.

5.1. Grupy robét

* Roboty budowlane - 45 000 000-7

» Roboty instalacyjne w budynkach - 45 300 000-0

* Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych - 45 400 000-1

* Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej - 45 200 000-9

5.2. Klasy robét
» Roboty izolacyjne - 45 320 000-6



» Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne - 45 330 000-9

 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu - 45 230
000-8

5.3. Kategorie rob6t

* lzolacja cieplna - 45 321 000-3

* Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne — 45 332 000-3

» Roboty instalacyjne hydrauliczne — 45 332 200-5

* Roboty instalacyjne kanalizacyjne — 45 332 300-6

* Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych — 45 332 400-7

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektows,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i. wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

6.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze maja na celu stworzenie warunkéw do szybkiego i sprawnego

wykonania nastepnych robét. W zakres robét przygotowawczych wchodzi:

* wytrasowanie przebiegu przewodéw w budynku

» wykonanie bruzd i otworéw w $cianach i stropach, bgdz sprawdzenie istniejacych przejsé¢

» otynkowanie scian w miejscach ukladania przewodéw i armatury

* wyznaczanie miejsc podparcia i podwieszania przewodow

» zapewnienie swobodnego dostepu do miejsc montazu

» zalozenie prowizorycznego oswietlenia i doprowadzenie energii elektrycznej do miejsc
montazu

e przygotowanie stanowiska monterskiego, magazynu materiatéw, zaplecza socjalnego,
itp.

» przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie
wolno uzywac.

» dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

6.3. Roboty monta zowe

» Przewody wodociggowe:
Montaz przewodéw wodociggowych obejmuje zainstalowanie pozioméw i pionéw Przewody
poziome montuje sie w kierunku od wodomierza do poszczegolnych pionéw ze spadkiem ok. 3%
do wodomierza. Przy montazu poziomOéw szczegllng uwage nalezy zwrdcié na potozenie
armatury zaporowej w miejscach fatwo dostepnych dla eksploatacji. Przewody pionowe montuje




sie odcinkami obejmujacymi jedng kondygnacje. Kazdy odcinek obejmuje odgatezienia do
podigczenia armatury. W miejscach przejs¢ piondw, poziomow i odgatezieh przez stropy i Sciany
powinny by¢ zamontowane tuleje, przy czym pofaczenia przewoddéw nie moga wypada¢ w
tulejach. Podobnie jak poziomy, przewody pionowe i odgatezienia powinny byé zamontowane do
scian za pomoca hakéw i uchwytéw. Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie
minimalnych odlegtosci od innych instalacji w budynku Instalacje wykona¢ zgodnie z instrukcjg
montazu producenta
Trasy i spos6b mocowania przewodow z tworzywa sztucznego nalezy wykonaé w taki sposéb,
aby ograniczy¢ do minimum mozliwos¢ ich uszkodzenia w czasie budowy i w eksploataciji.
KohAcowym etapem robét jest wykonanie izolacji na przewodach poziomych, grubos¢ warstwy
izolujacej wg wskazan projektanta.
Na przewodach cieptej wody nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ czasowego przegrzewu, celem
likwidacji bakterii.
Spadki przewodow powinny zapewnia¢ mozliwos¢ oprézniania ich z wody oraz odpowietrzanie
uktadu przez najwyzej potozony punkt czerpalny. Przewody mocowa¢ do elementéw konstrukcji
budynku za pomoca podpér statych /uchwytéw/ oraz podp6r przesuwnych /wspornikéw lub
wieszakow/. Konstrukcja podp6r powinna zapewnia¢ tatwy i trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegrdd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych
prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej) lub co najmniej z izolacja powietrzng. Odlegtosé
zewnetrznej powierzchni przewodu od sciany, stropu — minimum:

— 3cm dla przewoddw o Srednicy 25mm,

— 5cm dla przewodéw o srednicy 32-50mm.
Przewody prowadzone obok siebie powinny byé utozone réwnolegle. Przewody pionowe
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1cm na kondygnacije.
Zakrycie bruzd wykona¢ po przeprowadzeniu préby hydraulicznej. Bruzdy zakry¢ lub zamurowac
cienkg s$cianka, z pozostawieniem wewnatrz pustej przestrzeni. Podejscia rurociggiem do
armatury czerpalnej wykonywa¢ w formie zamocowania stalego. W armaturze czerpalnej
przewéd wody cieptej podtaczony z lewej strony.

» Przewody kanalizacyjne:
Przewody kanalizacji sanitarnej odptywowe (poziome) uktada¢ z zachowaniem projektowanych
spadkéw. Przewody poziome, prowadzone po $cianach budynku, mocowaé za pomoca obejm
lub uchwytéw do konstrukcji budowlanej. Pomiedzy przewodem a obejmg stosowa¢ podktadki
elastyczne. Przewody spustowe pionowe zakonczyé u gory rurg wywiewng badz zaworem
napowietrzajacym. Piony wyposazy¢ w rewizje. Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzié¢
trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie
przewodéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
Kolejnos¢ wykonywania robét:
- wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
- przycinanie rur,
- zatozenie tulei ochronnych,
- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen.
W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczenh.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy
zewnetrzna $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé osiowego ruchu
przewodu. Dlugosc tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przewody pionowe




nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o
Srednicy 15-20 mm.

* Wykonanie izolacji cieptochronnej:

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakohczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowane;.

W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementow warstwy
dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogq by¢ prowadzone przy uzyciu
pospolitych narzedzi.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1. Ogélne zasady kontroli jako $ci robd6t

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

7.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do robét: Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien
wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét: Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i
wytycznych.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi byé poddana probie szczelnosci. Z préby
szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

Instalacje nalezy dokladnie odpowietrzyc¢.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.



Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogoblne zasady odbioru robo6t

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbio6r robo6t

Odbiér instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi wykonania instalacji ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. |II”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 47/03) w
sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz ze zmianami z dnia 27 marca
2003r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r. Nr
75, poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109 poz.1156)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002 r.).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. COBRTI INSTAL —

zeszyt 7

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRTI INSTAL —
zeszyt 9

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. COBRTI INSTAL —
zeszyt 12

11. NORMY ZWIAZANE

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. wymagania w projektowaniu wraz ze zmiang
PN-B-01706 1992/Az1 1999.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. wymagania w projektowaniu.
— PN-EN 12056-1-2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku
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PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 17117: 2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-B-10720: 1998 Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych.

PN-EN 12056-1: 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -—
Postanowienia ogdélne i wymagania.

PN-EN 12056-2: 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -
Kanalizacja sanitarna - projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-3: 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -—
Przewody deszczowe - projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-3: 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Montaz
i badania, instrukcja dziatania, uzytkowania i eksploataciji.

PN-B-02421-2000 lIzolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzgdzen, wymagania i
badania odbiorcze.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
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