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OPIS TECHNICZNY 
Ludwinowo Zegrzyńskie ul. Radziwiłłów 

  
 

 

I.     Przedmiot opracowania 
 
    Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy   
    oświetlenia drogowego ul. Radziwiłłów w Ludwinowie Zegrzyńskim. 
              
II.    Podstawa opracowania 

 
  Opracowanie niniejsze zostało wykonane  na podstawie następujących   
    materiałów: 
- umowa z Inwestorem  
- warunki przyłączenia do sieci istn. oświetlenia L. dz. 3414/10 z dnia 2010.04.09   

         wydane przez RE w Legionowie. 
      - opinia ZUD 

- obowiązujące normy i przepisy 
      - katalogi słupów i opraw 
 
III.    Zakres opracowania 

 
   Opracowanie niniejsze obejmuje następujący zakres: 

      - demontaŜ pomiaru energii elektrycznej i urządzeń sterowniczych oświetlenia   
          drogowego z rozdzielni szafowej stacji transf. nr 0592     
      - montaŜ szafki sterowniczej SON 

- budowa napowietrznej i kablowej linii oświetleniowej  
 

IV.  Podstawowe wielkości energetyczne 
 
     Napięcie zasilania po stronie 0,4kV:                                       400/230V, 50Hz 
     Układ sieci energetyki:                                                             TN-C 
     Układ sieci uŜytkownika                                                          TN-S    
     Moc przyłączeniowa istn. dla ośw. rejon st. tr. 0592             16,0 kW  
 
V. Urządzenia istniejące 
 
   1. Stacja transformatorowa Nr 0592 typu STSp-20/400 przy ul. Prostej       
         z transformatorem o mocy 63 kVA zasilana napowietrzną linią SN-15kV.   
        Rozdzielnica stacyjna nN typu RS-Z1/4.  
        Stację transformatorową pozostawić bez zmian.  
      
   2. Linia niskiego napięcia  wykonana jako napowietrzna przewodami AL 50 mm2           
        na Ŝerdziach typu śN w płaskim układzie przewodów. 
           Linia niskiego napięcia pozostaje bez zmian.       



3. Oświetlenie uliczne – wykonane wspólnie z linią komunalną jako całonocne  
     i północne.  

        Przewody oświetleniowe Al 25mm2. Oprawy sodowe „Espol” 70W mocowane na   
        wysięgnikach nad przewodami linii komunalnej. 
        Istniejąca linia oświetlenia drogowego pozostaje bez zmian. 
           Pomiar energii elektrycznej i sterowanie oświetleniem w rozdzielni szafowej RS  
        na istn. stacji transformatorowej. 
        Licznik energii elektrycznej czynnej, 3-faz., 1-strefowy. 
        Sterowanie oświetleniem zegarem cyfrowym – całonocne i północne. 
        Oświetlenie podzielone jest na dwa obwody:  
          W rozdzielni stacyjnej zdemontować pomiar energii elektrycznej i urządzenia     
        sterownicze oświetlenia drogowego . 
 
VI.  Urządzenia projektowane  
 

1. Szafka pomiarowo – sterownicza SON  
Zgodnie z pismem PGE Dystrybucja; Rejon Energetyczny Legionowo, istniejący 
w rozdzielni stacyjnej pomiar energii elektrycznej i urządzenia sterownicze 
oświetlenia drogowego naleŜy przenieść do oddzielnej szafki. 
  W tym celu projektuje się nową szafkę pomiarowo – sterowniczą SON  
w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego. 
  Szafkę SON zamocować na Ŝerdzi istn. stacji transformatorowej zasilając ją 
kablem YAKXS 4x25mm2 z rozdzielni RS. 
  Schemat zasilania, schemat SON oraz zasilanie opraw oświetleniowych 
istniejących i projektowanych przedstawiono na rys. nr 4. 
  Z szafki SON wyprowadzić obwody zasilające istniejące oświetlenie drogowe 
kablem YAKXS 4x25mm2. 

       
2. Oświetlenie ul. Radziwiłłów – projektuje się jako całonocne i północne   
      oprawami OUSe-70W. 
      Zasilenie linii oświetleniowej zaprojektowano od istn. słupa nr 3 obwodu 1-go. 
    Odgałęzienie wykonać jako napowietrzne przewodami AsXSn 3x25mm2 do 

pierwszego proj. słupa oświetleniowego typu E 10,5/4,3 zaprojektowanego  
    w ul. Radziwiłłów.  
      Oprawę na proj. słupie nr 1 zamontować na wysięgniku WO-4. 
    Oświetlenie dalszej części ulicy zaprojektowano jako kablowe, kablem  

  YAKXS 4x25mm2.  
Projekt przewiduje zastosowanie słupów stoŜkowych z blachy stalowej 
ocynkowanej, firmy „ElektromontaŜ” Rzeszów S.A. posadowionych na 
prefabrykowanych fundamentach. 

  Ostateczną decyzję w sprawie wyboru producenta słupów podejmie inwestor. 
  Mocowanie opraw oświetleniowych bezpośrednio na wierzchołkach słupów. 
Ze względu na zbliŜenie do istn. urządzeń podziemnych, kabel zasilający  słupy 
na całej długości układać w rurze  DVR φ75mm koloru niebieskiego firmy 
„Arot”, w rowie na głębokości 0,7 m od istniejącego poziomu gruntu. 



         Kabel przysypać 25cm  warstwą rodzimego gruntu.  
         Następnie oznaczyć trasę kabla folią koloru niebieskiego i zasypać wykop,    
         ubijając ziemię warstwami co 20cm.  
          Przewód ochronno-neutralny „PEN” uziemić w miejscu pokazanym  
         na rys. nr 3.   
          Rezystancja uziemienia jak na planie. 
         Uziemienie wykonać jako prętowe typu „Galmar” i poziome z bednarki      
           ocynkowanej o przekroju 4x25mm.     
         Na istn. słupie nr 3 zainstalować dodatkowo na przewodach linii oświetleniowej  
           2 odgromniki typu SE 30.128 L; 0,28/5 (LOVOS).  
          Uziom istn. na słupie nr 3 po wykonaniu pomiarów kontrolnych uzupełnić do   
         rezystancji R≤10Ω wbijając dodatkowe pręty typu GALMAR.  

   Kabel na słupie nr 1 linii oświetleniowej, do wysokości 2m i 0,5m poniŜej      
   powierzchni gruntu chronić rurą np.  RHDPb, SV lub BE φ75mm odporną na    
   wpływy promieniowania ultrafioletowego. Końce rury uszczelnić.  

           Zasilanie opraw oświetleniowych w słupach wykonać przewodami  
         YDYd 3x2,5mm2. 
          Przewód ochronny opraw oświetleniowych (Ŝółto-zielony), w słupie połączyć  
         z zaciskiem ochronno-neutralnym „PEN”. 
           Zabezpieczenia opraw bezpiecznikami topikowymi 4A  w tabliczkach     
         bezpiecznikowych typu TB-1 umieszczonych w słupach. 
         Pozostałe informacje na rysunkach nr 3 i 4 oraz w zestawieniu montaŜowym. 
 
 

SIEĆ PRACUJE W SYSTEMIE TN-C 
 
 

UWAGI KO ŃCOWE 
        Całość wykonania robót musi być zgodna z normami N SEP-E-003,  
      N SEP-E-004, aktualnymi przepisami  o budowie urządzeń elektrycznych PBUE,   
      oraz postanowieniami dotyczącymi ochrony  przeciwporaŜeniowej w instalacjach      
      elektrycznych do 1kV zawartych w normie  PN/E-05009.  
  
        Istniejące kable elektroenergetyczne nN zbliŜające się do fundamentów  
      proj.  słupów oświetleniowych zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi   
      na długości po 1,5m rurami dwudzielnymi ”Arot” typu A 110 PS. 



OBLICZENIA SPADKÓW NAPI ĘĆ 
i DOBÓR ZABEZPIECZE Ń 

 
 
 

St. Tr. nr 0592;   obwód nr 1 „północne” 
 

Oświetlenie drogowe Przekrój przewodów 
[mm2] dł. odcinka - l 

[m] 
moc - P  

[W] 
P x l 

[Wm] 

Al 25 + 25 67 70 4 690 
 98 140 13 720 
 25 210 5 250 
 42 490 20 580 
 97 560 54 320 
    

RAZEM   98 560 
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Przyjmuję zabezpieczenie obwodu wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym 

S 191 B10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



St. Tr. nr 0592;   obwód nr 2 „całonocne” 
 

Oświetlenie drogowe Przekrój przewodów 
[mm2] dł. odcinka - l 

[m] 
moc - P  

[W] 
P x l 

[Wm] 

Al 25 + 25 67 70 4 690 
 79 140 11 060 
 79 210 16 590 
 88 630 55 440 
 51 700 35 700 
    

RAZEM   123 480 
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Przyjmuję zabezpieczenie obwodu wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym 

S 191 B10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBLICZENIA SPADKÓW NAPI ĘĆ 
i DOBÓR ZABEZPIECZE Ń 

 
 
 

St. Tr. nr 0592;   obwód nr 1 „północne” 
 

Oświetlenie drogowe Przekrój przewodów 
[mm2] dł. odcinka - l 

[m] 
moc - P  

[W] 
P x l 

[Wm] 

Al 25 + 25 67 70 4 690 
 98 140 13 720 
 25 210 5 250 
 42 490 20 580 
 97 560 54 320 
    

RAZEM   98 560 
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Przyjmuję zabezpieczenie obwodu wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym 

S 191 B10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



St. Tr. nr 0592;   obwód nr 2 „całonocne” 
 

Oświetlenie drogowe Przekrój przewodów 
[mm2] dł. odcinka - l 

[m] 
moc - P  

[W] 
P x l 

[Wm] 

Al 25 + 25 67 70 4 690 
 79 140 11 060 
 79 210 16 590 
 88 630 55 440 
 51 700 35 700 
    

RAZEM   123 480 
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Przyjmuję zabezpieczenie obwodu wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym 

S 191 B10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBLICZENIA 
 

Obliczenie zabezpieczeń obwodów istniejących 
 

Obwód  3 „całonocny”  
 
Opraw na obwodzie 16 szt.  o mocy 70 W (84 W) kaŜda 
 
Prąd obciąŜenia 
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Prąd rozruchowy  
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Przyjmuję zabezpieczenie obwodu wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym 
    S 191 B16  
 
 
Obwód  4 „północny”  
 
Opraw na obwodzie 13 szt.  o mocy 70 W (84 W) kaŜda  
 
Prąd obciąŜenia 
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Przyjmuję zabezpieczenie obwodu wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym 
    S 191 B16  
 
 





 











INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 
 
 

Nazwa obiektu budowlanego Budowa napowietrznej i kablowej linii       
                            oświetlenia  drogowego ul. Radziwiłłów 
                            w Ludwinowie Zegrzyńskim;   
                         dz. nr ewid. 213/1, 228, 229 obr ęb 16 Ludwinowo Zegrzy ńskie 
                             dz. nr ewid. 1/3 obr ęb 22 Stasi Las  

 
                                
 
 
 
 
Adres obiektu budowlanego:       LUDWINOWO ZEGRZYŃSKIE  
                                            gmina Serock; pow. legionowski 
 
 
 
 
Inwestor:                                     UMiG w Serocku  
 
 
 
 
Projektant:                                   Hieronim Pietraniuk 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 
 

1. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego 
 
Wykaz istniejących obiektów: 
 
1. Linia nN napowietrzna komunalna i oświetleniowa wykonana przewodami 

AL 50 i 25 mm2 oraz stacja transformatorowa słupowa. 
 
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
ZagroŜenie bezpieczeństwa stwarzać moŜe ruch drogowy na ul. Prostej  
i Radziwiłłów, oraz bliskie sąsiedztwo linii napowietrznej oświetlenia 
drogowego i stacji transf. 
 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce ich wystąpienia: 
 
  Budowa linii napowietrznej i kablowej oświetlenia drogowego stwarza 
zagroŜenie związane z ruchem drogowym na ul. Prostej i Radziwiłłów.  
  MontaŜ słupów linii oświetlenia drogowego przy uŜyciu podnośnika  
i dźwigu oraz praca na wysokości powyŜej 5m, (praca na „czynnej” linii 
napowietrznej komunalnej, oświetlenia drogowego i stacji transf.). 
  Przebudowa układu pomiarowego energii elektrycznej i urządzeń 
sterowniczych oświetlenia drogowego na istniejącej stacji transformatorowej 
(praca na „czynnych” urządzeniach elektroenergetycznych). 
  
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
 
  Przed rozpoczęciem prac kierownik robót obowiązany jest przedstawić 
pracownikom wraz z objaśnieniami cały proces pracy dzieląc go na 
poszczególne fazy.                                                                                            
Wyznacza poszczególnym pracownikom zadania informując o potrzebnych do 
ich wykonania materiałach, narzędziach, środkach ochrony osobistej i sposobie 
posługiwania się nimi oraz właściwej współpracy pomiędzy pracownikami.  
 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich  sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek 
poŜaru, awarii i innych zagroŜeń: 
 



  Prace w pasach drogowych prowadzić zgodnie z zatwierdzonym przez 
właściwy organ „Projektem organizacji ruchu”. 
  Prace na „czynnej” linii napowietrznej nN oraz stacji transformatorowej 
wykonywać zgodnie z obowiązującymi w energetyce zasadami (pisemne 
dopuszczenie, uziemienie linii, nadzór).  
  Przy wykonywaniu wykopów (ręcznie) pod  kable linii oświetleniowej, 
pod słup oświetleniowy nr 1 i fundamenty słupów oświetleniowych kablowych 
zachować szczególną ostroŜność zwracając uwagę na zbliŜenie do istniejących 
urządzeń podziemnych; kable elektroenergetyczne, gazociąg, wodociąg, 
obsuwający się grunt oraz napływającą wodę gruntową. 
  Do prac szczególnie niebezpiecznych mogą być dopuszczeni pracownicy 
posiadający waŜne zaświadczenia kwalifikacyjne. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie prac przez pracowników o ograniczonej 
sprawności psychofizycznej oraz osób , które spoŜywały napoje alkoholowe. 
  
 W razie poŜaru lub wypadku kierownik akcji ratowniczej powinien podjąć 
następujące działania:  
- w pierwszej kolejności zawiadomić jednostki straŜy poŜarnej 
- ocenić stan zagroŜenia poŜarowego i niebezpieczeństwa dla osób 
- zorganizować akcję ratowniczo-gaśniczą oraz podjąć decyzję o częściowej 

lub całkowitej ewakuacji osób z obiektu 
- wydać polecenia dotyczące gaszenia poŜaru przy uŜyciu podręcznego 

sprzętu gaśniczego 
- zorganizować pomoc z zewnątrz 
- po przybyciu jednostek straŜy poŜarnej poinformować dowódcę przybyłej 

jednostki o wydanych poleceniach w zakresie przeprowadzonej akcji,  
     o przebiegu ewakuacji, a co najwaŜniejsze – o ewentualnej liczbie i stanie   
     osób jeszcze nie wyprowadzonych ze strefy zagroŜenia 
- współdziałać z kierującym akcją podporządkowując się jego poleceniom 
  
 
Telefony alarmowe   
 
POGOTOWIE RATUNKOWE   tel. 999 
STRAś POśARNA                     tel. 998 
POLICJA                                      tel. 997 
 POGOTOWIE GAZOWE            tel. 992 
 STRAś MIEJSKA                       tel. 986 


