- obowigzuje ochrona wyrézniajgcych sie krajobrazowo ekosystemow i powigzanie
ich z krajowym systemem obszaréw chronionego krajobrazu,
- obowigzuje zakaz dokonywania zmian stosunkéw wodnych mogacych pogorszyc
warunki siedliska lasow uzytkbw zielonych, a w szczegolnosci dziatan, ktore
przyczynic¢ sie mogg do obnizenia zwierciadta wdd 1-go poziomu.
- na terenach w obrebie linii rozgraniczajgcych ciggow komunikacyjnych
zabezpieczono pasy terenu dla urzgdzen drogowych, urzadzeh i przewodow
podziemnych miejskiej infrastruktury technicznej; dopuszczono sytuowanie urzgdzen
drogowych, urzadzen zwigzanych z utrzymaniem oraz obstugg ruchu i urzadzen
energetycznych i telekomunikacyjnych, pod warunkiem spetnienia wymagan
okreslonych w przepisach szczegdlnych dotyczacych drég publicznych.

¢ Niniejsza inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow. Projektowana teletechniczna linia kablowa znajdowac sie bedzie w
obrebie linii rozgraniczajgcej droge krajowag. Nie spowoduje zmian stosunkow
wodnych mogacych pogorszy¢ warunki siedliska laséw uzytkdw zielonych i obnizenia
zwierciadta wod 1-go poziomu.

¢ Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow oraz zmiany uksztattowania terenu.

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje budowe teletechnicznej linii kablowej w
poprzek drogi krajowej nr 61 Warszawa-Augustow w m. Serock; dz. nr 59.

3. Teletechniczna linia kablowa.

Zadaniem tej linii bedzie umozliwienie monitorowania pracy urzadzen technologicznych i
pomiarowych, a takze nadzorowanie terenu przepompowni Sciekdw poprzez czujniki
alarmowe.

Przesyt sygnatéw odbywac sie bedzie pomiedzy rozdzielnicg RG+SZR, a MPWIK Wieliszew
kablem ziemnym typu XzTKMXpw5x4x0,8.

Niniejszy projekt obejmuje jedynie czes¢ tego potaczenia jedynie w ul. Warszawskiej dz. nr
59. W tej ulicy projektowany kabel nalezy potgczy¢ z istniejgcym kablem tego samego typu
biegnacym wzdtuz ul. Warszawskiej, ktérego wiascicielem jest MPWiK.

Pofgczenia kabli dokona¢ mufg kablowg typu Gelsnap-C-18/5-180 w projektowanej studni
telekomunikacyjnej SK-1 w zakresie ilosci zyt 2x4x0,8. Wtaz studni licowa¢ z nawierzchnig
chodnika.

W ziemi kabel uktadac¢ na gtebokosci 0,7m. W rowie kablowym pod i nad kablem usypac
odsaczajgcg warstwe piasku o gr. 0,1m kazda. Catg trase kabla oznaczy¢ folig
kalandrowang niebieskg uktadajgc jga w wykopie (0,25+0,35)m nad kablem. W celu
umozliwienia utozenia kabla pod jezdnig ul. Warszawskiej, ktéra stanowi droge krajowg (dz.
nr 59), nalezy wykonac¢ przecisk sterowany rurg PEJ90. Przecisk wykona¢ na gtebokosci z
rzedng 105.50 w celu osiggniecia pozgdanej gtebokosci biorgc pod uwage rowy
odwadniajgce na poboczu drogi.

4. Uwagi konicowe.

e Catos¢ wykonaC starannie i estetycznie zgodnie z niniejszym projektem i
obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi oraz zasadami wspoétczesnej
wiedzy techniczne;j.

e Po zakonczeniu wszystkich prac dokona¢ inwentaryzacji sieci podziemnych przez
uprawniong jednostke geodezyjna, a teren przywrdci¢ do poprzedniego stany.
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1. Podstawa opracowania.

e Umowa z Inwestorem nr PRI. 342-52/06 z dnia 20.11.2006.

¢ Mapa sytuacyjno — wysokosciowa skala 1:500 do celow projektowych.

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Serock — Obszar D
(obreby: 16, 17, 18) przyjety Uchwatg nr 612/LXIV/2001 Rady Miejskiej w Serocku z
dnia 07.12.2001r.

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Serock — Obszar C
(obreby: 13, 14, 15) przyjety Uchwatg nr 134/XVI111/2003 Rady Miejskiej w Serocku z
dnia 12.12.2003r.

e Decyzja nr GDDKIA-O/WA.Z.3-k-436/1356/2007 Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych
i Autostrad o/ Warszawa ws. lokalizacji kabla teletechnicznego w pasie drogi
krajowej nr 61 Warszawa-Augustéw w m. Serock.

e Opinia ZUD Nr 1053/2007 z dnia 07.09.2007r.

e Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem.

¢ Obowigzujgce przepisy i zasady wiedzy techniczne;.

2. Projekt zagospodarowania terenu — opis.

2.1. Przedmiot inwestycji:

,Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500” przedstawia techniczne rozwigzanie
umieszczenia teletechnicznej linii kablowej od przepompowni sSciekéw w pasie drogi
krajowej nr 61 Warszawa-Augustow (przejscie poprzeczne) w m. Serock, dz. nr 56.

2.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Teren objety projektem zagospodarowania jest uzbrojony. Dziatka objeta niniejszym
projektem stanowi drogi krajowg z jezdnig asfaltowg i jednostronnym chodnikiem z kostki
betonowej polbruk. Znajdujg sie tam kablowa linia oswietlenia ulicznego, kablowe linie
teletechniczne i napowietrzne i kablowe linie telekomunikacyjne oraz wodociag.

Zmiang do istniejgcego stanu zagospodarowania bedzie wykonanie zakresu roboét
wymienionych w p. 2.1.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Szczegdtowy opis zagospodarowania terenu zawarty zostat w dalszej czesci niniejszego
opracowania.

2.4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
terenu.

Niniejsza inwestycja jest obiektem budowlanym liniowym i nie zawiera obiektow
kubaturowych zajmujacych powierzchnie podlegajacg bilansowaniu.

Parametry inwestycji — telekomunikacyjna linia kablowa typu XzTKMXpw5x4x0,8 — dtugos$¢
catkowita - 551m w tym poprzeczne przejscie w drodze krajowej - 30m.

2.5. Pozostate dane informacyjne.

e Na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
terenie gminy Serock obowigzujg nastepujgce ustalenia dotyczace ochrony i
ksztattowania srodowiska przyrodniczego:

- obszary chronionego krajobrazu pozostang w ekstensywnym zainwestowaniu w
harmonii z warunkami przyrodniczymi,
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