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ZAGOSPODAROWANIE TERENU Projekt zagospodarowania.
PLACU ZABAW W JADWISINIE Projekt wyposazenia, DFA i ogrodzenia.

Spis zatgcznikow:
Spis zat gcznikow:
Zatacznik nr 1. Mapa do celéw projektowych
Zatacznik nr 2. Skrécony wypis ze skorowidza dziatek
Zatacznik nr 3. O swiadczenie projektanta
Zatacznik nr 4. Decyzja o nadaniu uprawnie n budowlanych nr ST-330/84

Zatacznik nr5. Za $wiadczenie o przynale znosci do Mazowieckiej Okr egowej Izby In zynieréw
Budownictwa

Zatacznik nr 6. Dane techniczne projektowanego wyposa  zenia

Nr danych tech./ Rodzaj urzadzenia
nr urzadzenia

Urzadzenia zabawowe

DT 1/ urz.A-1 Bujak na sprezynie 1

DT 2/ urz. A-2 Bujak na sprezynie 2

DT 3/ urz. A-3 Domek zabaw

DT 4/ urz. A-4 Karuzela 4-osobowa

DT 5/ urz. A-5 Wieza ze zjezdzalnig

DT 6/ urz. B-1 Hustawka dwuosobowa dla matych dzieci
DT 7/ urz. B-2 Wazka dwuosobowa na sprezynach

DT 8/ urz. C-1 Zestaw sprawnosciowy

Urzadzenia do skateboardingu

DT 9/ urz. D-1 Quater-pipe
DT 10/ urz. D-2 Rail
DT 11/ urz. D-3 Zestaw: jump-ramp, stairs
DT 12/ urz. D-4 Zestaw: box 1200x1200x700(wys) mm, doping-ramp, jump-ramp, starsi, gurb
for box
DT 13/ urz. P Stot do ping-ponga

Urzadzenia towarzyszace

DT 14/ urz. T1 Tablica informacyjna- regulamin placu zabaw

DT 15/ urz. T2 Tablica informacyjna — regulamin placu do skateboardingu
DT 16/ urz. £1 tawki z oparciem — betonowo-drewniane

DT 17/ urz. £2 tawki bez oparcia typu mtodziezowego — stalowo-betonowe
DT 18/ urz. K1 Kosze na $mieci — betonowo-drewniane
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Spis rysunkow:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

1

2
3
4
5.
6
7
8
9

. Projekt zagospodarowania terenu. Plansza zbiorcza, skala 1:500

. Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500

. Plan sytuacyjno — wysokosciowy nawierzchni, rodzaje, skala 1:250
. Plan rozmieszczenia urzadzen, skala 1:200

Ogrodzenie terenéw zabaw, furtka, skala 1:40

. Pitkochwyt dla boiska do gry w koszykowke, skala 1:40

. Pitkochwyt dla boiska do gry w pitke nozna, skala 1:40

. Przekroje terenowe AA, BB, CC, D-Dskala 1:20

. Przekroje nawierzchni (chodniki, plac z asfaltobetonu), skala 1:20
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU Projekt zagospodarowania.
PLACU ZABAW W JADWISINIE Projekt wyposazenia, DFA i ogrodzenia.

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock.
1.2. Adres inwestycji:  Jadwisin, ul. Szkolna

1.3. Przedmiot i zakres zamoOwienia:  opracowanie projektu budowlano-wykonawczego
zagospodarowania placu zabaw w Jadwisinie, gm. Serock - faza: projekt
budowlano-wykonawczy.

1.4. Podstawa opracowania: zlecenie Inwestora, mapa do celéw projektowych w skali
1:500.

1.5. Lokalizacja terenu opracowania: przedmiotowy teren potozony jest na dzialce
o nr ewidencyjnym 76/4.

1.6. Charakterystyka terenu — istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Teren bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie w potudniowo-wschodniej czesci
dziatki przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Jadwisienie (przy ul. Szkolnej). Obecnie
teren, ktéry zostanie zagospodarowany jest trawnikiem w otoczeniu:

od potnocy boiskiem do pitki noznej;

od zachodu: boiskiem wielofunkcyjnym ze sztuczng nawierzchnig trawiasta;

od potudnia i wschodu zadrzewieniem, ktére zostato zinwentaryzowane.

1.7. Istniej ace uksztattowanie terenu

Teren zroznicowany wysokosciowy. Zréznicowanie poziomow poprzez nasypy.

1.8. Warunki glebowo-wodne

Na podstawie wizji terenowej stwierdzono w istniejgcych odkrywkach terenowych, ze gérng
warstwe gruntu do gtebokosci 2m stanowig piaski drobne i $rednie. Wéd podziemnych nie

stwierdzono. Grunty te sg dobrze przepuszczalne dla wody.
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1.9. Istniej gca ziele n

W granicach opracowania wystepuje zielen wysoka w potudniowej i zachodniej czesci
terenu, do zachowania i w niektorych przypadkach do zabiegow pielegnacyjnych.

1.10. Powierzchnia terenu opracowania

Opracowaniem objeto teren bedacy czescig dziatki o nr ewid. 76,4 0 pow. 2552m2.

2. KONCEPCJA- ZAt OZENIA PROGRAMOWE

Projekt zagospodarowania otoczenia placu zabaw w Jadwisinie zaklada wydzielenie
nastepujacych wygrodzonych stref funkcyjnych na terenie opracowania:
- Plac zabaw

Strefa zabaw A dla dzieci w wieku 3-7lat

Strefa zabaw B dla dzieci w wieku 6-12 lat
- Plac do skateboardingu i gry w ping-ponga
Ponadto w sklad opracowania wchodzi zagospodarowanie otoczenia w urzadzenia
zabawowe, rekreacyjne wraz z elementami ogrodzen, pitkochwytow, a takze
zagospodarowanie obszaru przy projektowanych urzadzeniach terenowych ciggami pieszymi

oraz zielenia.

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

3.1. Tereny zabaw — place zabaw

Strefa zabaw A
Urzadzenia zabawkowe dla dzieci w wieku 3-7 lat.
Nawierzchnia projektowana bezpieczna piaszczysta w obramowaniu z obrzezy betonowych
8cmx30cmx100cm (pétokragtych) na podsypce piaskowo-cementowe;.
Konstrukcja nawierzchni:
Piasek 0,1-2mm 30cm
Warstwa odcinajgca — geowtdknina 200g/m2

Warstwa odsagczajgca — piasek 5cm
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W nawierzchni piaskownica w obramowaniu z palisady drewnianej sr.80mm, h=60cm na

podsypce piaskowo-cementowej. Wypetnienie piaskownicy jak nawierzchni pod zabawkami.

Strefa zabaw B
Urzadzenia dla dzieci w wieku 6-12 lat
Nawierzchnia projektowana bezpieczna piaszczysta w obramowaniu z obrzezy betonowych
8cmx30cmx100cm (pbtokraglych) na podsypce piaskowo-cementowej.
Konstrukcja nawierzchni:
Piasek 0,1-2mm 30cm
Warstwa odcinajgca — geowtoknina 200g/m2

Warstwa odsaczajgca — piasek 5cm
3.2. Tereny zabaw — skateboarding

Plac dla skateboardingu.
Urzadzenia do skateboardingu.
Nawierzchnia projektowana z betonu asfaltowego w obramowaniu z obrzeza betonowego
8cmx30cmx100cm na tawie betonowej oporem (beton B-15).
Konstrukcja nawierzchni:

nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 5cm

mieszanka mineralno-bitumiczne — warstwa wyréwnawcza 2cm
tluczen o granulacji do 32mm 10cm
warstwa odsaczajaca z piasku 10cm

3.3. Ogrodzenia, DFA

ogrodzenia placu zabaw ze strefami zabaw dla poszcz  egdlnych kategorii wiekowych.
Wygrodzenia z segmentdw ogrodzenia systemowego z elementami stalowymi
ocynkowanymi malowanymi proszkowo na kolor zielony typu Nylofor 3D.

W ogrodzeniu 2 furtki typu Bekafor Garden z samozamykaczem szer. 1m — otwierane na
zewnatrz.

Wysokos¢ ogrodzenia 103cm.

pitkochwyty dla boiska do pitkino  znej
Pitkochwyty dla odgrodzenia placu zabaw od grajacych w pitke nozna.
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Projektuje sie pitkochwyt, po jego krétszym boku. Wygrodzenie wys. 4m z siatki
polipropylenowej, zamocowanej na stupach stalowych z profili zamknietych 100x100mm
(skrajne) i 80x80mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor zielony, rozstaw
stupow maksymalnie 7,5m. Stlupy krahcowe z zastrzatami skosnymi do wysokosci 2m.
Posadowienie w gruncie za pomocg stup fundamentowych 50x50cm do gt. 100cm.

Na stupach zawieszona siatka polipropylenowa z linki o $r. 3mm i oczku o wymiarach
12x12cm. Siatka w kolorze zielonym, catosezonowa rozpieta na linkach stalowych w oplocie
syntetycznym.

Mocowanie napinajacej linki na poziomie nawierzchni i na wysokosci 2 i 4m.

Nad bramkg siatka szer. 1,5m.

pitkochwyty dla boiska wielofunkcyjnego

Pitkochwyty dla odgrodzenia placu zabaw od grajacych w pitke koszykowa.

Projektuje sie pitkochwyty, po jego dtuzszym i krotkich bokach. Wygrodzenie wys. 3m z siatki
polipropylenowej, zamocowanej na stupach stalowych @ 76mm z linkg naciggowg pomiedzy
stupami, skrajne i naroznikowe @ 76mm z zastrzalem - stupy @ 48mm. Stupy
w fundamentach betonowych 40 x 40 x 100cm w rozstawie, co ok. 3,00m. Pod pitkochwytem
wytozenie kostkg szerokosci 40cm.

Na stupach zawieszona siatka polipropylenowa z linki o $r. 3mm i oczku o wymiarach
12x12cm. Siatka w kolorze zielonym, catosezonowa rozpieta na linkach stalowych w oplocie
syntetycznym.

Mocowanie napinajgcej linki na poziomie nawierzchni i na wysokosci 1,2 i 3m.

3.4. Komunikacja wewn etrzna

Wszystkie nawierzchnie ciggéw komunikacyjnych i pochylni terenowych z betonowych
kostek brukowych 6cm (np. typu Holland, na okragtych placach zastosowac¢ kostke typu
Nostalit w 2-6ch kolorach: szarym i czerwonym). Nawierzchnie w obrzezach betonowych
8cmx30cmx100cm na podsypce piaskowo-cementowej.

Chodnik wejsciowy na plac zabaw pomiedzy istniejgcymi boiskami obrzezu betonowym od
strony skarpy na tawie betonowej z oporem. Skarpe od strony boiska z nawierzchnig
sztuczng nadbudowuje sie i umacnia azurowg, plastikowg plyta trawnikowg typu Areal

(nachylenie skarpy 1:1).

Konstrukcja nawierzchni pieszej:

kostka betonowa 6cm 6cm
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podsypka piaskowa 4cm
podbudowa z kruszywa naturalnego 10cm

Umocnienie skarp:

piyta trawnikowa typu Areal 5cm

3.5. Uzbrojenie terenu

Zaprojektowano nastepujgce sieci:

energetyczna:

oswietlenie placu zabaw i placu do skateoboardingu
Projektuje sie oswietlenie placow oprawami parkowymi — na stupach do wysokosci 4-5m
(projekt branzowy).

odwodnienia terenu:
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych placu do skateboardingu odprowadzane beda
drenazem chionnych do piaszczystych warstw podglebia (konstrukcja wg przekroju).
Z nawierzchni chodnikéw odprowadzenie wody na przylegajace nawierzchnie trawiaste lub
Zielence. Z nawierzchni przepuszczalnych pod urzgdzeniami zabawowymi woda

odprowadzana wgtebnie do piaszczystych warstw podglebia.

3.6. Zielen

Projektuje sie zielen o funkcjach izolujgcych i estetycznych (rekreacyjnych) na placach
zabaw i przy placu do skateboardingu — wg opracowania branzowego ,Inwentaryzacja zieleni

istniejgcej z projektem gospodarki drzewostanem. Projektu zieleni”

4. WYPOSAZENIE

Dane techniczne dotyczace urzadzen projektowanych w zatgczniku nr 6 do niniejszego
opracowania. Montaz urzadzeh projektowanych wg zalecen montazowych producenta
urzadzenia.

Spis urzadzen zabawowych i zrecznosciowych:
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PLACU ZABAW W JADWISINIE

Projekt zagospodarowania.

Projekt wyposazenia, DFA i ogrodzenia.

4.1. Plac zabaw

Strefa zabaw A - dla dzieci 3-7lat:

Nr Rodzaj urz adzenia Dane techniczne llos¢
urzadzenia urzadzenia wg spisu
DT
A-1 Bujak na sprezynie 1 DT 1 1
A-2 Bujak na sprezynie 2 DT 2 1
A-3 Domek zabaw DT 3 1
A-4 Karuzela 4-osobowa DT 4 1
A-5 Wieza ze zjezdzalnig DTS5 1
Strefa zabaw B — dla dzieci powy zej 7 lat
Nr Rodzaj urz adzenia Dane techniczne llos¢é
urzadzenia urzadzenia wg spisu
DT
B-1 Hustawka  dwuosobowa dla | DT 6 1
matych dzieci
B-2 Wazka dwuosobowa na| DT7 1
sprezynach
C-1 Zestaw sprawnosciowy DT 8 1
4.2. Plac do skateboardingu
Nr Rodzaj urz adzenia Dane techniczne llos¢é
urzadzenia urzadzenia
projektowanego wg
spisu DT
D-1 QUATER - PIPE DT 9 1
D-2 RAIL DT 10 1
D-3 ZESTAW: jump-ramp, stairs DT 11 1
D-4 ZESTAW box | DT 12 1
1200x1200x700(wys) mm,
coping-ramp, curb for box
P Stot do ping-ponga DT 13 1
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4.3. Urzadzenia towarzysz ace

Nr Rodzaj urz qdzenia* Dane techniczne llosé
urzadzenia urzadzenia wg spisu
DT
T1 tablica informacyjna - regulamin | DT 14 1
placu zabaw
T2 tablica informacyjna - regulamin | DT 15 1

placu do skateboardingu

1 tawki z oparciem — betonowo - | DT 16 6
drewniane

£2 tawki bez oparcia typu | DT 17 3
mtodziezowego - stalowo-
betonowe

K1 kosze na $mieci — betonowo- | DT 18 4
drewniane

*(rozmieszczenie urzadzen narys. nr 4.).
5. ZALECENIA DO WYKONAWSTWA

- Montaz wyposazenia terenu w elementy zabawowe i sportowe wg Scistych zalecen
producenta (instrukcji montazu urzadzen).

- Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcja montazu urzadzen. Przy
wykonywaniu wykopu pod stupy i fundamenty z betonu B-15 nalezy uwzglednic
wymagana grubosé nawierzchni bezpiecznej tak, aby jej wierzchu znalazt sie na
wysokosci znaku poziomu nawierzchni bezpiecznej. Wymiary fundamentu z betonu
B15 wg instrukcji montazu urzadzenia zabawowego.

- Nalezy szczegolna uwage zwrdci na zachowanie stref bezpieczehstwa urzadzen
zabawowych, okreslonych w instrukcji montazu i na rysunkach w projekcie
wykonawczym.

- Montaz urzadzen zabawowych nalezy wykonywa po ulozeniu, stabilizacji
i wyprofilowaniu podbudowy pod nawierzchnie bezpieczne placu zabaw,

- Jezeli nie jest to inaczej okreslone w instrukcji montazu do betonowania elementéw
mozna przystapi po wypoziomowaniu i skreceniu catej konstrukciji,

- Urzadzenie zabawowe moze zosta¢ przekazane do uzytkowania po wykonaniu
nawierzchni bezpiecznej pod urzadzeniem w strefie bezpieczenstwa urzadzenia (jest

ona okreslona w instrukcji montazu i na rysunkach wykonawczych).
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6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Place zabaw:
nawierzchnie piaszczyste — 506m2
piaskownica — 12,3m2
2. Plac dla skateboardingu:
nawierzchnia z asfaltobetonu — 255m2
3. Komunikacja wewnetrzna:
chodniki i pochylnie z kostki betonowej - 214m2
kostka pod pitkochwytami — 23m2
4. Zielen projektowana:
trawniki z rolki — 730m2
zielen — 702,5m2
Powierzchnie utwardzone projektowane stanowig facznie: 492m2, co nie stanowi
przekroczenia minimalnej powierzchni biologicznie czynnej przy ogélnym bilansie zieleni dla

dziatki nr 76/4 (ktéry ma stanowi¢ 70% terenu).

7. UWAGI

Wskazane wyroby gotowe i materialy, z podaniem nazwy, danych technicznych i opiséw
technologii, przeznaczone do wbudowania w ramach prac wykonawczych, stanowig
przyktady elementdéw, urzadzen i materiatow, jakie moga by uzyte przez wykonawcéw
w ramach robét. Nazwy wyrobdéw zostaly podane jedynie w celu jak najdokfadniejszego
okreslenia ich charakterystyki.

Wszystkie stosowane materialy budowlane oraz elementy, maszyny i urzadzenia muszg
posiada¢ wymagane przepisami dokumenty dopuszczajace wyroby do stosowania
w budownictwie.

Wszystkie urzadzenia zabawowe powinny posiadac certyfikaty bezpieczenstwa i warunki
gwarancji.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych producentéw niz wymienionych w projekcie
pod warunkiem zapewnienia co najmniej tych samych parametrow wyrobdw co zastosowane

w projekcie oraz uzyskanie zgody Inwestora.
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

8.1. Modernizowany obiekt: plac zabaw przy ul. Szkolnej w Jadwisinie

Zakres robo6t obejmuje wykonanie nawierzchni oraz montaz urzadzen sportowych
i zabawowych. Przewidywana kolejnos¢ robat:

- Niwelacja i porzgdkowanie terenu

- Uksztattowanie skarpy ziemnej

- Zdjecie humusu 15cm pod projektowane nawierzchnie i place

- Korytowanie pod poszczegdlne nawierzchnie

- Wykonanie podbudowy pod poszczegdlne nawierzchnie

- Wykonanie poszczegoélnych nawierzchni

- Wykonanie wykopdéw pod fundamenty pitkochwytow i ogrodzen zewnetrznych
- Wykonanie ogrodzen i pitkochwytdéw

- Montaz urzadzen zabawowych i towarzyszacych

- Wykonanie nawierzchni piaszczystej

- Wykonanie trawnikow i zatozenie zieleni

8.2. Wykaz uzbrojenia podziemnego.

Na omawianym terenie bezposrednio w miejscu prowadzonych rob6t budowlanych nie
wystepuje uzbrojenie podziemne.

8.3. Elementy mog ace stwarza € zagro zenie bezpiecze Aastwa.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ w czasie nastepujgcych robot:
- wykonywanie rob6t ziemnych,
- praca na dnie wykopu,
- transport materiatéw do miejsca ich wbudowania,
- wykonanie tymczasowych i statych podigczen elektrycznych.
Oproécz zagrozehn zycia i zdrowia mogg wystgpi¢ okresowe ucigzliwosci wywotane
prowadzeniem robo6t, do ktérych naleza:
- wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wykopdéw, skladowania
i transportu urobku,
- halas pochodzacy od $rodkéw transportu, maszyn budowlanych, urzadzen
i elektronarzedzi.
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8.4. Wskazania dotycz ace przewidywanych zagro zen.

Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze nastgpi¢ podczas
wykonywania robo6t ziemnych, takich jak:

a) wykopy otwarte,

b) roboty zwigzane z zageszczeniem gruntu,

c) sktadowanie, transport i montaz materiatow budowlanych,.

Ponadto zagrozenia moga by¢ nastepstwem:

a) nie przestrzegania przez wykonawce obowigzujgcych przepisbw odnosnie robot
budowlano-demontazowych,

b) nie stosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego,

c) lekcewazenie przepiséw bhp przez ekipe wykonawcy,

d) braku badan lekarskich i szkolen okresowych pracownikéw,

e) pospiechu wykonawcy, nieuzasadnionych oszczednosci i braku wyobrazni,

f) nie zachowania elementarnej ostroznosci przez osoby postronne, mogace znalez¢
sie w rejonie robot.

8.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom.

Budowa projektowanej inwestycji winna by¢ realizowana w sposob minimalizujacy
wystgpienia zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw budowy oraz wszelkich
0sOb mogacych znajdowac sie w tym rejonie.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy:

- okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez kierownika
budowy, zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji
przedmiotowej inwestycji,

- plac budowy nalezy zorganizowa¢ z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,

- praca winna by¢ zorganizowana w sposob umozliwiajagcy kolizje stanowisk roboczych
i stanowisk materiatow,

- drogi w rejonie prowadzonych robo6t winny zapewni¢ bezpieczng komunikacje i dow6z
materiatdw bez zagrozenia dla pracownikoéw budowy,

- nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenia podlegajgce dopuszczeniu przez Inspektora
Dozoru Technicznego posiadajg stosowne paszporty Swiadectwa,

- doktadnie ustali¢ z nadzorem technicznym miejsce i sposéb prowadzenia robot, aby
unikna¢ kolizji z trasami instalacji, urzadzen podziemnych i nadziemnych,

- oznakowa¢ dokiadnie trasy instalacji i urzadzen podziemnych oraz okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ pracy.

W trakcie trwania rob6t nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

wykopy liniowe lub obiektowe powinny by¢:
- wyposazone w bezpieczne zejscie lub drabiny wystawione 75 cm poza krawedz
wykopu,
- zabezpieczone barierkami posiadajacymi balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem,
umieszczonymi min. 1,0 m od krawedzi wykopu i oznakowane,
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- wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywaniu robét winy byé
odpowiednio zabezpieczone,

- przy kazdym wznowieniu robot po przerwie lub po intensywnych opadach
atmosferycznych, przed zejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan umocnienia $cian

wykopu.

przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub dzwigu nalezy zwraca¢ uwage na to
czy:
- nie tworzg sie nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,
- nie tworzy sie niebezpieczenstwo osuniecia sie skarpy urobku lub niebezpieczenstwo
upadku urobku badz pojemnika, na pracownika przebywajgcego wewnatrz wykopu,
- podwozie maszyny pracujgcej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu,
co moze spowodowaé osuniecie sie gruntu,
- pojazdy i maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonawce posiadajg
Swiadectwa homologacji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty,
- sprzet uzywane przy budowie jest prawidlowo konserwowany i poddawany
okresowym przegladom.

przy robotach zwigzanych z przemieszczeniem i zageszczeniem gruntu nalezy uwazac¢ na to
czy:
- przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzetem mechanicznym nie wystepuje
ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa przebywajacych w sgsiedztwie pracownikow
- w wyniku prowadzonych prac nie tworzg sie nawisy gruntu oraz mozliwosci
podkopania skarpy,
- urzadzenia stuzace do zageszczenia sg sprawne technicznie.

skltadowanie, transport 0 montaz materiatow budowlanych:

- urobek powstaly podczas wykonywania wykopow nalezy sktadowa¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu obudowanego,

- elementy skladowe powinny by¢é odpowiednio zabezpieczone przed osunieciem
skladowanej pryzmy i przygnieceniem o0sob znajdujacych sie w poblizu sktadowiska,

- materialy budowlane powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie
spowodowaé zagrozenia zdrowia i zycia 0sOb znajdujgcych sie w poblizu srodka
transportu,

- roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg
technicznag i sztukg budowlang pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie.

8.6. Wskazania instrukta zu pracownikow.

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa i ochrony pracownikow budowy nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

- do pracy moga by¢ dopuszczeni wytgcznie pracownicy posiadajacy aktualne badania
lekarskie,

- wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogoélnych zasad
bezpieczenstwa oraz higieny pracy z czestotliwoscig wynikajaca z przepisow prawa
oraz winni uzyska¢ wyczerpujacy instruktaz na stanowisku pracy,

- kazdy pracownik winien posiada¢ karte szkolen stanowiskowych, ktora obejmuje
takze zakonczone egzaminami sprawdzajgcymi szkolenia okresowe,

- do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robo6t moze
skierowac tylko tych pracownikow, ktérzy spetniajg te wymagania,
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pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng, obuwie robocze
i sprzet ochrony osobistej,

odziez winna by¢ odpowiednia do warunkéw klimatycznych i pogodowych, a sprzet
ochronny — do charakteru wykonywanej pracy.

8.7. Podstawy prawne sporz adzenia ,Planu BIOZ".

Ustawa z dn. 07.07.2003r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 89, poz.
414).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47/03 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133).

Oproécz ,Planu bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” nalezy przestrzega¢ w czasie realizaciji
inwestycji nastepujacych przepiséw prawnych i norm:

a)

b)

c)

d)
e)

Kodeks Pracy, a w szczegdlnosci art. 15, 207 212, regulujgce tematyke
bezpiecznego wykonywania robaot.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.01.1993r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96/93 poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie
ogOlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. nr 47/03
poz. 401).

Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposob bezpieczny.
Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow.

Ze wzgledu na wykonywanie prac w obrebie terenow przyszkolnych nalezy zwrdécié

zwiekszong uwage na obecno$¢ dzieci, ktére sg szczegdllnie podatne na zagrozenia

wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

Podstawowe znaczenie dla bezpieczenstwa ma wilasciwe przygotowanie placu budowy,

zgodnie z ustaleniami zawartymi w przepisach, ujetymi w projekcie zagospodarowania placu

budowy.

Opracowat:

mgr inz. Anna Kanclerz, architekt krajobrazu

tech. Wojciech Lech Plesiewicz upr. Nr ST-330/84
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