USLUGI —KOSZTORYSY, PROJEKTOW ANIE
05-120 LEGIONOWO, UL. GRUNWALDZKA 1
NIP 536-102-33-15; REGON 011183785
TEL. 0-22-784 13 33; 0-502 89 99 91

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DLA POTRZEB REALIZACJI

»PRZEBUDOWY PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
ZRURPVCDz0,16 mL=28,0m
DO ROZBUDOWYW ANEGO BUDYNKU OSRODKA KUL TURY
NA DZIALCE NR EW. 61 OBREB 05
PRZY UL.PULTUSKIEJ 35 W SEROCKU"

KOD CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV 45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE
SIECI KANALIZACYJINYCH

Z TWORZYW SZTUCZNYCH

W SYSTEMIE KANALIZACJ GRAWITACYJINEJ

OPRACOW ALA:
Alicja W ojciechowska

Legionowo, 02.06.2010r.

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.a. Przedmiot specyfikacji techniczngj.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST)aswymagania dotyczce wykonania i
odbioru robét zwiazanych z:
»PRZEBUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
ZRURPVCDz0,16 mL=28,0m
DO ROZBUDOWYW ANEGO BUDYNKU OSRODKA KUL TURY
NA DZIALCE NR EW. 61 OBREB 05
PRZY UL.PULTUSKIEJ 35 W SEROCKU"

1.b. Zakres stosowania ST .
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

1.c. Zakresrobot objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyegzzasad prowadzenia
robét zwiazanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej i praacza kanalizacyjnego w/g
rysunkéw szczegbtowych zamieszczonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.
Budowa w/w inwestycji obejmuje:
-wykonanie zdjgcia istniejacej warstwy ziemi urodzajne] z jej ponownym odtworzeniem i
obsianiem trawg,
-wykonanie wykopow wasko-przestrzennych szalowanych z odkadem gruntu wzdtuz
wykopu w odlegtosci min 1m od jego krawgdzi,
-wykonani e szalowania peénego wykopdw dla potrzeb wykonania przytacza,
-budowa przytacza kanalizacyjnego z rur kanalizacyjnych PVC, litych, klasy S, Dz 0,16 m
L=28 m,
-wykonanie demontazu istnigjacych kinet i wykonania nowych,
-wykonanie zasypki wykopow wraz z jego zag;szczeniem pod wynik zagzszczenia gruntul.

1.d. Infor macje o terenie budowy.

Inwestycja przebiega po terenie nieutwardzonym w pasie istnigjcego trawnika. Teren
potozony wokét rozbudowywanego Osrodka Kultury przy ul. Puttuskiej 35 dz. nr ew. 61 obr.
05 w Serocku. Uzbrojenie terenu przez ktéry przebiega przytacze kanalizacji sanitarnej
stanowi przytacze energetyczne podziemne oraz przytacze gazowe.

1.e. Nazwy i kody.
45.00.00.00-7 -Roboty budowlane
45.23.13.00-8 -Roboty montazowe

Przygotowanie terenu pod budowe
45.10.00.00-8; 45.11.12.00-0; 45.11.22.10-0

Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czsci; inzynierialadowa i wodna
45.20.00.00-9; 45.22.22.00-5; 45.23.13.00-8; 45.23.24.00-6; 45.23.24.10-9; 45.23.24.40-8;
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45.23.31.40-2; 45.23.31.42-6; 45.23.32.80-5; 45.23.32.90-8; 45.23.60.00-0; 45.25.56.00-5;

1.f. Okreslenia podstawowe.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewrtrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekow sanitarnych.

Kanat - liniowa budowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzani asciekow.

Przytacze kanalizacji sanitarnej - kand przeznaczony do potaczenia instalacji
wewnetrznej w budynku z siecia kanalizacji sanitarngj w celu odprowadzaniasciekow z
budynku.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprziazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kandow.

Studzienka przelotowo-potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zalamaniach osi kanadu w planie, na zatamaniach spadku kanau, na odcinkach prostych oraz
do taczenia co ngjmniej dwoch kanddw doptywowych w jeden kana odptywowy .

Elementy studzienek.

Komora robocza - zasadnicza czgs¢ studzienki przeznaczona do czynnasci
eksploatacyjnych. Wysok@¢ komory robocze] to odlegtos¢ pomigdzy rzedna dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki arzdna spocznika.

Plyta przykrycia studzienki - gyta przykrywajaca komorg robocza.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przegywu w nim
sciekow.

Spocznik - element dna studzienki pomkdzy kineta a $ciana komory roboczej.

2. Materialy.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych naley stosowa¢ wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowaniaw budownictwie zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczicych wywobdw budowlanych (Dz.
U. Nr 10 z 1995r. poz. 48 oraz rozporzadzenie zmieniapce w/w rozporzadzenie Dz. U. z
1995r. nr 136 poz. 672.
- Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badah i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r.
zmieniajacym zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobdw podlegacych obowiazkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczéstwai oznaczania znakiem (M.P. z 1997r. Nr 22
poz. 216) PE-EN 45014. Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnasci wydanej przez
dostawcow.

Rury.

Do montazu nalezy stosowa¢ rury kanalizacyjne atestowane jednorodne PVC klasy "S .
Uszczelki gumowe dostarczone przez producentarazem z rurami.

K sztaltki kanalizacyjne zaprojektowano z PV C osrednicy Dz 160 mm.

Wszystkie przewaozone i sktadowane materiaty powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed

przemieszczaniem sk zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez producentow
wyrobow uzytych do budowy kanalizacji.
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3. Sprzet.
Wykonawca przysepujacy do wykonywania w/w zakresu rob6t winien wykaz& sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparek,

-Sprzetu zageszczajacego,

-innego sprzetu specjalistycznego (szalunki systemowe) przewidzianego przez producentéw
wyrobow uzytych do budowy kanalizacji.

4. Transport.
Wykonawca przysepujacy do wykonywania w/w zakresu rob6t winien wykaz& sie
mozliwaoscia korzystania z nastepujacych srodkow transportu:
- samochody samowytadowcze 10t
- samochdéd skrzyniowy
- samochdd dostawczy .

5. Wykonywanier obot.
Ogdlne wymaganiai zasady wykonania robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiadw i wykonywanych robét, za ich zgodnas¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji ruchu, projektem organizacji robot
opracowanym przez wykonawag oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Podstawe wytyczenia trasy kanalizacji stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna
Wytyczenie w terenie osi kanalizacji zostanie wykonane przez odpowiednie Isizby

geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw waczenia projektowanego przytacza za pomoca

kotkéw osiowych, kotkow swiadkéw. Stuzby geodezyjne winny ustalé staty reper dla potrzeb

obstugi budowy projektowanej kanalizacji, a szkice sytuacyjne kanalizacji, reperéw i ich
rzedne beda przechowywane u kierownika budowy .

Budowe nalezy prowizoryczne ogrodzi¢ od strony ruchu samochodowego i pieszego a na noc
dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

Wszystkie napotkane przewody podziemne natrasie wykonywanego wykopu pod kanalizagg,
krzyzujace sie lub biegmce réwnolegle z wykopem powinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniem, aw razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniagcy ich eksploatacje, pod
nadzorem uzytkownikow.

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed maozliwoscia zalania woda z  opadow
atmosferycznych.

Btedy popetnione przez Wykonawe w wytyczeniu lub wyznaczeniu wysokd@ci usytuowania
kanalu zostana usunigte przez Wykonawa; na wiasny koszt z wyjatkiem kiedy dany ldad
okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na psmie przez
Autora projektu lub Inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnéci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru lub Autora projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia

materiatdw lub elementdw robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej, S.T., atakze w normach i wytycznych. Polecenia Autora
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projektu oraz Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawe pod grozba
wstrzymaniarob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Roboty ziemne.

Kanal posadowiony jest powyzej zwierciada wod gruntowych. Roboty ziemne nalezy
wykonywat zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i PN-S-02205. Wykop nalezy
rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw z wykopu. Metoda
wykonywania robot-wykopy (feczne lub mechaniczne) powinny by dostosowane do
giebokosci wykopu, danych geotechnicznych, kolizji z istniejcym uzbrojeniem podziemnym,
oraz posiadanym sprzgtem mechanicznym. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod
wykopu ustala si¢ ha poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na
rodzaj gruntu. Pozostate 20 cm nalezy dokopa¢ recznie. Dno wykopu powinno by¢ rowne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektows.

Odspojeniei transport urobku.

W tym przypadku naley wykop wykonywa recznie i mechanicznie, o scianach
pionowych, umocnionych wypraskami lub blatami szalunkowymi - klatkowymi. Urobek
ziemny z wykopu naley sktadowa¢ wzdtuz wykopu w odl. min. 1 m od jego skarpy.

Obudowa scian i rozbiérka obudowy.

Sciany wykopu nalery wykona jako pionowe umocnione wypraskami lub blatami
szalunkowymi-klatkowymi. Szerok@d¢ wykopdw uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kandu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie po 0,4 m jako zapas potrzebny na
szalowanie $cian i uszczelnienie stykdéw. Deskowaniescian nalezy prowadzi¢ w miarg jego
gighienia

Rozbiorke szalowania wykopu nalezy prowadzi¢ od dotu zgodnie z postepem zasypkKi
wykopu.

Podfoze.
Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Istnigjacy grunt spetniate
warunki.

Zasypka i zageszczenie gruntu.

Uzyty materia i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowa uszkodzenia
utozonego kanatu. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu dla rur PVC wynosi co najmniegj 30cm
ponad wierzch rury. Materidem zasypu bedzie tu grunt rodzimy tj. piasek drobno lub
srednioziarnisty pozbawiony grud i kamieni. Materi& zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach kanau.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje s z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiodrka szalunkow i rozpdr scian wykopu.

Zasypanie wykopow nalery wykonat warstwami 0 grubosci dostosowanej do przyjete
metody zageszczania przy zachowaniu wymagah dotyczacych zageszczenia gruntéw zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-02205.

Zaggszczenie gruntu w wykopach realizowa do uzyskania stopnia zaggszczenia wg Proctora

min. = 0,98.
Roboty montazowe.
Sktadowane materialy powinny by ukltadane i zabezpieczone przed

przemieszczaniem st zgodnie z warunkami wydanymi przez producentéw wyrobow uytych
do budowy kanalizacji.
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Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie
oczysci¢, zwracajac szczegolna uwage na kielichy i bose kaice rur. Rury do wykopu nalezy
opuszcza¢ powoli i ostroznie recznie za pomoca lin lub mechanicznie za pomoa dzwigow.
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Opuszczanie odcinkéw rur do wykopu
powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrdwnane do spadku podtoze. Kazda rura
powinna by¢ utozona zgodnie z projektowana osia i spadkiem oraz scisle przylega do
podioza na catej swojej dtugosci. po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem
przez podbicie pachwin piaskiem.

Odchylenie osi uozonego kanatu od ustalonego kierunku osi kanatu nie moze przekracza¢ +
2cm. RAznice rzednych utozonego kanatu od przewidzianych w dokumentacji projektowej nie
moga W zadnym punkcie kandu przekroczy¢ + 2cm i nie moga powodowaé przeciwnego
spadku ani jego zmniejszenia do zera na odcinku kandu.

Montaz rur wykonywat zgodnie z instrukcja montazowa opracowana przez producenta rur.
Do kielicha uozonej juz rury nalezy wprowadzi¢ bosy koniec ukladanej rury, tak aby
usytuowat si¢ centrycznie na uszczelce. Kielich i bosy koniec rury powinien b§ utozony
wspotosiowo.

Roboty pomocnicze.

Roboty pomocnicze polegaja ha przywréceniu do stanu pierwotnego nawierzchni istniepcego
terenu wokot Osrodka.

Zakres prac obejmuje zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, powtorne jej rozcielenie i obsiane
trawa.

6. Kontrolajakosci.

Roboty ziemne.

Sprawdzeniu podlega:

-wykonanie wykopu i podoza,

-zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obebie wykopu,

-stan umocnieniawykopow pod katem pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
-wykonanie nieztednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,
-wykonanie zasypu warstwy ochronnej oraz warstwy do powierzchni terenu.

Roboty montazowe.

Sprawdzeniu podlega:

-zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,

-materiatéw zgodnie z wymaganiami norm,

Utozenia przewodow przytacza:

-gtebokosci utozenia przytacza,

-utozenia przytacza na podiozu,

-odchylenia osi przytacza,

-odchylenia osi przytacza,

-odchylenia spadku,

-zmiany kierunkow przytacza,

-potaczen rur i ksztaltek,

-montazu studni.

Wykonawca powinien przedozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiddw, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane
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normami warunki techniczne.

7. Obmiar robat.
Jednostka obmiarowa jest 1 metr kanatu danej srednicy zgodnie z dokumentac projektowa.

8.0dbidr robdt.

Przy odbiorze robét nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami i uzupénieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robdt,

-dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robat,

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiaow,

-$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiadw,

-protokoty odbiorow czesciowych robat,

-inwentaryzacje geodezyjna wybudowanego przytacza wykonana przez uprawniona jednostke
geodezyjm,

-dziennik budowy,

-oswiadczenie kierownika budowy,

-protokdt odbioru robét przez eksploatatora przy tacza.

9.Podstawa platnosci.

Podstawa pfatnosci, po przediozeniu protokotu koncowego odbioru robdt - jest kwota
ryczattowa wedtug umowy zawartej z Wykonawa robét wytonionym w drodze przetargu
publicznego.

10.Pr zepisy zwigzane.
-PN

-Aprobaty Techniczne
-W.T.W.i O.R.B.-M.
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