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Rozdzielnia zasilajco-sterujaca przepompownisciekow. WILO Polska sp. z o.0.
1.Wstep.

Niniejsza instrukcja monta i eksploatacji zawiera zasadnicze wskazowkigjaldley
uwzgkdniat przy wytkowaniu, konserwacji i przegillach okresowych rozdzielni zasdep-
sterupcej prag przepompowni. Dlatego zevinna zosta bezwzgédnie przeczytana przez
personel przed przygiieniem do eksploatacji oraz jakichkolwiek czybtidkonserwacyjno
przeghdowych.

Nalezy przestrzeganie tylko wskazowek bezpieargwa podanych w niniejszym
rozdziale, ale tate innych, specjalnych wskazéwek bezpiéste@a,. zamieszczanych w

poszczegolnych rozdziatach, azakhorm Bezpieczsstwa i Higieny Pracy.

OZNAKOWANIE WSKAZOWEK

Podane w niniejszej instrukcji wskazowki bezpidgsteva, ktorych
! nieprzestrzeganie rm®stworzy zagraeniezycia i zdrowia,
znakowano specjalnymlogd symbolem ostrzegawczym.

Symbole umieszczoa@izy pracach, ktore musby¢ wykonywane
bezwzglnym zachowywaniem przepisow bezpigtste/a i higieny
pracy, aby wyklug€zgagraeniezycia osob.

? Symbol bezpiedagtwva pracy "Ostrzesnie”

Symbol ten znajduje sprzy wskazowkach bezpiedmtwa, ktorych
UWAGA! nieprzestrzeganie shaaragraenie dla maszyny lub prawidtowego
dziatania ukfadu.

RADA Tu podawangrady i wskazowki utatwiagce prag lub
zwkszapce pewn&¢ eksploatacii.

Nalezy przestrzegarowniez wskazéwek umieszczonych bezpainio na urgzdzeniu,
jak np. strzatek wskazagych kierunek, oznacaeaparatéw w rozdzielnicach, oznasze

przewodow i listew i utrzymywé@ate oznaczenia w dobrze czytelnym stanie.
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2.Bezpieczastwo pracy przy obstudze i @ytkowaniu rozdzielni.

Przed przypteniem do obstugi, konserwaciji i przegpw okresowych

poprawém dziatania rozdzielni, zainstalowanych w nich r@béw i uradzen

oraz innych adzer wchodzcych w skiad przepompowaciekow tj. pomp,

czujnikow poziomsciekdw i innych naley bezwzgtdnie zapoznasic z
niniejsz instrukcp oraz posipowa: wg norm BHP i sztuktechnicza.

Przepompownia zasilana jestgem trojfazowym o napciu 400V. Wewatrz znajduj Sie
elementy przewodize pad oraz ledace w ruchu ( na przyktad wirnik pompy). W zku z tym
w kazdym przypadku wszelkich robot wewtrz zbiornika uradzenie nalgy wytaczye z sieci
zasilapcej. Nieprawidtowa eksploatacja, brak dozoru, sazredde usurjcie lub omingcie
zabezpieczeitp. maze spowodowapowane uszkodzenie zdrowia lub utratycia.
Nieprzestrzeganie wskazéwek bezpigéstea mae powodowad zagraenia zarowno dla oséb
jak i dlasrodowiska naturalnego i samegoadzenia. Nieprzestrzeganie wskazowek
bezpieczastwa mae ponadto prowad&ido utraty wszelkich praw uznania gwaranciji.

UWAGA! Nieprzestrzeganie wskeek bezpieczestwa mae w szczegolnei

powodowarzyktadowo nagpujace zagraenia:

- nieskuteczétowaznych funkcji uradzenia

- nieskuteczftozalecanych metod konserwacji i napraw

- zageenia 0sOb oddziatywaniami elektrycznymi i mechanyeni.
Wszelkie prace zwiane z instalowaniem, konserwggyrzeghdami technicznymi szaf
sterowniczych oraz ugdzen sterowniczych i wykonawczych maye¢ wykonywane przez
personel posiadapy odpowiednie i potwierdzone kwalifikacje
(uprawnienia SEP) i przeszkolenie w zakresie poawaych prac.
Prace konserwacyjne powinnydgrowadzone po wcZriejszym upewnieniu gipersoneluze
napkcie zasilajce sieci elektrycznej zostato @dkone od rozdzielnic. Prace wykonytwa
zgodnie z zachowaniem warunkow bezpiéstea pracy obowizujacych dla uradzen
elektrycznych.
Niezhedne prace przegiowo - konserwatorskie, ktére musby¢ wykonywane w obecrai
napkcia lub pod nagiciem np. sprawdzenie popravésodziatania zabezpiecie
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roznicowoprdowych, przegid nastaw, alarmow i parametrow pracyaatz , sterownika i
innych naley wykonywa ze szczegolna ostmooscia.

Na znajdujcego st w eksploatacji urzenia nie usuwaistniepcych oston cgsci ruchomych.
Bezparednio po zakaczeniu prac nalg ponownie zamontowawzgl. uruchomi wszystkie
urzadzenia ochronne i zabezpiecss.

Przed ponownym uruchomieniem uwapi¢ punkty podane w rozdziale 3 - Uruchomienie.

RADA Warunkiem prawidtowego funkcjonowania przeciwpgsrsiowych
wyEznikéw ré&nicowoprdowych jest ich prébne uruchamianie
przyciskiem" TEST" przymaiej raz w miesjcu.

3. Uruchomienie.

Podczas pierwszego uruchomienia przepompownitubhwmienie po okresowych
przeghdach, pracach serwisowych lub po okresowymaeagniu naley pametac ze:
Samowolne wprowadzanie zmian w konstrukcji rozaeighsilapjco - sterujcej, zmian w
oprogramowaniu sterownika, zmian parametrow roanymbmp w okresie gwarancyjnym grozi
utrat gwarancji oraz zaburzeniami w pracy lub uszkoda@niposzczegolnych wdzen
zarbwno w samej rozdzielni jak i w @lie przepompowniciekow.

Wprowadzanie zmian w konstrukcji rozdzigasilapco - sterujcej, w okresie
pogwarancyjnym magby¢ dokonane przez wykwalifikowany i przeszkolony e, w
konsultacji z producentem rozdzielni, odpowietimé¢ za te zmiany oraz ich konsekwencje ,w
postaci zmian dziatania poszczegolnychadea w przepompowni, spada na osoby dokaoe
zmian oraz ich przefmnych.

Wszelkie prace serwisowe, w okresiegtyain gwaranci, prowadzone w rozdzielnicach
mog by¢ wykonywane przez pracownikow przegsorstwa dostarczagego rozdzielr
zasilapco - sterupca lub przez personel przez to przetisrstwo upowanionych.

Sprawdz¢ jakas¢ polaczen przewodow przyczonych do listew zaciskowych oraz do
aparatow elektrycznych w rozdzielnicach, w raziaikozngci poprawé polaczenia dokscajac
zaciski z odpowiednim momentem obrotowym i odpowigdwkretakiem.

Zwréci¢ szczegdla uwag na pewnéé polaczenr przewododw
ochronnych do szyny ochronne;.
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Sprawdzt¢ czy wartdci pradéw znamionowych silnikow pomp i odpowiednie ra@bga
zabezpieczafe maj takie same parametry , zgodnie zzabnymi do niniejszej instrukcji
schematami elektrycznymi.

Sprawdz¢ obecné¢ przekanikdw w podstawkach przekaikowych, zwroat
szczegolna uwagaby przekaniki byty na odpowiednie nagtie znamionowe (230V AC lub
12V DC) szczegOly patrz schematy elektryczne. Ulnip&v przypadku stwierdzenia brakéw.
Przed zaiczeniem zasilania wytznikiem gidbwnym natey upewnt sig, ze wszystkie przewody
Sa podhczone.

Po zakczeniu zasilania(wybtasiet lub agregat) wyicznikiem gldwnym mena zahczat
odpowiednie zabezpieczenia i aparaty w rozdzie]ragachowaniem szczegolnej ogtrosci
Zwracajc uwag na poprawn& dziatania oraz obserwag zachowanie uktadu.

Sprawdz¢ prawidtowa¢ i poprawnd¢ dziatania zabezpieczeniazrdicowo-padowego
poprzez nadéhigcie przycisku "TEST".

Sprawdz¢ kolejnas¢ faz napecia zasilagcegogwieci sk zotta dioda LED na Czujniku
Kontroli Faz), jéli jest nie poprawna zamienfazy wg poniszych zalec
- wylczy¢ zasilanie rozdzielnicy
- ustawt zabezpieczenia i aparaty w rozdzielnicy na "OFF",

- zmient kolejnas¢ faz na prawidtow
- zahczyc zasilanie rozdzielnicy, zabezpieczenia oraz apasgirawdze czy
kolejndé¢ faz jest prawidtowa.

Sprawdz¢ ustawienia wydcznikow silnikowych czy $zgodne z nastawami
nominalnych pgdow silnikow.

Sprawdzé poprawnd¢ dziatania sterownika , sprawdzatan wejé/wyjsc, sprawdz czy
wystepuja alarmy.

Sprawdz¢ stan zanieczyszczenia czujnikdw poziomu w razi@éazn@ci 0Cz)scCic je z
zanieczyszczestatych.

Po stwierdzeniu odpowiedniego poziokuiekOw mana zahczy¢ jedm z pomp w trybie
recznym obserwuic jej wydajnéé¢ oraz pobieramwartas¢ pradu. Jéli wydajnos¢ pompy jest
mata oznacza to zty kierunek obrotow silnika pommiezy zmient kierunek na prawidtowy
pamktajac owytaczeniu zasilania.Gdy te czynnéci nie przyniog pazadanego rezultatu natg
zastosowasie do porad zawartych w Dokumentacji Technicznohwej pompy
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dostarczonej przez jej dostaw®owtorzy w/w czynndéé dla pompy drugiej jdi poziom
sciekow jest odpowiedni.
Obserwowa wydajnag¢ pomp oraz pdy pobierane z sieci, zwrécuwag; czy pompy

pracup poprawnie oraz czy zachowana jest alternacja goaoyp.

4. Dane techniczne i opis pracy przepompowni.

Dane techniczne.

[I] Napigcie zasilania: 3x400V Ac.

[2] Tolerancja napicia zasilania: + 2%, - 5%.

[3] Czestotliwos¢: 50Hz.

[4] Tolerancja cestotliwosci: +_1%.

[5] Dopuszczalna moc ohgienia: 8kKW.

[6] Maksymalny psd rozruchowy: 40A

[7] Maksymalny czas trwania maksymalnegadar rozruchowego: 2s.

[8] Whasny pobor mocy: 30W

Przeglad funkcji
. automatyczne zatzenie / wyiczenie,
. rozruch pomp-bezpocedni,
. naprzemienna praca pomp w celu zapewnienia igtajemlvego zgycia,
. reczne zaiczenie pomp w celach serwisowych/testowych,
. automatyczne przgtzanie pracy na pomsprawna w przypadku awarii jednej z pomp,
. zabezpieczenie zwarciowe, przgeniowe, zaniku, asymetrii zasilania oraz

zabezpieczenie termiczne,

. zabezpieczenie #dicowo — padowe,

. sygnalizacja stanu pracy pomp,

. pomiar czasu pracy pomp,

. alarm antywlamaniowy (zatzany pilotem),

. przesyt do centrali-modut GSM GPRS,
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Rozdzielnia automatyki zasitgjo - sterujcej laczy w jednej zwartej obudowie funkcje
obstugiwania, sygnalizowania, zabezpieczenia pbstania prag pomp zatapialnych
zainstalowanych w przepompowni. Obudonwzdzielni stanowi szafa wykonana z metalu.

Obudowa zapewnia szczekltad wptywow ciat obcych IP66. Na szafie zexsrane]
zainstalowano optyczno-akustyczny sygnalizator awable zasilajce pompy oraz kable
sygnatowe, do rozdzielni z wtiza komory przepompowni prowadzv rurze ostonowej.

W uktadach zasilania pomp zastosowano rozruch Bezghai.

Obiekt mae funkcjonowa w dwaoch trybach pracy - automatycznym - praca abmeni
reCznym - Serwisowy.

Rozdzielnia stergpa jest gotowa do pracy po jej zamontowaniu, gerdniu wszystkich
przewoddow od urdzen pomiarowych i wykonawczych, aézeniu zasilania oraz zakzeniu
zabezpiecze Gotowa¢ do pracy sygnalizowana jest diodami LED na przekai kontroli faz,

oraz na wywietlaczu sterownika.

4.1. Algorytm pracy przepompowni.

Tryby pracy przepompowni

a/ praca automatyczna ze sterownikienizaradzanie prag obiektu realizowane przez
sterownik).

Sterowanie pracpomp odbywa sina podstawie pomiaru poziondoiekOw za pomag
sondy hydrostatycznej zgodnie z prtym algorytmem sterowania zapisanym w pgni
sterownika. Po spirzeniu sciekdbw w komorze pompowni do ,Poziomu Roboczego'axin
nastpuje uruchomienie jednej z pomp. Po wpompowaigiekow do ,Poziomu Roboczego”
(min) pompa zostaje ogttzona.

Histerez ,Poziomu Roboczego min.-max. ustawiamy poprzez oadgdnie nastawy w
sterowniku.
- poziom Minimum - ptywak zabezpiecza poraprzed prag na sucho przy zatzeniu
ptywaka (movaz aktywuje sygnalizagcplarmu przy pracy "Bka”,
- poziom Maximum - ptywak zabezpiecza przed przelaniemaz pompg oraz aktywuje

sygnalizaelarmu przy pracy "Bka”,
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- praca przepompowni na ,Reke”

Jezeli chcemy uruchondina ,Reke” pompe , nalery przehczy¢ przehcznik ,Wyboru
rodzaju pracy” w pozyej,Re¢ka”, a nasfpnie przycisac przycisk pracyg¢cznej wybranej
pompy. Pompa pracuje tak dtugo jak przyciskamyyqsk.

W tej pozyciji przedcznika (,Reka”) pompownia mée pracowaé (np. awaria sterownika
lub sondy) sterowana tylko ptywakami minimum i maxim. Naley w takim przypadku
wybrat za pomog przehcznika ,Wybor pompy” pomg ktdra ma pracowa

Pompa zaiczana jest i wyiczana w zakresie pracy ptywaka ,Max” .

Ptywak "Minimum” jest tylko zabezpieczeniem przedg@ na sucho w razie awarii
ptywaka ,Max”. Po wyhczeniu pompy ustaw na AUTO.

UWAGA!

- przehcznik ,Wyboru rodzaju pracy” musi normalnie zaw$g€ w pozycji ,AUTO” w innym
przypadku pompownia ne nie funkcjonowéa poprawnie.
- poziom Suchobieg W-1 nie pozwala naazaenie pomp przy niskim poziomieiekdw przy

pracy ,Reka”.
- poziom Max. W-3 zabezpiecza przed przelaniemaded pomp przy pracy ,Rka” jezeli jest
uszkodzony sterownik lub sonda) oraz aktywupnsiizacg alarmu.

Jedna pompa zabezpiecza przepompowanie c&d doptywu sciekow.
Druga pompa stanowi 100% rezerw.

4.2. Pomiary poziomusciekdw w przepompowni.

Jako pomiar poziomgciekOw zastosowano Sondy oraz ptywaka.
* Sonda poziomu roboczego gatapca i wylkiczapca pompy
- poziomu Max ( alarmowy) (wskazuje pozioraratowy i generuje alarm.)
* Plywak poziomu Max — alarmowy (wskazuje poziom@lewy i generuje alarm).

* Plywak poziomu Min - alarmowy(wskazuje poziom alaivy i generuje alarm).

4.3. Ochrona pomp

W celu ochrony pomp przed uszkodzeniami wynigami z nieprawidtowych warunkow
zasilania, pracy oraz sterowania wykorzystanmeanik silnikowy, wyhczniki termiczne
uzwojen silnikdw oraz wyhcznik réznicowo-padowy.
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Zabezpieczajone silniki przed:
- przecazeniem
- zanikaniem fazy
- przegrzaniem
- doziemieniem
- zawilgoceniem

Zadziatanie ktéregokolwiek z vigj wymienionych zabezpieczaspowoduje
wygenerowanie alarmu oraz wgzenie pompy. W przypadku przegenia, zwarcia,
przegrzania, zaniku fazy, lub asymetrii afzeinia - sterownik blokuje nitiwos¢ ponownego
zaliczenia pompy (sterownik rozpoznaje pangko niespraws).

W przypadku zadziatania zabezpiete suchobiegu, zaniku nagia zasilania,
sterownik uruchomi pomgpw kolejnym cyklu pracy, geli ustpita przyczyna alarmu.

Przed zwarciem pompy chroniongwytacznikami silnikowymi, zastosowano réwnie
obok podstawowej ochrony od peea ( szybkie wykczenie nagicia zasilania) dodatkaw
ochrorg od poraen -wytacznik ra&znicowopadowy .Przy pracy w trybiegcznym lub awaryjnym
poO wystpieniu przecizenia, zwarcia, przegrzania, zaniku fazy, lub asyimsmpe bedzie

maozna uruchomi po skasowaniu awarii.

4.4. Alarm antywlamaniowy.

Szafa sterownicza wypagana jest w system antywlamaniowy. Z zamontayan
centralka sterowarza pomog pilota radiowego. Naéniccie zielonego przycisku na pilocie
(czerwony nie aktywny) powoduje aakenie/wyhczenie systemu alarmowego. Zzenie
systemu alarmowego sygnalizowane jest zigltiodh LED na zewntrznej obudowie. Otwarcie
drzwi przy uzbrojonym alarmie spowodujeaatenie sygnalizacji akustyczrwsetinej oraz
wystanie SMS-a ,Wiamanie ”. Po rozbrojeniu alargasnie dioda zielona LED. Mma

otworzy¢ drzwi szafy sterowniczej.
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5. Uktad sygnalizacji pracy i awarii.

Sygnalizacja pracy i awarii odbywg gia pomog didod LED na elewacji.
Sygnalizacja alarmu na zeutre rozdzielni odbywa giza pomog sygnalizatora

akustyczno swietlnego oraz powiadamiania za pora@eSM GPRS.

6. Przeghdy i okresowa konserwacja przepompownsciekow.

Rozdzielnia zasilapo-sterujca, czujniki poziomugciekdw musz by¢ okresowo
konserwowane. Naky przeprowadzacyklicznych przegidow dziatania przepompowni.
Przeghdow oraz konserwacji nie dokonywa tylko przeszkolony i uprawniony do tych celéw
personel techniczny. Nalg stosowa si¢ do podanego po#ej harmonogramu przeglow i

konserwaciji.

6.1. Harmonogram konserwacji oraz przegidow rozdzielnie
oraz aparatoOw pomiarowo sterugcych w przepompowni.

1. Co tydzien
Czynnda¢ do wykonania
. Sprawdz¢ stan zabezpiecze
. Czyszczenie czujnikbéw poziomu
2. Co miesjc
Czynna¢ do wykonania
. Przeghd stanu pomp
. Inicjowanie pracy wycznikow r&nicowopadowych przyciskiem "TEST "
. Kontrola pomiaru poziomgciekdw przez czujniki poziomu, czyszczenie z

zanieczyszcae

3. Co 6 miesgcy
Czynnda¢ do wykonania
. Przeghd stanu przekanikow i stycznikdw.
. Przeghd jakdsci polaczen elektrycznych na zaciskach listew ge#eniowych oraz
aparatow.
. Przeghd zabezpieczezainstalowanych w rozdzielnicy

Strona
11



Rozdzielnia zasilajco-sterujaca przepompownisciekow. WILO Polska sp. z o.0.

4. Co rok
Czynnda¢ do wykonania
. Pomiar izolacji uzwojgé silnikbw pomp, przewodow zasitgych.
. Kontrola kabli zasilagjcych pod lgtem zatama, zarysowa izolacji, pzcherzy,

ubytku izolacji.
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