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OPIS TECHNICZNY

Zaprojektowano konstrukcje dwukondygnacyjnego, z poddaszem
uzytkowym, catkowicie podpiwniczonego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Serocku przy ul. Puttuskiej dz. nr ew. 29/2 obr 12.
Dziatka jest juz czesciowo zabudowana innymi budynkami o podobnym
przeznaczeniu i wielkosSci.

Grunty: na podstawie ,Dokumentacji geotechnicznej W-wa 10.2006
PROGEO inz. J. Mitosz, inz. Z Zywicki na podstawie 4 sondowan

o gtebokos$ci do 5,0 m nalezy stwierdzié, ze projektowane
posadowienie budynku na rzednej 113,60 m np. wystepuje

w warstwach piaskéw drobno i srednioziarnistych. Jedynie w czesci
wschodniej budynku natrafiono na grunty nasypowe siegajace ok.
1,0 m ponizej zaktadanego poziomu posadowienia. Poziom wod
gruntowych wystepuje okoto 2,5 m ponizej zaktadanego poziomu
posadowienia. Ogolnie mozna stwierdzi¢, ze grunty do posadowienia
budynku sg dos¢ dobre i nie nalezy czyni¢ zadnych dodatkowych
zabiegdw inzynieryjnych. W czesci wschodniej grunt nasypowe pod
budynkiem nalezy wybra¢ do stropu wystepowania piaskow tj. na
gtebokosci ok. 1,0 m ponizej poziomu posadowienia i zastgpi¢ grunt
chudym betonem B-10 do spodu taw fundamentowych. Nalezy
przyjaé¢, ze wymiana gruntu dotyczy¢ moze ok. 150 m® gruntu.
Oczywiscie o ile zajdzie potrzeba wymiany gruntu wartosc te trzeba
bedzie skorygowaé w gore lub w dot w trakcie wykonawstwa.
Konstrukcja budynku. Budynek jest obiektem dwutraktowym o rzucie
w ksztatcie litery L. Zasadniczo dominuje uktad konstrukcji podtuznej
cho¢ w wielu polach zastosowano uktad mieszany — stropy zbrojone
krzyzowo. Budynek podzielony jest dylatacjg na mniej wiecej dwie
rowne czesci oprécz taw fundamentowych, ktdére sg stabilizowane
termicznie i stanowig monolityczng catos¢.

tawy fundamentowe wystepujg na poz. — 3,30 m i stanowig ruszt
zelbetowy wystepujacy pod scianami o gr. 25 cm. Lawy zelbetowe
wykonane sg z betonu B-15 i zbrojone stalg Alll i AO. Ltawy majg
przekrdj 60 * 40 cm a pod sciang srodkowg budynku 80 * 40 cm.
Sciany piwnic o gr. 25 cm murowane sg z bloczkéw betonowych

na zaprawie cementowo — wapienne;j.

Stropy nad piwnicami , parterem i pietrem monolityczne zelbetowe
o gr. ptyty 16 cm. Ze stropami zwigzane sg monolityczne zelbetowe
nadproza okien. Catos¢ z betonu B-25 i zbrojenie ze stali Alll i AO.
Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych z bloczkéw

Z porobetonu o gr. 24 cm.



Odpowiednio nalezy wykonywaé sciany z nastepujacych materiatow
o Parter odmiana bloczkéw 10 kN/m3
o Pietro odmiana bloczkéw 8 kN/m3
o Poddasze odmiana bloczkow 6 kN/m3

W Scianach murowanych nadproza drzwi stosowa¢ w postaci dwoch
prefabrykatéw typu L o szerokosci 12 cm o podanej na rys.
odpowiedniej dtugosci. Wnetrza zala¢ betonem B-15.

Sciany wewnetrzne kondygnacji nadziemnych o gr. 24 cm murowane
z cegty petnej kl. 10 MPa na zaprawie wapienno — cementowej klasy
3 MPa. Sciany wewnetrzne z cegly petnej ze $cianami zewnetrznymi
z bloczkdéw z porobetonu nalezy tgczyé systemowymi ztgczkami

do sciany z porobetonu lub ptaskownikami z bednarki 2 * (3 *30),

| = 400) ocynkowanymi umieszczonymi w kazdej spoinie pomiedzy
bloczkami porobetonu co ok. 24 lub 30 cm.

Spoczniki i biegi schodow Zelbetowe monolityczne o gr. ptyty 15 cm
z betonu B-25 i zbrojone stalg Alll i AO.

Na kondygnacji poddasza gzyms zelbetowy oraz opaska zelbetowa
na wierzchu Sscian monolityczna zelbetowa z betonu B-15 i zbrojenie
stalg Alll i AO.

Prace budowlano — konstrukcyjne wykonywac pod nadzorem osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.
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OSWIADZCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze niniejszy PW konstrukcji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Serocku na dz. nr ew. 29/2 obr 12 wykonany jest
zgodnie ze stosowanymi przepisami, normami oraz dobrg sztukg
budowlana.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:



