Zagospodarowanie terenu Branza elektryczna
placu zabaw w Jadwisinie -Oswietlenie placu zabaw

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia placu zabaw.

2. Podstawa opracowania

koncepcja budowlana i architektoniczna,
koncepcja technologiczna,
plan zagospodarowania terenu

obowigzujgce normy, przepisy i aktualne katalogi urzadzen elektroinstalacyjnych.

3. Zakres opracowania

instalacja zasilania lamp oswietleniowych,

ochrona przeciwporazeniowa,

4. Urzadzenia istniej ace

- istniejgce latarnie o$wietlenia terenu — pozostajg bez zmian,
- istniejacy kabel YAKXS 4x10 mm? zasilajacy latarnie — pozostaje bez zmian.
Szczegobtly dotyczace istniejacych urzadzen pokazano narys. nr 1

5. Projektowana linia kablowa zasilaj aca lampy

Linie zasilajaca lampy wykonaé przewodem YAKXS 4x10mm? uktadanymi w ziemi.
Kable uktada¢ na gtebokosci min. 0,7m. Kabel przysypac¢ 10cm warstwg piasku, a
nastepnie 15cm warstwg rodzimego gruntu. Nastepnie trase kabla oznaczy¢ folig
koloru niebieskiego i zasypac¢ wykop ubijajac ziemie warstwami. Jezeli grunt nie
zawiera ostrych kamieni lub gruzu mozna nie stosowac podsypki z piasku lecz
uktadac kable w rodzimym gruncie. Kabel w wykopie uktadac faliscie. Przy stupie
pozostawic¢ zapas kabla. Wzdtuz trasy kabla na dnie pogtebionego wykopu utozy¢

ptaskownik ocynkowany o przekroju 4x25mm.
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Pod ulicami, pod wjazdami kable chroni¢ rurg SRS ¢b60 mm produkcji ,AROT". Przy
skrzyzowaniu z urzadzeniami podziemnymi kable chroni¢ rurg DVK @0 mm
produkcji ,AROT".

Szczegoty dotyczace przebiegu projektowanej linii kablowej pokazano na rys. nr 1.

6. Projektowane stupy o swietleniowe

8.

Oswietlenie placu zabaw zaprojektowano na stupach typu SAL-3,5 o wysokosci
3,5m. Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych. W kazdym
stupie nalezy zainstalowac tablice bezpiecznikowg typu TB-1 z bezpiecznikiem o
wartosci 4A. Projektowane stupy usytuowac zgodnie z rys. nr 1.

Oprawy o swietleniowe

Do oswietlenia kortu uzyto opraw typu OPC-1 z kloszem. Stopienh ochrony oprawy
IP65. Oprawa wykonana w drugiej klasie ochronnosci. Zrodta $wiatta — sodowe,
gwint E27 o mocy 70W. Szczegoty wykonania potaczen na schemacie ideowym rys.

nr2.

Uwagi dotycz gce cato sci instalacji

Catos¢ wykonania rob6t musi by¢ zgodna z normg N SEP-E004, postanowieniami
dotyczacymi ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach elektrycznych do 1kV oraz
aktualnymi przepisami o budowie urzadzen elektrycznych PBUE.

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nie oddzialujg szkodliwie na
sgsiednie dziatki.

Trasy instalacji elektrycznych skoordynowac¢ przed montazem z wykonawcami

innych branz i wczesniej wykonanymi instalacjami.
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