INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

obiekt budowlany — przewdéd wodociggowy Dz 110mm L=535m, Dz 90mm L=50m

adres — DEBE —-FORT gm. Serock
wodociag w pasie drogowym drogi gminne;j
inwestor — Gmina Miasto 1 Gmina Serock

w Serocku

ul. Rynek 21

projektant — mgr inz. Krystyna Niestuchowska
05-120 Legionowo, ul. Hubala 4/47

Zakres robot.
Budowa wodociagu Dz 110mm L=535m, Dz 90mm L=50m
Wodociag bedzie realizowany metoda bezwykopowa z rur PE.

W miejscach polaczen z istniejacymi wodociagami oraz w miejscach zalaman bedzie

realizowany metoda wykopu liniowego, otwartego , szalowany, z odktadem gruntu wzdluz

wykopu.

Wystepowanie elementow zagospodarowania terenu, mogacych stanowi¢ zagrozenie dla

bezpieczenstwa ludzi

Na terenie objetym budowa wodociagu do istotnych elementoéw zagospodarowania terenu

mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludziom naleza:

- istniejacy wodociag z rur zeliwnych Dn 100mm 1 Dn 50mm

istniejacy kanat sanitarny Dn 800mm

- istniejacy przewod gazowy ,

- podziemne i napowietrzne linie energetyczne,
- kanalizacja telefoniczna

- praca sprzegtu technicznego niezbgdnego do wykonywania w/w robot

Z uwagi na w/w charakter robdt budowlanych kierownik budowy jest zobowiazany do

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia, zwanego ,,planem bioz”.
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Plan bioz powinien zawierac:

Imig 1 Nazwisko oraz adres kierownika budowy

Nazwe Inwestora 1 jego adres

Informacje o przewidywanych zagrozeniach mogacych wystapi¢ na budowie, takie jak:

informacja o drogach komunikacyjnych dla mieszkancéw 1 pracownikow,
ostrzezenie o glgbokich wykopach,

uwaga na pracg maszyn budowlanych jak np. koparki,

przejscia dla pieszych i ich oznakowanie,

roboty wykonywane w zblizeniu do linii energetycznych.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

wykonywania robot budowlanych.

Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw sSrodkow ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

Wskazanie sposobdéw szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i1 innych
zagrozen.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentéw budowy.

Lokalizacj¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wskazania dotyczace sposobow zachowania si¢ ludzi w przypadku uszkodzenia
uzbrojenia podziemnego (jak gazociagi 1 kable telekomunikacyjne oraz linie
elektroenergetyczne napowietrzne), w zwiazku z wykonywaniem robdt ziemnych

sposobem mechanicznym stwarzajacego zagrozenie bezpieczenstwa ludzi.

Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn budowlanych do robdt ziemnych i drogowych

okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki nr 1263 z dnia 20.09.2001r. ( Dz.. U. Nr 118).

Roboty ziemne i1 montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych ( DZ. U. Poz. 401, z dn. 18 lutego 2003r.)
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