Zaktad Projektowo - Produkcyjny Elektroniki
POLVISION
51-107 Wroctaw, ul. Chorwacka 41

tel./fax (71) 327 45 94
e-mail: biuro@polvision.com.pl

INTERFEJS TRANSMISJI WIZJI
SYMETRYCZNA PARA PRZEWODOW

TPVT(R)(X) —3XX

KARTA KATALOGOWA

1. WPROWADZENIE

Jednym ze sposobdw przesytu wizji w pasmie podstawowym jest zastosowanie symetrycznej pary

przewoddw. Sposob ten ma nastepujace zalety:

wysoka odpornosé na zaktécenia indukowane na trasie przesyiu;

duza odporno$¢ na roznice potencjatow ziemi pomiedzy zrodtem (kamerg), a miejscem
zobrazowania;

mozliwo$¢ stosowania tanich  kabli przesytowych lub  wykorzystanie istniejacych,
np. telefonicznych;

tatwos¢ realizacji transmisji wielokanatowych jednym kablem;

mozliwo$¢ osiagniecia wiekszych zasiegoéw transmisji niz w przypadku uzycia kabli

koncentrycznych.

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INTERFEJSU

2.1. Sktad interfejsu

modut bazowy MBU-1/5 (pieciostanowiskowy)

lub MBU-1/8 (o$miostanowiskowy) zasilanie 230 VAC,
albo dwustanowiskowy MBU-MINI z zasilaniem 24 VAC
lub 230 VAC,;

nadajnik TPVT-3/IP w obudowie IP65 (zasilanie

24 VAC lub 230 VAC);

nadajnik TPVT-4/IP w obudowie IP65 (zasilanie

12 - 18 VDC);

nadajnik TPVT-3M (modut ze ztgczem do MBU);
odbiornik TPVR-3M (modut ze ztgczem do MBU);
wzmacniacz posredni TPVX-1/IP (zasilanie 24 VAC lub
230 VAC);

linia transmisyjna (para przewodoéw, tzw. ,skretka”,
wolna od obcych napiec.

STYCZEN 2005



2.2. Zasieqg transmisiji

Zaréwno zasieg jak i jakos¢ transmisji zalezg od typu zastosowanego kabla oraz od sposobu
wykorzystania pozostatych ,skretek” w kablu do innych celow. GWARANTOWANE zasiegi transmisiji
dobrej jakosci w funkcji srednicy zyt ,skretki” oraz rodzaju przesytanego sygnatu CVBS zestawiono w
ponizszej tabeli. Nalezy zauwazy¢, ze pojecie "transmisja dobrej jakosci" odnosi sie do typowych
zastosowan w CCTV.

RODZAJ KABLA ZASIEG TRANSMISJI CVBS
P (®-mm) B/W (3 MHz) PAL (4,43 MHz)
1 | nx2x0,5(UTP kat. 5, LAN-T11) 2100 m 1800 m
2 nx2x0,6 (XzZTKMXpw) 2500 m 2100 m
3 nx2x0,8 (np. LAN T-2) 3400 m *) 2650 m *)
4 6 x 2 X 1,05 (LAN-T9) 4900 m *) 3800 m *)

*) — zasiegi teoretyczne, nie testowane na podanych odlegto$ciach.

Minimalna dtugos¢ trasy wynosi 130 m i wynika z minimalnej, statej prekorekcji w nadajniku.

Kabel LAN-T9 byt wyprodukowany przez TECHNOKABEL na specjalne zamoéwienie.
Kable z poz. 1 i 4 tabeli, zapewniajg najlepszy wspotczynnik ttumiennosci zbliznoprzenikowej
(przestuchéw). Oznacza to, ze pozostate kable przy maksymalnych zasiegach moga da¢ nieco
gorszg jako$¢ transmisji w przypadku przesytu wiecej niz jednego sygnatu wizyjnego lub wizji i
sterowan cyfrowych.

Uzycie wzmacniacza posredniego TPVX-1/IP lub zestawu odbiornik TPVR-3M + nadajnik TPVT-
3M osadzonych na dowolnym Module Bazowym pozwala na dwukrotne wydtuzenie zasiegu z
pewnym pogorszeniem parametrow, w szczegolnosci szumowych.
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2.3. Zestawienie parametrow technicznych

PARAMETR NADAJINIK TPVT-3/ IP (M) ODBIORNIK TPVR-3M
Napiecie wejsc. nom. (CVBS) 1 Vpp 0,5+ 2,0 Vpp
Impedancja wejsciowa 75 Q 100 -124-135Q

Konfiguracja wejscia

niesymetryczne

symetryczne

Napiecie wyjsc. nom. (CVBS)
(nadajnik bez obcigzenia)

Sym.: 4 Vpp (+12,0 dB prek. @5MHz)
6 Vpp (+ 6,0 dB prek. @5MHz)

1Vpp /75 Q (ARW)

Impedancja wyjsciowa

100 — 124 — 135 Q (sym.)

75 Q (niesym.)

Konfiguracja wyjscia

Symetr. (staty poziom odniesienia DC)

Niesymetr. AC

Prekorekcja @ 5 MHz

+6dB
+ 6dB (do 12 dB)

stata:
zatgczana:

Korekcja @5 MHz

0 + 60 dB (standard)

Pasmo przenoszenia ( - 3dB)

30 Hz + 10 MHz

20 Hz + 7 MHz

CMMR

> 70 dB przy 50 Hz
> 65 dB przy 5 MHz

S/ N (wazony - 5MHz)
korekcja zatagczona

>70dB

> 50 dB (z kablem ~1500 m)

Stabilizacja poziomu

clamp

Automatyczna Regulacja Wzmocnhienia

Zabezpieczenia linii
6000 V przy 1,2 us /50 us
5 kA przy 8 us / 20 us

| stopien: odgromnik gazowy
Il stopien: supressor 1,5 kW

| stopien: odgromnik gazowy
Il stopien: supressor 1,5 KW
Il stopien: diody Schottky’ego

Warunki pracy

Temp otoczenia: -20 + 60°C
Wilgotno$¢é wzgledna: 95%

Temp otoczenia: 0° + 50°C
Wilgotno$¢ wzgledna: 80%

Zasilanie

IP: 24 VAC lub 230 VAC / 1,5 VA max.
(dostarczany bez kabla zasilania)
3M: z modutu bazowego MBU

z modutu bazowego MBU

Typ obudowy lub
stopien ochrony

IP 65 (BOPLA) Iub
Modut AKG55 20 50

AKG55 20 80 (Fischer -Niemcy) —
Metalizowane aluminium

Wymiary (poz. montaz.)
(szer. x wys. x gieb.)

IP:98 x 85 x 36 mm
M : 20 x 55 x 68 mm

20 x 55 x 85 mm

Przytacza

IP: zaciski $rub. przez dtawice:
3 x PG7(< kabla 3+6,6 mm)
2M: video-BNC, linia zaciski $rub. na MBU

wyjscie video: gniazdo BNC
linia i zasilanie: ztacze 20 pin. DIN41612

MODUt BAZOWY MBU-MINI, MBU -1/5 MBU -1/8, MBU -...RS:

Stanowi uniwersalny sktadnik interfejsu. Umozliwia osadzenie odpowiednio dwédch, pieciu lub osmiu
modutéw odbiornika lub nadajnika TPVT-3M, a w przysziosci innych urzadzen, w tym modutéw interfejsu
Swiattowodowego, wzmacniacza korekcyjnego dla kabli koncentrycznych i innych. Zapewnia zasilanie
osadzonych modutéw oraz posiada ztgcza (zaciski Srubowe) do podigczenia linii transmisyjnych. Wykonanie z

rozszerzeniem RS ma wbudowany rozdzielacz sygnatéw RS485 1 WE - 4 WY (separowane galwanicznie).

Wymiary
Obudowa

Kabel zasilania z wtykiem 2b + 0

- patrz rysunki
- metalizowane aluminium

- dtugosc¢ 1,6 m (tylko dla wersji 230 VAC)

ZASILANIE MBU-MINI MBU-1/5 MBU-1/8 UWAGI
24 VAC 4,3 VA max. - - Z kompletem modutow
230 VAC 2,5 VA max. 10 VA max. 14 VA max. Z kompletem modutow
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