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Wyglad zewnetrzny monitora
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Wyglad zewnetrzny kamery
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ZANIM ROZPOCZNIESZ MONTAZ!

e Nie montuj

videodomofonu w poblizu

urzgdzen emitujgcych pole

magnetyczne, takich jak telewizor, magnetowid, itp.

e Monitor powinien by¢ ulokowany w poblizu gniazdka. Jesli nie uzywasz

videodomofonu przez dtuzszy czas, wytgcz zasilanie.

¢ Videodomofon nie powinien znajdowac sie w miejscach narazonych na duzg

wilgotnos¢ powietrza.

¢ Nie lokuj urzgdzenia w miejscach narazonych na wibracje lub wstrzgsy.

e Nie montuj wideodomofonu w miejscu narazonym na bezposrednie

promieniowanie stoneczne lub inne o$wietlenie.
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Montaz monitora
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e Wybierz miejsce dla instalacji monitora.

AC:110V~240V

e Zamocuj na scianie uchwyt do montazu monitora. Wywier¢ otwor posrodku
uchwytu. Otwor powinien by¢ wystarczajgco duzy dla przeprowadzenia
przewodow elektrycznych. Potgcz przewody kamery z monitorem.

e Umies¢ monitor w uchwytach poprzez ustawienie go na hakach
znajdujgcymi sie na uchwycie i przesuniecie monitora w lewo.

e Podtgcz przewdd zasilajgcy do monitora

e Podigcz zasilacz do sieci 230V

Montaz kamery
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3/Montaz skoény natynkowy

Schemat potaczen

Podtgczenie kamera - monitor
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Podtgczenie kamera — 2 x monitor
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UWAGA!!
Bledne podiaczenie kamery do monitora moze spowodowaé¢ uszkodzenie
sprzetu.

Il Przed przystgpieniem do instalacji zaleca sie sprawdzenie | podfgczenie
skonfigurowanego sprzetu w warunkach warsztatowych !!!

Podczas montazu nalezy $Scisle stosowa¢ sie do odpowiedniego ze
schematow.
Przy projektowaniu instalacji nalezy dobra¢ odpowiednig srednice przewodu w
zaleznosci od przewidywanych odlegtosci i warunkow srodowiska np. :

0,65mm ok.50m

1,00 mm ok. 80 m
Sygnat wizyjny zaleca sie przeprowadzi¢ kablem koncentrycznym.
Nie nalezy miesza¢ zyt innych instalacji (telefonicznych, alarmowych itp.) z
instalacjg videodomofonu.
Z zestawem videodomofonowym poprawnie wspoétpracuje dowolny elektrozamek
0 napieciu zasilania 12V DC i poborze prgdu max. 300mA.
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Obstuga videodomofonu
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przycisk  wywotania na
sie obraz osoby

Odwiedzajgcy naciska
kamerze. Na monitorze pojawi
odwiedzajgcej i sygnat gongu.

Po ujrzeniu obrazu na ekranie monitora mozesz:

e odpowiedzie¢C - wcisnij przycisk odbioru i
rozpocznij rozmowe. Obraz na monitorze bedzie
wyswietlany do momentu ponownego wcisniecia
przycisku rozmowy.

¢ nie odpowiadac - obraz na monitorze zgasnie po
okoto 60 sekundach.

Po rozmowie 2z odwiedzajgcym, jezeli masz
zainstalowany zamek elektromagnetyczny, mozesz
nacisngc przycisk.

Monitor posiada funkcje alarmowg (odstraszajgca).
Nacisniecie  przycisku alarmowego  spowoduje
wyemitowanie sygnatu alarmowego poprzez panel
kamery

Funkcja ta dziata jezeli na monitorze wyswietlany jest
obraz z kamery.

Jezeli chcesz na monitorze podgladng¢ obraz z przed
wejscia nacisnij przycisk podgladu (w trybie
czuwania).
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Cechy dodatkowe

1. Monitor umozliwia podtgczenie zewnetrznego zrédta sygnatu audio i
video (np. zewnetrznej kamery). Po pojawieniu sie sygnatu na wejsciu
audio/video monitor automatycznie wyswietli obraz z zewnetrznego zrédta
(mozliwo$¢ podgladu ciggtego). Jezeli w tym czasie zostanie zainicjowane
potagczenie z kamerg C-700C sygnat audio i video zostanie automatycznie

przetgczony.

2. Monitor posiada wyjscie sygnatu audio/video umozliwiajgce podglad
aktualnie wyswietlanego obrazu na zewnetrznym monitorze/telewizorze.

3. Za pomocg przycisku wyboru dzwieku wywotania jest mozliwe
dostosowanie dzwieku do preferencji uzytkownika.
Aby zmieni¢ dzwiek wcisnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk
wyboru dzwieku wywotania. Kolejne wciskanie przycisku umozliwia przeglad
zapisanych w pamieci kompozycji. Aby zapamieta¢ wybor pozostaw na

chwile monitor z aktualnie wybrang melodia.

Dane techniczne

MONITOR M-710C

Zasilanie 15V DC
Pobér mocy max 10W; w stanie czuwania 0,5 W
Monitor Kolor 7” TFT LCD
Rozdzielczosé 1440 x 234 dpi
Temperatura pracy -15°C do + 50°C
Waga 0,8kg

Wymiary (szer/wys /gt)

250 x 180 x 26 mm

KAMERA C-700C

Zasilanie

12V DC (z monitora)

Pobér mocy

max 2W

Przetwornik obrazu

1/4”

Minimalne oswietlenie

0,1 Lux przy 30 cm

Temperatura pracy

- 15°C do + 50°C

Waga

0,5kg

Wymiary (szer/wys /gt)

40 x 121 x 23 mm

Rozwigzywanie probleméw

Jesli masz problemy z wigczeniem videodomofonu, najpierw sprawdz zrodto
zasilania. W prawidtowo zasilonym i wtgczonym monitorze powinna swieci¢ sie

czerwona dioda LED.

Po wywotaniu monitora z kamery na ekranie powinien pojawiC sie obraz
sprzed kamery. Jesli styszysz sygnat wywotania a mimo to nie ma wizji sprawdz
przetgcznik funkcji pamieci na tylnej obudowie monitora. Gdy nie podtgczamy
modutu pamieci powinien on znajdowac sie w pozycji ,OFF”.
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Jesli obraz wizyjny jest niedostatecznie ostry — spréobuj regulacji kontrastu
pokrettem w monitorze. JesSli mimo to obraz jest niewyrazny — sprawdz
okablowanie videodomofonu.

Jesli nadal wystepujg problemy, prosze skontaktowac sie z dealerem.

Pozbywanie sie starych urzadzen elektrycznych

Europejska Dyrektywa 2002/96/EC dotyczgca Zuzytych Elektrycznych i
Elektronicznych Urzgdzen (WEEE) zakfada zakaz pozbywania sie starych urzgdzen
domowego uzytku jako nieposortowanych smieci komunalnych. Zuzyte urzgdzenia
muszg by¢ osobno zbierane i sortowane w celu zoptymalizowania odzyskiwania
oraz ponownego przetworzenia pewnych komponentow i materiatdw. Przekreslony
symbol ,kosza” umieszczony na produkcie przypomina klientowi o obowigzku specjalnego
sortowania.
Konsumenci powinni kontaktowac sie z wtadzami lokalnymi lub sprzedawcg w celu uzyskania
informacji dotyczgcych postepowania z ich zuzytymi urzgdzeniami elektrycznymi i
elektronicznymi.

(TLUMACZENIE DEKLARACJI ZGODNOSCI)

DEKLARACJA ZGODNOSCI

My
BONSO ELECTRONICS LTD.
UNIT 1106-1110, 11/F., STAR HOUSE, 3 SALISBURY ROAD,
TSIMSHATSUI, KOWLOON, HONG KONG.

Oswiadczamy na wlasng odpowiedzialnosé, ze produkt:

Nazwa produktu: videodomofon
Model: MC-710C

Spelnia nastepujace normy:
EMC: EN 61000-6-3:2001+A11:2004
EN 50130-4:1995+A1:1998+A1:2003
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995+A1:2001
Opisany produkt jest zgodny z dyrektywami:

2004/108/EC
93/68/EEC

C€

Osoba odpowiedzialna za sporzadzenie deklaraciji

Susan Seo, Manufacture Plant / Manager
3 lipiec 2008, Hong Kong
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(TLUMACZENIE DEKLARACJI ZGODNOSCI)

DEKLARACJA ZGODNOSCI

My
BONSO ELECTRONICS LTD.

UNIT 1106-1110, 11/F., STAR HOUSE, 3 SALISBURY ROAD,

TSIMSHATSUI, KOWLOON, HONG KONG.

Oswiadczamy na wlasng odpowiedzialnosé, ze produkt:

Nazwa produktu: zasilacz
Model: FJ-SW1280q043

Spelnia nastepujace normy:

EN 61000-6-3:2001, EN 55014-1

EN 61000-3-2/-3, EN 61000-6-1:2001
EN 55014-2 (EN 61000-4-2/-4/-5/-6/-11)
EN 61558-1:1997+A1:1998+A11:2003
EN 61558-2-6:1997

Opisany produkt jest zgodny z dyrektywami:
89/336/EC

72/23/EEC
93/68/EEC

C€

Osoba odpowiedzialna za sporzadzenie deklaracji

Susan Seo, Manufacture Plant / Manager
3 lipiec 2008, Hong Kong
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Warunki gwarancji:
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. GDE POLSKA udziela gwarancji na okres 12 miesiecy od daty sprzedazy sprzetu.
. Ujawnione w tym okresie wady sprzetu bedg usuwane bezptatnie przez Serwis w

mozliwie najkrotszym terminie nieprzekraczajgcym 14-tu dni roboczych poczgwszy
od daty przyjecia produktu do naprawy przez Serwis.

Warunkiem korzystania z uprawnien gwarancyjnych jest dostarczenie urzgdzenia do
Serwisu GDE POLSKA wraz z dowodem zakupu i oryginalng, poprawnie wypetniong
Kartg Gwarancyjng ( tzn. zawierajgcg pieczec firmowg sprzedawcy, numer dowodu
zakupu, date sprzedazy, nazwe urzagdzenia, numer seryjny, model, czytelny podpis
osoby wystawiajgcej karte oraz podpis kupujgcego).Odpowiedzialnos¢ za btedy
popetnione przy wypisywaniu Karty Gwarancyjnej ponosi Sprzedawca.
Postanowienia Serwisu majg charakter ostateczny.

Uprawniony z gwarancji powinien dostarczy¢ urzadzenie do Serwisu w oryginalnym
opakowaniu fabrycznym. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne
uszkodzenia powstate podczas transportu do Serwisu.

Przy zgtoszeniu wadliwego urzgadzenia uprawniony z gwarancji powinien zatgczy¢
sporzadzony w formie pisemnej doktadny opis objawow wadliwego dziatania
urzgdzenia z uwzglednieniem srodowiska pracy i sposobu w jaki sie ujawniaja.

. Klientowi przystuguje prawo wymiany sprzetu na nowy, jezeli:

— Serwis dokona w trakcie trwania okresu gwarancyjnego trzech napraw, a
urzgdzenie bedzie nadal wykazywato wady uniemozliwiajgce jego uzytkowanie
zgodne z przeznaczeniem.

— Serwis stwierdzi na pismie, iz usuniecie wady nie jest mozliwe. W przypadku
wymiany sprzetu potrgca sie réwnowartos¢ brakujgcych lub uszkodzonych
mechanicznie przez klienta elementow.

Jezeli wymiana sprzetu na nowy nie jest mozliwa, klientowi przystuguje prawo do
zwrotu zaptaconej ceny.

Gwarant zastrzega sobie prawo obcigzenia uprawnionego z gwarancji kosztami
ustug serwisowych i transportu, gdy uszkodzenie nie bylo objete gwarancjg lub
urzadzenie okazato sie sprawne.

10.Gwarant moze odmoéwi¢ wykonania ustugi gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia

naruszenia plomb, niekompletnosci urzgdzenia, niezgodnoséci lub niekompletnosci
danych w dokumentacji, dokonywania nieautoryzowanych napraw, zmian
konstrukcyjnych, uzywania urzgdzenia do celéw niezgodnych z przeznaczeniem oraz
dokonania rekonfiguracji lub rozbudowy urzgdzenia przez nieupowaznione przez
Gwaranta osoby.

11.Gwarancja nie obejmuje:

— uszkodzen wyniktych ze zdarzeh losowych (uszkodzenie elektryczne, pozar,
zalanie, powodz itp.)

— uszkodzen mechanicznych i wywotanych nimi wad

— uszkodzen wynikajgcych z instalacji i eksploatacji urzgdzenia w warunkach
lub w sposéb niezgodny ze specyfikacjg Producenta

— uszkodzen powstatych z winy lub niewiedzy uzytkownika

— czynnosci opisanych w instrukcji obstugi, ktére uprawniony z gwarancji
zobowigzany jest wykonac¢ we wtasnym zakresie i na wtasny koszt

12.Niniejsza gwarancja w odniesieniu do towaréw konsumpcyjnych nie wytgcza, nie

ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujgcego wynikajgcych z niezgodnosci
towaru z umowa.
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KARTA GWARANCYJNA

onyx

Oswiadczam, ze zapoznatem(am) si¢ i akceptuj¢ warunki zawarte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej

Numer karty gwarancyjnej

Czytelny podpis kupujgcego:

Adnotacje punktu serwisowego

Opis naprawy Pieczatka i podpis Uwagi / Nr naprawy

GDE POLSKA
ul. Koniecznego 46, 32-040 Swiatniki Gorne
Tel./Fax (012) 256-50-35 (25), Fax: (012) 270 56 96
»SERWIS”
www.gde.pl
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