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1. CZESC OGOLNA

1.1 Podstawa opracowania dokumentacii

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Umowy z Inwestorem.

- Wizji lokalnej na obiekcie.

— Uzgodnien z przedstawicielami Inwestora.

— Uwarunkowan technicznych wykorzystywanych budynkdw.

— Warunkow i notatek stuzbowych z uzgodnien technicznych dotyczacych

miedzy innymi: lokalizacji urzadzen, tras kablowych oraz sposobu zasilania.

1.2 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa systemu monitoringu
wizyjnego centrum miasta opartego na kamerach ruchomych i stacjonarnych
rozlokowanych na terenie centrum miasta oraz budynku stacji monitorujgce;.
Systemem kamer objete zostang nastepujace obszary:

1. Obszar ul. Retmanskiej,
Obszar ul. Rynek,
Obszar ul. Radzyminskiej (przy parku),
Obszar ul. Pultuskiej (przy DH ,,Wodnik”),
Obszar ul. Nasielska,

Obszar ul. Wolskiego (szkoty),

N o g~ Wb

Obszar ul. Radzyminskiej (Grodziski Barbary) — ze wzgledéw
technologicznych realizacja tego punktu zostata przesunieta na kolejny etap.

Inwestor przewiduje realizacje dalszego zakresu systemu w kolejnych

etapach, co zostato uwzglednione w niniejszym projekcie.
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2. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU MONITOROWANIA

Serock — miasto w woj. mazowieckim, w powiecie legionowskim, nad
Jeziorem Zegrzynskim, potozone naprzeciw uj$cia Bugu do Narwi. Lezy ono na
pograniczu Kotliny Warszawskiej i Wysoczyzny Ciechanowskiej. Siedziba gminy
miejsko-wiejskiej Serock. Odlegtos¢ od centrum Warszawy wynosi ok. 40km. W
pasie nadbrzeznym jeziora, z Serockiem sgsiadujg od strony Warszawy Jadwisin i
od strony Puttuska Wierzbica. Liczba ludnosci: 3 650 mieszkancow. W miescie
zostat zachowany sredniowieczny uktad urbanistyczny z rynkiem i ratuszem w
centrum. Dominuje tu zabudowa jednorodzinna i matomiasteczkowa.

W Serocku znajdujg sie mate =zakfady ustugowe i produkcyjne.
Produkowane sg tu gtdbwnie wyroby spozywcze, elektrotechniczne, ceramiczne,
meblarskie i budowlane. W okolicy miejscowos$ci uprawia sie gtownie truskawki i
warzywa.

Centrum Pyskowic jest terenem typowo miejskim w wiekszosci o srednio
zwartej zabudowie. Szereg waskich ulic tgczy sie w mate place lub krzyzuje w
ciasnych skrzyzowaniach. Wejscia do budynkéw sg z reguty przelotowe i
wychodzg z jednej strony na ulice, a z drugiej strony na podwérze lub ulice
sasiednig — przylegta do budynku od tytu. Czes¢ parterowg w znacznej mierze
zajmujg lokale handlowe lub ustugowe. W zdecydowanej wiekszosci dachy
kamienic sg ze sobg potaczone i mimo znacznego kata pochylenia stwarzajg
dogodne warunki komunikacyjne. Wystepuje duze zréznicowanie spoteczne wsréd
0s6b zamieszkujgcych lub czasowo przebywajacych w ww. obszarze miasta.
Stwarza to dogodne warunki do rozprzestrzeniania sie przestepczoSci.
Rozwigzania techniczno-organizacyjne systemu monitorowania miasta w

zatozeniu majg uwzglednia¢ ww. aspekty.
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3. OPIS TECHNICZNY SYSTEMU

3.1 Opis 0golny systemu

Zastosowane w projektowanym systemie rozwiazania techniczno-
funkcjonalne sa typowymi rozwigzaniami dla tego typu systemow i w sposob
niejako automatyczny umozliwiaja oraz niejako wymuszaja kierunek i zasady
przysztej rozbudowy.

Uwzgledniajgc obecne kierunki rozwoju systemow telewizji przemystowej
zaplanowano oparcie systemu na bazie cyfrowego rejestratora (integratora) wizji
dajacego mozliwos¢ tworzenia makrosystemu sieciowego w formie modutowej, tak
by jego wielkos$¢ ,startowa” nie przekraczata wejs¢ dla 16 kamer, a maksymalna
rozbudowa mogta zapewni¢ podtgczenie nawet kilkudziesieciu kamer miejskich.
Takie mozliwosci daje nowa generacja systeméw MITSUBISHI w produkowanych
obecnie modelach: DX-TL5000 oraz DX-TL4516. Najbardziej optymalnym
rozwigzaniem rejestracji wizji na stanowisku monitorujgcym bedzie rejestrator
MITSUBISHI model DX-TL4516 wyposazony w twarde dyski o pojemnosci
gwarantujgcej archiwizacje materiatu wizyjnego przez okres nie mniejszy niz 14
dni oraz nagrywarke CD/DVD do zgrywania materiatu zapisanego na twardym
dysku w formie pojedynczych zdje¢ lub sekwenciji filmowych. Przyszta rozbudowa
systemu daje mozliwos¢ podigczenia kolejnych modutéw rejestrujgcych,
dodatkowych paneli macierzy dyskowych oraz zestawienia funkcji pracy sieciowej
dajgcej mozliwos¢ stworzenia w przysztosci dodatkowego stanowiska
monitorujgcego np. w Policji. Predkos¢ odswiezania (poklatkowos¢) wynosi¢
bedzie min. 4 klatki/sek. Taka poklatkowos¢ zapewnia dobra jakos¢ obrazu przy
zachowaniu optymalnych warunkéw sprzetowych w sferze wymagan dotyczacych
rejestracji, tzn. koniecznosci inwestowania w obszerne archiwa dyskowe. Do
kazdej z zainstalowanych kamer zostang podfgczone indywidualne monitory
kolorowe o przekatnej 17 cali. Zastosowany w istniejgcym systemie pulpit
sterujgcy umozliwiat bedzie podtgczenie max. 31 kamer.

W niniejszym projekcie wybrano (jako najbardziej optymalne ze wzgledow
techniczni-funkcjonalnych oraz cenowych) kamery typu EDC-144E prod. ENEO z

wykorzystaniem jednoparowej transmisji protokoétu zdalnego sterowania RS 485.
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Zastosowane kamery bedg kamerami nowej generacji tzw. dualne, tzn.
kamery pracujgce w kolorze przy dziennym oswietleniu, natomiast w przypadku
stabego oswietlenia terenu monitorowanego np. po zmroku — kamera przetgcza
sie w tryb monochromatyczny (czarno-biaty), dzieki czemu jej czutoS¢ wzrasta
ponad 50-ciokrotnie. Pozostate funkcje kamer tak jak w przypadku rejestratora
cyfrowego zostaty wyszczegolnione w dalszej czesci niniejszej dokumentaciji.

W  przypadku fizycznego przekroczenia pomiedzy kamerg, a stacjg
monitorujacg odlegtosci 1100m zostanie zastosowany wzmacniacz telemetrii, a
dla dystansu powyzej 1400m — wzmacniacz wizji (wg danych uzyskanych od
TP S.A. — odlegtosé ta nie jest przekraczana w planowanych lokalizacjach
kamer).

W przypadku zasilania w punktach kamer nalezy skorzysta¢ z lokalnych
przytaczy zasilajgcych, dla ktérych zostang zapewnione parametry zasilania
zgodne z zaleceniami producenta oraz wymaganiami systemu, wspomagane
dodatkowo rezerwowymi zasilaczami UPS (po jednym dla kazdej kamery)
resetowanymi zdalnie (radiowo), natomiast w stacji monitorujgcej przewidziano
instalacje dwdch kpl. zasilaczy awaryjnych UPS do zasilania wszystkich tam
pracujgcych urzadzen. Zasilanie gtéwne stacji czerpane bedzie z lokalnej tablicy
elektrycznej. Wydzielenia i doprowadzenia zasilania kamer, jak i zasilania stacji
monitorujgcej dokona na odrebne zlecenie wyznaczona przez Inwestora firma,
podstawa - Notatka z uzgodnien Nr 1 z dnia 14-09-20009r.

Takie rozwigzania gwarantujag wysokg jako$s¢ pracy systemu oraz
maksymalne obnizenie kosztow inwestycji. W niniejszym projekcie uwzgledniono
najnowsze wersje rozwigzan zaréwno sprzetowych jak i programowych dotyczace
proponowanych i produkowanych obecnie urzgdzen.

Kamery rozmieszczone zostang na terenie miasta zgodnie z uzgodnieniami
z przedstawicielami Inwestora (Notatka z uzgodnien Nr 1 z dnia 14-09-20009r.).

Wszystkie  facza  teletechniczne  kablowe  pomiedzy  skrzynkami
przytgczeniowymi kamer, a przytagczem KRONE stacji monitorujgcej, niezbedne do
wykonania instalacji zestawione bedg w ramach istniejgcej sieci kablowej w
ktérych wiascicielem jest TP S.A. Zestawienie ww. tgczy od ztgcza KRONE w
stacji monitorujagcej do kazdej z kamer wykona TP S.A. na podstawie pisma
WT/W/2134/09 z dnia 21-08-2009r.

SEKRET SERWIS

26-600 Radom, Mita 17, tel./fax /048/ 360 24 41, 381 04 10, e-mail: ss@sekretserwis.radom.pl, www.sekretserwis.radom.pl

9




Przedstawiona w projekcie konfiguracja pozwala na dalszg sukcesywng

rozbudowe systemu.

Budowe systemu monitoringu wizyjnego miasta zaprojektowano w oparciu o

nastepujgce urzadzenia:

1.

© N O O

Kamery ruchome EDC-144E prod. ENEO dualne — dzienno/nocne z 26-
krotnym optycznym, 12-krotnym cyfrowym powiekszeniem obrazu i
predkosci w trybie automatycznym do 380°sek., 240 programowalnych
PRESET-6w i 8 programowalnych toréw. Kamera zainstalowana jest w
zewnetrznej obudowie klimatyzowanej na fabrycznych wysiegnikach z
odpowiednimi adapterami montazowymi w poszczegolnych punktach
montazu oraz urzadzenia nadawczo-odbiorcze wizji POLVISION, jak
rowniez elementy przylacza zasilania, wizji i telemetrii. Sterowanie
kamerami odbywac sie bedzie przy pomocy pulpitu zainstalowanego w
pomieszczeniu stacji monitorujace;j.

Modut cyfrowego rejestratora wizji DX-TL4516 wyposazonym w dysk
archiwizacyjny zapewniajacy archiwizacje materiatu przez min. 14 dni
oraz nagrywarke CD/DVD.

System transmisji wizji (nadajniki i odbiorniki wizji symetryczna parg
przewodow wraz z modutem bazowym) POLVISION. (Standard ten jest
wykorzystany z powodzeniem w wielu pracujgcych w kraju systemach).
Monitory video LCD17” — UML172-90 BOSCH w ilosci 6 szt. na
stanowisku monitorujgcym.

Monitor gtéwny video LCD20” — UML202-90 — 1szt.

Zasilacz UPS ARES 1000 z radiowym resetem — 6 szt.

Zasilacz UPS ARES 3000 RACK + modut MB 4814 — 1 kpl.

Terminal komputerowy z monitorem 19”
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3.2 Praca systemu

Stacja Monitorujagca — wyposazona bedzie w 20 calowy monitor gtowny
LCD oraz 6 dodatkowych 17-to calowych monitoréw LCD indywidualnie dla
poszczegolnych kamer. Pierwszy monitor jest gtownym monitorem modutu
rejestratora DX-TL4516 i daje mozliwos¢ wyeksponowania wszystkich kamer
pracujgcych w systemie CCTV w kilku programowalnych podziatach ekranu.
System DX-TL 4516 umozliwia rowniez cyfrowe powiekszenie obrazu z dowolnie
wybranej kamery. Na monitorze tym mozliwe jest odtwarzanie materiatu
zapisanego oraz wyswietlenie funkcji konfiguracyjnych.

Dodatkowe monitory dajg mozliwos¢ wyeksponowania petnoekranowo
obrazu poszczegolnych kamer. Eksponowany na tych monitorach obraz jest
obrazem ,na zywo” z predkoscig odswiezania 25 klatek/sek.

Na stanowisku monitorujgcym znajdzie sie réwniez pulpit zdalnego
sterowania kamerami ruchomymi.

Numeracja zainstalowanych w systemie kamer zostata tak zaplanowana, by
kolejny numer kamery w systemie rejestratora miat takg sama wartos¢ w pulpicie
sterowania kamerami. Na zyczenie operatora na obrazach z kamer mogg byc¢
wyswietlone oprécz numeru porzgdkowego kamery rowniez opisy informujgce
o lokalizacji obszaru obserwacji z danej kamery oraz parametry obrazu i funkcji

optyki.

3.3 Instalacja systemu

Zasady rozmieszczenia kamer wynikajg z wymogow zwigzanych z ochrong
terenu monitorowanego, jak rowniez z bezpieczenstwem poszczegdlnych
urzgadzen systemu. Doktadna Iokalizacja kamer co do wysokosci ich
zainstalowania, obszaru obserwacji i pola widzenia poprzedzona zostata wizjg
lokalng i odbyta sie w obecnosci przedstawiciela Inwestora (Koncepcja Systemu
Monitoringu Wizyjnego Miasta Serock — sierpien 2008r.). Uchwyty — wysiegniki
kamer zainstalowane sg do nieruchomych elementéw konstrukcyjnych tak by
maksymalnie wyeliminowac¢ przenoszenie drgan z konstrukcji na uktad optyczny
kamer.
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Zasilanie sieciowe poszczegdlnych punktdéw obserwacyjnych zgodnie
z obowigzujgcymi w tym wzgledzie przepisami czerpane bedzie z lokalnych tablic
elektrycznych — administracyjnych. Wydzielenia i doprowadzenia ww. zasilania
dokona firma zewnetrzna na odrebne zlecenia Inwestora. Uszczegotowienie
warunkow przytaczenia zasilania kamer i stacji monitorujgcej dokonane zostanie w
fazie przygotowawczej bezposrednio przed realizacjg inwestycji.

Wszystkie sygnaty wizyjne z kamer doprowadzone zostang do szafy
RACK19” w pomieszczeniu stacji monitorujgcej i podtaczone do poszczegodlnych
monitorow oraz do modutu DX-TL4516. Sygnaty sterujgce z kamer ruchomych
doprowadzone bedg réwniez do szafy RACK19” i wtgczone w system telemetrii,
ktorego gtdbwnym elementem bedzie pulpit zdalnego sterowania kamerami

zlokalizowany w stanowisku monitorujgcym.

3.4 Transmisja sygnatow

Transmisja sygnatéw wizyjnych i telemetrycznych z kamer przebiega¢ bedzie
po wydzielonych przez TP S.A. tgczach na bazie symetrycznych par przewodow o
przekroju minimalnym 0,5 mm od kazdego z punktéw kamer do stanowiska
monitorujgcego oraz na bazie zestawionego tgcza teleinformatycznego pomiedzy
stanowiskiem monitorujacym zlokalizowanym w siedzibie UM, a terminalem
dostepowym zlokalizowanym w budynku Policji.

Szczegoty zasad prowadzenia okablowania zawarte sg w dalszej czesci

projektu.

SEKRET SERWIS
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4. KAMERA NR 1

4.1 Opis 0golny dziatania i postawione zadania

Zastosowana kamera typu EDC-144E jest kamerg dualng (dzienno-nocng)
zintegrowang z gtowicg szybkoobrotowg i jest obecnie najnowszym produktem
firmy ENEO. Gtowica tej kamery ma mozliwo$¢ obrotu w pionie (-4°~+90°) i w
poziomie (360° x n). Posiada wiasna pamieé, czyli ma mozliwosé
zaprogramowania indywidualnych ustawien, zaréwno systemowych (balans bieli,
predkos¢ obrotu, nazwa kamery, itp.), jak i uzytkowych (szybkie programowe
najazdy na wybrane punkty, przegladanie terenu po dowolnie zaprogramowanym
torze oraz sekwencje tgczone np. przejazd ptynny i najazd na dowolnie wybrany
punkt w dowolnie wybranej kolejnosci). Kamera umozliwia programowanie tzw.
stref prywatnosci, dajgc mozliwos¢ wyciemnienia w obrazie miejsca, ktére nie
powinno byc¢ filmowane. Ponadto posiada funkcje ekspozycji na ekranie nazwy
oddzielnych stref, na ktére skierowana jest w danym momencie, co w znaczacy
sposob utatwia operowanie kamerg. Ukfad automatyki umozliwia automatyczne
dostrojenie ostrosci oraz przystony do parametrow obserwowanego obiektu, a
funkcja HOME zapobiega pozostawieniu kamery na dtuzszy czas w
niepozadanym miejscu. W zaleznosci od warunkow oswietleniowych kamera
automatycznie przestawia sie z trybu kolorowego na czarno-biaty (funkcja DUAL),
dzieki czemu przy stabym oswietleniu obraz obserwowanego terenu jest w
dalszym ciggu czytelny. Giowica wraz z kamerg zamontowana jest w

klimatyzowanej obudowie zewnetrznej.

Zadaniem opisywanej kamery jest nadzér nad obszarem przy ulicy

Retmanskiej.

Przyblizony obszar widzenia kamery nr 1 — ul. Retmariska

SEKRET SERWIS
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4.2 Parametry techniczne kamery — (podstawowe)

Predkosc¢ przy sterowaniu recznym
Predkos¢ przy sterowaniu automat.
Kat obrotu w poziomie

Kat obrotu w pionie

Doktadnosc¢ ruchu

Maksymalny zoom

Maksymalny zoom optyczny
Maksymalny zoom cyfrowy
Liczba presetow

Liczba programowalnych toréw
Przetwornik

Wyijscie sygnatu wideo
Rozdzielczos¢ pozioma

Czutosé

Obiektyw
Zasilanie

SERRET SERWIS

0,5 -90° /sek.

380° /sek.

360° x n

-4° ~+90°

+0,2%

264x

26x

12x

240

8

CCD V4’

1,0Vp.p, 75 Ohm

480 linii

0,35 Ix w trybie kolor,
0,01 Ix w trybie cz.b.
asferyczny 3,5-91 mm, f1,6
24V AC

26-600 Radom, Mita 17, tel./fax /048/ 360 24 41, 381 04 10, e-mail: ss@sekretserwis.radom.pl, www.sekretserwis.radom.pl
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4.3 Opis miejsca i technologii montazu

Kamere wraz z obudowg nalezy zainstalowac¢ na wysiegniku z adapterem na
stup przytwierdzonym do stupa TP S.A. nr 1 przy ul. Retmanskiej, na wysokosci
ok. 4-5m — punkt montazu obrazuje ponizsze zdjecie. Dlugos¢ wysiegnika ok. 50 -
70 cm zapewni¢ ma prawidtowe pole obserwacji oraz stabilnosc przy wiekszej sile
wiatru.

Skrzynka przytgczeniowa zostanie zainstalowana na stupie bezposrednim
sgsiedztwie kamery za pomocg obejm stalowych. Umiejscowienie nie moze
ogranicza¢ pola widzenia kamery oraz powinno umozliwia¢ swobodny dostep
serwisowy do znajdujgcych sie w niej urzadzen.

Kamerze nalezy nada¢ adres 001.

Miejsce montazu ilustruje zdjecie ponizej.

Skrzynka
przytaczeniowa

4.4 Zasady bezpieczenstwa

Sama kamera oraz urzadzenia dodatkowe, wspomagajgce prace kamery

muszg by¢ zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi totez konieczne jest

SERRET SERWIS

26-600 Radom, Mita 17, tel./fax /048/ 360 24 41, 381 04 10, e-mail: ss@sekretserwis.radom.pl, www.sekretserwis.radom.pl
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zastosowanie hermetycznych obudéw o stopniu szczelnosci min. IP66.
Okablowanie dochodzace do skrzynki potgczeniowej nalezy zabezpieczy¢ na catej
dlugosci przed dostepem oséb niepowotanych (na wysokosci ponizej 3m
zabezpieczenie winno uniemozliwiaC przeciecie przewoddw) - dotyczy to miejsc
umozliwiajgcych dokonanie sabotazu systemu. Wspornik kamery powinien
zapewni¢ nosnos¢ min. 35kg. W celu zabezpieczenia ukfadu zasilania nalezy na
przytaczu elektrycznym kamery zatozyC zabezpieczenie nadpradowe typu S301
B6A oraz zabezpieczenie przepieciowe (wydzielenia i doprowadzenia zasilania
firma zewnetrzna na odrebne zlecenie Inwestora). Ww. elementy zlokalizowane
bedg w skrzynce przytaczeniowej elektrycznej. Uktad kamery zostanie uziemiony
(w przypadku braku uziemienia alternatywnym rozwigzaniem jest zerowanie). Aby
zapewni¢ poprawng prace nadajnika wizji oraz jego ochrony przed przepieciami
elektrycznymi, konieczne jest wykonanie po obu stronach linii uziemien
ochronnych. Warunek ten dotyczy =zaréwno Ilinii napowietrznych jak i
prowadzonych w kanalizacji teletechnicznej. Na przewodzie obwodu telemetrii
nalezy zatozyé ograniczniki przepie¢ . W obwodzie wizyjnym funkcje przepieciowg
spetnig ograniczniki przepie¢ wbudowane w nadajniki i odbiorniki wizji. Wszystkie
kable w systemie winny by¢ zabezpieczone przed wptywem warunkow
atmosferycznych. Kamera oraz skrzynka przytaczeniowa powinna byc¢
zainstalowana w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5m od przewodow linii

energetycznych.

4.5 Opis instalacji kablowej sygnatowej i zasilajacej

Kabel wizyjny typu YWDek75-0,59/3,7 oraz sterujgcy typu YTKSY 1x2x0,5
prowadzony od kamery do skrzynki przytgczeniowej zabezpieczy¢ nalezy rurkg
PCV @22 i przymocowac do sciany specjalnymi uchwytami.

Ze skrzynki przytaczeniowej na stupie kamery do przytgcza stupa kablowego
SR3A1/64 zlokalizowanego na skrzyzowaniu ul. Brukowej z ul. Retmanskag
podwiesi¢ nalezy kabel XzTKMXpwn 5x2x0,5 o dlugosci okoto 25,0m. Trasa

kablowa przedstawiona zostata na zdjeciu ponizej.

SEKRET SERWIS
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Stup kablowy
SR3Al/64

Punkt montazu
kamery nr 1

Ze skrzynki przytgczeniowej do kamery zasilanie 24V AC oraz uziemienie
poprowadzone zostanie przewodem OMY 3x1,5 nawleczonym w rure PCV z
pozostatymi przewodami.

Zasilanie z najblizszego stupa energetycznego, jednofazowe (na odrebne
zlecenie wykona i doprowadzi wyznaczona przez Inwestora firma, podstawa
- Notatka z uzgodnien Nr 1 z dnia 14-09-2009r.) podtaczy¢ nalezy do skrzynki
przytgczeniowej kamery, a nastepnie podtaczy¢ do zasilacza UPS wyposazonego
w modut zdalnego (radiowego) resetu, a dalej do zasilacza 230V/24V oraz
pozostatych urzgdzen wymagajacych zasilania 230V. Na ww. doprowadzeniu
zatozy¢ nalezy zabezpieczenie nadprgdowe typu S301 BG6A. Potgczenia
wewnetrzne 230V odbiornikéw zlokalizowanych w skrzynce przytaczeniowej

kamery wykonac nalezy przewodem YDY 3x1,5.

4.6 Wykaz i rozmieszczenie urzadzen
v' Kamera (1 kpl.)
- gtowica EDC-144E,
- obudowa zewnetrzna hermetyczna
- wysiegnik — uchwyt na stup.
v' Skrzynka przytgczeniowa
- zasilacz kamery 230/24V AC,
- zasilacz UPS ARES 1000 z modutem zdalnego resetu,
- nadajnik wizji TPVT 3/IP,
- zabezpieczenie przepieciowe telemetrii NETPORT,
- zabezpieczenie nadpradowe S301B6.

SERRET SERWIS
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5. KAMERA NR 2

5.1 Opis ogolny dziatania i postawione zadania

Zastosowana kamera typu EDC-144E jest kamerg dualng (dzienno-nocng)
zintegrowang z gtowicg szybkoobrotowg i jest obecnie najnowszym produktem
firmy ENEO. Glowica tej kamery ma mozliwo$¢ obrotu w pionie (-4°~+90°) i w
poziomie (360° x n). Posiada wiasna pamieé, czyli ma mozliwosé
zaprogramowania indywidualnych ustawien, zaréwno systemowych (balans bieli,
predkos¢ obrotu, nazwa kamery, itp.), jak i uzytkowych (szybkie programowe
najazdy na wybrane punkty, przegladanie terenu po dowolnie zaprogramowanym
torze oraz sekwencje tgczone np. przejazd ptynny i najazd na dowolnie wybrany
punkt w dowolnie wybranej kolejnosci). Kamera umozliwia programowanie tzw.
stref prywatnosci, dajgc mozliwo$s¢ wyciemnienia w obrazie miejsca, ktore nie
powinno byc¢ filmowane. Ponadto posiada funkcje ekspozycji na ekranie nazwy
oddzielnych stref, na ktére skierowana jest w danym momencie, co w znaczacy
sposob utatwia operowanie kamerg. Ukfad automatyki umozliwia automatyczne
dostrojenie ostrosci oraz przystony do parametrow obserwowanego obiektu, a
funkcja HOME zapobiega pozostawieniu kamery na dtuzszy czas w
niepozadanym miejscu. W zaleznosci od warunkéw oswietleniowych kamera
automatycznie przestawia sie z trybu kolorowego na czarno-biaty (funkcja DUAL),
dzieki czemu przy stabym oswietleniu obraz obserwowanego terenu jest w
dalszym ciggu czytelny. Giowica wraz z kamerg zamontowana jest w

klimatyzowanej obudowie zewnetrzne;.

Zadaniem opisywane] kamery jest nadzér nad obszarem rynku

giéwnego i UM - ul. Rynek nr 17.

Przyblizony obszar widzenia kamery nr 2 — budynek mieszkalny ul. Rynek 17

SEKRET SERWIS
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5.2 Parametry techniczne kamery — (podstawowe)

Predkosc¢ przy sterowaniu recznym
Predkos$¢ przy sterowaniu automat.

Kat obrotu w poziomie

Kat obrotu w pionie
Doktadnos¢ ruchu
Maksymalny zoom
Maksymalny zoom optyczny
Maksymalny zoom cyfrowy
Liczba presetow

Liczba programowalnych toréw
Przetwornik

Wyjscie sygnatu wideo
Rozdzielczos¢ pozioma
Czutosé

Obiektyw
Zasilanie

SERRET SERWIS

0,5 -90° /sek.
380° /sek.
360°xn

-4° ~+90°
+0,2%

264x

26X

12x

240

8

CCD &~
1,0V, 75 Ohm
480 linii

0,35 Ix w trybie kolor,
0,01 Ix w trybie cz.b.
asferyczny 3,5-91 mm, f1,6

24V AC

26-600 Radom, Mita 17, tel./fax /048/ 360 24 41, 381 04 10, e-mail: ss@sekretserwis.radom.pl,
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5.3 Opis miejsca i technologii montazu

Kamere wraz z obudowag nalezy zainstalowaé na wysiegniku z adapterem
nasciennym przytwierdzonym do $ciany budynku nr 17 przy ul. Rynek, na
wysokosci miedzy |, a Il pietrem — punkt montazu obrazuje ponizsze zdjecie.
Dtugos¢ wysiegnika ok. 50 - 70 cm zapewni¢ ma prawidiowe pole obserwacji oraz
stabilnosc¢ przy wiekszej sile wiatru.

Skrzynka przytgczeniowa zostanie zainstalowana na $cianie bezposrednim
sgsiedztwie kamery za pomocg kotkow rozporowych. Umiejscowienie nie moze
ogranicza¢ pola widzenia kamery oraz powinno umozliwia¢ swobodny dostep
serwisowy do znajdujgcych sie w niej urzadzen.

Kamerze nalezy nada¢ adres 002.

Miejsce montazu ilustruje zdjecie ponizej.

Skrzynka
przytaczeniowa

SERRET SERWIS
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5.4 Zasady bezpieczenstwa

Sama kamera oraz urzadzenia dodatkowe, wspomagajgce prace kamery
muszg by¢ zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi totez konieczne jest
zastosowanie hermetycznych obudéw o stopniu szczelnosci min. |IPG6.
Okablowanie dochodzace do skrzynki potgczeniowej nalezy zabezpieczy¢ na catej
dtugosci przed dostepem o0séb niepowotanych (na wysokosci ponizej 3m
zabezpieczenie winno uniemozliwia¢ przeciecie przewodow) - dotyczy to miejsc
umozliwiajgcych dokonanie sabotazu systemu. Wspornik kamery powinien
zapewni¢ no$nos¢ min. 35kg. W celu zabezpieczenia ukfadu zasilania nalezy na
przytaczu elektrycznym kamery zatozyé zabezpieczenie nadpradowe typu S301
B6A oraz zabezpieczenie przepieciowe (wydzielenia i doprowadzenia zasilania
firma zewnetrzna na odrebne zlecenie Inwestora). Ww. elementy zlokalizowane
bedg w skrzynce przylgczeniowej elektrycznej. Uktad kamery zostanie uziemiony
(w przypadku braku uziemienia alternatywnym rozwigzaniem jest zerowanie). Aby
zapewniC poprawng prace nadajnika wizji oraz jego ochrony przed przepieciami
elektrycznymi, konieczne jest wykonanie po obu stronach linii uziemien
ochronnych. Warunek ten dotyczy zarowno linii napowietrznych jak i
prowadzonych w kanalizacji teletechnicznej. Na przewodzie obwodu telemetrii
nalezy zatozy¢ ograniczniki przepie¢. W obwodzie wizyjnym funkcje przepieciowg
spetnig ograniczniki przepie¢ wbudowane w nadajniki i odbiorniki wizji. Wszystkie
kable w systemie winny by¢ zabezpieczone przed wptywem warunkow
atmosferycznych. Kamera oraz skrzynka przylaczeniowa powinna by¢
zainstalowana w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5m od przewoddéw linii

energetycznych.

5.5 Opis instalacji kablowej sygnatowej i zasilajacej

Kabel wizyjny typu YWDek75-0,59/3,7 oraz sterujgcy typu YTKSY 1x2x0,5
prowadzony od kamery do skrzynki przytgczeniowej zabezpieczyé nalezy rurkg

PCV @22 i przymocowac do $ciany specjalnymi uchwytami.

SEKRET SERWIS
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Ze skrzynki przylgczeniowej na budynku od gtowicy SR3A1/47
zlokalizowanej na budynku ul. Rynek 17 nalezy utozy¢ kabel XzTKMXpw 5x2x0,5
o dlugosci okoto 40,0m. Trase kablowg przedstawia zdjecie ponize;j.

N '] R0

. \l\] | IJ ‘”‘ Punkt montazu
N P \ uj kamery nr 2
e 1 .

Gtlowica
SR3A1/47

Ze skrzynki przytaczeniowej do kamery zasilanie 24V AC oraz uziemienie
poprowadzone zostanie przewodem OMY 3x1,5 nawleczonym w rure PCV z
pozostatymi przewodami.

Zasilanie z najblizszego przytacza energetycznego, jednofazowe (na
odrebne zlecenie wykona i doprowadzi wyznaczona przez Inwestora firma,
podstawa - Notatka z uzgodnien Nr 1 z dnia 14-09-2009r.) podtagczy¢ nalezy do
skrzynki przytaczeniowej kamery, a nastepnie podigczy¢é do zasilacza UPS
wyposazonego w modut zdalnego (radiowego) resetu, a dalej do zasilacza
230V/24V oraz pozostatych urzadzen wymagajgcych zasilania 230V. Na ww.
doprowadzeniu zatozyC nalezy zabezpieczenie nadprgdowe typu S301 BG6A.
Potaczenia wewnetrzne 230V odbiornikow zlokalizowanych w  skrzynce

przytgczeniowej kamery wykonaé nalezy przewodem YDY 3x1,5.

SERRET SERWIS
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5.6 Wykaz i rozmieszczenie urzadzen

v' Kamera (1 kpl.)

gtowica EDC-144E,
obudowa zewnetrzna hermetyczna

wysiegnik — uchwyt na sciane.

v' Skrzynka przytgczeniowa

SEKRET SERWIS

zasilacz kamery 230/24V AC,

zasilacz UPS ARES 1000 z modutem zdalnego resetu,
nadajnik wizji TPVT 3/IP,

zabezpieczenie przepieciowe telemetrii NETPORT,

zabezpieczenie nadprgdowe S301B6.

26-600 Radom, Mita 17,

tel./fax /048/ 360 24 41, 381 04 10, e-mail: ss@sekretserwis.radom.pl, www.sekretserwis.radom.pl
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6. KAMERA NR 3

6.1 Opis ogolny dziatania i postawione zadania

Zastosowana kamera typu EDC-144E jest kamerg dualng (dzienno-nocng)
zintegrowang z gtowicg szybkoobrotowg i jest obecnie najnowszym produktem
firmy ENEO. Glowica tej kamery ma mozliwo$¢ obrotu w pionie (-4°~+90°) i w
poziomie (360° x n). Posiada wiasna pamieé, czyli ma mozliwosé
zaprogramowania indywidualnych ustawien, zaréwno systemowych (balans bieli,
predkos¢ obrotu, nazwa kamery, itp.), jak i uzytkowych (szybkie programowe
najazdy na wybrane punkty, przegladanie terenu po dowolnie zaprogramowanym
torze oraz sekwencje tgczone np. przejazd ptynny i najazd na dowolnie wybrany
punkt w dowolnie wybranej kolejnosci). Kamera umozliwia programowanie tzw.
stref prywatnosci, dajgc mozliwo$s¢ wyciemnienia w obrazie miejsca, ktore nie
powinno byc¢ filmowane. Ponadto posiada funkcje ekspozycji na ekranie nazwy
oddzielnych stref, na ktére skierowana jest w danym momencie, co w znaczacy
sposob utatwia operowanie kamerg. Ukfad automatyki umozliwia automatyczne
dostrojenie ostrosci oraz przystony do parametrow obserwowanego obiektu, a
funkcja HOME zapobiega pozostawieniu kamery na dtuzszy czas w
niepozadanym miejscu. W zaleznosci od warunkow oswietleniowych kamera
automatycznie przestawia sie z trybu kolorowego na czarno-biaty (funkcja DUAL),
dzieki czemu przy stabym oswietleniu obraz obserwowanego terenu jest w
dalszym ciggu czytelny. Giowica wraz z kamerg zamontowana jest w

klimatyzowanej obudowie zewnetrznej.

Zadaniem opisywanej kamery jest nadzér nad obszarem ul.

Radzyminskiej przy parku.

Przyblizony obszar widzenia kamery nr 3 — ul. Radzymirnska

SEKRET SERWIS
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6.2 Parametry techniczne kamery — (podstawowe)

Predkos¢ przy sterowaniu recznym
Predkos¢ przy sterowaniu automat.
Kat obrotu w poziomie

Kat obrotu w pionie

Doktadno$¢ ruchu

Maksymalny zoom

Maksymalny zoom optyczny
Maksymalny zoom cyfrowy
Liczba presetow

Liczba programowalnych toréw
Przetwornik

Wyijscie sygnatu wideo
Rozdzielczos¢ pozioma

Czutosé

Obiektyw
Zasilanie

SERRET SERWIS

0,5 -90° /sek.

380° /sek.

360° x n

-4° ~+90°

+0,2%

264x

26X

12x

240

8

CCD V4’

1,0V, 75 Ohm

480 linii

0,35 Ix w trybie kolor,
0,01 Ix w trybie cz.b.
asferyczny 3,5-91 mm, f1,6
24V AC
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6.3 Opis miejsca i technologii montazu

Kamere wraz z obudowg nalezy zainstalowac¢ na wysiegniku z adapterem na
stup przytwierdzonym do stupa energetycznego przy ul. Radzyminskiej, na
wysokosci ok. 4-5m — punkt montazu obrazuje ponizsze zdjecie. Dlugosc
wysiegnika ok. 50 - 70 cm zapewni¢ ma prawidlowe pole obserwacji oraz
stabilnos¢ przy wiekszej sile wiatru.

Skrzynka przytgczeniowa zostanie zainstalowana na stupie bezposrednim
sgsiedztwie kamery za pomocg obejm stalowych. Umiejscowienie nie moze
ogranicza¢ pola widzenia kamery oraz powinno umozliwia¢ swobodny dostep
serwisowy do znajdujgcych sie w niej urzadzen.

Kamerze nalezy nada¢ adres 003.

Miejsce montazu ilustruje zdjecie ponizej.

Skrzynka
przytagczeniowa
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6.4 Zasady bezpieczenstwa

Sama kamera oraz urzadzenia dodatkowe, wspomagajgce prace kamery
muszg by¢ zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi totez konieczne jest
zastosowanie hermetycznych obudéw o stopniu szczelnosci min. |IPG6.
Okablowanie dochodzace do skrzynki potgczeniowej nalezy zabezpieczy¢ na catej
dtugosci przed dostepem o0séb niepowotanych (na wysokosci ponizej 3m
zabezpieczenie winno uniemozliwia¢ przeciecie przewodow) - dotyczy to miejsc
umozliwiajgcych dokonanie sabotazu systemu. Wspornik kamery powinien
zapewni¢ no$nos¢ min. 35kg. W celu zabezpieczenia ukfadu zasilania nalezy na
przytgczu elektrycznym kamery zatozyé zabezpieczenie nadpradowe typu S301
B6A oraz zabezpieczenie przepieciowe (wydzielenia i doprowadzenia zasilania
firma zewnetrzna na odrebne zlecenie Inwestora). Ww. elementy zlokalizowane
bedg w skrzynce przytgczeniowej elektrycznej. Uktad kamery zostanie uziemiony
(w przypadku braku uziemienia alternatywnym rozwigzaniem jest zerowanie). Aby
zapewniC poprawng prace nadajnika wizji oraz jego ochrony przed przepieciami
elektrycznymi, konieczne jest wykonanie po obu stronach linii uziemien
ochronnych. Warunek ten dotyczy zaréwno linii napowietrznych jak i
prowadzonych w kanalizacji teletechnicznej. Na przewodzie obwodu telemetrii
nalezy zatozy¢ ograniczniki przepie¢. W obwodzie wizyjnym funkcje przepieciowg
spetnig ograniczniki przepie¢ wbudowane w nadajniki i odbiorniki wizji. Wszystkie
kable w systemie winny by¢ zabezpieczone przed wptywem warunkow
atmosferycznych. Kamera oraz skrzynka przylaczeniowa powinna byc¢
zainstalowana w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5m od przewoddéw linii

energetycznych.

6.5 Opis instalacji kablowej sygnatowej i zasilajacej

Kabel wizyjny typu YWDek75-0,59/3,7 oraz sterujacy typu YTKSY 1x2x0,5
prowadzony od kamery do skrzynki przytgczeniowej zabezpieczyé nalezy rurkg
PCV @22 i przymocowac do $ciany specjalnymi uchwytami.

Dla doprowadzenia przewodu sygnatowego nalezy od stupa kablowego

SR1A/40-44 do stupa, na ktérym projektowany jest montaz kamery podwiesi¢
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kabel XzZTKMXpwn 5x2x0,5 o dtugosci okoto 39,0m a nastepnie wprowadzi¢ do

skrzynki przytaczeniowej kamery. Zdjecia ponizej obrazujg trase kablowa.

Punkt montazu
kamery nr 3

Stup kablowy
SR1A/40-44

Ze skrzynki przytagczeniowej do kamery zasilanie 24V AC oraz uziemienie
poprowadzone zostanie przewodem OMY 3x1,5 nawleczonym w rure PCV z
pozostatymi przewodami.

Zasilanie z najblizszego stupa energetycznego, jednofazowe (na odrebne
zlecenie wykona i doprowadzi wyznaczona przez Inwestora firma, podstawa
- Notatka z uzgodnien Nr 1 z dnia 14-09-2009r.) podtaczy¢ nalezy do skrzynki
przytgczeniowej kamery, a nastepnie podtgczy¢ do zasilacza UPS wyposazonego
w modut zdalnego (radiowego) resetu, a dalej do zasilacza 230V/24V oraz
pozostatych urzgdzen wymagajgcych zasilania 230V. Na ww. doprowadzeniu
zatozy¢ nalezy zabezpieczenie nadpradowe typu S301 B6. Potgczenia
wewnetrzne 230V odbiornikdw zlokalizowanych w skrzynce przytgczeniowej

kamery wykonac nalezy przewodem YDY 3x1,5.

6.6 Wykaz i rozmieszczenie urzadzen

v' Kamera (1 kpl.)
- gtowica EDC-144E,
- obudowa zewnetrzna hermetyczna
- wysiegnik — uchwyt na stup.
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v' Skrzynka przytgczeniowa

SEKRET SERWIS

zasilacz kamery 230/24V AC,

zasilacz UPS ARES 1000 z modutem zdalnego resetu,
nadajnik wizji TPVT 3/IP,

zabezpieczenie przepieciowe telemetrii NETPORT,

zabezpieczenie nadprgdowe S301B6.
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7. KAMERA NR 4

7.1 Opis o0gqolny dziatania i postawione zadania

Zastosowana kamera typu EDC-144E jest kamerg dualng (dzienno-nocng)
zintegrowang z gtowicg szybkoobrotowg i jest obecnie najnowszym produktem
firmy ENEO. Glowica tej kamery ma mozliwo$¢ obrotu w pionie (-4°~+90°) i w
poziomie (360° x n). Posiada wiasna pamieé, czyli ma mozliwosé
zaprogramowania indywidualnych ustawien, zaréwno systemowych (balans bieli,
predkos¢ obrotu, nazwa kamery, itp.), jak i uzytkowych (szybkie programowe
najazdy na wybrane punkty, przegladanie terenu po dowolnie zaprogramowanym
torze oraz sekwencje tgczone np. przejazd ptynny i najazd na dowolnie wybrany
punkt w dowolnie wybranej kolejnosci). Kamera umozliwia programowanie tzw.
stref prywatnosci, dajgc mozliwo$s¢ wyciemnienia w obrazie miejsca, ktore nie
powinno by¢ filmowane. Ponadto posiada funkcje ekspozycji na ekranie nazwy
oddzielnych stref, na ktére skierowana jest w danym momencie, co w znaczacy
sposob utatwia operowanie kamerg. Ukfad automatyki umozliwia automatyczne
dostrojenie ostrosci oraz przystony do parametrow obserwowanego obiektu, a
funkcja HOME zapobiega pozostawieniu kamery na diluzszy czas w
niepozadanym miejscu. W zaleznosci od warunkow oswietleniowych kamera
automatycznie przestawia sie z trybu kolorowego na czarno-biaty (funkcja DUAL),
dzieki czemu przy stabym oswietleniu obraz obserwowanego terenu jest w
dalszym ciggu czytelny. Giowica wraz z kamerg zamontowana jest w

klimatyzowanej obudowie zewnetrznej.

Zadaniem opisywanej kamery jest nadzér nad obszarem w okolicy DH
,Wodnik” ul. Puttuska 38.

Przyblizony obszar widzenia kamery nr 4 — ul. Puttuska 38
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7.2 Parametry techniczne kamery — (podstawowe)

Predkos¢ przy sterowaniu recznym
Predkos¢ przy sterowaniu automat.
Kat obrotu w poziomie

Kat obrotu w pionie

Doktadno$¢ ruchu

Maksymalny zoom

Maksymalny zoom optyczny
Maksymalny zoom cyfrowy
Liczba presetow

Liczba programowalnych toréw
Przetwornik

Wyijscie sygnatu wideo
Rozdzielczos¢ pozioma

Czutosé

Obiektyw
Zasilanie

SERRET SERWIS

0,5 -90° /sek.

380° /sek.

360° x n

-4° ~+90°

+0,2%

264x

26X

12x

240

8

CCD 4’

1,0V, 75 Ohm

480 linii

0,35 Ix w trybie kolor,
0,01 Ix w trybie cz.b.
asferyczny 3,5-91 mm, f1,6
24V AC
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7.3 Opis miejsca i technologii montazu

Kamere wraz z obudowg nalezy zainstalowaé na wysiegniku z adapterem
naroznym przytwierdzonym do sciany budynku nr 38 przy ul. Puttuskiej, na
wysokosci nad | pietrem — punkt montazu obrazuje ponizsze zdjecie. Diugosc
wysiegnika ok. 50 - 70 cm zapewni¢ ma prawidlowe pole obserwacji oraz
stabilnos¢ przy wiekszej sile wiatru.

Skrzynka przytaczeniowa zostanie zainstalowana na $cianie bezposrednim
sgsiedztwie kamery za pomocg kotkdbw rozporowych. Umiejscowienie nie moze
ogranicza¢ pola widzenia kamery oraz powinno umozliwia¢ swobodny dostep
serwisowy do znajdujgcych sie w niej urzadzen.

Kamerze nalezy nada¢ adres 004.

Miejsce montazu ilustruje zdjecie ponizej.

Skrzynka
przytaczeniowa

7.4 Zasady bezpieczenstwa

Sama kamera oraz urzgdzenia dodatkowe, wspomagajgce prace kamery
muszg by¢ zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi totez konieczne jest
zastosowanie hermetycznych obudéw o stopniu szczelnosci min. |P66.

Okablowanie dochodzgce do skrzynki potgczeniowej nalezy zabezpieczy¢ na catej
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dtugosci przed dostepem o0s6b niepowotanych (na wysokosci ponizej 3m
zabezpieczenie winno uniemozliwia¢ przeciecie przewodoéw) - dotyczy to miejsc
umozliwiajgcych dokonanie sabotazu systemu. Wspornik kamery powinien
zapewni¢ no$nos¢ min. 35kg. W celu zabezpieczenia ukfadu zasilania nalezy na
przytaczu elektrycznym kamery zatozyé zabezpieczenie nadpradowe typu S301
B6A oraz zabezpieczenie przepieciowe (wydzielenia i doprowadzenia zasilania
firma zewnetrzna na odrebne zlecenie Inwestora). Ww. elementy zlokalizowane
bedg w skrzynce przylgczeniowej elektrycznej. Uktad kamery zostanie uziemiony
(w przypadku braku uziemienia alternatywnym rozwigzaniem jest zerowanie). Aby
zapewniC poprawng prace nadajnika wizji oraz jego ochrony przed przepieciami
elektrycznymi, konieczne jest wykonanie po obu stronach linii uziemien
ochronnych. Warunek ten dotyczy zarowno linii napowietrznych jak i
prowadzonych w kanalizacji teletechnicznej. Na przewodzie obwodu telemetrii
nalezy zatozy¢ ograniczniki przepie¢. W obwodzie wizyjnym funkcje przepieciowg
spetnig ograniczniki przepie¢ wbudowane w nadajniki i odbiorniki wizji. Wszystkie
kable w systemie winny byC¢ zabezpieczone przed wptywem warunkéw
atmosferycznych. Kamera oraz skrzynka przylaczeniowa powinna by¢
zainstalowana w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5m od przewodow linii

energetycznych.

7.5 Opis instalacji kablowej sygnalowej i zasilajacej

Kabel wizyjny typu YWDek75-0,59/3,7 oraz sterujacy typu YTKSY 1x2x0,5
prowadzony od kamery do skrzynki przytgczeniowej zabezpieczyé nalezy rurkg
PCV @22 i przymocowac do $ciany specjalnymi uchwytami.

Ze skrzynki przytagczeniowej kamery na budynku do gtowicy SR1A1/76
Zlokalizowanej na budynku ul. Pultuskiej 38 nalezy utozy¢ kabel XzTKMXpw

5x2x0,5 o dtugosci okoto 15,0m. Trase kablowg obrazuje zdjecie ponize;j.
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Gtlowica
SR1A1/76

~unyil HjHL] 1 |
| .
Tl /ML
Punkt montazu
kamery nr 4

Ze skrzynki przytaczeniowej do kamery zasilanie 24V AC oraz uziemienie

poprowadzone zostanie przewodem OMY 3x1,5 nawleczonym w rure PCV z
pozostatymi przewodami.

Zasilanie z najblizszego stupa energetycznego, jednofazowe (na odrebne
zlecenie wykona i doprowadzi wyznaczona przez Inwestora firma, podstawa
- Notatka z uzgodnien Nr 1 z dnia 14-09-2009r.) podtaczy¢ nalezy do skrzynki
przytgczeniowej kamery, a nastepnie podtgczy¢ do zasilacza UPS wyposazonego
w modut zdalnego (radiowego) resetu, a dalej do zasilacza 230V/24V oraz
pozostatych urzgadzen wymagajgcych zasilania 230V. Na ww. doprowadzeniu
zatozy¢ nalezy zabezpieczenie nadpradowe typu S301 B6. Potaczenia
wewnetrzne 230V odbiornikow zlokalizowanych w skrzynce przytaczeniowej

kamery wykonac¢ nalezy przewodem YDY 3x1,5.

7.6 Wykaz i rozmieszczenie urzadzen

v' Kamera (1 kpl.)
- gtowica EDC-144E,
- obudowa zewnetrzna hermetyczna
- wysiegnik — uchwyt narozny na sciane.
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v' Skrzynka przytgczeniowa

SEKRET SERWIS

zasilacz kamery 230/24V AC,

zasilacz UPS ARES 1000 z modutem zdalnego resetu,
nadajnik wizji TPVT 3/IP,

zabezpieczenie przepieciowe telemetrii NETPORT,

zabezpieczenie nadprgdowe S301B6.
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8. KAMERA NR 5

8.1 Opis ogdolny dziatania i postawione zadania

Zastosowana kamera typu EDC-144E jest kamerg dualng (dzienno-nocng)
zintegrowang z gtowicg szybkoobrotowg i jest obecnie najnowszym produktem
firmy ENEO. Glowica tej kamery ma mozliwo$¢ obrotu w pionie (-4°~+90°) i w
poziomie (360° x n). Posiada wiasna pamieé, czyli ma mozliwosé
zaprogramowania indywidualnych ustawien, zaréwno systemowych (balans bieli,
predkos¢ obrotu, nazwa kamery, itp.), jak i uzytkowych (szybkie programowe
najazdy na wybrane punkty, przegladanie terenu po dowolnie zaprogramowanym
torze oraz sekwencje tgczone np. przejazd ptynny i najazd na dowolnie wybrany
punkt w dowolnie wybranej kolejnosci). Kamera umozliwia programowanie tzw.
stref prywatnosci, dajgc mozliwos¢ wyciemnienia w obrazie miejsca, ktore nie
powinno byc¢ filmowane. Ponadto posiada funkcje ekspozycji na ekranie nazwy
oddzielnych stref, na ktére skierowana jest w danym momencie, co w znaczacy
sposob utatwia operowanie kamerg. Ukfad automatyki umozliwia automatyczne
dostrojenie ostrosci oraz przystony do parametrow obserwowanego obiektu, a
funkcja HOME zapobiega pozostawieniu kamery na dtuzszy czas w
niepozadanym miejscu. W zaleznosci od warunkow oswietleniowych kamera
automatycznie przestawia sie z trybu kolorowego na czarno-biaty (funkcja DUAL),
dzieki czemu przy stabym oswietleniu obraz obserwowanego terenu jest w
dalszym ciggu czytelny. Giowica wraz z kamerg zamontowana jest w

klimatyzowanej obudowie zewnetrznej.

Zadaniem opisywanej kamery jest nadzér nad obszarem przy ulicy

Nasielskiej.

Przyblizony obszar widzenia kamery nr'5 — ul. Nasielska
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8.2 Parametry techniczne kamery — (podstawowe)

Predkos¢ przy sterowaniu recznym - 0,5 -90° /sek.

Predkos¢ przy sterowaniu automat. - 380° /sek.

Kat obrotu w poziomie - 360° x n

Kat obrotu w pionie - -4° ~+90°

Doktadno$¢ ruchu - +0,2%

Maksymalny zoom - 264X

Maksymalny zoom optyczny - 26X

Maksymalny zoom cyfrowy - 12x

Liczba presetow - 240

Liczba programowalnych toréw - 8

Przetwornik - CCD "

Wyjscie sygnatu wideo - 1,0Vp.p, 75 Ohm

Rozdzielczos¢ pozioma - 480 linii

Czutosé - 0,35 Ix w trybie kolor,
0,01 Ix w trybie cz.b.

Obiektyw - asferyczny 3,5-91 mm, f1,6

Zasilanie - 24V AC

8.3 Opis miejsca i technologii montazu

Kamere wraz z obudowg nalezy zainstalowac¢ na wysiegniku z adapterem na
stup przytwierdzonym do wskazanego stupa TP S.A. przy ul. Nasielskiej, na
wysokosci ok. 4m — punkt montazu obrazuje ponizsze zdjecie. Dlugos¢ wysiegnika
ok. 50 - 70 cm zapewni¢ ma prawidtowe pole obserwacji oraz stabilnos¢ przy
wiekszej sile wiatru.

Skrzynka przytgczeniowa zostanie zainstalowana na stupie bezposrednim

sgsiedztwie kamery za pomocg obejm stalowych. Umiejscowienie nie moze
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ogranicza¢ pola widzenia kamery oraz powinno umozliwia¢ swobodny dostep
serwisowy do znajdujgcych sie w niej urzadzen.

Kamerze nalezy nada¢ adres 005.

Miejsce montazu ilustruje zdjecie ponizej.

¥ Skrzynka
v przytaczeniowa

e~ e
Al st

8.4 Zasady bezpieczenstwa

Sama kamera oraz urzadzenia dodatkowe, wspomagajace prace kamery
muszg by¢ zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi totez konieczne jest
zastosowanie hermetycznych obudéw o stopniu szczelnosci min. |P66.

Okablowanie dochodzace do skrzynki potgczeniowej nalezy zabezpieczy¢ na catej
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dtugosci przed dostepem o0s6b niepowotanych (na wysokosci ponizej 3m
zabezpieczenie winno uniemozliwia¢ przeciecie przewodoéw) - dotyczy to miejsc
umozliwiajgcych dokonanie sabotazu systemu. Wspornik kamery powinien
zapewni¢ no$nos¢ min. 35kg. W celu zabezpieczenia ukfadu zasilania nalezy na
przytaczu elektrycznym kamery zatozyé zabezpieczenie nadpradowe typu S301
B6A oraz zabezpieczenie przepieciowe (wydzielenia i doprowadzenia zasilania
firma zewnetrzna na odrebne zlecenie Inwestora). Ww. elementy zlokalizowane
bedg w skrzynce przylgczeniowej elektrycznej. Uktad kamery zostanie uziemiony
(w przypadku braku uziemienia alternatywnym rozwigzaniem jest zerowanie). Aby
zapewniC poprawng prace nadajnika wizji oraz jego ochrony przed przepieciami
elektrycznymi, konieczne jest wykonanie po obu stronach linii uziemien
ochronnych. Warunek ten dotyczy zarowno linii napowietrznych jak i
prowadzonych w kanalizacji teletechnicznej. Na przewodzie obwodu telemetrii
nalezy zatozy¢ ograniczniki przepie¢. W obwodzie wizyjnym funkcje przepieciowg
spetnig ograniczniki przepie¢ wbudowane w nadajniki i odbiorniki wizji. Wszystkie
kable w systemie winny by¢ zabezpieczone przed wptywem warunkow
atmosferycznych. Kamera oraz skrzynka przylaczeniowa powinna by¢
zainstalowana w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5m od przewodow linii

energetycznych.

8.5 Opis instalacji kablowej sygnatowej i zasilajacej

Kabel wizyjny typu YWDek75-0,59/3,7 oraz sterujacy typu YTKSY 1x2x0,5
prowadzony od kamery do skrzynki przytgczeniowej zabezpieczy¢é nalezy rurkag
PCV @22 i przymocowac do $ciany specjalnymi uchwytami.

Ze skrzynki przytagczeniowej na stupie kamery do stupa kablowego SR3A1/59
zlokalizowanego przy ul. Nasielskiej 1 nalezy podwiesi¢ kabel XzTKMXpwn

5x2x0,5 o dtugosci okoto 42,0m. Trase kablowg przedstawiajg zdjecia ponizej.
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Stup kablowy «- Punkt montazu - k.
SR3A1/59 - kamery nr 5 -

Ze skrzynki przytgczeniowej do kamery zasilanie 24V AC oraz uziemienie
poprowadzone zostanie przewodem OMY 3x1,5 nawleczonym w rure PCV z
pozostatymi przewodami.

Zasilanie z najblizszego stupa energetycznego, jednofazowe (na odrebne
zlecenie wykona i doprowadzi wyznaczona przez Inwestora firma, podstawa
- Notatka z uzgodnien Nr 1 z dnia 14-09-2009r.) podtaczy¢ nalezy do skrzynki
przytgczeniowej kamery, a nastepnie podtaczy¢ do zasilacza UPS wyposazonego
w modut zdalnego (radiowego) resetu, a dalej do zasilacza 230V/24V oraz
pozostatych urzgadzen wymagajgcych zasilania 230V. Na ww. doprowadzeniu
zatozy¢ nalezy zabezpieczenie nadprgdowe typu S301 BG6A. Potaczenia
wewnetrzne 230V odbiornikow zlokalizowanych w skrzynce przytgczeniowej

kamery wykonac¢ nalezy przewodem YDY 3x1,5.

8.6 Wykaz i rozmieszczenie urzadzen

v' Kamera (1 kpl.)
- gtowica EDC-144E,
- obudowa zewnetrzna hermetyczna
- wysiegnik — uchwyt na stup.
v' Skrzynka przytgczeniowa
- zasilacz kamery 230/24V AC,
- zasilacz UPS ARES 1000 z modutem zdalnego resetu,
- nadajnik wizji TPVT 3/IP,
- zabezpieczenie przepieciowe telemetrii NETPORT,
- zabezpieczenie nadprgdowe S301B6.
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9. KAMERA NR 6

9.1 Opis ogolny dziatania i postawione zadania

Zastosowana kamera typu EDC-144E jest kamerg dualng (dzienno-nocng)
zintegrowang z gtowicg szybkoobrotowg i jest obecnie najnowszym produktem
firmy ENEO. Glowica tej kamery ma mozliwo$¢ obrotu w pionie (-4°~+90°) i w
poziomie (360° x n). Posiada wiasna pamieé, czyli ma mozliwosé
zaprogramowania indywidualnych ustawien, zaréwno systemowych (balans bieli,
predkos¢ obrotu, nazwa kamery, itp.), jak i uzytkowych (szybkie programowe
najazdy na wybrane punkty, przegladanie terenu po dowolnie zaprogramowanym
torze oraz sekwencje tgczone np. przejazd ptynny i najazd na dowolnie wybrany
punkt w dowolnie wybranej kolejnosci). Kamera umozliwia programowanie tzw.
stref prywatnosci, dajgc mozliwo$s¢ wyciemnienia w obrazie miejsca, ktore nie
powinno by¢ filmowane. Ponadto posiada funkcje ekspozycji na ekranie nazwy
oddzielnych stref, na ktére skierowana jest w danym momencie, co w znaczacy
sposob utatwia operowanie kamerg. Ukfad automatyki umozliwia automatyczne
dostrojenie ostrosci oraz przystony do parametrow obserwowanego obiektu, a
funkcja HOME zapobiega pozostawieniu kamery na dluzszy czas w
niepozadanym miejscu. W zaleznosci od warunkow oswietleniowych kamera
automatycznie przestawia sie z trybu kolorowego na czarno-biaty (funkcja DUAL),
dzieki czemu przy stabym oswietleniu obraz obserwowanego terenu jest w
dalszym ciggu czytelny. Giowica wraz z kamerg zamontowana jest w

klimatyzowanej obudowie zewnetrznej.

Zadaniem opisywanej kamery jest nadzér nad obszarem ul. Wolskiego

przy budynku szkofty.

Przyblizony obszar widzenia kamery nr 6 — ul. Wolskiego
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9.2 Parametry techniczne kamery — (podstawowe)

Predkosc¢ przy sterowaniu recznym
Predkos¢ przy sterowaniu automat.
Kat obrotu w poziomie

Kat obrotu w pionie

Doktadnos¢ ruchu

Maksymalny zoom

Maksymalny zoom optyczny
Maksymalny zoom cyfrowy
Liczba presetéow

Liczba programowalnych torow
Przetwornik

Wyjscie sygnatu wideo
Rozdzielczos¢ pozioma

Czutos¢

Obiektyw
Zasilanie

SERRET SERWIS

0,5 -90° /sek.

380° /sek.

360°x n

-4° ~+90°

+0,2%

264x

26X

12x

240

8

CCD V&

1,0Vpp. 75 Ohm

480 linii

0,35 Ix w trybie kolor,
0,01 Ix w trybie cz.b.
asferyczny 3,5-91 mm, f1,6
24V AC
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9.3 Opis miejsca i technologii montazu

Kamere wraz z obudowag nalezy zainstalowac¢ na wysiegniku z adapterem na
stup przytwierdzonym do wskazanego stupa TP S.A. przy ul. Wolskiego, na
wysokosci ok. 4m — punkt montazu obrazuje ponizsze zdjecie. Dtugos¢ wysiegnika
ok. 50 - 70 cm zapewni¢ ma prawidtowe pole obserwacji oraz stabilnos¢ przy
wiekszej sile wiatru.

Skrzynka przytgczeniowa zostanie zainstalowana na stupie bezposrednim
sgsiedztwie kamery za pomocg obejm stalowych. Umiejscowienie nie moze
ogranicza¢ pola widzenia kamery oraz powinno umozliwia¢ swobodny dostep
serwisowy do znajdujgcych sie w niej urzadzen.

Kamerze nalezy nada¢ adres 006.

Miejsce montazu ilustruje zdjecie ponizej.

Skrzynka
przytaczeniowa
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9.4 Zasady bezpieczenstwa

Sama kamera oraz urzadzenia dodatkowe, wspomagajgce prace kamery
muszg by¢ zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi totez konieczne jest
zastosowanie hermetycznych obudéw o stopniu szczelnosci min. |IPG6.
Okablowanie dochodzace do skrzynki potgczeniowej nalezy zabezpieczy¢ na catej
dtugosci przed dostepem o0séb niepowotanych (na wysokosci ponizej 3m
zabezpieczenie winno uniemozliwia¢ przeciecie przewodow) - dotyczy to miejsc
umozliwiajgcych dokonanie sabotazu systemu. Wspornik kamery powinien
zapewni¢ no$nos¢ min. 35kg. W celu zabezpieczenia ukfadu zasilania nalezy na
przytaczu elektrycznym kamery zatozyé zabezpieczenie nadpradowe typu S301
B6A oraz zabezpieczenie przepieciowe (wydzielenia i doprowadzenia zasilania
firma zewnetrzna na odrebne zlecenie Inwestora). Ww. elementy zlokalizowane
bedg w skrzynce przylgczeniowej elektrycznej. Uktad kamery zostanie uziemiony
(w przypadku braku uziemienia alternatywnym rozwigzaniem jest zerowanie). Aby
zapewniC poprawng prace nadajnika wizji oraz jego ochrony przed przepieciami
elektrycznymi, konieczne jest wykonanie po obu stronach linii uziemien
ochronnych. Warunek ten dotyczy zarowno linii napowietrznych jak i
prowadzonych w kanalizacji teletechnicznej. Na przewodzie obwodu telemetrii
nalezy zatozy¢ ograniczniki przepie¢. W obwodzie wizyjnym funkcje przepieciowg
spetnig ograniczniki przepie¢ wbudowane w nadajniki i odbiorniki wizji. Wszystkie
kable w systemie winny by¢ zabezpieczone przed wptywem warunkow
atmosferycznych. Kamera oraz skrzynka przylaczeniowa powinna byc¢
zainstalowana w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5m od przewoddéw linii

energetycznych.

9.5 Opis instalacji kablowej sygnatowej i zasilajacej

Kabel wizyjny typu YWDek75-0,59/3,7 oraz sterujgcy typu YTKSY 1x2x0,5
prowadzony od kamery do skrzynki przytgczeniowej zabezpieczyé nalezy rurkg

PCV @22 i przymocowac do $ciany specjalnymi uchwytami.
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Ze skrzynki przytaczeniowej na stupie kamery do stupa kablowego SR3A1/59
zlokalizowanego na ul. Nasielskiej 1 nalezy podwiesi¢ kabel XzZTKMXpwn 5x2x0,5

o dlugosci okoto 16,0m. Trase kablowg obrazuje zdjecie ponize;j.

Punkt montazu
kamery nr 5
S 1

S  ~—

Stup kablowy =&
SR3A/17 -

Ze skrzynki przytgczeniowej do kamery zasilanie 24V AC oraz uziemienie
poprowadzone zostanie przewodem OMY 3x1,5 nawleczonym w rure PCV z
pozostatymi przewodami.

Zasilanie z najblizszego stupa energetycznego, jednofazowe (na odrebne
zlecenie wykona i doprowadzi wyznaczona przez Inwestora firma, podstawa
- Notatka z uzgodnien Nr 1 z dnia 14-09-2009r.) podtaczy¢ nalezy do skrzynki
przytgczeniowej kamery, a nastepnie podtaczy¢ do zasilacza UPS wyposazonego
w modut zdalnego (radiowego) resetu, a dalej do zasilacza 230V/24V oraz
pozostatych urzgdzen wymagajacych zasilania 230V. Na ww. doprowadzeniu
zatozy¢ nalezy =zabezpieczenie nadprgdowe typu S301 B6A. Potgczenia
wewnetrzne 230V odbiornikow zlokalizowanych w skrzynce przytaczeniowe;j

kamery wykonac nalezy przewodem YDY 3x1,5.

9.6 Wykaz i rozmieszczenie urzadzen

v' Kamera (1 kpl.)
- gtowica EDC-144E,
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obudowa zewnetrzna hermetyczna

wysiegnik — uchwyt na stup.

v' Skrzynka przytaczeniowa

SEKRET SERWIS

zasilacz kamery 230/24V AC,

zasilacz UPS ARES 1000 z modutem zdalnego resetu,
nadajnik wizji TPVT 3/IP,

zabezpieczenie przepieciowe telemetrii NETPORT,

zabezpieczenie nadprgdowe S301B6.
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10. STANOWISKO MONITORUJACE

10.1 Opis ogolny dziatania i postawionych zadan

Sygnaty wizyjne z kamer nr 1-6 za posrednictwem urzgadzen transmisji wizji

po symetrycznej

parze przewodow, trafig do stanowiska monitorujgcego

zlokalizowanego w budynku Urzedu Miasta. Obraz ze wszystkich kamer

wyswietlany bedzie jednoczesnie na 20 calowym kolorowym monitorze gtéwnym

LCD (1szt.) w podziale ekranu, ktory dotgczony zostanie do cyfrowego rejestratora

DX-TL4516. Ponadto, obraz z kazdej kamery wyswietlany bedzie petnoekranowo,

oddzielnie na indywidualnych monitorach kolorowych 17”.

Rejestrator cyfrowy spetnia nizej wymienione funkcje:

Obserwacja: nadzér i koordynacja pracy kamer: mozliwos¢ wspotpracy

z réznymi typami kamer, dziatanie kamer automatyczne
lub sterowane przez operatora, bezposredni dostep do

zarejestrowanych materiatéw;

Cyfrowa rejestracja: rejestracja na nosniku cyfrowym, natychmiastowy

dostep do wybranych zapiséw, mozliwos¢ zastosowania
macierzy dyskowych zewnetrznych oraz nagrania
materiatu na ptyte CD/DVD w formie zdjecia Ilub
sekwencji filmowej, jak tez mozliwos¢ wydruku na

drukarce atramentowej zdjeciowej;

Detekcja ruchu i analiza obrazu: weryfikacja zdarzen alarmowych,

Generowanie

SEKRET SERWIS

detekcja poruszajgcych sie obiektéw, filtrowanie
nieistotnych  zdarzen, kontrola wejs¢ alarmowych
systemu, pamie¢ obrazu poprzedzajgcego alarm, podziat
kontrolowanego terenu na strefy — wieksza czutosc
systemu w miejscach szczegdlnie chronionych,
mozliwos¢ wykrywania w pojedynczej strefie ruchu
o réznych wiasciwosciach;

reakcji na zdarzenia alarmowe: zdalne sterowanie
urzadzeniami wykonawczymi, automatyczna interakcja

czujnikébw, urzadzen i innych konwencjonalnych
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systeméw zabezpieczen zintegrowanych z systemem
np. przeciwpozarowego, kontroli dostepu, itp.

e Transmisja wizji: zdalna transmisja sygnatéw wizyjnych, zdolnosc
transmisji w réznych protokotach (ISDN, PSTN, tacza
Swiattowodowe, sie¢ LAN: Ethernet — TCP/IP, WAN) do
dodatkowych stanowisk podgladu np. Policja.

Do sterowania kamerami stuzyt bedzie pulpit sterowniczy. Umozliwia on
petne wykorzystanie wszystkich mozliwosci systemu kamer. Przy jego pomocy
mozliwe jest zaprogramowanie i uruchamianie wszystkich funkcji kamery.
Umozliwia dostep uprawnionym osobom nie tylko do zmiany potozenia kamery,
ale tez do szybkiego pozycjonowania na ustalone punkty (PRESET),
programowania reakcji na sygnaty alarmowe, ktére mogg by¢ doprowadzone do
wejs¢  alarmowych kamery z dowolnych obiektéw dozorowanych oraz
uruchamiania tras ,objazdu”. Z jednego pulpitu mozna sterowaé catym systemem
ztozonym z wielu kamer. Element regulacyjny precyzyjnie i szybko naprowadza
kamery na cel. Szybkos¢ ruchu kamery jest proporcjonalna do ogniskowej optyki
danej kamery. Wyswietlacz LCD pokazuje biezgcy status systemu. Sterowanie
kamer odbywa sie poprzez interfejs szeregowy (RS 485).

Sterowanie kamerami na wiekszg odlegtos¢ jest mozliwe dzieki zastosowaniu
wzmacniacza sygnatu (opcja w przysziej rozbudowie). Wzmacniacz ten pozwala
wystaé sygnat sterujacy do kamer oddalonych o dystans ponad 1100m lub
kolejnych wzmacniaczy. Dzieki takim mozliwoscig przyszta rozbudowa systemu
nie stwarza praktycznie Zadnych ograniczen.

Zadaniem stanowiska monitorujgcego jest staly nadzér, archiwizacja i
sterowanie pracag catosci systemu wizyjnego zainstalowanego na terenie miasta
Serock. W przypadku zaistnienia zdarzen przestepczych, wymagana jest

natychmiastowa reakcja zgodna z opracowanymi procedurami postepowan.

SEKRET SERWIS

26-600 Radom, Mita 17, tel./fax /048/ 360 24 41, 381 04 10, e-mail: ss@sekretserwis.radom.pl, www.sekretserwis.radom.pl

48




10.2 Parametry techniczne urzadzen

Rejestrator cyfrowy DX-TL4516E:

Rozdzielczosé¢

720x288 do 720x576 pikseli definiowalne

dla kazdej kamery

Pojemnos¢ nosnika cyfrowego

max. 1TB wew. i 7TB zewn.

Liczba kamer/modut

16

Czestotliwos¢ zapisow

Do 25 klatek na sekunde/kamere. 2CIF —
100 kl./s dla 16 kamer, 4CIF — 50 kl./s dla

16 kamer

Typ bufora zapisu

Pierscieniowy lub skonczony

Kompresja zapisow JPEG2000

Wejscia alarmowe/modut (opcja) 16

Wyijscia alarmowe/modut (opcja) 16

Interfejsy RS232C, RS422, RS485
Wej./wyj. Programowalne 10

Porty USB 4

Informacja o zdarzeniu

Ekran, dzwiek, wyjsScia, zapis, zdalny

przekaz

Eksport klatki obrazu

Zrzut na ptyte CD/DVD

Eksport sekwenciji obrazéw

Format zabezpieczony — zrzut na ptyte
CD/DVD wraz z programem

odtwarzajgcym

Wejscia wideo Standard CCIR: PAL, NTSC
— 1Vpp, 750hm

Audio 1 wej/wyj

System sterowania

Mysz, klawiatura

Zasilanie

100-240V, 50-60Hz
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Monitor gitéwny BOSCH 20" UML202-90:

Panel LCD

21,1 cali

System

PAL/NTSC — wykrywany automatycznie

Maksymalna rozdzielczos¢ pozioma

1600x1200pikseli / 500 TVL

Paleta barw

16,7 min koloréw

Czas realcji

16ms (typowy)

Wspdtczynnik kontrastu

800:1

Inne funkcje

Menu ekranowe, regulacje cyfrowe

Wejscie sygnatu wideo (podstawowe)

0.5-1.5 Vpp, 75 Ohm automatycznie

dopasowywane,
Wielkosc¢ piksela 0,255x0,255mm
Pobdr mocy Max. 70W
Zasilanie AC 90 — 256V
Wymiary 460,4x395,1x81,0 mm

Monitory kamer BOSCH 17" UML172-90:

Panel LCD

21,1 cali

System

PAL/NTSC — wykrywany automatycznie

Rozdzielczo$é obrazu

1280x1024pikseli / 500 TVL

Paleta barw 16,7 min kolorow
Czas realcji 5ms (typowy)
Wspdtczynnik kontrastu 1000:1

Inne funkcje

Menu ekranowe, regulacje cyfrowe

Wejscie sygnatu wideo (podstawowe)

0.5-1.5 Vpp, 75 Ohm automatycznie

dopasowywane,
Wielkos¢ piksela 0,264x0,264mm
Pobdér mocy Max. 45W
Zasilanie AC 90 — 256V
Wymiary 389,7x348,9x74,5 mm

Zasilacz UPS ARES 3000 - Fideltronik:

llo$¢ gniazd wyjsciowych

4

Nominalne napiecie wejsciowe

220-240V AC 50Hz jednofazowe
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Obcigzenie dla PF=0,6

1600VA, 960W

Progi przetaczen:
- sie¢ — AVR
- sie¢ — praca bateryjna
- AVR — praca bateryjna

- sie¢ — praca bateryjna

190/200V AC +/-3V AC
170/200V AC +/-3V AC
170/180V AC +/-3V AC
264/258V AC +/-3V AC lub
258/250V AC +/-3V AC

Czas przefgczania 1,5ms

Czas podtrzymania (80% obcigzenia) | 12 min

Napiecie wyjsciowe przy pracy|230V AC +/-3V AC
bateryjnej

Ksztatt napiecia wyjsciowego przy

pracy bateryjnej

Aproksymowana sinusoida

Czestotliwos¢ napiecia przy pracy

bateryjnej

50Hz +/- 1%

Napiecie wyjsciowe przy pracy

sieciowej i AVR

192/264V AC +/-3V AC

Zakres pracy AVR

170/200V AC +/-3V AC

Typ akumulatorow

W module MB4814

llo$¢é akumulatoréw

Tak jak w module MB4814

Czas fadowania do 80% pojemnosci|6 do 8h

po roztadowaniu obcigzeniem 50%

Ochrona przepieciowa Warystor 280J/4kV
Filtr przeciwzaktoceniowy EMI/RFI

Zabezpieczenie wyjScia przy pracy

bateryjnej

Elektroniczne-zwarciowe i przecigzeniowe

System transmisji wizji symetryczna para przewodéw POLVISION:

Nadajnik Odbiornik
Napiecie wejsciowe nominalne |1Vpp 0,5-2,0 Vpp
Impedancja wejsciowa 75 Ohm 100-124-135 Ohm
Konfiguracja wejscia niesymetryczne Symetryczne
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Napiecie wyjs¢

Sym.: 3Vpp (+14,5dB
prekorekcja);

4 lub 6Vpp (+7,5dB
prekorekcja)

1Vpp / 75 Ohm (ARW
lub RRW)

Impedancja wyjsciowa

100-124-135 Ohm

75 Ohm

Konfiguracja wyjscia

Symetryczne (staty
poziom odniesienia)

Niesymetryczne (poziom
wygaszania: 0V)

Prekorekcja @ 5MHz

Stata: +7,5dB
Zat.: +7dB(do 14,5dB)

Korekcja @ 5MHz

20-60dB

Pasmo przenoszenia (-3dB)

30 Hz — 10 MHz

DC - 7MHz

CMMR

>70dB przy 50Hz
>65dB przy 5MHz

S/N (wazony - 5MHz)
Korekcja zatgczona

>75dB

>50dB (z kablem ok.
1500m)

Stabilizacja poziomu

tak

Automatyczna lub
reczna regulacja
wzmaochienia

Zabezpieczenia linii

| st.: odgromniki gazowe
Il st.:supressorl,5kW

| st.: odgromniki gazowe
Il st.: supressor 1,5kW

Warunki pracy

Temp. otoczenia: -20 do
+60°C, wilgotno$¢ wzgledna
95%

Temp. otoczenia: 0 do
+50°C, wilgotno$¢
wzgledna 80%

Zasilanie

220VAC/ 1,5 VA maks.

220VAC

Typ obudowy lub stopien
ochrony

IP65

Przytacza

Zaciski sSrubowe przez
dtawice: 3xPG7

Wyjscie video:
gniazdo BNC — linia

10.3 Opis miejsca i technologii montazu urzadzen

Wszystkie urzadzenia zainstalowane bedg w pomieszczeniu stacji
monitorujacej zlokalizowanym w budynku Urzedu Miasta.

Szes¢ monitorow 17” wyswietlajacych obrazy indywidualnie z kazdej z
zainstalowanych kamer bedg zamontowane na specjalnym stelazu jeden obok
drugiego nad biurkiem operatora. Stelaz przytwierdzony bedzie do scian kotkami
rozporowymi o minimalnej Srednicy M12.

Modut rejestratora, zainstalowany bedzie w szafie RACK 19”. Klawiatura
sterujgca wraz z monitorem gtéwnym 20” umieszczone bedg na biurku operatora

znajdujgcym sie pod monitorami kamer.
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Urzadzenia mniejsze: modut bazowy, odbiorniki wizji, rozdzielacze sygnatu
sterujgcego i wizji oraz listwy zasilajace AC nalezy przykreci¢ do konstrukcji szafy
RACK.

Stanowisko operatorskie docelowo wyposazone bedzie w jeden monitor
gtbwny LCD 207, 6 monitoréw LCD 17”, pulpit sterowniczy do sterowania
kamerami ruchomymi oraz pulpit rejestratora. Rejestrator DX-TL4516, jak rowniez
lkpl. zasilacza UPS zapewniajgcy podtrzymanie pracy systemu w przypadku
zaniku zasilania sieciowego wraz z pozostatym osprzetem zamontowane bedg w
szafie RACK 19” 36U 600x600. Stanowisko operatora powinny by¢ usytuowane

naprzeciw zamontowanych na scianie monitoréw.

Lokalizacja stacji monitorujgcej — wyznaczone pomieszczenie

w budynku Urzedu Miasta

W celu zabezpieczenia przed niepowotanymi uzytkownikami, urzadzenia
stanowiska monitorujgcego zlokalizowane zostaty w wydzielonym pomieszczeniu
Urzedu Miasta z zagwarantowanym ograniczonym dostepem.

Ponadto wskazane jest, aby dostep do systemu rejestratora cyfrowego byt
zabezpieczony hastem dostepu zaleznym od poziomu uprawnien operatora.
Umozliwia to kontrole dostepu do zapisanych na dysku rejestratora zdarzen oraz
innych funkcji systemowych (np. zatrzymanie zapisu, itp.).

Operator systemu powinien znajdowac sie w odlegtosci okoto 1,5-2 metréow

od monitoréw (5x przekatna ekranu).

SERRET SERWIS

26-600 Radom, Mita 17, tel./fax /048/ 360 24 41, 381 04 10, e-mail: ss@sekretserwis.radom.pl, www.sekretserwis.radom.pl

53




Na obwodzie zasilania stacji monitorujacej zostanie zainstalowane
zabezpieczenie przepieciowe oraz nadpragdowe dostosowane do warunkéw
technicznych i wymogow urzadzen stacji monitorujacej. Prace te na odrebne
zlecenie wykona wyznaczona przez Inwestora firma, podstawa - Notatka z
uzgodnien Nr 1 z dnia 14-09-2000r.

10.4 Opis instalacji kablowej sygnatowej i zasilajacej

Kable typu FTP kat. V 4x2x0,5 doprowadzajgce sygnaty wizyjne i sterujgce
z poszczegolnych kamer od przytgcza telekomunikacyjnego KRONE w budynku
Ratusza do urzadzen stacji monitorujgcej zlokalizowanych w szafie RACK 19”
zostang utozone ponad sufitem podwieszanym (konstrukcja karton-gips) i
doprowadzone do modutu bazowego oraz modutu telemetrii w szafie RACK 19” na

stanowisku monitorujgcym.

Gtowica TP S.A.
(ztacza KRONE)

Zasilanie systemu stanowiska monitorujgcego doprowadzi¢ nalezy
przewodem odpowiednim do pobieranej przez urzadzenia stacji mocy, z lokalnej

tablicy elektrycznej (zdjecie ponizej) w ktorej zostanie wydzielone pole
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przytgczeniowe i zainstalowane zabezpieczenie przepieciowe oraz nadprgdowe
dostosowane do warunkow zapotrzebowania na moc dostarczang do urzgadzen
stacji monitorujacej i podtaczy¢ do urzadzen stanowiska monitorujgcego.
Wydzielenia oraz doprowadzenia zasilania i instalacji zabezpieczen dokona

firma zewnetrzna na podstawie odrebnego zlecenia Inwestora.

Tablica
elektryczna
SM

Sygnat  wizyjny miedzy rejestratorem cyfrowym, a monitorami
poprowadzony bedzie przewodem typu YWDek75-0,59/3,7 zakonczonymi
wtykami zaciskowymi BNC75.

10.5 Wykaz i rozmieszczenie urzadzen

v' Szafa RACK 19”
- 1 moduty bazowe MBU 1/8,
- 6 odbiornikéw wizji TPVR 3/M,
- 1 modut DX-TL4516E,
- 1 kpl. zasilacza UPS ARES 3000Rack + MB4814.
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v Inne urzadzenia stacji monitorujacej
- 6 monitoréw LCD17” — UML172-90,
- 1 monitor LCD 20" — UML202-90,
- 1 pulpit sterowania kamer EDC-KBD1,

- 1 pulpit sterowania rejestratorem DX-KB5,

10.6 Stanowisko podgladu w Komisariacie Policji w Serocku

Na podstawie porozumienia zawartego pomiedzy Urzedem Miasta i Gminy
w Serocku, Komendom Powiatowg Policji w Legionowie w Komisariacie Policji w
Serocku zostanie utworzone stanowisko podgladu potgczone z systemem
monitoringu miasta. Stanowisko to funkcjonowaé bedzie na bazie terminala PC z
oprogramowaniem zdalnego dostepu firmy Mitsubishi dedykowane dla rodziny
rejestratorow DX-TL4516.

Opis funkcjonalno - instalacyjny:

W wyznaczonym przez policje miejscu w pomieszczeniu dyzurnego
Komisariat Policji w Serocku zainstalowac nalezy terminal PC z monitorem 19”.
Terminal ten nalezy podtaczy¢ do zasilania gwarantowanego 230V. Transmisja
sygnatowa pomiedzy stanowiskiem monitoringu w UM, Komisariatem Policji
przebiega¢ bedzie po taczu cyfrowym (przepustowosé 6Mb) zestawionym w tym
celu przez TP S.A. Lgcze to powinno by¢ podtgczone do terminala w Komisariacie
policji oraz do rejestratora w szafie RACK na stanowisku monitoringu w UM.

Po uruchomieniu oprogramowania dostepowego DX-PC200 z terminala
mozliwe bedzie:

e Podglad dowolnych kamer ,na zywo” petnoekranowo lub w podziale.
e QOdtworzenie zapisanego materiatu wizyjnego.

e Tworzenie wtasnego materiatu wizyjnego.

e Sterowanie poszczegdlnymi kamerami (opcja).

Wykaz urzadzen:

v' Komputer PC 2z systemem oper. Windows XP-Prof. oraz
oprogramowaniem  DX-PC200 dedykowany do wspotpracy
rejestratorem DX-TL4516 z monitorem LCD 19”.
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10.7 Kontrola dostepu do pomieszczen stacji monitorujacej

Bezposrednio przy drzwiach wejsciowych gtébwnych zostanie zainstalowany
wideodomofon potaczony z unifonem zlokalizowanym na stanowisku operatora
monitoringu, stuzacy do werbalnej tacznosci z osobami chcgcymi wejs¢ do stacii
monitorujgcej. W drzwiach wejsciowych zainstalowany zostanie elektrozaczep
zdalnie sterowany przez operatora monitoringu, umozliwiajacy po identyfikacji
wpuszczenie osoby z zewnatrz. Dla utatwienia dostepu pracownikom monitoringu
przewidziano zastosowanie przy ww. drzwiach, zamka szyfrowego
umozliwiajgcego odblokowanie elektrozaczepu przy pomocy kodu przez
upowaznione do tego osoby. Zasilanie urzadzen kontroli dostepu nalezy pobrac z
zasilania stacji monitorujgcej i doprowadzi¢ do zasilacza buforowego

wyposazonego w akumulator rezerwowy o pojemnosci 7 Ah i napieciu pracy 12V.

Realizacje tego zadania wykonac¢ nalezy na bazie nastepujacych urzadzen.

- wideo domofon MC717C - 1kpl,

- elektrozaczep - 1szt,

- szyfrator autonomiczny SL2000B - 1kpl,

- zasilacz buforowyAWZ100 - 1kpl,

- akumulator 1,2Ah/12V - 1szt.
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11. WYKAZ URZADZEN | MATERIALOW

1 |EDC-144E Kamera zintegrowana dualna - ENEO - kpl. 6
2 |EDC-IPS-1/24V Obudowa zewnetrzna z koputg - kpl. 6
przezroczysta, wysiegnikami i
adapterami naroznymi / nasciennymi
oraz grzatkg i wentylatorem oraz
zasilaczem - ENEO
3 |EDC-KBD1 Pulpit sterowania kamer - ENEO -szt. 1
4 | DX-KB5 Pulpit sterowania rejestratora - kpl. 1
5 |UML172-90 Monitor LCD 17” - BOSCH -szt. 6
6 |UML202-90 Monitor LCD 20” - BOSCH -szt. 1
7 |DX-TL4516E Modut 16 wejsciowego cyfrowego - kpl. 1
rejestratora wizji z nagrywarkg
CD/DVD - Mitsubishi
8 |TPVT 3/IP Nadajnik wizji Polvision -szt. 6
9 |TPVR 3/M Odbiornik wizji Polvision -szt. 6
10 |MBU 1/8 Modut bazowy Polvision -szt. 1
11 |ARES 1000 z Zasilacz UPS Fideltronic - kpl. 6
modutem zdalnego
resetu
12 |ARES 3000Rack z |Zasilacz UPS Fideltronic - kpl. 1
modutem MB 4814
13 |RACK 19” 36U Szafa RACK 19”, cokdt, systemem - kpl. 1
600x600 wentylacji, 1x potka
14 |MC717C Zestaw wideodomofon - kpl. 1
15 |SL2000B Szyfrator autonomiczny - ROGER - kpl. 1
16 |PC Komputer PC z oprogramowaniem - kpl. 1
Windows XP/Prof. oraz DX-PC200,
monitor LCD19”
15 Skrzynka hermetyczna IP66 -szt. 6
16 |BNC 75 Wiyk - szt. 32
17 Stelaz wiszgcy monitorow 17” - kpl. 1
18 Listwa elektryczna zasilajgca 19” -szt. 1
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19 |NETPORT Ogranicznik przepie¢ linii sterujgce;j -szt. 6
20 |OPV16S Ogranicznik przepie¢ linii sterujgce;j - szt. 2
21 |AWZ100 Zasilacz buforowy -szt. 1
22 Akumulator 1,2Ah/12V -szt. 1
23 Elektrozaczep -szt. 1
24 |DEHNPORT Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe -szt. 6
linii zasilajgcej
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12. NORMY | PRZEPISY

BN — 76/8984 — 10 .Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe.

Instalacje wnetrzowe. Ogolne wymagania.”

BN — 88/8984 — 19 » 1 elekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.

Ogdlne wymagania.”

PN — 76/E — 05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.”
PN/E — 05009 ,instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.”
Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 08-10-1990r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne
w zakresie ochrony przeciwporazeniowej Dz.U.Nr 81 z dnia 26-11-1990r. P0z.473.

Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych.

Instrukcje eksploatacji urzgdzen opracowane przez producentéw.
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13. NOTATKI, UZGODNIENIA
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14. KARTY KATALOGOWE URZADZEN
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15. UWAGI KONCOWE

W dokumentacji projektowej przedstawiono rozwigzania technologiczne
oparte na konkretnym typie urzadzen systemowych. Mozliwosci techniczne
wszystkich zastosowanych urzadzen spetniajg wymogi przedstawione przez
Inwestora oraz normy i przepisy z tym zwigzane. Dopuszcza sie zastosowanie
urzadzen i materialéw innych producentéw o ile ich parametry techniczne i
funkcjonalne nie beda nizsze niz przedstawione w niniejszej dokumentacji.
Zmiany takie moga by¢é wprowadzone za zgoda projektanta systemu.

Przedstawiona dokumentacja projektowa jest gotowa do realizacji. Dane
zawarte w projekcie oznaczone zostaty klauzulg poufne, poniewaz dotyczg
zagadnien bezposrednio zwigzanych z bezpieczenstwem miasta, dlatego tez
dostep do niniejszej dokumentacji majg osoby wytacznie posiadajgce odpowiednie
zezwolenia zaréwno po stronie Inwestora, jak i Wykonawcy.

Wykonawca powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- posiada¢ Koncesje MSWIA

- pracownicy biorgcy bezposredni udziat w przedmiotowe]
realizacji winni posiadaé Licencje Pracownika Zabezpieczenia
Technicznego minimum pierwszego stopnia,

-  Wykonawca winien posiada¢ Autoryzacje Techniczne i
Certyfikaty uprawniajgce do instalowania, konfigurowania jak
tez programowania urzgdzeh i systemow wskazanych w
projekcie,

- Wykonawca powinien posiada¢é niezbedng wiedze,
doswiadczenie techniczne oraz mozliwosci finansowe
niezbedne do realizacja zadania,

-  Wykonawca musi zapewni¢ serwis gwarancyjny z czasem
reakcji nie dluzszym niz 8 godzin od zgtoszenia awarii.

Po zakonczeniu inwestycji nalezy wszelkie dokumentacje wraz
z ewentualnymi poprawkami przekaza¢ Inwestorowi, ktory odpowiednio

je zabezpieczy i ztozy do archiwizaciji.
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Po zakonczeniu inwestycji nalezy podpisa¢ odpowiednie umowy serwisowo-
konserwacyjne w celu utrzymywania systemu w odpowiedniej jakosci oraz celem
zapewnienia szybkiego serwisu (max. 8h od momentu wezwania).

Nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z dokumentacjg i w przypadku jakichkolwiek
niescistosci, wyjasni¢ wszystkie przed przystgpieniem do prac.

W przypadku zmian lokalizacji poszczegolnych elementéw systemu nalezy
przed rozpoczeciem montazu uzyskac stosowne zezwolenie na zmiany.

Zaleca sie wyznaczenie odpowiednich oso6b kierujgcych i koordynujgcych
prace, zarowno ze strony Inwestora jak i Wykonawcy.

Po zakonczeniu poszczegolnych zakresow prac nalezy przeprowadzi¢ testy
akceptacyjne z udziatem Inwestora i zakonczy¢ je odpowiednim protokotem
zdawczo-odbiorczym.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy przeprowadzi¢ odbior techniczny
Z udziatem przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy i zakonczy¢ go koncowym
protokotem zdawczo-odbiorczym.

Po zakonczeniu wszelkich prac nalezy przeszkoli¢ zespot obstugi Stanowiska

Monitorujacego i zakonczy¢ szkolenie odpowiednim protokotem.
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16. ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

Uzytkownikiem systemu bedzie UM w Serocku. Zaleca sie uzytkownikowi
systemu wyznaczenie odpowiednich oséb do pracy przy obstudze systemu.
Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ pomieszczenie Centrum Monitoringu przed
dostepem o0séb nieupowaznionych, zarébwno z zewnatrz jak i nieupowaznionych
pracownikéw np. Urzedu Miasta.

Zaleca sie przygotowanie odpowiednich procedur postepowania w réznych
sytuacjach wyniktych z obserwaciji terenow. Poczatek pracy systemu i organizacja
interwencji ma duzy wptyw na skuteczno$¢ systemu w dalszym etapie.

Wszelkie usterki zauwazone w systemie nalezy zgtasza¢ natychmiast do
serwisu technicznego.

Operator systemu musi w odpowiedni sposdb kontrolowaé prace kamer
systemowych w celu wykrycia prob ewentualnego sabotazu Iub innych
nieprawidtowo$ci.

Zaleca sie wyznaczenie osoby jako administratora systemu, posiadajgcej
wiekszy zakres wiedzy i uprawnien aby w przypadku koniecznosci wprowadzenia
drobnych modyfikacji uzytkowych, odbywato sie to w sposob natychmiastowy oraz
w przypadku drobnych wusterek funkcjonalnych mozna byto likwidowac
je natychmiast.

W przypadku poszczegolnych punktéw obserwacyjnych Uzytkownik winien
kontrolowa¢ warunki obserwacyjne i na biezgco je korygowac, tak by nie istniata
mozliwo$¢ ograniczenia pola obserwacji z kamer. W szczegodlnosci dotyczy
to rozrastania sie drzew i krzewow jak rowniez pojawiania sie np. nowych budowli

lub elementow dekoracyjnych, czy reklamowych.
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17. CZESC RYSUNKOWA

17.1 Kameranr 1l

1.1. Transmisja sygnatu sterowania kamery nr 1
1.2. Transmisja sygnatu wideo kamery nr 1

1.3. Zasilanie kamery nr 1
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17.2 Kameranr 2

2.1. Transmisja sygnatu sterowania kamery nr 2
2.2. Transmisja sygnatu wideo kamery nr 2

2.3. Zasilanie kamery nr 2
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17.3 Kameranr 3

3.1. Transmisja sygnatu sterowania kamery nr 3
3.2. Transmisja sygnatu wideo kamery nr 3

3.3. Zasilanie kamery nr 3
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17.4 Kameranr4

4.1. Transmisja sygnatu sterowania kamery nr 4
4.2. Transmisja sygnatu wideo kamery nr 4

4.3. Zasilanie kamery nr 4
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17.5 Kameranr5

5.1. Transmisja sygnatu sterowania kamery nr 5
5.2. Transmisja sygnatu wideo kamery nr 5

5.3. Zasilanie kamery nr 5
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17.6 Kameranr 6

6.1. Transmisja sygnatu sterowania kamery nr 6
6.2. Transmisja sygnatu wideo kamery nr 6

6.3. Zasilanie kamery nr 6
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17.7 Stacja monitorujaca

7.1. Podtaczenie sygnatu sterowania w stacji monitorujgcej
7.2. Podtagczenie sygnatu wideo w stacji monitorujgce;j

7.3. Zasilanie urzadzen w stacji monitorujace;j

7.4  Kontrola wejscia do stacji monitorujgce;j
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18. NOTY
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