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DX-TL 4516 E

DX-TLA4516 E to rejestrator cyfrowy wyposazony w twarde dyski i 16-kanatowy multiplekser.
Wyrafinowana technika obrobki danych zapewnia doskonata jako$¢ obrazu, stabilno$¢ pracy i
niezawodnos¢. Interfejs graficzny uzytkownika utatwia pracg podczas monitoringu oraz przy
operacjach zwigzanych z przegladaniem i eksportem danych. System idealnie nadaje si¢ do
zastosowan o wyzszych wymaganiach czyli do instalacji w bankach, przemysle i urzedach
oraz monitoringu miejskiego. -

Pulpit sterujacy
. DX KB 5

Wiasciwosci:
v" Nagrywanie 100 pps. — 288 x 720 => format 2CIF
Mozliwe jest nagrywanie do 6,25 pps (potobrazéw na sekundg, rozdzielczo$¢ 720 x
288 => 2CIF) dla wszystkich 16 kamer lub do 25 fps (obrazoéw na sekundg,
rozdzielczo$¢ 720 x 576 => format 4 CIF => D1) dla wybranych kamer.
v Podglad na zywo 800 pps.
Kazda kamera moze by¢ od$wiezana z predkoscia 50 pps, takze przy podziale na 16.
v" Kompresja JPEG2000.
JPEG2000 jest idealna metoda kompresji dla systemow monitoringu. Przy obrazie
nieruchomym oszczgdza pojemno$¢ pamigcei, a jednoczesnie potrafi nadazaé za
szybkimi zmianami obrazu bez widocznych strat.
v' Dwa niezalezne multipleksery.
DX-TL 4516 E posiada dwa niezalezne wyjscia wideo. Kazde z nich moze wy$wietla¢
obraz pojedynczy, w podziale na 4, 9, 10, 13, 16, kamery sekwencyjnie, podziaty
sekwencyjnie, kamery alarmowe lub odtwarzaé niezalezne fragmenty zapisanych
zdarzen. Menu wyswietlane jest na wyjsciu A.
v Wielozadaniowos¢.
Mozliwe sa jednocze$nie nastgpujace funkcje:
1) Nagrywanie.
2) Odtwarzanie 2 niezaleznych zdarzen na obu wyjsciach A i B.
3) Podglad na zywo.
4) Kopiowanie przez porty USB.
5) Archiwizacja na nagrywarce DVD/CD.
6) Transmisja i zarz1dzanie przez siez LAN .
v Indywidualne ustawienia dla kazdej kamery.
Dla kazdej kamery mozemy niezaleznie ustawia¢: nagrywanie obrazu lub pétobrazu,
czgstos¢ zapisu, jakos$¢ kompresji (oddzielnie dla nagrywania normalnego i dla
alarmowego). Mozemy utworzy¢ 4 tryby nagrywania dla Timera.
. v" Rozbudowana detekcja ruchu.
(HDS/I]%‘%%;OSZS@?:;I; 506 punktow detekeji (22 x 23), dwie maski detekcji MDA i MDB (D/N) dla kazdej
kamery, 5 pozioméw czutosci, definiowana ilo$¢ punktow aktywujacych detekcje, tryb
testowy.

Maks. 7 modutow
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v Rézne sposoby wyzwalania zapisu alarmowego:

ZEWN & MDA
ZEWN & MDB
ZEWN

ZEWN /MDA
ZEWN /MDB
MDA

MDB
EMERGENCY

v" PRE-ALARM.

Mozliwos$¢ nagrywania pre-alarmu podczas nagrywania normalnego i alarmowego.
Po zdefiniowaniu partycji HDD mozliwy Long Pre-Alarm do 60 minut.

v" Roézne sposoby kopiowania danych.

e Wbudowana nagrywarka DVD/CD.
e Zewngtrzne urzadzenia kopiujace przez port USB 2.0 (HDD, DVD-R/RW, CD-
R/RW, USB-Memory).

v' Dwa wewnetrzne dyski twarde.

Dwa wewngtrzne fatwo wymienialne dyski twarde HDD Serial ATA do 2 TB na kanat
(standardowo 1 HDD 250 GB).

v' Mozliwo$¢ rozbudowy pojemnosci dyskowej.

Za pomoca dodatkowych paneli (w kazdym 2 x HDD Serial ATA po max. 2 TB/ID).
Podtaczone dyski mozna skonfigurowa¢ w system ,,Active Mirroring”

v' Wejscia / wyjscia.

o 16 wejs¢ wideo przelotowych.
» 2 wyjscia wideo, S(Y/C), RCA.
¢ 16 wejs¢ alarmowych i 16 wyjsc.
o 10 wejs¢/wyjs¢ sterujacych/programowanych.
o Interfejsy RS-232C, RS422, RS485.
o 4 porty USB (obstuga zewngtrznych urzadzen kopiujacych, myszy i klawiatury).
¢ 2 x RCA wejscie/wyjscie audio.
e LAN: do komunikacji z administratorem i innymi u¢ytkownikami.
Rézne sposoby przeszukiwania m.in. wg definiowanej maski przeszukiwania.
Rozbudowany program TIMER-a.
Dwa programy tygodniowe z uzyciem 4 trybow nagrywania (rozdzielczo$¢ 1 minuta).
System koloru PAL.
1 kanal audio (wejecie/wyjecie).
Sterowanie kamerami PTZ.
Oprogramowanie sieciowe.
Whbudowany Web Server:
o Transmisja obrazu wideo 25 pps. Transmisja audio.
o Ustawianie hasel dostgpu 1 uprawnien uzytkownikow.
o 10 uzytkownikow w tym 2 uzytkownikow-odtwarzanie.
Oprogramowanie narzgdziowe zapewnia ponadto:
e Zmiang ustawien menu, zdalne sterowanie rejestratorem.
o Sterowanie kamerami PTZ.
® Monitorowanie stanu.

e Pobieranie danych.

e Powiadamianie alarmowe i e-mail.

Menu graficzne uzytkownika (sterowanie mysza USB).
Funkcja ukrywania kamer.

Opcjonalna klawiatura.

Wymiary: szer. 425 x gleb. 353 x wys.128 mm.
Zasilanie: 100-240 V AC +-10%, 50/60 Hz.

Waga: 10,5 kg (z dwoma HDD).

‘Warunki pracy: 5-40 st.C, wilgotnos¢ do 80%.
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Faxon PROFESSIONAL jest Przedstawicielem Mitsubishi Electric w Polsce.
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