Fideltronik

Ares 1000
Technologia line interactive
Moc 1000VA (600W)
Czas podtrzymania (dla 80% obc.) 4 min
Ukiad AVR tak
Interfejs komunikacyjny (stykowy) tak
Oprogramowanie UPS Monitor gratis
Ochrona linii telefonicznej tak
Czas podtrzymania zasilacza w zaleznosci od obcigzenia
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Charakterystyka
Ares 1000 to zasilacz awaryjny zbudowany w technologii line-interactive o mocy 1000VA (600W) pozwalajacy zabezpieczy¢ serwer
sieciowy, serwer WWW lub rozbudowany zestaw komputerowy lub kilka stacji roboczych.
Whbudowany mikroprocesor bada parametry sieci energetycznej i w przypadku nieprawidtowosci podejmuje odpowiedni dziatania
aby zapewni¢ petng synchronizacje z siecig energetyczng oraz minimalne czasy przetaczenia. Dzieki uktadowi AVR zasilacz moze
pracowac ciagle przy znaczacych spadkach napiecia zasilania, bez korzystania z energii akumulatora. Podczas stanu awarii
zasilania procesor kontroluje prace falownika, stan baterii i sieci zasilajacej. W przypadku powrotu sieci zasilajacej do wtasciwego
stanu procesor zapewnia odpowiednie przetgczenie z pracy bateryjnej na sieciowa.
Stan zasilacza jest sygnalizowany za pomoca diod LED na panelu przednim oraz stany alarmowe (awaria zasilania, baterie
roztadowane, przecigzenie) sg dodatkowo sygnalizowane akustycznie.
Zasilacz posiada interfejs komunikacyjny a dotagczone oprogramowaniem UPS Monitor pozwala na zamykanie systemu
operacyjnego.
Przefaczniki konfiguracyjne pozwalaj takze na zmiane takich parametrow zasilacza jak : prog zataczenia, autotest, samoczynne
zatgczanie wyjscia, czuto$¢ co pozwala uzytkownikowi dostosowac go do wiasnych potrzeb.

Dane techniczne

Interfejs A
Przetaczniki konfiguracyjne A
Reczny start +
llos¢ gniazd wyjsciowych 2
Praca AVR A

Wymiary (Wys.xSzer.xDtug.)
Waga netto]

Nominalne napigcie wejsciowe

Obcigzenie dla PF=0,6

Zakres napiecia wejsciowego

Znamionowy prad wejsciowy

Progi przetaczen :

e sieCc - AVR

e sieC - praca bateryjna

e AVR - praca bateryjna

e sieC - praca bateryjna

Czas przetgczania

Czas potrzymania (80% obcigzenia)

Napiecie wyjsciowe przy pracy bateryjnej
Ksztalt napiecia wyjsciowego przy pracy bateryjnej
Czestotliwos¢ napiecia przy pracy bateryjnej
Napiecie wyjsciowe przy pracy sieciowej i AVR
Zakres pracy AVR

Typ akumulatorow

llos¢ akumulatorow

Czas eksploatacji

Czas tadowania do 80% poj. po rozt. obcigz. 50%
Ochrona przepieciowa - wejscie

Ochrona przepieciowa - wyjscie

Filtr przeciwzaktéceniowy

Zabezpieczenie wyjscia przy pracy bateryjnej
Zabezpieczenie na wejsciu

175x120x430 mm
12 kg

220-240Vac, jednofazowo, 50Hz
1000VA, 600W

170-258Vac lub 264Vac +/-3Vac
4,6A

190/200Vac +/-3Vac
170/200Vac +/-3Vac
170/180Vac +/-3Vac

e 264/258Vac lub 258/250Vac +/-3Vac
1,5 ms

4 min

230Vac +/-10%
aproksymowana sinusoida
50Hz +/-1%

192-264Vac +/-3Vac
170-200Vac +/-3Vac

CSB 7Ah, 12V, bezobstugowe VRLA
2

3-5 lat w zaleznosci od warunkéw eksploatacii

typowo 6-8h
warystor 280J/4kV

warystor 150J/4kV
EMI/RFI

elektroniczne - zwarciowe i przecigzeniowe

bezpieczniki 2x6,3A



