Zasilacze buforowe, liniowe 13,8V/DC Pulsar-

bez automatycznej kontroli pracy

AWZ 100 v.2.2
TYP: PSU-B-13,8V/L-1A/1/EL-TR-1,2Ah/MC

D1 WYPOSAZENIE DODATKOWE:
[1] modut nadnapieciowy MZN1 (AWZ540) , modut kontroli AC: PC2 (AWZ518)
modut dystrybucji napigcia MB8-300/500 (AWZ 531/532), listwa bezpiecznikowa LB4 (AWZ533)

T

OPIS

Zasilacz buforowy przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urzgdzen wymagajacych stabilizowanego napiecia 12V/DC (+/-15%).
Zasilacz dostarcza napiecia U= 12,8V+13,8 V DC o wydajnosci pradowej catkowitej 1,1A. W przypadku zaniku napiecia sieciowego
nastepuje natychmiastowe przetaczenie na zasilanie akumulatorowe. Zasilacz wyposazony jest w zabezpieczenia: przeciwzwarciowe
(SCP), przecigzeniowe (OLP), termiczne (OHP). Przystosowany jest do wspotpracy z akumulatorem otowiowo-kwasowym, suchym
(SLA). Zasilacz kontroluje automatycznie proces fadowania i konserwacji akumulatora, ponadto wyposazony jest w zabezpieczenia
wyjscia BAT: przeciwzwarciowe i przed odwrotng polaryzacja podtaczenia. Zasilacz posiada sygnalizacje optyczng informujaca o stanie
pracy (zasilanie AC, wyjscie DC ). Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej, natynkowej z miejscem na akumulator . Obudowa

D

wyposazona jest w mikroprzetacznik sygnalizujacy otwarcie drzwiczek (czotowki).

DANE TECHNICZNE
Obudowa: metalowa, 1P20, kolor RAL9003,
Wymiary: W=170, H=180, D=88, W1=175, H1=185, D1=80mm, D2=14 [mm, +/-2]

Waga netto/brutto:

1,5/1,6 [kg]

Miejsce na akumulator:

1,2Ah/12V otowiowo-kwasowy suchy (SLA)

Zabezpieczenie antysabotazowe:

1 x mikrowytgcznik: otwarcie obudowy, 0,5A@30V/DC max. NC styki

Zamykanie: skrecana: wkret walcowy x 1
Uwagi: posiada dystans od $ciany (podfoza) - 8mm
Zasilanie: 230V/AC (-15%/+10%), 50Hz, 0,16A (max.)
Transformator: TR30VA/17V (v2.0 i wyzsza)

Moc zasilacza:

P=18W max.

Typ zasilacza:

A (EPS- External Power Source)

Napigcia wyjsciowe:

12,8V+13,8V (praca buforowa), 13,3V@1A, Vpp< 30mV max. (-/+1%)

Prad wyjsciowy:

1A max

llo$¢é wyjsé¢ zasilania:

1

Prad tadowania akumulatora:

0,3A max. / 0,1A I$r./24h (1,2Ah@Ubat=10V)

Pobor pradu przez uktad zasilacza:

5mA max.

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP):

200% + 250% mocy zasilacza + F1: bezp. w obwodzie akumulatora

Zabezpieczenie przecigzeniowe (OLP):

110% + 150% mocy zasilacza, PTC + F2: bezp. w obwodzie 230Vac

Zabezpieczenie nadnapieciowe (OVP):

brak (opcja modut MZN1)

Zabezpieczenie przepigciowe:

warystory

Ochrona akumulatora (SCP, UVP):

SCP=F 2A, UVP= brak

Wyjscie techniczne BS (awaria AC):

brak (opcja modut PC2)

Wyjscie techniczne AW (awaria): brak
Typ wyjsé technicznych:  emeeee
Akustyczna sygnalizacja pracy: brak

Optyczna sygnalizacja pracy:

diody LED: stan zasilania AC, wyjscia DC

Warunki pracy:

Il klasa srodowiskowa, -10°C+ 40°C

Certyfikaty, deklaracje:

Certyfikat CE, RoHS

Uwagi:

chiodzenie zasilacza: konwekcyjne, wyjscie akumulatora: konektory 6,3F-2,5

wyijécia: ztacza ¢ 0,41+1,63 (AWG 26-14)
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