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Technologia blizej nas

Monitory LCD o wysokich parametrach
serii UML o przekatnej 17, 19 i 20 cali

Firma Bosch oferuje game monitoréw ciektokrystalicznych
(LCD) o wysokich parametrach i wysokiej rozdzielczosci
(SXGA / UXGA). Odznaczajg sie one ergonomicznym i
estetycznym wzornictwem oraz sg wyposazone w aktywna
matryce LCD TFT. Zaprojektowane z mys$lg o zastosowaniu
w profesjonalnych systemach telewizji przemystowej,
monitory LCD o wysokich parametrach wyposazono w dwa
wejs$cia kompozytowego sygnatu wizyjnego (przelotowe),
dwa przelotowe wejscia audio oraz jedno przelotowe
wejscie Y/C.

Podstawowe funkcje

Elastyczny interfejs

Monitory sg wyposazone w analogowy tryb RGB, cyfrowe
wejscie DVI oraz wejscie HDMI (high definition multimedia),
ktére pozwala na dotgczanie coraz czesciej stosowanych w
systemach dozorowych komputerow i cyfrowych urzadzen
wizyjnych. Aby utatwi¢ obstuge wielu wejs$¢, monitor zostat
wyposazony w funkcje ,,obraz w obrazie”. Umozliwia to
wstawienie obrazu z dowolnego wejscia sygnatu
kompozytowego lub Y/C do obrazu RGB/DVI/HDMI.

» Obraz o wysokiej rozdzielczosci: 500 linii TV,
1600 x 1200 (UML-202-90) lub 1280 x 1024
(UML-192-90 i UML-172-90)

» Funkcja ,,obraz w obrazie” lub obrazu dzielonego
pozwalajaca wyswietla¢ obrazy na ekranie komputera

» Wejscie analogowe RGB, cyfrowe DVI i cyfrowe HDMI

» 2 wejscia BNC sygnatu kompozytowego i wyjscia
przelotowe

» Wejscia audio i wideo przelotowe i Y/C (S-video)

» Trwata lampa fluorescencyjna utrzymuje optymalng
jasnosé (300 cd/m2) przez caty okres eksploatacji
monitora

» Filtr grzebieniowy 3D i uktad eliminujacy przeplot
zapewniaja wysoka jakos¢ obrazu wideo

» Funkcje wyzwalania i przetaczania automatycznego
umozliwiajq zmiane zrodet sygnatu
» Latwe sterowanie za pomoca pilota i menu ekranowego

» Blokada przyciskow sterowania na panelu przednim

Rozwiazania zaprojektowane z mysla o profesjonalistach
Operator systemu monitoringu moze regulowac
standardowe parametry wyswietlania monitora za pomoca
tatwego w obstudze menu ekranowego (dostepnego w
roznych jezykach) lub przyciskdw na panelu przednim.
Dodatkowe zabezpieczenie stanowi funkcja blokady panelu
przedniego, ktéra uniemozliwia korzystanie z przyciskéw
sterujacych. Podswietlenie wykorzystujace lampy
fluorescencyjne o przedtuzonej trwatosci pozwala dtugo
utrzymac wysoki poziom jaskrawosci, gdyz konstrukcja
monitora LCD zapobiega degradacji jaskrawosci
zauwazalnej w przypadku starszych monitorow
kineskopowych. Ta energooszczedna technologia zapewnia
ponadto ostry i czysty obraz bez ucigzliwego migotania
charakterystycznego dla monitoréw kineskopowych, co
pozwala uzytkownikom na dtuzsze korzystanie z monitora
LCD bez przemeczania oczu.
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Monitory sg réwniez wyposazone w wejécie wyzwalania
alarmu, umozliwiajgce automatyczne przetaczanie zrédet
sygnatu. Istnieje mozliwo$¢ zaprogramowania monitora na
przetaczanie zrodet sygnatu i nadawanie sygnatu
dzwiekowego po odebraniu sygnatu alarmowego. Funkcja
przetaczania automatycznego umozliwia réwniez cykliczne
przeszukiwanie przez monitor wybranych zrédet wejsé
sygnatu wizyjnego.

Uniwersalna konstrukcja

Uniwersalna konstrukcja umozliwia odbior sygnatow w
formacie NTSC i PAL oraz zasilanie napieciem w zakresie od
90 do 256 VAC. Zwarta budowa sprawia, ze kolorowe
monitory o wysokich parametrach firmy Bosch moga by¢ z
powodzeniem stosowane nawet w niewielkich
pomieszczeniach. Dzieki szerokiemu katowi obserwacji
obraz jest dobrze widoczny zaréwno, gdy monitor LCD stoi
na biurku, jest przymocowany do uchwytu sciennego VESA,
czy tez zamontowany w standardowej szafie typu Rack EIA.

Certyfikaty i Swiadectwa

Kompatybilno$¢ elektro-  Zgodnos$é z normami FCC Cze$¢ 15, ICES-003 i
magnetyczna (EMC) CE.

Standardy bezpieczen-  Zgodnos$c¢ z przepisami CE oraz normami UL,
stwa CSA,ENIIEC

Dane techniczne

Parametry elektryczne

UML-172-90 UML-192-90 UML-202-90
Napiecie zna-  110/230VAC, 110/230VAC, 110/230VAC,
mionowe 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Zakres napiecia 90-256 VAC 90-256 VAC 90-256 VAC
zasilania
Moc przy napie- <45 W <50W 70W
ciu znamiono-
wym
Standard V.~ PAL/NTSC PAL/NTSC PAL/NTSC
Panel LCD WyswietlaczLCD WyswietlaczLCD ~ Wyswietlacz LCD
TFT TFT TFT
Rozmiar ekranu 338x270mm 376 x301 mm 408 x 306 mm
(poz. x pion.)
Widoczny ob-  Przekatna 17" Przekatna 19" Przekatna 20,1"
szar obrazu (432 mm) (483 mm) (511 mm)

Wielkos¢ pikse- 0,264x0,264  0,294x0,294mm 0,255x0,255mm
la: mm
(poz. x pion.)

Rozdzielczo$¢ 1280x 1024 1280x 1024 pik- 1600 x 1200 pik-

obrazu pikseli, standar- seli, standardowo seli, standardowo
dowo 5001inii TV 500 linii TV 500 linii TV
Format obrazu 5:4 5:4 4:3

UML-172-90  UML-192-90 UML-202-90
Paleta barw 16,7 minkolo- 16,7 min koloréw 16,7 min koloréw
row
Czas reakgji <5ms (typowy) <5ms (typowy) < 16 ms (typowy)

Podswietlenie 2 lampy fluores- 4 lampy fluores- 6 lamp fluorescen-
cencyjnezzimng cencyjnezzimng  cyjnych, trwato$¢
katoda, trwato$¢ katoda, trwatos¢ 45 000 godz. przy

50000 godz. 50000 godz. przy jasnosci 50%
przy jasnosci jasnosci 50%
50%
Panel LCD UML-172-90 UML-192-90 UML-202-90
Parametry op-
tyczne
Charakterysty-
ka
Luminancja 300 cd/m2, powtoka nieodblaskowa i utwardzona (3H)
Wspdtczynnik  1000:1 800:1 800:1
kontrastu
Kat widzenia 160°/160° 160°/160° 178°/178°

Wejscie wizyjne Wszystkie modele
Catkowity sygnat 1,0 Vpp (0,5-1,5 Vpp), automatyczne przetaczanie z

wizyjny niesymetrycznego dopasowania 75 Q) na wysokoimpe-
(CcvBS) dancyjne (Hi-Z) w pasywnym trybie przelotowym.
Y/C (S-video) 0,7 Vpp (sygnatY), 0,3 Vpp (sygnat C), dopasowanie

750
Obraz wobrazie Video 1, Video 2, S-video

Wejscie PC UML-172-90 UML-192-90 UML-202-90
Analogowe RGB 0,7 Vpp 0,7 Vpp 0,7 Vpp
(0,5-1Vrms) (0,5-1Vrms) (0,5-1Vrms)

Obraz w obrazie Video 1, Video 2, S-video
Tryby odswiezania sygnatu DVI/RGB/HDMI

640x 480 60/72/75Hz 60/72/75Hz 60/72/75Hz
800 x 600 60/72/75Hz 60/72/75Hz 60/72/75Hz
1024 x 768 60/70/75Hz  60/70/75Hz 60/70/75 Hz
1280x 1024 60 Hz 60 Hz 60 Hz
1600x 1200 60 Hz

Tryby odswiezania sygnatu Component Video

640x 480 (480i) 60 Hz 60 Hz 60 Hz
720x576 (576i) 50Hz 50 Hz 50 Hz

640x 480 (480P) 60 Hz 60 Hz 60 Hz
720x576 (576P) 50Hz 50 Hz 50 Hz
1280x720 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
(720P)

1920x 1080 50/60 Hz
(1080i)

1920x 1080 50/60 Hz
(1080P)

Tryby od$wiezania sygnatu HDMI

640x 480 50 Hz 50 Hz 50 Hz

720x600 50Hz 50Hz 50Hz
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Wejscie PC
1024 x768
1280x 1024
1600x 1200

Wejscie foniczne:
Wyjscie foniczne

UML-172-90 UML-192-90 UML-202-90

50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz

Liniowe 1,0V, monofoniczne

przelotowe z liniowym poziomem sygnatu
Gtosniki: 2 szt., 2W

Elementy sterujace

Wejscie wizyj-
ne

Panel przedni
Wejscie

Menu

Zasilanie
Blokada panelu
przedniego
Menu ekrano-
we

Tryb wideo

DVI/RGB

Wskazniki
Dioda LED

Ztacza

Video 1
Video 2

Y/C (S-video)
Component
Fonia

Wszystkie modele

Przyciski

Wybdr wejscia Video 1, Video 2, S-video, RGB, DVI lub
HDMI

Wybor menu ekranowego (OSD)
Strzatka w gore - wybdér w menu
Strzatka w dét — wybér w menu

Strzatka w lewo - zmniejszenie wartosci
Strzatka w prawo - zwiekszenie wartosci

Wi / wyt.
Kombinacja przyciskéw

Wszystkie modele

Niestandard. (Jasno$¢, Kontrast, Kolor, Odcien, Ostrosc),
Obraz/Dzwiek (Tryb obrazu, Odcien koloréw, Wycisz,
Gto$nos¢, Rozmiar, DNR, Filtr grzebieniowy 3D), PIP (PIP
[Obraz w obrazie], Input Source [Zrédto sygnatu], Roz-
miar, Position [Pozycja], Swap [Zamiana], Sound Select
[Wybor Zrodta dzwieku]), Setup [Konfiguracja] (Resetuj,
Jezyk, Tto menu OSD, Niebieski ekran, Blokada klawiszy,
Wyzwalanie, Przetaczanie automatyczne, Wersja oprogra-
mowania uktadowego)

Niestandard. (Jasno$¢, Kontrast, Ostrosc), Obraz/Dzwiek
(Tryb obrazu, Odcien kolorow, Wycisz, Gtosnos¢, PC, Re-
gulacja automatyczna, H-position [Pozycja w poziomie],
V-position [Pozycja w pionie], Frequency [Czestotli-
wosc]), PIP (PIP [Obraz w obrazie], Input Source [Zrédto
sygnatu], Rozmiar, Position [Pozycja], Swap [Zamiana],
Sound Select [Wybdr Zrodta dzwigku]), Setup [Konfigu-
racja] (Resetuj, Jezyk, Tto menu OSD, Niebieski ekran,
Blokada klawiszy, Wyzwalanie, Przetaczanie automatycz-
ne, Wersja oprogramowania uktadowego)

Wszystkie modele
Zasilanie wtaczone (zielona)
Zasilanie wytaczone (czerwona)
Tryb gotowosci/uspienia (miga na czerwono)
UML-172-90 UML-192-90 UML-202-90
Catkowity sygnat wizyjny: 2 BNC (wejscie, wyjscie)
Catkowity sygnat wizyjny: 2 BNC (wejscie, wyjscie)
2 mini-DIN, 4-stykowe (wejscie, wyjscie)
Y, Pb, Pr

PC: 1 gniazdo mini jack stuchawek 1/8"
Wideo: 4 RCA (2 wejscia, 2 wyjscia)

Ztacza UML-172-90  UML-192-90 UML-202-90
DVI-D/HDMI/ 1 wejscie DVI, 1 wejscie HDMI, 1 wejscie RGB z 15-styko-
RGB wym ztaczem D-Sub

Wejscie wyzwa- 1 wejscie mini jack stuchawek 1/8"

lania

Kabel zasilajacy 2 trdjzytowe kable zasilajgce o dtugosci 1,8 m z wtyczka z
bolcem uziemiajgcym—1 z wtyczka typu europejskiego, 1
z wtyczka typu amerykanskiego

Zasilacz siecio- Wejscie: 100-240 VAC Wejscie: 100-
wy (podtaczo- 50/60 Hz 240 VAC,
ny) Wyjscie: 12VDC, 4,2 A 50/60 Hz
Wyjscie: 12 VDC,
5,8A
Parametry mechaniczne
UML-172-90 UML-192-90 UML-202-90
Obudowa Przdd i obudowa: Przod: tworzywo
Materiat ocynkowane zelazo ABS
Rama: ocynkowa-
ne zelazo
Wykon- grafitowe
czenie

Mocowa- mozliwo$¢ montazu na $cianie za pomocg standardowego uch-
nie wytu

Otwory w rozstawie 100 mm, gwint M4
Wymiary (szer. x wys. x gt.)

389,7x348,9x
74,5mm

Monitor 428,5x379,0x

79,5 mm

460,4x395,1x
81,0 mm

Monitorz 540x488x180mm 540x488x180mm 540 x 488 x
opakowa- 180 mm
niem

Waga

Monitor 5,86 kg
Monitorz 8,08 kg

opakowa-
niem

6,36 kg
8,58 kg

7,50 kg
9,72kg

Parametry srodowiskowe

Wszystkie modele

Podczas pracy 0°C + +40°C

Temperatura

Podczas prze- -20°C = +60°C
chowywania

Temperatura

Wilgotnos¢ 10%-90%, bez kondensacji
wzgledna

Zawarto$¢ zestawu

1 monitor kolorowy LCD o wysokich parametrach firmy
Bosch

1 kabel VGA/VGA, 1 kabel DVI/DVI,

2 trojzytowe kable zasilajace z wtyczka z bolcem uziemia-
jacym— 1z wtyczka typu europejskiego, 1 z wtyczka typu
amerykanskiego
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Zamowienia - informacje

UML-172-90 Kolorowy monitor LCD 17" UML-172-90
Przekatna 17 cali (432 mm), 1280 x 764 pik-
seli, standardowo 500 linii TV, kat widzenia
160°w poziomie i w pionie
UML-192-90 Kolorowy monitor LCD 19" UML-192-90
Przekatna 19 cali (432 mm), 1280x 1024
pikseli, standardowo 500 linii TV, kat widzenia
160°w poziomie i w pionie
UML-202-90 Kolorowy monitor LCD 20" UML-202-90
Przekatna 20 cali (501 mm), 1600 x 1200
pikseli, standardowo 500 linii TV, kat widzenia
178°w poziomie i w pionie
Sprzet

UMM-LW-30B Uchwyt nascienny uchylno- UMM-LW-30B
obrotowy

Uchylno-obrotowy uchwyt nascienny do mo-

nitoréw LCD, czarny

UMM-LW-20B Uchwyt nascienny UMM-LW-20B
statopozycyjny

Statopozycyjny uchwyt nascienny do monito-

row LCD, czarny

RMK-08 RMK-08
Monitor, montaz wszafie typuRack, LCD, maks
19“

Poland Represented by
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Phone: +48 22 715 4101

Fax: +48 22 715 4105

pl.securitysystems@bosch.com
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