
. 55 kodów uprawnionych do otwarcia drzwi, 

. mo¿liwoœæ selektywnego 
dodawania/usuwania kodów u¿ytkowników, 

. zmienna d³ugoœæ kodów, 

. monostabilne wyjœcie przekaŸnikowe 
steruj¹ce otwarciem drzwi, 

. bistabilne wyjœcie tranzystorowe dla celów 
wspó³pracy z systemem alarmowym, 

. wyjœcie tranzystorowe BELL dla celów 
sygnalizacji chêci wejœcia, 

. specjalny kod dla celów programowania, 

. kod g³ówny steruj¹cy wyjœciem bistabilnym z 
mo¿liwoœci¹ czasowego blokowania drzwi, 

. wspó³praca z czujnikiem otwarcia drzwi, 

. wspó³praca z przyciskiem otwarcia drzwi od 
œrodka, 

. sygnalizacja si³owego wejœcia, 

. nieulotna pamiêæ EEPROM, 

. kontakt ochrony antysabota¿owej, 

. zasilanie 12VDC.

Serii SL2000
(Modele: SL2000B, SL2000S1K)

Charakterystyka

Zamek szyfrowy dla 55 u¿ytkowników,
mo¿liwoœæ integracji z systemem alarmowym.

SL2000B - zamek szyfrowy, wyk. wewnêtrzne.

SL2000S1K - zamek szyfrowy, wyk. zewnêtrzne

Elektroniczne

Zamki Szyfrowe
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ROGER sp.j.
Goœciszewo 59
82-416 Goœciszewo
tel./fax (055) 272 01 32

(055) 272 34 79
e-mail: roger@roger.pl
http//: www.roger.pl

Producent 
urz¹dzeñ alarmowych i

kontroli dostêpu

model szer./wys./g³êb.[mm] waga[kg]

SL2000B 105X105X30 0.13
SL2000S1K 105X125X40 0.80

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mog¹ ulec zmianie bez uprzedzenia.
ROGER sp.j. nie odpowiada za b³êdy lub braki w niniejszym materiale.

Aktualizacja III 2003. Skala pomiêdzy zdjêciami mo¿e byæ nie zachowana.
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