
 

 

Obiekt:    Miasto Serock 
    Monitoring wizyjny centrum miasta 
 

Temat:    Budowa systemu CCTV - schemat blokowy 

    Podłączenie sygn. wizji  z kamer w Stacji Monitorującej 

Opracował:  S. Stańczyk 09.2009 

Nr rys. 

7.2. 

 

M O N I T O R Y    K A M E R    N R    1  -  6 

 
REJESTRATOR CYFROWY 

 6 x  FTP V kat. 4x2x0,5 

6 x  YWDek75-0,59/3,7 

6 x YWDek75-0,59/3,7 

KAMERA NR 6 

(Łącze TP S.A.) 

KAMERA NR 5 

(Łącze TP S.A.) 

KAMERA NR 4 

(Łącze TP S.A.) 

KAMERA NR 3 

(Łącze TP S.A.) 
KAMERA NR 2 

(Łącze TP S.A.) 

KAMERA NR 1 

(Łącze TP S.A.) 

Z Ł Ą C Z E      K R O N E      (parter budynek główny UM) 
 

MONITOR 6 MONITOR 5 MONITOR 
46 

MONITOR 3 MONITOR 2 MONITOR 1 
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MONITOR GŁÓWNY 

 PULPIT  
STER. REJESTRATORA 

  

Łącze teleinformatyczne TP S.A. 
do Komisariatu Policji 


