Zatgcznik nr 5

Dane techniczne nawierzchni bezpiecznej placu zabaw

Projektowania nawierzchnia bezpieczna (np. typu Pla  ytop) jest bezspoinow a, kolorow g nawierzchni g
bezpieczn g, przeznaczon 3 na podio za placow zabaw dla dzieci oraz na nawierzchnie rekr  eacyjno-
sportowe. Zmniejsza ryzyko wyst epowania urazéw, zapewniaj ac bezpiecze nstwo i fatwy dost ep do
urzadzen dla wszystkich (m.in. dojazd dla wézkéw inwalidzki ch). Nie wymaga kosztownych zabiegéw
konserwacyjnych, fatwo j g wyczy $cié, zapewnia wygod e korzystania z urz adzen i estetyk e otoczenia

Opis

Projektowang nawierzchnie bezpieczng tworzg dwie oddzielnie ukladane warstwy, wykonane z kawatkéw
gumy i granulatu EPDM, zespalanych klejem poliuretanowym.
Dolna warstwa - bezpieczna, ktorej zadaniem jest amortyzacja sity upadku - wykonana jest
z rdznoksztaltnych bryt specjalnie preparowanej gumy o $rednicy ok. 20 mm , ktdére nie przylegajac
Scisle do siebie - tworzg wolne przestrzenie nadajgce warstwie odpowiednig elastycznosé¢ i wlasciwosci
amortyzujace, a takze gwarantujg przenikanie granulatu EPDM z gérnej warstwy pomiedzy kawatki gumy
warstwy amortyzujacej - taczac je trwale ze soba.
Goérna warstwa - zrobiona jest z drobnego kolorowego EPDM o frakcji 3-3,5 mm i grubo  $ci 15 mm,
ktory wraz z klejem poliuretanowym gleboko wnika w wolne przestrzenie miedzy brytkami dolnej warstwy,
taczac obie warstwy bardzo trwale ze sob g. Taka technologia zapewnia nawierzchni bezpiecznej
doskonata elastyczno $¢ i przepuszczalno $€¢ wody. Gorna warstwa jest sztywniejsza i ma wigkszg
odpornosé mechaniczna. Stanowi zewnetrzng ostone dla czesci amortyzujacej.

Projektowana nawierzchnia bezpieczna jest elastyczna, trwata oraz przepuszczalna dla wody.

Standardowo grubos¢ nawierzchni bezpiecznej wynosi od 20 mm do 140 mm - w zaleznoéci
od przeznaczenia i wymagan, ktore ma speti¢. Grubos¢ zastosowanej nawierzchni jest wprost
proporcjonalna do wysokosci urzadzen zabawowych znajdujgcych sie na placu zabaw.

Zgodnie z wymogami normy PN EN 1177 nawierzchnia placu zabaw ma zabezpiecza¢ upadek maksymalnie
nawet z 3 m.

Wartosci wysokosci swobodnego upadku dla naszych standardowych grubosci warstwy projektowanej
nawierzchni bezpiecznej wynosza;:

Grubo $¢ nawierzchni Maksymalna wysoko $¢ upadku
2cm 60cm
4cm 1,2m
5cm 13m
6cm 15m
7cm 1,8m
8cm 20m
9cm 2,4m
10cm 2,5m
1lcm 2,6m
12cm 2,7m
13cm 2,8m
1l4cm 2,9m
15cm 3,0m




Podbudowa

Projektowana nawierzchnia bezpieczna jest instalowana na podbudowie z kruszywa

Najwy zsza jako $¢€

Projektowana nawierzchnia bezpieczna musi by¢ uktadane przez wykwalifikowang i autoryzowang firme lub
ekipy, zapewniajace najwyzszg jako$¢ wykonania.

Certyfikacja i grubo $¢€ nawierzchni bezpiecznej

Powinna by¢ poddana testom przez niezalezne laboratorium zgodnie z obowigzujacg normg ,Nawierzchnie
placéw zabaw amortyzujace upadek. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan” i posiada¢ odpowiedni
certyfikat.
Projektowana nawierzchnia bezpieczna powinna spetnia¢ normy bezpieczenstwa w zakresie:

1) odporno $ci na Scieranie

2) odporno sci na po slizg

3) odporno sci na wgniatania

4) odporno sci na tatwo $¢ zaptonu

5) odporno sci na odksztatcanie

Konserwacja i naprawy

Projektowana nawierzchnia bezpieczna nie wymaga specjalnych zabiegow konserwacyjnych jak np. w
przypadku nawierzchni z materiatéw rozdrobnionych, sypkich, luznych i powierzchni naturalnych. Przez caty
okres uzytkowania zachowuje stalg grubosé okreslong wymaganiami dla danego obiektu, zapewniajac
skuteczng ochrone przed urazami. Sprzatanie nawierzchni ma znaczenie estetyczne i wydluza jej
zywotnosé, zwlaszcza w poblizu piaskownic lub nawierzchni piaszczystych. Jednorodna struktura
nawierzchni nie ma stabych punktdéw umozliwiajgcych jej uszkodzenie przez ciekawskie dzieci lub wandali.
Porowato$¢ nawierzchni utatwia odptyw wody umozliwiajac korzystanie z placéw zabaw lub obiektéw
sportowo-rekreacyjnych niemal natychmiast po opadach deszczu.

Konserwacja

Celem zachowania estetycznego wygladu nawierzchni zaleca sie biezace usuwanie zanieczyszczeh. Uwage
nalezy zwréci¢ zwtaszcza na liscie, ktore rozkladajac sie mogqg tworzy¢ nieestetyczne plamy. Minimum dwa
razy do roku powinno sie zmy¢ powierzchnie myjkg wysokocisnieniowa. Pierwszy raz na wiosne, aby usungé
resztki soli, ktéra mogta by¢ uzyta do rozmrazania lodu w czasie zimy. Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na
nawierzchnie znajdujacg sie pod drzewami, ktéra moze dodatkowo wymaga¢ stosowania $srodkoéw
zwalczajacych mech i chwasty. Zadaniem zabiegéw konserwacyjnych jest utrzymanie czystosci nawierzchni
dzieki ktérej zapewniony jest odptyw wody oraz zachowane sg antyposlizgowe wtasciwosci nawierzchni.

Naprawy

Do naprawy nawierzchni stosuje sie takie same materiaty i technologie co przy wykonywaniu nowej
nawierzchni. Dlatego, tak jak i wykonanie nowej nawierzchni — naprawy wykonywane sg wytacznie przez
autoryzowane firmy.

Zastosowana technologia pozwala na dokonywanie napraw zniszczen, uzupetnien lub wprowadzania
dodatkowych  nowych elementow nawet na matej powierzchni i po wielu latach,
w sposOb maskujacy roznice pomiedzy starg i nowa nawierzchnia, co zapewnia jej statg estetyke
i jednolitos¢. Jednoczesnie, jedli bytaby taka potrzeba, poprzez mate zmiany w aplikacjach
i kolorystyce mozna po latach wprowadzi¢ zmiane wygladu nawierzchni (naniesione ksztaity
i wzory mogg mie¢ inne, nowe znaczenie i przeznaczenie).

Okres u zytkowania i gwarancje

Projektowana nawierzchnia bezpieczna ma za zadanie przez wiele lat zapewniaé wymagany poziom
bezpieczenstwa, estetyki i funkcjonalnosci.

Przy wilasciwym uzytkowaniu, zgodnym z przeznaczeniem i dokonywaniu niezbednych minimalnych
zabiegbw konserwacyjnych, takich jak usuwanie biezacych zanieczyszczen — jej trwatos¢ jest okreslana na
15- 20 lat.



