ZAL ACZNIK NR 4

KRATKA TRAWNIKOWA

Ogdlna charakterystyka kratki typu Eco-Fix

Metoda stabilizacji i utwardzania nawierzchni kratkg typu Eco-Fix, polega na umocnieniu
powierzchni gruntu przy uzyciu szkieletu z wielokomorowych krat o strukturze plastra miodu
wykonanych z tworzywa sztucznego, z wypetnieniem jego komor podiozem, wysiewem
nasion traw lub innych roslin.

Obecnie produkowana jest krata trawnikowa typu Eko-Fix posiadajaca szesédziesigt komor
0 przekatnej 80 mm, gtebokosci 50 mm i pojemnosci 170 cm . Kraty mocowane sg miedzy
sobg zaczepami, co umozliwia tworzenie rozlegtych, zwartych i sztywnych zestawow, ktére
uktada sie na przygotowanej zgodnie z zasadami budownictwa drogowego zageszczonej
nawierzchni.

Materiatem do produkcji krat jest PEHD (polietylen) pochodzacy z recyklingu. Nawierzchnia
z krat typu Eko-Fix charakteryzuje sie bardzo duzg wytrzymatoscig na obcigzenia. W glebie
kraty nie ulegajg zmianom fizycznym i chemicznym. W dowolnym czasie moga by¢ wydobyte
w niezmienionej formie i ponownie poddane przerébce w ramach recyklingu.

Przy budowie parkingbw nalezy wykona¢ umocnienie warstwy nosnej przez ulozenie
podkiadu ze zwiru, jego wyrOGwnanie i zageszczenie przy uzyciu wibratora. Natomiast przy
umacnianiu skarp, zageszczenie gleby nie jest potrzebne, kraty uktada sie na wyréwnanej
powierzchni zbocza, napetnia podiozem (gleba) i obsiewa nasionami traw. Korzenie traw
przerastajg w krotkim czasie cienkg warstwe podioza, przytwierdzajg kraty do zbocza
zabezpieczajgc skarpe przed osuwaniem i erozjg, przy czym zachowana zostaje zdolnosc
zatrzymywania i wchtaniania opadow.



Zalety techniczne i ekologiczne
* wytrzymatos¢ na obcigzenia statyczne 400 t/m
» niewielki ciezar 5,2 kg/m
* fatwo$¢ montazu i demontazu
* powierzchnia przenoszenia obcigzenia 75%
» powierzchnia biologicznie czynna 89%
e pojemnos¢ komdr (170 cm ) stwarzajgca optymalne warunki dla wzrostu traw
» konstrukcja umozliwiajgca naturalng cyrkulacje wody
» polietylen do produkcji pochodzacy z recyklingu

Zastosowania kratki typu Eco-Fix
» parkingi samochodowe, osiedlowe drogi dojazdowe do budynkéw mieszkalnych,
drogi dojazdowe dla strazy pozarnej
» wjazdy do garazy, Sciezki i ciagi piesze w parkach, lagdowiska dla helikopterow,
stanowiska dla przyczep campingowych
» stabilizacja skarp w budownictwie drogowym, umacnianie rowow i brzegéw
zbiornikéw w budownictwie wodno-melioracyjnym

Przyktady zastosowa n

Opis monta zu kratki typu Eco-Fix

Wytyczamy ksztalt i wyznaczamy poziom nawierzchni.

Wybieramy ziemie na glebokosé, zalezng od przewidzianego obcigzenia nawierzchni
(parkingi 25-30 cm, wjazdy do garazy 20-25 cm, drogi dojazdowe 40-45 cm).

Zaktadamy obrzeza i zageszczamy mechanicznie spdd wykopu.

Wykonujemy umocnienie warstwy nosnej przez utozenie podktadu ze zwiru, a potem
warstwe podsypki piaskowej o grubosci 2-3 cm. Kazdg z warstw wyréwnujemy
i zageszczamy.

Uktadamy kraty trawnikowe typu Eko-Fix i wypetniamy komory podiozem (zyzna ziemia)
Z nasionami traw w stanie luznym, nie zageszczonym, powierzchnie wyréwnujemy
do poziomu krawedzi krat trawnikowych.

W wyniku zraszania lub opaddw atmosferycznych powierzchnia podtoza obniza sie 0 0,5- 1,0
cm umozliwiajgc w tej przestrzeni swobodny rozrost traw.

W okresie kietkowania (10-14 dni) powierzchnia z krat trawnikowych powinna by¢ 3-5 razy
w ciggu dnia zraszana. Zraszanie nalezy kontynuowaé w miare potrzeby przez catly okres
wegetacji od wiosny do jesieni.

W czasie eksploatacji nadmiernie wydluzone liscie ulegajg przycinaniu przez kota
najezdzajacych samochodow, a miejsca nie narazone



1. Wypehienie kraty trawnikowej

2. Podsypka piaskowa
Piasek (0/5 do 0/6) o grubosci 3 cm

3. Warstwa no sna
Zwir, piasek (0/32) o grubosci 20 cm
Thuczen (0/45) o grubosci 15 do 55 cm

Dane techniczne kraty trawnikowej typu EKO-FIX

Dlugos¢ (mm)
Szeroko$¢ (mm)
Wysokos¢ (mm)

llo$¢ sztuk w warstwie
llo$¢ warstw na palecie
llo$¢ sztuk na palecie
llo$¢ sztuk w m?

llo$¢ na palecie w m?

Ciezar 1 sztuki (kg)

Ciezar 1 m (kg)

Ciezar 1 palety (kg)

Materiat: PEHD (polietylen)
Kolor: zielony
Dodatki: znacznik parkingowy

Ziemia ogrodowa z nasionami traw w stanie luznym

601
407

50
4
40
160
4,10
39,02
1,27
5,20

203,20



