USLUGI - KOSZTORYSY, PROJEKTOWANIE UL. GRUNWALDZKA 1; 05-120 LEGIONOWO
ALICJA WOJCIECHOWSKA

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrbwnywanie terenu
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytu wody

NAZWA INWESTYCJI : PRZYtACZA WODOCIAGOWE Z RUR PE PN10 Dz 40 mm L=132,0 m (16 szt)

ADRES INWESTYCJI :  UL. BOLESLAWA PRUSA W SEROCKU INWESTYCJA PRZEBIEGA PO DZIALKACH NR EW. 17/3; 17/
7;16/8; 16/10; 17/10; 17/11; 17/12;, 17/8; 17/9; 16/2; 16/3; 16/4; 16/5; 17/4; 17/5; 17/6;; 17/1; 17/13; 16/
13; OBREB 4

INWESTOR . URZAD MIASTA | GMINY SEROCK

ADRES INWESTORA  :  UL. RYNEK 21 05-140 SEROCK

WYKONAWCA ROBOT : DO PRZETARGU

BRANZA . ZEWNETRZNE SIECI - WODOCIAG

SPORZADZIt KALKULACJE :  ALICJA WOJCIECHOWSKA

DATA OPRACOWANIA : 08.09.2010r.

WYKONAWCA :USEUGI KOSZTORYSY PROJEK- INWESTOR :URZAD MIASTA | GMINY SEROCK

TOWANIE ALICJA WOJCIECHOWSKA UL. GRUN-
WALDZKA 1 05-120 LEGIONOWO

Data opracowania Data zatwierdzenia
08.09.2010r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRUSA PRZYLACZA WODOCIAGOWE SEROCK  KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

Razem

PRZEDMIAR ROBOT DLA WYKONANIA PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH W UL. PRUSA W SEROCKU

1

PRZEDMIAR ROBOT DLA POTRZEB WYKONANIA PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH Z RUR PE Dz 40 mm
Ltacz.=132 m (16 szt) W UL. BOLESLAWA PRUSA ORAZ PO TERENIE POSESJI PRYWATNYCH W . SE-

ROCKU
KOD CPV

45231300-08 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO ODPRO-

WADZANIA SCIEKOW; ]
45232150-8ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO PRZESYLU WODY;
ROBOTY MONTAZOWE

S.T. poz. 1.1; 1.3.1; 1.4; 1.5; 2; 2.1; 2.2; 2.21; 2.2.2; 4.1; 4.2; 5.2.2; 5.3; 5.3.1; 5.3.2; 6; 6.2; 8;

—_

KNNR 4
1708-01

Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE taczonych metodg zgrzewania
czotowego - rurociggi o $r. 63 mm (naktady na 1 m przytacza)

-analogia lecz rury z PE PN10 Dz 40 mm
4,5+9+4,5+4,5+4,5+17,50+8+8+8+13,5+7,5+27,50+15=132,0m

132.0

m

132.000

RAZEM

132.000

=N

KNNR 4
1012-01

Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze-
niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej do 90 mm

-analogia lecz Dz 40 mm

-tuleja kotnierzowa 50x2" -1 szt

-tuleja kotnierzowa 40x40 -15 szt

-ksztattka redukcyjna 50x40 mm -1 szt

17.0

szt

szt

17.000

RAZEM

17.000

- W

KNNR 4
1702-02

Podtaczenie instalacji do sieci wodociaggowej - nasady rurowe (opaski) na ist-
niejacych rurociggach o ér. 110 mm

-opaska do nawiercania z zasuwg domowg Dz 110x40 mm typ NWZ (wtgcze-
nie z boku) - 15 szt

-obudowa do zasuw Dn 40 mm - 15szt

-skrzynka do zasuw zeliwna - 15 szt

-ztaczka POLYRAC Dz 40 mm - 3 szt

-korek PE Dz 40 mm -4 szt

15.0

szt.

szt.

15.000

RAZEM

15.000

N

KNNR 4
1010-01

Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD
metoda zgrzewania czotowego o ér. zewn. 63 mm

-analogia lecz Dz 40 mm

16.0

zlgcz.

zlacz.

16.000

RAZEM

16.000

-,

KNNR 4
1105-01

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm

-zasuwa zeliwna wodociggowa kotnierzowa Dn 50 mm -1 szt
-obudowa do zasuw Dn 50 mm - 1 szt

-skrzynka zeliwna do zasuw duza - 1 szt

1.0

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

- o

KNR 2-19
0134-02

Oznakowanie trasy uzbrojenia wodociggu na stupku stalowym

-tabliczki do znakowania zasuw domowych - 16 szt
13.0

kpl.

kpl.

13.000

RAZEM

13.000

=~

KNNR 1
0527-01

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpietosci 4 m

26.0

kpl.

kpl.

26.000

RAZEM

26.000

— 0o

KNNR 1
0527-06

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpietosci 4 m
26.0

kpl.

kpl.

26.000

RAZEM

26.000

- ©

KNNR 1
0313-01

Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

132x1,6x2= 422,40 m2;

422.40

m2

m2

422.400

RAZEM

422.400

STUDNIA WODOMIERZOWA

10
d.2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
gtebok. 3m

Krotnos¢ = 0.76

2.0

stud.

stud.

2.000

RAZEM

2.000

11
d.2

Norma PRO Wersja 4.16

KNNR 4
0106-02

Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potaczeniach gwinto-
wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych

_2.-




PRUSA PRZYLACZA WODOCIAGOWE SEROCK

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
-analogia lecz w studni wodomierzowe;j
2x2=4 m
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
12/KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.2/0140-02
9.0 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
13/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $ér. no- [szt.
d.2/0130-02 minalnej 20 mm
-zawory przelotowe Dn 20 mm -18 +2=20 szt
-zawory zwrotne antyskazeniowe DANFOS Dn 20 mm - 9 szt
-zawor spustowy Dn 20 mm - 2 szt
31.0 szt. 31.000
RAZEM 31.000
14 KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych  |kpl.
d.2|0122-06 domowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
9.0 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
3 ROBOTY ZIEMNE
45110000-1ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH, ROBOTY
ZIEMNE;
45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERNU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE;
S.T. poz. 1.3.1; 3; 4; 5; 5.1; 5.2; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.4; 5.2.4; 6.1; 8;
15/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb. do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.3/0210-02 podsiebiernymi o poj. tyzki 0,25-0,60 m w gr. kat. -1l
1,10x1,65x132=239,58m3 przytacza 2,5x2,5x2x2=25m3 studnie wodom.
239,58+25=264,58m3
w tym 20% recznie tj. 52,92m3
264,58 - 52,92 =211,66 m3 -mechanicznie
211.66 m3 211.660
RAZEM 211.660
16/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.3/0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-1l
26.46 m3 26.460
RAZEM 26.460
17/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-1I
26.46 m3 26.460
RAZEM 26.460
18/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.3/0318-01 1.5 m w gr.kat. |-l
26.46 m3 26.460
RAZEM 26.460
19/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.3/0318-03 3.0 m w gr.kat. |-l
26.46 m3 26.460
RAZEM 26.460
20/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.3/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
analogia lecz zasypka koparkg
211,66-(3,14x0,7x0,7x4)=205,51m3
205.51 m3 205.510
RAZEM 205.510
21/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.3/0236-01
205.51 m3 205.510
RAZEM 205.510
4 ROBOTY DROGOWE
22|KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.4/0113-04 Krotnos¢ = 1.25
analogia lecz utwardzenie gruzem betonowym
40x2=80,0m2
80.0 m?2 80.000
RAZEM 80.000
5 POZOSTALE PRACE
45233000-2 ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE RUROCIAGOW | KABLI
S.T. poz> 1; 3; 5,5; 8;
23|Wycena Nalezy poda¢ koszt: zt
d.5|wtasna -opracowanie projektu organizacji ruchu
-oznakowania i optat za zajecie pasa drogowego i umieszczenie urzadzen w
pasie drogi
-obstugi geodezyjne;j
-wykonanie badan zageszczenia gruntu
1.0 zt 1.000

Norma PRO Wersja 4.16
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RAZEM

1.000
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