SST nr 6. Warstwy odsaczajgce (kruszywo BUDOWA BOISKA DO PItKI NO ZNEJ W RAMACH
naturalne) i odcinajace (geotekstyl) ZADANIA MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 6.
WARSTWY ODSACZAJACE (KRUSZYWO NATURALNE) | ODCINAJ ACE
(GEOTEKSTYL)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem warstw odsgczajgcych (kruszywo naturalne) i odcinajacych (geotekstyl) w ramach
budowy boiska do pitki noznej w ramach zadania modernizacja Stadionu Miejskiego w Serocku.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogdlne"
pkt. 1.2.

1.3. Zakres robdt

Ustalenia zawarte ponizej dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw
odsaczajacych, stanowigcych czesé podbudowy pomocniczej w budowie boiska do pitki noznej
w ramach zadania modernizacja Stadionu Miejskiego w Serocku.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsaczajgcej i odcinajacej boiska jest:
OPIS WARSTWY Grubo s¢
(od géry) warstwy
(cm)
Kruszywo mineralne frakcji 0,06-31.5 nad geosiatkg komorkowa (wg krzywej uziarnienia 5

dla warstwy drenazowej - zalacznik nr 6), wskaznik zageszczenia |5 = 0.98

Warstwa wzmacniajgca i filtracyjno — separacyjna z kruszywa mineralnego frakcji
0,06-31.5, (wg krzywej uziarnienia dla warstwy drenazowej - zatgcznik nr 6) 10
stabilizowanego mechanicznie, wskaznik zageszczenia I = 0.95
Geotkanina np. typu TERRALYS — LF 20/20

2.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét
powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami
kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

Krzywa uziarnienia warstw ods aczajacych/drena zowych.
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajgcej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

* rowniarek,

» walcow statycznych,

» plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT KRUSZYWA
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wbudowanie i zag eszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢
kruszywo na materiat o odpowiednich wiaciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystgpi¢é do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podtuznymi czesciowo nakiadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie powinno odbywac
sie walcami a w miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajgca powinna
by¢ zageszczana ubijakami mechanicznymi lub ewentualnie woda.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 0.95 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 (dolna warstwa
10cm) oraz wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 0.98 wedlug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 (gérna warstwa 5cm).

Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od 20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i hapowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosdci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody
i rbwnomiernie wymieszac.

5.2. Utrzymanie warstwy ods aczajacej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane
w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny
obejmowacé wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 1.2.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5cm.

6.2.2. ROwnos$¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg, zgodnie z normg
BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzyé 4 metrowag tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 2mm.
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6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa.
Maksymalna odchytka +/-0,05%.

6.2.4. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 2cm.

6.2.5. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1/-2cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzyé
taczng grubosc¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gieboko$¢ co najmniej 10cm, uzupetnienie nowym materiatem
o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.2.6. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢
mniejszy od 0.95i 0.98.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutdéw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnosé kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.2.7. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w pkt. 1.6.2., powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane
i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

7. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odsaczajace;.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 1.6 daly wyniki

pozytywne.

9. ROBOTY SKLADAJ ACE SIE NA WARSTWE ODSACZAJACA

e prace pomiarowe,

» dostarczenie i roziozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o0 grubo$ci
i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

» wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

» zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

» przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

e utrzymanie warstwy.
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