SST nr 9. Warstwa odcinajaca BUDOWA BOISKA DO PILKI NO ZNEJ W RAMACH
i filtrujgca - geowtéknina ZADANIA MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr9.
WARSTWA ODCINAJ ACA | FILTRUJ ACA - GEOWLOKNINA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ulozeniem warstwy odcinajacej i filtrujacej (geowtokniny) w ramach zadania
budowa boiska do pitki noznej w ramach zadania modernizacja Stadionu Miejskiego w Serocku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy ukladaniu geowtokniny
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okresleniami zawartymi w OST ,Wymagania
ogélne”.

1.5.0g6Ine wymagania dotycz agce Robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace Rob6t podano w OST
"Wymagania ogolne”, w Aprobacie Technicznej oraz wytycznych dostawcy geowiokniny.

2. MATERIALY

2.1.0g6Ine wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST ,Wymagania
ogdlne” pkt. 2.

2.2. Geowlknina
Zaktada sie stosowanie geowtokniny o parametrach jak ponizej:

Masa powierzchniowa
Parametr Jednostka Wymagania (w tym tkaznina)
g/m

Wytrzymatosé na rozcigganie: >10
- wzdluz pasma kN/m >15 200
- wszerz pasma

Wydtuzenie przy zerwaniu:

- wzdluz pasma % 1‘218 200
- Wszerz pasma

Wodoprzepuszczalnosé

prostopadta do ptaszczyzny m/s 0,00070 200

geowtdkniny przy obcigzeniu
20 kPa

Przewidziana do zastosowania geowtoknina musi posiada¢ aprobate techniczng IBDiM.
Materiat musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.2.1 Sktadowanie geowtékniny

Skfadowanie geowtokniny powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach z wentylacja. Wymagane jest
zachowanie bezpiecznej odlegtosci od nieostonietych grzejnikéw. W czasie sktadowania nie moze dojsé
do uszkodzeniu lub deformacji geowtdkniny oraz opisu identyfikujacego jej rodzaj.

3. SPRZET
Ogblne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu przedstawiono w OST ,Wymagania Ogélne”.
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Wykonawca powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru dla zastosowania sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoéine” pkt. 4. Transport
geowtokniny powinien odbywaé sie samochodami skrzyniowymi z zastrzezeniem, ze podczas transportu
nie moze doj$¢ do uszkodzenia lub deformacji geowtékniny oraz opisu identyfikujacego jej rodzaj.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami przedstawionymi w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz
program zapewnienia jakosci, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.1. Przygotowanie powierzchni do ulo  zenia geosyntetyku

Podlozem do utozenia geowtdkniny jest warstwa istniejgcego i zageszczonego gruntu.
Powierzchnia na ktérej bedzie utozona warstwa geowiokniny winna spetnia¢ warunki:
- réwnosci (nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 5mm),

- czystosci (oczyszczenie z luznego kruszywa i innych zanieczyszczen),

5.2. Ulozenie geowtékniny

Uktadanie geowlékniny nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Geowtdknina
powinna by¢ utlozona w taki sposob, aby na jej powierzchni nie powstaty fatdy. Geowtéknine nalezy
uklada¢ wytacznie podczas suchej pogody. Nalezy przeprowadzi¢ prébe uktadania geowtdkniny w
celu zapewnienia uktadania geowldkniny bez powstawania fatd i zmarszczek. Po utozonej
geowtdkninie nie powinien odbywac sie ruch pojazdow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola i badania w trakcie robot wg ST D.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Kontrola i badania w trakcie rob6t w szczegdlnosci obejmuje:

- sprawdzenie jakosci materiatbw wg p.2. dla geowtdkniny sprawdzenie jakosci powinno obejmowaé
poréwnanie wtasciwosci wyrobu wg Atestu Producenta z wymaganiami pkt. 2.2 ST oraz stwierdzenie
na podstawie ogledzin, czy materiat nie wykazuje uszkodzen transportowych lub sktadowania. Nalezy
takze dokona¢ identyfikacji wyrobu w miejscu zastosowania wg PN-EN-ISO 10320:2002

- sprawdzenia réwnosci wykonanego podifoza,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia geowtokniny

Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestow oraz Swiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, kazdorazowo przed wbudowaniem

musza uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Akceptacja partii materialtdbw do wbudowania polega na
wizualnej ocenie stanu materiatobw dokonanej przez Inspektora Nadzoru oraz udokumentowaniu jej
wpisem do dziennika budowy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m?] utozonej geowtkniny tgcznie z wszystkimi Robotami
towarzyszacymi.

8.0DBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbiér robot polega na:
- kontroli jakosci materiatow
- sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacijg Projektowa.
W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Cena 1 metra kwadratowego [m?] obejmuije:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji oraz programu Zapewnienia Jakosci,

- oczyszczenie i zageszczenie podioza,
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- zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiatéw,

- ulozenie geowtdkniny,

- zastosowanie materialtdbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

- wykonanie wszelkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie i zabezpieczenie rob6t oraz jego utrzymanie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-EN-ISO 10320:2002 ,Geotekstylia i wyroby pokrewne. Identyfikacja w miejscu zastosowania”
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