SST nr 7. Warstwa wzmachniajgca — BUDOWA BOISKA DO PItKI NO ZNEJ W RAMACH
geosiatka komorkowa ZADANIA MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNANR 7.
WARSTWA WZMACNIAJ ACA — GEOSIATKA KOMORKOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem warstwy wzmachiajacej z geosiatki komorkowej w ramach budowy boiska do pitki
noznej w ramach zadania modernizacja Stadionu Miejskiego w Serocku.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogdlne"
pkt. 1.2.

1.3. Zakres robdt
Ustalenia zawarte ponizej dotycza wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem warstw
wzmacniajgcych z geosiatki komoérkowej wypetnionej kruszywem tamanym.

2. MATERIALY

2.1. Okre $lenia podstawowe

Geosiatka komorkowa - elastyczna struktura tréjwymiarowa, ztozona z zespotu tasm polietylenowych,
taczonych zgrzeinami punktowymi, ktérg w konstrukcjach rozcigga sie do ksztattu ,plastra miodu".
Komérkowy system ograniczaj acy - system zitozony z geosiatek komérkowych, wypetnionych
materialem zasypowym, ktéry bedac zamkniety w geosyntetycznych komérkach, jest chroniony przed
Scinaniem i bocznymi przesunieciami, umozliwiajgc rozkladanie dziatajagcego obcigzenia na wiekszym
obszarze.

Material zasypowy - materiat wypetniajgcy komarki geosiatki, dostosowany do funkcji konstrukciji,
obejmujacy m.in. kruszywo ftamane, zwir, pospoétke, piasek, rozkruszony stary beton, pokruszony zuzel
hutniczy, beton, grunt miejscowy, ziemie roslinng itp.

Geosyntetyk - materiat o postaci ciagtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiokien
syntetycznych, jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy sie m.in. duzg wytrzymatoscig
oraz wodoprzepuszczalnoscia. Geosyntetyki obejmuja: geosiatki, geokraty, geowtdkniny, geodzianiny,
georuszty, geokompozyty, geomembrany.

Geowtdknina - materiat ptaski, wytworzony metodami wtdkienniczymi z wtdkien syntetycznych, ktérych
spojnos¢ jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy faczenia (np. dodatki chemiczne,
potaczenie termiczne) i ktdry maszynowo zostaje uformowany w postaci maty.

Geotkanina - material tkany, ze splecionymi ze sobg ciaglymi witéknami polipropylenowymi
we wzajemnie prostopadtych kierunkach (watek i osnowa).

2.2. Geosyntetyki

Do konstrukcji wykonywanych z uzyciem geosiatki komorkowej nalezy stosowac geosyntetyki

okreslone w dokumentacji projektowej, np.:

» geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przez przeplatanie przedzy, widkien, filamentéw, tasm)
i geowtdkniny (warstwa runa lub wiékien potgczonych sitami tarcia lub kohezji albo adhezji),

» geosiatke ptaska, w postaci regularnej otwartej siatki wewnetrznie potgczonych elementow.

Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien odpowiadac¢ wkasciwej normie lub mie¢ aprobate techniczna,

wydang przez uprawniong jednostke, np. IBDiIM. Geosyntetyk powinien mie¢ charakterystyke zgodng

z aprobatg techniczng oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i ST. Zaleca sie, aby geosyntetyki

byty odporne na dziatanie wilgoci, promieniowanie stoneczne, starzenie sie. Geosyntetyki powinny by¢

dostarczone bez rozdar¢, dziur i przerw ciggtosci, z odpowiednig wytrzymatoscig na rozcigganie

i rozerwanie oraz z odpornoscia na dziatanie mikroorganizmoéw wystepujacych w ziemi.

Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w folie, mogg by¢ sktadowane bez specjalnego

zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopakowane nalezy chroni¢ przed zamoczeniem woda, zapyleniem

i przed dziataniem stonca. Przy sktadowaniu geosyntetykow nalezy przestrzegac zalecen producentéw.

Rolki geosyntetykow moga by¢ wytadowane recznie lub za pomoca zurawi lub tadowarek.

2.3. Materiat wypetniaj acy geosiatk e
Rodzaj materiatlu zasypowego tj. wypelniajgcego geosiatke komérkowa musi by¢ dostosowany
do funkcji konstrukcji, zgodnie z ustaleniem dokumentacji projektowej:
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a) w konstrukcjach wzmacniajgcych powierzchnie skarp i stozkéw i petnigcych funkcje przeciwerozyjng
oraz w $cianach oporowych stosuje sie zwykle grunt miejscowy lub ziemie roslinng, z tym
ze w $cianach oporowych dopuszcza sie réwniez wypetnienie betonem,

b) w konstrukcjach nawierzchni drogowych wymagane jest wypetnienie niespoistymi materialami
naturalnymi jak kruszywo tamane, zwir, pospoétka, piasek, rozkruszony stary beton, pokruszony zuzel
hutniczy, destrukt asfaltowy, itp.,

c) w obrzezach geosiatki, w celu ograniczenia poziomej podatnosci konstrukcji mozna zastosowac
wypelnienie betonem. Material niespoisty stosowany w konstrukcjach nawierzchni (np. drég
tymczasowych, parkingéw, drég o nawierzchni gruntowej, podbudéw) zaleca sie, aby miat uziarnienie
do 25 mm, z zawarto$cig frakcji ilastej nie przekraczajgcej 7% i czesci organicznych do 2%.

Kruszywo stosowane do konstrukcji wykonywanych z uzyciem geosiatki komérkowej powinno
odpowiada¢ wymaganiom norm:

1) PN-B-11111:1996 [8] dla zwiru i mieszanki kruszywa naturalnego,

2) PN-B-11112:1996 [9] dla kruszywa tamanego,

3) PN-B-11113:1996 [10] dla piasku.

Skiadowanie kruszyw powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.

2.4. Materialy do mocowania geosiatki

2.4.1. Kotwy firmowe

Kotwy firmowe stuzgce do przymocowania geosiatek komorkowych lub linek napinajacych do podtoza

skiladajg sie z preta zbrojeniowego oraz nalozonego na niego zacisku z tworzywa sztucznego, zwykle z

polimeru zbrojonego witdknem szklanym. Zacisk ma dwa ramiona umozliwiajace jednoczesne

przymocowanie do podioza dwdch $cian geosiatek, chociaz w wiekszosci przypadkéw wystarczy

zastosowanie jednego ramienia. Srednica preta zbrojeniowego zwykle wynosi 12 -* 13mm.

2.4.2. Prety i kotki do mocowania

Do przymocowania materiatldw stosowanych przy budowie urzadzen z

zastosowaniem geosiatek moga stuzy¢ réwniez:

e prety ze stali zbrojeniowej w ksztalcie litery J o r6znych srednicach, np. 8, 10,12, 16 i 20mm,

* prety proste ze stali zbrojeniowej, Srednicy 8 -* 20mm,

» kotki drewniane, dowolnych przekrojéw poprzecznych.

Dhlugos¢ pretow i kotkow powinna by¢ ustalona w dokumentacji projektowe;.

Prety i kolki proste moga by¢ stosowane do umocowania elementéw konstrukcji nie wymagajacych

kotwienia miejscowego, tj. najkorzystniej jest uzywac je np. przy rozcigganiu geosiatek komorkowych,

mocowaniu geotekstylidw, geotkanin, geowtdknin itp.

2.4.3. Inne materialty mocuj ace geosiatk e

Do innych materiatéw stosowanych przy mocowaniu geosiatek naleza;

» metalowe galwanizowane zszywki, np. 12mm, do taczenia bokow sagsiednich sekcji geosiatek,

» ew. tasmy (opaski) samozaciskowe polimerowe lub poliestrowe,

* przenosne ramy montazowe z tworzywa sztucznego, zapewniajgce doktadne rozciggniecie sekcji
geokomorki i nadajgce komoérkom nominalne wymiary.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne" [1] pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robo6t

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak: sprzet do wykonania koryta pod
nawierzchnig, np. koparki, réwniarki, spycharki itp., uktadarki do uktadania geowtdkniny o prostej
konstrukcji, umozliwiajgce rozwijanie materiatu ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysiegnika
koparki, ciggnika, tadowarki itp., tadowarki, rowniarki lub uktadarki do rozkladania kruszywa, walce
statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne, zageszczarki ptytowe, ubijaki reczne i mechaniczne, mate
walce wibracyjne, przeno$ne ramy montazowe do rozciggania geosiatki na budowie i nadania jej
komdrkom nominalnych wymiaréw, betoniarki do wykonania betonu, inny drobny sprzet pomocniczy,
np. pneumatyczne zszywarki, noze do ciecia geosiatek.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycz ace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne" [1] pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Materialy sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢é w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem. Transport
geosiatek komérkowych powinien odbywac sie w stanie ztozonym w opakowaniu fabrycznym.
Geotkaniny w czasie transportu musza zachowac oryginalne opakowanie bel (rolek). W czasie
przewozu nalezy zabezpieczyé opakowane bele przed przemieszczaniem sie oraz chroni¢ przed
zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem. Drobne przedmioty nalezy przewozi¢ w opakowaniach
fabrycznych, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem. Wszystkie materiaty mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogoélne" [1] pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania rob6t
Sposdb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i ST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja;

1. roboty przygotowawcze,

2. roboty odwodnieniowe,

3. ulozenie geosiatki komarkowej z robotami pomocniczymi i zasypka,

4. wykonanie innych elementow robot,

5. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan

Inzyniera:

+ ustali¢ lokalizacje robét,

e przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysokosciowych,

e usung¢ przeszkody, np. humus, grunt nieprzydatny, drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdg,
ogrodzen itd.,

» dokonac prac potrzebnych do udostepnienia terenu robot,

» sprawdzi¢ czy warunki geotechniczne placu budowy odpowiadajg warunkom zawartym
w dokumentaciji projektowe;j,

* zgromadzi¢ wszystkie materialy potrzebne do rozpoczecia budowy.

5.4. Rozto zenie geosiatki komdrkowej i wypetnienie jej komdrek

Sposob roztozenia sekcji geosiatki komérkowej obejmuje:

* wytyczenie obszaru, na ktérym beda rozktadane sekcje geosiatki komérkowej,

» roztozenie (rozciggniecie) pierwszej sekcji geosiatki komaorkowej do wymaganych
rozmiaréw i ksztatltu plastra miodu, stosujac kotwy, prety, kotki, ramy montazowe, wypetnienie
skrajnych komérek sekcji materiatem zasypowym. Skrajne krawedzie sekcji nalezy zakotwi¢ przez
whicie pionowych elementéw mocujacych geosiatke lub zapetniajac skrajne komaorki kruszywem lub
materialem ziemnym. Przy stosowaniu ramy montazowej, hacigga sie na nig catg sekcje geosiatki,
a nastepnie cato$¢ odwraca sie i ustawia w wymaganej pozycji,

» roztozenie sasiedniej (kolejnej) sekcji geosiatki komdrkowej z dopasowaniem krawedzi przyleglych
sekciji,

« wykonanie polaczenia sasiadujgcych sekcji za pomoca pneumatycznej zszywarki wbijajacej
metalowe zszywki lub inng metoda (np. za pomocg kotew, pretow w ksztalcie litery J, opasek itp.),

e rozpoczecie wypetniania komoérek materiatem zasypowym po wykonaniu potgczenia wszystkich
sgsiadujgcych sekcji geosiatek lub ich czedci, przy czym zaleca sie rozmieszczenie materiatu
zasypowego wokot wypetnianych sekcji geosiatki,

» wypetnianie komorek geosiatki, przy:
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— zastosowaniu najlepiej sprzetu mechanicznego jak: tadowarki spycharki, réwniarki itp.,

- zakazie zrzucania materialu zasypowego na roztozong sekcje geosiatki z wysokosci wiekszej
niz1 m,

- zapehianiu komdrek geosiatki metoda ,o0d czota", z tym ze niedopuszczalny jest ruch maszyn
po niewypetnionych sekcjach,

- zakonczeniu zasypywania komdrek geosiatek, gdy materiat zasypowy znajduje sie ok. 5cm
ponad gérnymi krawedziami komoérek (po zageszczeniu nie powinny byé widoczne
na powierzchni komérki geosiatek),

- wyréwnaniu materialu zasypowego do réwnej powierzchni, recznie lub mechanicznie
(np. réwniarka, spycharka),

zageszczenie materiatu zasypowego, walcem, ubijakiem lub wibracyjng zageszczarkg plytowg

do uzyskania wskaznika zageszczenia wg dokumentacji projektowej. Sprzet ciezszy mozna

stosowac¢ w obszarze wewnatrz sekcji geosiatki, natomiast sprzet lekki (np. zageszczarke plytowa)
zaleca sie stosowac¢ do zageszczenia materialu znajdujgcego sie poza sekcjg geosiatki,

usuniecie nadmiaru materialu uzupetniajacego do poziomu goérnych krawedzi komorek, jesli

przewiduje sie utozenie kolejnej, wyzej lezacej warstwy geosiatki komoérkowej, tak aby widoczna

byta struktura komérkowa sekcji,

uktadanie kolejnych, wyzej lezacych warstw geosiatek, ktore dokonuje sie z przesunieciem,

co zabezpiecza przed utratg materiatu zasypowego (wypieranie materiatu zasypowego z pomiedzy
kolejnych warstw geosiatek komdrkowych oznacza nadmierne zageszczenie materiatu),
pozostawienie nadktadu z materialu zasypowego na ostatniej, najwyzszej warstwie geosiatki
komorkowej i wykonczenie powierzchni zgodnie z dokumentacja projektowa.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogolne" [1] pkt. 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

ew. wykona¢ witasne badania wlasciwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inzyniera,

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

7.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:

8.

m2 (metr kwadratowy) wykonanego wzmochienia;

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

roboty odwodnieniowe,

wykonanie koryta (wykopu fundamentowego),

utozenie geosiatki komorkowej wypetnionej materiatem zasypowym.

Odbiér tych robot powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST ,Wymagania ogoélne" oraz
niniejszej OST.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
OgodIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robot,

e przygotowanie poditoza,

» dostarczenie materiatow i sprzetu,

» roboty przygotowawcze,

» roboty odwodnieniowe,

e ulozenie sekcji geosiatek komoérkowych z materialem wypetniajgcym, zageszczeniem i innymi
robotami, wedlug wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,

» roboty wykonczeniowe,

» przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

» odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i pract  owarzysz gcych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza OST obejmuje:

e roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sag
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

e prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do rob6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.
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