SST nr 15. Montaz elementow BUDOWA BOISKA DO PILKI NO ZNEJ W RAMACH
wyposazenia towarzyszacego ZADANIA MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO

SZC_ZEGOLOWA,SPECYFIKAC_JA TECHNICZNA nr 15.
MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA TOWARZYSZ ACEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robdt zwigzanych z montazem elementdw wyposazenia towarzyszgcego
w ramach budowy boiska do pitki noznej w ramach zadania modernizacja Stadionu Miejskiego
w Serocku.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST ,Wymagania ogolne” w pkt. 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
~Wymagania ogolne” w pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Rodzaje wyposazenia towarzyszacego:

ILOSC

NR NR URZ. NAZWA ZABAWKI (SZT)
DT 1 b1 EAWKA BEZ OPARCIA 4
DT 2 K KOSZ NA SMIECI 2

2.2.1. Elementy wyposa zenia towarzysz acego
Materiatami stosowanymi przy montazu urzgdzen towarzyszacych, objetymi niniejszg SST, sa;
e zlozone przez producenta urzadzenia towarzyszace dostarczone wraz z elementami
mocowan (w cenie urzadzenia) wg danych technicznych dotgczonych do dokumentacji
projektowej.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” w pkt. 3.
4. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE
4.1. Ogélne wymagania dotycz gce transportu
Transport producenta urzadzen towarzyszacych na plac budowy.
Zaleca sie przywiezienie urzadzen na teren budowy bezpos$rednio przed ich mocowaniem.
* na czas transportu urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym
poprzez stosowanie:
a) wkladek dystansowych drewnianych - dotyczy elementow drewnianych,
b) folii pecherzykowej - dotyczy elementow metalowych malowanych proszkowo,
e w czasie transportu, urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ pasami transportowymi,
e urzadzenia nalezy przechowywaé¢ w miejscu zabezpieczonym przed osobami niepowotanym,
» w razie koniecznosci sktadowania urzadzen nalezy ukiadac je starannie na ptaskim podtozu,
na przektadkach dystansowych w warunkach poréwnywalnych do warunkéw eksploatacji
(najlepiej przewiewne wiaty).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” w pkt.5.

5.2. Mocowanie wyposa zenia

Montaz elementéw wyposazenia towarzyszacego wg $cistych zalecen producenta (instrukcji montazu
urzadzen). Dopuszcza sie odchylenie od pionu wynoszgace do 10mm oraz odchytke od rzednej
wysokosci wynoszacg 5mm. Spos6b montazu elementow wyposazenia towarzyszacego podano
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w zalgczniku 1 do niniejszej specyfikaciji).
Kotwienie: przez zabetonowanie elementow kotwigcych.

5.3. Dostarczenie sprz etu
Wykaz sprzetu do dostarczenia w zatgczniku nr 1. do niniejszej specyfikacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST " Wymagania og6ine" w pkt.6.

6.2. Kontrola prawidtowo $ci mocowania wyposa zenia
Sprawdzenie prawidtowos$ci zamocowania urzgdzen towarzyszacych nalezy przeprowadzié
z uwzglednieniem wymagan projektu wykonawczego oraz pkt. 5.2. niniejszej SST.
Szczegblng uwage nalezy zwrdéci¢ na:
e zgodnos¢ rozmieszczenia z projektem wykonawczym,
e odchylenia od pionu, poziomu i rzednej wysokosci urzadzen.

6.3. Ocena wynikéw bada n

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robo6t, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostac rozebrane
i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” w pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem zatozonych tolerancji daty

wyniki pozytywne.

8. ROBOTY SKLADAJ ACE SIE NA MONTAZ URZADZEN TOWARZYSZACYCH
Wykonania mocowania urzgdzenia obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e umiejscowienie urzgdzenia i jego stabilizacja wg projektu i zalecen producenta,
e roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu.
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