SST nr 4. Roboty ziemne - wykonanie BUDOWA BOISKA DO PItKI NO ZNEJ W RAMACH
wykopow i nasypow ZADANIA MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 4.
ROBOTY ZIEMNE — WYKONANIE WYKOPOW | NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z robotami ziemnymi — wykonaniem wykopow i nasypow w terenie w ramach budowy boiska do pitki
noznej w ramach zadania modernizacja Stadionu Miejskiego w Serocku.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogélne" pkt. 1.2.

1.3. Zakres robdt

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji okreslajg szczegbétowe wymagania dla robét ziemnych
przewidzianych do wykonania wg Dokumentacji Projektowej:

« wykopbéw w gruncie |-V Kkat.

e nasypow.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Nasyp - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca obcigzenia od
srodkéw transportowych i urzadzen na korpusie drogowym.

1.4.2. Odktad — miejsce skltadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
1.4.3. Podto ze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezgcy bezposrednio pod konstrukcjg
nawierzchni do glebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do gtebokosci 1 m od zaprojektowanej
powierzchni robét ziemnych.

1.4.4. Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie
i nachyleniu dostosowanym do wiasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

1.4.5. Wskaznik zag eszczenia gruntu — wielko$é charakteryzujgca gruntu, okreslona wg wzoru:

Is =pd/ pds.
w ktorym:
pd — gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
pds. — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 (Mg/m®).

1.4.6. Wskaznik r6 znoziarnisto sci — wielkos¢ charakteryzujagca zageszczalno$¢ gruntoéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U =de60/d10
w ktérym:
d60 — sSrednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm).
1.4.7. Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w D.00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robo6t

OgbIlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST “Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych rob6t oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa , Specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
“Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Ogolne zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow lub zasypek wykopéw. Grunty przydatne do budowy
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nasypow moga by¢ wywiezione poza plac budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
rob6t ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopOw nie bedace nadmiarem objetosci robot
ziemnych zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza plac budowy
Z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, wykonawca
jest obowigzany do dostarczenia rbwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zr6det wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odkfad. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na placu budowy gruntdéw, ktorych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
Dopuszcza sie wznoszenie nasypow wytacznie z gruntéw i materiatéw przydatnych do tego celu tzn.
takich, ktore spetniajg szczegétowe wymagania okreslone w normie PN-S-02205 i sg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja nastepuje na biezaco w czasie trwania robét

ziemnych na podstawie przedktadanych przez Wykonawce wynikéw badan laboratoryjnych.

W przypadku stosowania materialbw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek
uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i miejsc wbudowania tych materiatéw.
Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen
dotyczacych materiatdbw o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czesci nasypow zostang przez
Wykonawce na jego koszt usuniete i wykonane powtérnie z materialdw o odpowiednich
wiasciwosciach.

Wartos¢ wskaznika réznoziarnistosci U gruntow uzytych do budowy nasypéw nie powinna by¢
mniejsza niz od 3,5.

2.2. Grunty wyst epujace na trasie robot

W korpusie istniejacych drdg, a wiec na terenie robét ziemnych wystepuja nasypy budowlane. Grunty
te nie nadajg sie do wykonania nasypow.

Niezaleznie od przedstawionej przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw Wykonawca ma obowigzek
biezacej Kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopéw, celem
potwierdzenia ich przydatnosci do budowy nasypéw zgodnie z PN-S-02205.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST. “Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by ¢ stosowany sprz et:
» koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,
» koparko — spycharki,
» koparko — tadowarki,
» spycharki gasienicowe,
* tadowarki,
e réwniarki samojezdne
lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzet do zag eszczania

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskaé¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak
tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.

Do zageszczania nasypow nalezy uzywac:

» walce ogumione,

» walce i ptyty wibracyjne,

» ubijaki mechaniczne,

e sprzet pomocniczy — glebogryzarki, autocysterny z urzadzeniami do spryskiwania.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST “Wymagania ogélne” pkt. 4.
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4.2. Transport gruntu

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczehstwa
zarbwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w OST “Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Wykopy i nasypy nalezy wykonywac z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadno$ci okreslonych
w niniejszej Specyfikaciji.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odkfad. Odspajanie i transport gruntéw przydatnych, przewidzianych do budowy
nasypu sg dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu
gwarantujgcego roztozenie i zageszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i specyfikaciji.
O ile Inspektor Nadzoru zezwoli na czasowe skltadowanie gruntéw nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do giebokosci okoto 0,5m powyzej
projektowanych rzednych rob6t ziemnych.

5.2. Wykonanie wykopéw

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze — odtworzenie osi trasy i punktéw wysokosciowych, oraz rozbiorki elementéw
drég i ulic nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania rob6t ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny
i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku
gruntéw niespoistych.

Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wod opadowych poza
obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.2.3. Zageszczenie gruntu w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni, okreslane jest na podstawie:

» wskaznika zageszczenia IS,

* modutu odksztatcania E2.

» albo innej metody zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Wskaznik zageszczenia IS, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu
gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podioza wykopu oraz maksymalnej gestosci
objetosciowej (Pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-88/B-04481.
Badanie plyta o srednicy D = 300 mm, na podstawie ktérego okresla sie wartosci wtérnego modutu
odksztalcenia E2 wg BN-64/8931-02 i stosunku lo modutdw odksztalcenia wtérnego E2
do pierwotnego E1.

Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia IS w podiozu wykopdéw, zgodnie z normg PN-S_02025
“Drogi samochodowe. Roboty ziemne ...” podano ponizej:

e g6rna warstwa podtoza o grub. 20 cm -IS =1,0,

* na gtebokosci od 20 do 50 cm - IS =1,0.

Dla kontroli zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia,
wymagania sg hastepujace:

« dla gruntéw sypkich lo < 2,2,

» dla gruntéw spoistych lo < 2,0.

Liczba badan wskaznika zageszczenia Is lub wtérnego modutu odksztalcenia E2 powinna by¢ zgodna
z normg PN-S-02205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymagania i badania i powinna wynosi¢
dla poditoza w wykopach - nie mniej niz2 pomiary.

Jezeli grunty rodzime w podiozu wykonanego wykopu nie majg wymaganych warto$ci wskaznika
zageszczenia Is lub wtérnego modutu odksztalcenia E2, to przed utozeniem warstwy konstrukciji
nawierzchni, podioze nalezy dogescic.
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5.2.4. Doktadno $¢ wykonywania wykopow

Dopuszcza sie nastepujace tolerancje:

» wymiary wykopu w planie nie moga rozni¢ sie od projektowanego wykopu o wiecej niz +10cm,
a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych ztaman,

e rbéznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczac
+2cm i -3cm,

e pochylenie skarp wykopu nie moze rdzni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata,

* maksymalna gtebokos¢ zagtebierh na powierzchni skarpy wykopu nie moze przekracza¢ 10cm
przy pomiarze tatg 3m.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (naktadu)

powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch

maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch

pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej

warunkow obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

5.3. Wykonanie nasypéw

5.3.1. Przygotowanie podio za w obr ebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w Dokumentacji Projektowej oraz w SST Wykonawca przy uzyciu
widocznych palikéw wyznaczy zarysy skarp nasypow zgodnie z normg PN-S-02205i SST.

5.3.2. Zageszczanie i no $nos$€ gruntdw w podio  zu nasypow

Zageszczanie gruntu w podiozu nasypéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w normie
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych
w gornej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5m od powierzchni terenu . Jezeli warto$¢ wskaznika
zageszczenia jest mniejsza niz 0,97. Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze
wymaganie zostato spetnione.

Dla kontroli nos$nosci podioza nasypéw nalezy stosowaé metody obcigzen ptytowych
wg BN-64/8931-02 albo inne metody zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Dla kontroli na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia, wymagania
dla podtoza nasypow sg nastepujace:

 dla gruntéw sypkich lo < 2,2,

+ dla gruntow spoistych lo < 2,0,

Czestotliwos¢ badan wskaznika zageszczenia Is lub wtérnego modutu odksztatcenia E2 powinna
wynosi¢ minimum 1 pomiar dla kazdej zatoki.

5.3.3. Wykonywanie nasypow

5.3.3.1. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Nie zezwala sie na wbudowanie gruntow przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiggniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypu nalezy przerwac , jezeli wilgotno$c
gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna, tzn. w > wopt.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed
jej osuszeniem i powtdérnym zageszczeniem nie wolno ukfadac nastepnej warstwy gruntu.

Warstwa nie powinna pozostawac nie zageszczona po utozeniu.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie
W nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw.

5.3.3.3. Formowanie nasypow

Skarpom nasypu nalezy nada¢ pochylenie zgodne z Dokumentacjg Projektowg z dokladnoscig
podang w pkt. 5.3.5. Wyprofilowanie skarpy nalezy niezwlocznie zabezpieczy¢ przed erozjg zgodnie
z PN-S-02205.

5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Warunki ogdlne zageszczenia

Wymagania dotyczg zageszczenia istniejacych i projektowanych nasypow.
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Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiadajgcego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Kolejng warstwe
gruntu mozna naktadac¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utozonej warstwy.
Wymagane wskazniki zageszczenia zawarto w tablicy nr 1.

Tabela 1. Minimalne warto $ci wska znika zag eszczenia gruntu IS w nasypach

Strefa nasypu Minimalna warto $€ IS
Gorna warstwa o grubosci 20cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci od powierzchni rob6t ziemnych 0.97
1,2m ,
Warstwy nasypu od powierzchni robét ziemnych ponizej 1,2m 0,95

5.3.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubosc¢ warstwy zageszczanego gruntu oraz wybér sprzetu i liczba przejs¢ sprzetu zageszczajacego,
powinna by¢ ustalona przez Wykonawce doswiadczalnie przed przystgpieniem do wykonywania
nasypow. Odcinek probny dla sprawdzenia zageszczenia gruntu powinno by¢ wykonane na terenie
oczyszczonym z gleby.

5.3.4.3. Wilgotno$¢ zageszczanedo gruntu

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody
zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujgcym kryterium jest mozliwosé zageszczenia
gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu no$nosci. W przypadku zageszczania
walcami statycznymi wilgotnosé powinna by¢ zblizona do optymalnej, oznaczonej wg préby normalnej
metoda | i Il wg PN-B-04481.

Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekraczaé nastepujacych wartosci:

e w gruntach niespoistych + 2%,

e w gruntach mato i srednio spoistych + 0%, - 2%,

W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mniejsza od optymalnej, ustalona
na odcinku prébnym. Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania jest wieksza od
wilgotnosci optymalnej o wartos¢ wieksza od podanych odchylen, to grunt nalezy osuszy¢ w sposob
naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotno$¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca sie jej
zwiekszenie przez spryskiwanie woda. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzi¢
laboratoryjnie.

5.3.5. Doktadno $¢ wykonywania nasypow

Przy wykonywaniu nasypéw obowigzujg nastepujace wymagania:

Ostateczna szeroko$¢ nasypu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm
a krawedzie korony zatoki nie powinny odbiega¢ od projektowanej geometrii.

Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +1 i —3 cm.
Pochylenie skarp nasypu nie moze rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci,
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokosé lokalnych wklesnieé na powierzchni skarp nie
moze przekraczac¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3 m.

» z profilowanej powierzchni skarp nalezy usung¢ kamienie wieksze niz 80 mm.

e pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni nasypu z tolerancjg + 1%,

Ponizej przedstawiono w formie tabelarycznej wymagania dla budowli ziemnych:

Tabela nr 2. Dokladno $é wykonania budowli ziemnych:

Lp. Czesé budowli Jednostka Dokfadno §¢
Podtoze nawierzchni:
« nieréwnosci powierzchni*) cm +3
* pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
1l niweleta powierzchni cm +1,-3
Ulepszone podtoze nawierzchni:
e grubos¢ catkowita % grubosci +10
+ grubo$é poszczegdinych warstw % grubosci +10
» szerokos$é poszczegoélnych warstw cm 5

Korpus ziemny
2 | (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podioza):

» krawedz korpusu zatoki cm +10
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» szerokos¢ gornej powierzchni cm +10
e nierbwnosci powierzchni*) cm 4
e pochylenie poprzeczne goérnej powierzchni % 1
» niweleta gornej powierzchni cm +2,-3
» pochylenie warstw gruntéw mato przepuszczalnych % +1
Skarpy:
* pochylenia 1m % pochylenia +10

3 | * nieréwnos¢ powierzchni pod warstwg ziemi
e urodzajnej cm +10
e nierbwnosci gérnej powierzchni ziemi urodzajnej*) cm +10
Rowy:

4 | « szerokosc cm +5
* rzedne profilu dna cm +1,-3

*) Nieréwnosci mierzone tatg 3 m

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST “Wymagania ogdlne” pkt. 5.

W czasie robo6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzié systematycznie badania kontrolne
i dostarcza¢ kopie ich wynikéw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywaé w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci
robot i wymaganych niniejszg Specyfikacja.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywac¢ do:

» dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

» Dziennika Budowy,

» protokotéw odbioréw rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykop6w polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji pkt.5.2 oraz w Dokumentacji Projektowe;j.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

» odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

e zapewnienie statecznosci skarp,

» odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

» dokladnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).

» zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.2.4.

6.3. Kontrola wykonania nasypow

Sprawdzenie wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji pkt.5.3 oraz w Dokumentacji Projektowej

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

» badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

» badania prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,

» badania zageszczenia nasypu,

e pomiary ksztattu nasypu

6.3.1. Badania zageszczenia nasypu

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnosci warto$ci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku
modutéw odksztalcenia z wartosciami okreslonymi w pkt. 5.3.

Wyniki kontroli nalezy wpisywa¢ do dokumentéw kontrolnych. Prawidlowos¢ zageszczenia konkretnej
warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru
w dokumentach stanowigcych zatgcznik do Dziennika Budowy.

6.3.2. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary obejmujg kontrole:

prawidtowosci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodnosci w wymaganiami dotyczacymi
pochylen i dokladnosci wykonania skarp, szerokosci korony korpusu poprzez poréwnanie szerokosci
korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokoscig wynikajaca z wymiaréw
geometrycznych korpusu okre$lonych w Dokumentacji Projektowe;.
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6.4. Doktadno $¢€ wykonania robot
Zbiorcze zestawienie wymagan zawarto w tablicy nr 2, pkt. 5.3.5.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST “Wymagania ogolne”, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostke obmiarowa jest:
e 1m® (metr szescienny) wykonania robét w wykopach,
« 1m?® (metr szescienny) wykonania robét w nasypach.

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST “Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6, daly wyniki

pozytywne.

9. Podstawa pfatno sci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
OgdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST “Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m® wykonania robét ziemnych w wykopach obejmuie:

» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robdét,

» wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

» odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

» profilowanie dna wykopu i skarp,

e zageszczenie powierzchni wykopu,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST,

» rozplantowanie urobku na odkladzie,

* rekultywacje terenu.

Cena 1m® wykonania robét ziemnych w nasypach obejmuie:

e prace pomiarowe i oznakowanie robét,

» wbudowanie gruntu uzyskanego z wykopu na trasie, warstwami wraz z zageszczeniem zgodnie
z wymaganiami ST,

» profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadkow i pochylen zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST,

e przeprowadzenie wymaganych przez ST badan laboratoryjnych, dotyczacych wihasciwosci
wbudowanych gruntéw i wskaznika zageszczenia poszczegoélnych warstw nasypu.
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