SST nr 1. Roboty rozbiérkowe BUDOWA BOISKA DO PILKI NO ZNEJ W RAMACH
ZADANIA MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1.
ROBOTY ROZBIORKOWE OGOLNO-BUDOWLANE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania
robot rozbidrkowych ogoéino budowlanych w ramach budowy boiska do pitki noznej w marach zadania
modernizacja Stadionu Miejskiego w Serocku.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét budowlanych dotyczacych prac demontazowych i rozbiérkowych na terenie Stadionu
Miejskiego w Serocku.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t demontazowych w ilosci:

ev,;li:j Elementy do rozbidrki llos¢ | Jedn. Do wykonania
1 | bramki do pitki noznej 2 szt. demontaz i wywéz
2 |studzienka kanalizacyjna 1 szt. demontaz i wywéz

1.4. Okre $lenia podstawowe
Stosowane okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz zasadami sztuki budowlane;.

2. MATERIALY
2.1. Materiaty do wykonania robot
Brak

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania wykopu

Do wykonania rob6t zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
» przyrzady reczne mioty, oskardy itp.,

* mioty udarowe,

* tadowarki,

* dzwigi,

a w razie potrzeby sprzet specjalistyczny.

4, TRANSPORT
Materiat mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Wybdr $rodka transportu zalezy
od odlegtosci i warunkéw lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych
w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST
lub przez Inspektora nadzoru.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny byé usuniete
z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegoélnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Zasady bhp dotyczace robot rozbidrkowych mieszcza sie w ramach ogdlnych przepiséw BHP
obowigzujacych w budownictwie (obowigzek stosowania).
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest szt.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowa uwzglednia:

e wyznaczenie elementdéw przeznaczonych do rozbiorki,

» rozkucie i zerwanie elementéw rozbiérkowych i ich mocowan,

» ew. przesortowanie materiatlu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia,
» zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

« wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
W/g norm i innych przepisow.
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