SST nr 5. Profilowanie i zageszczanie BUDOWA BOISKA DO PItKI NO ZNEJ W RAMACH
podioza ZADANIA MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNANR 5.
PROFILOWANIE | ZAG ESZCZANIE PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z profilowaniem i zageszczeniem podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ramach budowy
boiska do pitki noznej w ramach zadania modernizacja Stadionu Miejskiego w Serocku.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogdlne"
pkt. 1.2.

1.3. Zakres Rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z profilowaniem
i zageszczeniem podioza przeznaczonego do utozenia podbudowy nawierzchni boiska do pitki noznej.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w OST "Wymagania ogdlne"” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
nie wystepuja

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania ogolne" pkt. 3.1.

Wykonawca przystepujacy do profilowania i zageszczania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru moze
dopuséci¢ zastosowanie spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny,

» koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

» walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wkasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu zawarte sg w OST “Wymagania ogélne" pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST “Wymagania ogoélne" pkt. 5.

5.1. Warunki przyst gpienia do Robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio
przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie
do profilowania i zageszczania podtoza i wykonania tych robét z wyprzedzeniem mozliwe jest wytacznie
za zgoda inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie podio za

Przygotowane w ramach rob6t ziemnych podioze powinno spelnia¢é wymagania podane
w dokumentaciji projektowej (spadki, pochylenia, rzedne wysokosciowe).

Podczas sprawdzania stanu podioza naturalnego nalezy réwniez ocenia¢ rodzaj zalegajacego gruntu
w celu skonfrontowania z informacjami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeh,
btota lub gruntu, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem bylty o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane
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rzedne podioza.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy
dogesci¢ 3-4 przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru .

Do profilowania podioza nalezy stosowa¢ rowniarki. Profilowanie moze odbywaé sie przy uzyciu
narzedzi, np. fopat. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

5.3. Zageszczenie podio za

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia odpowiedniego wskaznika zageszczenia Is wedlug normalnej
préby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481. Wartosci wskaznika zageszczenia
wynoszg: podtoze chodnikéw: Is » 0,97.

Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnosé gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zag eszczonego podito za

Podioze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtozg nastgpi przerwa w robotach
i wykonawca nie przystapi do natychmiastowego uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem na przyktad przez roziozenie folii lub
w inny spos6b uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru powinien oceni¢ jego stan i ewentualnie powinien zaleci¢
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito na skutek zaniedban wykonawcy,
to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.1. Szeroko $¢ profilowanego podio za

Szerokos$¢ profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz + 10cm i - 5cm.

6.2. Rbwno s¢
Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20mm.

6.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjg £ 0,5%.

6.4. Rzedne wysoko sciowe
Ro6znice pomiedzy rzednymi wyprofilowanego podioza a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1lcmii-2cm.

6.5. Zageszczenie
Wskaznik zageszczenia okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byé mniejszy od podanego
w pkt. 5.3.

6.6. Wilgotno §¢
Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢é wg PN-77/B-06714/17. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 2%.

6.7. Zasady post epowania z wadliwie wykonanym podio  zem

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych powinny

by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10cm, wyrOéwnanie i powtdrne
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zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w OST "Wymagania ogolne" pkt. 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt.
6 daty wyniki pozytywne.

8. ROBOTY SKLADAJ ACE SIE NA PROFILOWANIE | ZAG ESZCZANIE PODLOZA

8.1. Profilowanie i zag eszczanie podio za obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkitad,

» profilowanie dna koryta lub podioza,

e Zzageszczenie,

» utrzymanie koryta lub podioza,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczanie wilgotnosci.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nieréwnosci nawierzchni planografem i tata.
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