SST nr S3.Studnie chtonne BUDOWA BOISKA DO PILKI NO ZNEJ W RAMACH
ZADANIA MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S3.
STUDNIE CHLONNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z budowg studni chtonnej w ramach zadania modernizacja Stadionu
Miejskiego w Serocku.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robt wymienionych w pkt.
1.1. W szczegolnosci Niniejsza SST dotyczy robot zwigzanych z wykonaniem studni chtonnych,
ktore stosuje sie w terenie réwninnym, gdy istniejg trudnosci odprowadzenia wody rowami, a pod
wierzchnig nieprzepuszczalng lub czesciowo przepuszczalng warstwg gruntu znajduje sie grunt
przepuszczalny o dostatecznej chtonnosci.

Studnie chionne wykonuje sie, jako gruntowe (wykop jamisty ze skarpami), wykonane z
nastepujacych materiatow:

- z kregbw betonowych lub zelbetowych,
- z muru klinkierowego,

- wiercone,

- wiercone—kopane,

- inne.

Wymiary i rzednie studni nalezy przyja¢ z operatu wodno-prawnego lub projektu. Studnie nalezy
wykonac z kregébw betonowych srednicy 1.5 m.

Studnie chionng wypelnia sie filtrem z przepuszczalnych warstw kruszyw od gruboziarnistych
(z thucznia i zwiréw) potozonych u spodu do drobnoziarnistych (ostatnia warstwa z piasku 0,75m)
potozonych u goéry. Gorng warstwe piasku (okoto 0,2-0,3 m) okresowo wymienia sie, po jej
zamuleniu, recznie lub mechanicznie.

Niniejsza SST dotyczy rowniez studni chtonnych gruntowych i studni chtonnych z kregow
betonowych lub zelbetowych, ktére najczesciej sg stosowane w drogownictwie.

1.4. Okre slenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST punkt 1.4.

1. Studnia chlonna — wykop jamisty lub studzienka z kregdéw, przeznaczona do zbierania wody
powierzchniowej i wchtaniania jej przez podioze gruntowe.

2. Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca studnie chtonng

3. Wilaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek chtonnych
umozliwiajacy do nich dostep.

4. Dren — sgczek podiuzny z rurkami na dnie, ulatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku wylotu
drenu.

5. Geowtbknina — materiat wytworzony zwykle metodg zgrzeblenia i iglowania z nieciggtych,
wysoko spolimeryzowanych wiokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych takich jak:
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polietylen, polipropylen, polistyren, ktore charakteryzujg sie min. duzg wytrzymaloscig oraz
wodoprzepuszczalnoscia.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST oraz poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w OST punkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST punkt
2.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i SST.

Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera o proponowanych zrédiach otrzymania materiatow
przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku niezaakceptowania materialu ze wskazanego
zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrédta.

Wszystkie materialy, dla ktérych przewidziano w ST przeprowadzenie badan kontrolnych, powinny
by¢ sprawdzone, zbadane i zaakceptowane przez Inzyniera przed ich uzyciem. Kazdy rodzaj
robot, w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem przez Inwestora.

2.2. Materialy stosowane do wykonania studni chtonn ych
2.2.1. Materialy filtracyjne w studni chtonnej

Jako materiat filtracyjny, stosowany do zasypania studni chtonnej wykorzystuje sie najczesciej
tluczen i zwir o uziarnieniu 2 =4 mm, 4 +8 mm, 8 -+ 16 mm, 16 + 31.5 mmi 5 + 63 mm oraz
piasek gruby.

2.2.2. Kregi betonowe i zelbetowe

Do wykonania studni chtonnej z kregéw stosuje sie kregi betonowe i zelbetowe. Kregi betonowe
i zelbetowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez norme BN-86/8971-08 [29]
i podanym w ponizszej tablicy nr 1.

Kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz B 25, a kregi zelbetowe
klasy B 20.

Kregi przeznaczone do wykonanie studni chtonnej, do ktérej wprowadza sie wode powierzchniowg
powinny by¢ ,typu I” wg normy [29], bez gniazd na stopnie ztazowe (studnie chtonne przeznaczone
do odbioru wody ze studzienek sciekowych powinny by¢ ,typu II” z gniazdami na stopnie ztazowe).
Powierzchnie kregow powinny by¢ gtadkie, jednolite, bez rys, peknie¢, ubytkdw i rozwarstwien.

Wirgcenie ciat obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, odtamki cegly itp. nalezy
traktowac, jako ubytki betonu o rozmiarach tych wtrgcen. Naddatki betonu na powierzchniach
roboczych elementu ztgcza sg niedopuszczalne.

Prostopadtos$¢ czota mierzona réznicg wysokosci kregu powinna wynosi¢ +5 mm.

Kreg badany pod cisnieniem 0.5 MPa nie powinien wykazywaé¢ przeciekdw wody. Dopuszcza sie
zawilgocenie zewnetrznej powierzchni kregu, jednak bez wystepowania widocznych kropel.

GC PROJECT ARTUR KANCLERZ
UL. KRAOLOWEJ JADWIGI 1A/3, 05-200 WOLOMIN, TEL. 022 7765503, KOM. 504 036 351 2



BUDOWA BOISKA DO PILKI NO ZNEJ W RAMACH
ZADANIA MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO

SST nr S3.Studnie chionne

Tablica nr 1.
Wymagania wymiarowe kregéw betonowych i zelbetowych.
Wymiary podstawowe [mm] Dopuszczalne odchyiki [mm]
Srednica Wysokos¢ kregu Grubosé Srednica Wysokosé Grubos¢
wew. kregu betonowy selbetowy scianki
800 300 80 +3
1000 100
1200 500 120 +8 15
1500 lub 600 135
2500 600 150 15

Sktadowanie kregéw powinno odbywac sie na terenie utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia
wod opadowych. Sktadowanie na wyréwnanym gruncie nieutwardzonym jest mozliwe, jesli naciski
przekazywane na grunt nie przekroczg 0.5 MPa. Kregi mogg by¢ sktadowane, z zapewnieniem
statecznosci, w pozycji wbudowania (wielowarstwowo do wysokosci 1.8 m) bez podktaddéw lub

prostopadle do pozycji wbudowania (jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed przesunieciem.
2.2.3. Plyta przykrycia studzienki (ptyta pokrywowa ), whazy, stopnie ztazowe.

Pilyta przykrycia studzienki (ptyta pokrywowa) powinna umozliwia¢ przeniesienie obcigzen od
ruchu pieszego

Studzienki powinny by¢ wyposazone we wiazy zeliwne typu lekkiego wg PN-EN-124:2000 i stopnie
ztazowe wg PN-64/H-74086.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST punkt 3.
3.2. Sprz et do wykonywania studni chtonnej
Studnie chtonne moga by¢ wykonane czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzetem, dowolnego typu, ktory
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Wykonawca moze postugiwac¢ sie nastepujgcym
sprzetem:

- koparka, stosowana do mechanicznego wykonania wykopu pod studnie chitonng,

— Zuraw samochodowy o udzwigu do 4 [t], stosowany do ustawienia kregéw studni w gotowym

wykopie,

- kotowrét, stuzagcy do wyciggania gruntu ze studni wykonywanej metodg studniarska,

— ubijak reczny,

— sprzet do transportu kregow i innych materiatow stosowanych do wykonania studni chtonnej, itp.
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu

Rodzaj Srédkéw transportu musi byé zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca robot jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na wiasciwosci wykonywanych robot.
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4.2. Transport materiatdw do budowy studni chtonnej

4.2.1. Transport kr egoéw betonowych i zelbetowych

Kregi betonowe i zelbetowe w czasie transportu powinny by¢ ukfadane, przy zachowaniu
odpowiednich warunkéw ukladania, postepujgc wg zalecehn punktu 2.3.2, uwzgledniajgc to, ze
goérna warstwa kregdbw nie powinna przewyzsza¢ wysokosci sciany (burty) stosowanego srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej kregu lub 1/3 jego wysokosci.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach wiekszych niz 1400 mm nalezy wykonywac¢ za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w OST punkt 5.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot, uwzgledniajgc wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana studnia chtonna.

5.2. Zakres wykonywanych robot
Studnie chlonng zaleca sie wykona¢ w nastepujgcych przypadkach:

a) gdy zaistniejg trudnosci uzyskania odpowiedniego pochylenia podtuznego rowéw drogowych lub
drendw, wzglednie odprowadzenie wod opadowych z lokalnych zagtebien terenu,

b) gdy warstwa gruntu przepuszczalnego, o dostatecznej chtonnosci, znajduje sie na gtebokosci
1+ 5 m ponizej terenu,

c) gdy poziom wody gruntowej, w warunkach niekorzystnych, znajduje sie na gtebokosci
zapewniajgcej moznos¢ wchtoniecia wody ze studni,

d) gdy nie wystepuje ruch wody gruntowej w kierunku do drogi,

e) gdy studnie mozna zlokalizowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od podstawy nasypu
drogowego lub zewnetrznej krawedzi skarpy rowu drogowego,

f) gdy nie ma przeciwwskazan sanitarnych do wprowadzenia sptywow z drogi do gruntu.

Jesli w Dokumentacji Projektowej nie okreslono inaczej, wykop pod studnie chtonng powinien byé
wykonany w sposéb dostosowany do giebokosci, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu.
Zaleca sie wykonanie wykopu recznie do gitebokosci nie wiekszej niz 2 m. Studnia chtonna
powinna by¢ zagtebiona co najmniej 0.5 m w warstwie gruntu przepuszczalnego.

Wykonania wykopu poziomu wéd gruntowych bez odwodnienia wglebnego jest dopuszczalne tylko
do gtebokosci 1m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy przetransportowaé na miejsce odkfadu lub rozplantowaé przy
studni oraz przy rowach doptywowych.
W zakresie warunkdéw wykonania robot ziemnych dotyczgcych sktadowania wydobytego gruntu,

zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg i wykopow w gruntach osuwajgcych sie, nalezy
postepowac wg zalecen podanych w OST punkt 5.2.1.

Studnie chtonng nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem wod z otaczajgcego terenu przez nadanie
odpowiednich spadkéw lub obwatowanie studni.

5.2.1. Wykonanie studni chtonnej gruntowe;j

Jesli w Dokumentacji Projektowej nie okreslono inaczej, wykop pod studnie chtonng gruntowa
powinien by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami wg punktu 5.2 niniejszej] OST, uwzgledniajgc to,
nachylenie skarp powinno wynosi¢ 2 : 1.
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Po wykonaniu wykopu nalezy przystgpi¢ do wypelnienia go materiatem filtracyjnym. Jesli w

Dokumentacji Projektowej nie okreslono inaczej, materiat filtracyjny powinien skladac sie z

nastepujacych warstw:

- warstwa najnizsza, potozona w otoczeniu gruntu przepuszczalnego, ze Zwiru grubego lub
ttucznia 31.5 + 63 mm,

- warstwa posrednia, w zalewnosci od calkowitej grubosci, z warstw Zwiru 16 + 31.5 mm,
8+16mMm,4+8mmiZ2-+4mm,

- warstwa najwyzsza potozona w otoczeniu gruntu nieprzepuszczalnego grubosci 75 cm z
piasku grubego (do okresowej wymiany po zamuleniu)).

Materiat filtracyjny nalezy uktadac¢ warstwami grubosci 20 + 25 cm w stanie luznym lekko ubite.
5.2.2. Wykonanie studni chtonnej z kr  egéw

Studnie chtonne wykonane z kregéw betonowych lub Zelbetowych nalezy, jesli Dokumentacja
Projektowa nie okresli tego inaczej, zagtebi¢ w gruncie wg nastepujgcych metod:

1. Metoda studniarska
Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu kregéw jednego na drugim,
w miejscu lokalizacji studni, a nastepnie stopniowym ich opuszczaniu w miare pogtebienia studni.

Pobieranie gruntu spod krawedzi kregu dokonuje sie od wewnatrz studni przy pomocy kilofa
i topaty. Nalezy zwraca¢ uwage na réwnomierne pobieranie gruntu wzdtuz catego obwodu kregu,
aby nie spowodowac pochylenia studni.
Wycigganie gruntu odbywa sie w nastepujacy sposob:
— przy pomocy zwyktego kotowrotu z nawinietg ling i dwoma kubtami. Kubty powinny by¢
uwigzane na linie, a niezawieszone na hakach —[Jze wzgledu na bezpieczenstwo pracy,
— poprzez wycigg wolnostojgcy o udzwigu 0.5 t z napedem spalinowym.

Metody studniarskiej nie zaleca sie stosowa¢ w gruncie, w ktérym mozna spodziewac sie
wystepowanie korzeni, kamieni, urzgdzeh obcych, resztek betonu itp.

2. Metoda polegajgca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kregow

Metoda ta zaktada wykonanie wykopu w takim czasie, aby po jego zakonczeniu réwnoczesnie
rozpoczg¢ ustawianie kregow.

Jesli w Dokumentacji Projektowej nie okreslono inaczej, wykop powinien by¢ wykonany zgodnie
z zaleceniami wg punktu 5.2 niniejszej OST, uwzgledniajgc to, Se bezpieczne nachylenie skarp
powinno wynosié:

— w gruntach spoistych (glinach, itach) niespekanych 2: 1,
— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych -1 : 1.25.

Ustawienie kregdw w wykopie wykonuje sie za pomocg zurawia o udzwigu do 4 t lub w inny
sposob, zaakceptowany przez Inzyniera.

Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne ustawienie poszczegoinych kregéw ze zigczami prawidiowo
dopasowanymi. Opuszczanie kregoéw o $rednicach wiekszych od 1400 mm nalezy wykonywac¢ za
pomocg minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie kregu.

Materiat filtracyjny nalezy roztozy¢ w sposéb podany wg punktu 5.2.1 niniejszej SST.

Zasypanie wykopu wokét studni nalezy przeprowadzi¢ mozliwie jak najszybciej. Do zasypania
nalezy uzy¢ materiatu filtracyjnego wg. Dokumentacji projektowej i do powierzchni grunt uzyskany
Z wykopu, pozbawiony zanieczyszczen (darniny, torfu, korzeni, itp.). Zasypywanie nalezy
wykonywac¢ warstwami o grubosci 15 + 20 cm i zageszczac ubijakami recznymi. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynosi¢:
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- 0.95 dla warstw do 1.2 m grubosci,
- 0.90 dla warstw zalegajgcych ponizej 1.2 m gtebokosci.

Nasypywanie warstwy gruntu i ich zageszczenie w poblizu studni nalezy wykonywa¢ w taki
sposob, aby nie spowodowaé uszkodzenia utozonych kregow.

6. Kontrola jako sci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano OST punkt 6.
Celem kontroli robot powinno by¢ stwierdzenie osigganej jakosci.

Wykonawca robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badah na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i zrealizowanych robot z Dokumentacjg
Projektowg oraz wymaganiami OST i PZJ.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju, miejscu
I terminie badania. Po wykonaniu badan Wykonawca powinien przedstawi¢ na pismie uzyskane
wyniki do akceptacji Inzyniera.

Inzynier moze ustali¢ wymagania dotyczgce kontroli sprzetu przewidzianego do robot objetych
niniejszg ST.

6.2. Kontrola wykonania studni chtonnej

W sktad kontroli wykonania studni chlonnej nalezy zaliczyé: wstepng kontrole przed wykonaniem
studni oraz szczeg6towg kontrole w czasie wykonywania robot.

KONTROLA WSTEPNA PRZED WYKONANIEM STUDNI CHLONNEJ
6.2.1. Kontrola zastosowanych kr  egéw

Kregi betonowe i zelbetowe powinny posiadac¢ Swiadectwo jakosci, wydane przez producenta, na
podstawie zasad ustalonych wg normy BN-86/8971-08 [12], punkt 5.5.3.

6.2.2. Materiat filtracyjny

Jako materiat filtracyjny stosuje sie ttuczeh wg wymagan normy PN-84/S-96023 [30], piasek i
zwir, ktorych kontrola obejmuje sprawdzenie partii dostawy, pochodzacej z jednego skiadu i ztoza,
o wielkosci do 1500 [t], nastepujgcych parametrow:

- skiadu ziarnowego, wg normy PN-91/B-06714/15 [9],

- zawartosci zwigzkow siarki, wg normy PN-91/B-06714/28 [10],

- wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskéw, wg normy PN-55/B—04492 [5].
KONTROLA SZCZEGOLOWA W CZASIE WYKONYWANIA STUDNI CHELONNEJ.
W czasie wykonywania studni chtonnej nalezy zbadac¢ nastepujgce cechy:

- zgodnos¢ wykonywania studni chtonnej z Dokumentacjg Projektowa (lokalizacje, wymiary
itp.),

— pochylenie skarp w studni chionnej gruntowej, wg zasad podanych w punkcie 5.2.1
niniejszej ST,

- prawidtowos¢ utozenia warstw filtracyjnych, wg punktu 5.2.1 niniejszej ST,

- poprawnosé wykonania zasypki wykopu wokét studni z kregéw, wg punktu 5.2.2 niniejszej
ST,

— chionnos¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (na podstawie obserwacji — wizualnie),

— zabezpieczenie studni przed doptywem wod z otaczajgcego terenu, wg zasad podanych w
punkcie 5.2.
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7. Obmiar robét
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano OST punkt 7.
Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanych materiatow.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg studni chtonnej jest 1 sztuka [szt.] okreslonego wymiaru.
Obmiar robot polega na okresleniu liczby sztuk catkowicie wykonanych studni chtonnych.
8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano OST punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robo6t zanikaj gcych lub ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dla studni chtonnych podlegajg nastepujgce
fazy:

- wykonanie wykopu (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykopu jest zaglebione co najmnigj
0.5 m w warstwie gruntu przepuszczalnego,

- ulozenie kregéw betonowych lub zelbetowych,
— zasypanie studni chtonnej kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego.
9. Podstawa ptatno $ci
9.1. Ogdlne zasady dotycz ace podstawy ptatno $ci robét
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci robot podano OST ogdélne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Ptatnos¢ za 1 [szt.] wykonania studni chtonnej obejmuje nastepujgce roboty:
— - roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- - transport materiatow,
— — wykopanie studni z opuszczeniem kregow (lub bez), z ewentualnym umocnieniem $cian,

- wypekienie studni warstwami materiatem filtracyjnym z kruszywa, zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i SST,

— rozplantowanie gruntu z wykopu wzdtuz krawedzi studni lub rowu albo odwiezienie gruntu
na odkiad wraz z rozplantowaniem.

— Wszystkie inne nie wymienione a konieczne do wykonania robot
10. Przepisy zwi azane
10.1. Normy

1. PN-84/B-01080 - Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie wg
wiasnosci

fizyczno—mechanicznych [1].
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2. PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia [2].

3. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow [3].
4. PN-56/B-03260 — Konstrukcje zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowe [4].

5. PN-55/B-04492 - Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci [5].

6. PN-88/B—06250 — Beton zwykly [6].

7. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne [7].

8. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu [8].

9. PN-91/B-06714/15 — Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego [9].

10. PN-78/B—-06714/28 — Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa [10].

11. PN-80/B-06751 — Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania
[11].

12. PN-60/B-11104 — Materiaty kamienne. Brukowiec [12].

13. PN-76/B-12040 — Ceramiczne rurki drenarskie [13].

14. PN-65/B-14751 - Przewody azbestowo—cementowe. Ztgcza Zeliwne typu Gibault [14].

15. PN-85/B-23010 — Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia [15].

16. PN-74/B-24620 — Lepik asfaltowy stosowany na zimno [16].

17. PN-57/B-24625 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno [17].

18. PN-89/B-27617 — Papa asfaltowa na tekturze budowlanej [18].

19. PN-88/B-30000 — Cement portlandzki [19].

20. PN-88/B—-32250 — Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw [20].

21. BN-78/6354-12 — Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu [21].
22. BN—-84/6366—-10 — Ksztaltki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokosciowego [22].

23. BN-70/6716-02 — Materiaty kamienne. Kamien famany [23].

24. BN-78/6741-07 — Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport [24].
25. BN-67/6744-08 — Rury betonowe [25].

26. BN-87/6774-04 — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek[26].

27. BN-83/8836—-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
[27].

28. BN-728932-01 — Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Projekt normy PN-.../B...Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Terminologia, wymagania i badania
(Red. robocze 04. 1985 r.) [28].

29. BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe [29].
30. PN-84/S-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego [30].
10.2. Inne dokumenty

31. Katalog Powtarzalnych Elementéw
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